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Önemli Uyarı! 
Değerli Müşterimiz; 
 
Bu kılavuz; hem Kesintisiz Güç Kaynağınızın (KGK) özelliklerini, kurulumunu ve çalıştırılmasını hem de sizin, KGK’nın ve 
buna bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve 
uygulanması, KGK’yı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve KGK’dan azami fayda sağlamanız açısından çok 
önemlidir. 
 

 
 

Kuruluma başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz! 

 

 

İlerde ihtiyacınız olduğunda Başvuru Kaynağı olarak kullanmanız için bu kılavuzu saklayınız! 

 

 
INFORM bu dokümanın tüm ve tek sahiplik haklarını elinde tutar. Bu dokümanın tümünün veya bir 
kısmının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması INFORM’un yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.  

 
 

INFORM, bu doküman içindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. 

 

 
 

İNFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 

Son yayınlanmış kılavuzu http://www.inform.com.tr/ adresinden indirebilirsiniz. 

 
Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. 
Bu Kesintisiz Güç Kaynağı EN 62040-1 ve EN62040-2 Standartları ile belirlenen koşullara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Bu KGK; aşağıdaki işaretin ait olduğu normların gereklerine uyar. 

 
 
 
  

http://www.inform.com.tr/
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Kılavuzda Kullanılan Semboller 
 

 

Bu sembol; kılavuzda özellikle dikkat edilmesi gereken yerleri işaret eder. 

 

 

 

 

Kullanılan Kısaltmalar 
KGK: Kesintisiz Güç Kaynağı 
Batarya (Battery): Akü 
V: Volt 
A: Akım  
P: Güç 
 
  

 

Bu sembol; uyulmaması halinde elektrik çarpması gibi hayati tehlike doğurabilecek talimatları işaret 
eder. 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya KGK’nın zarar görmesine neden 
olabilecek talimatları işaret eder. 

 

Bu sembol, KGK’da kullanılan taşıma malzemelerinin geri dönüşümlü olduğunu gösterir.  
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1. GARANTİ  
2.1. Garanti Şartları 

• Inform KGK’nın; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Inform A.Ş’nin yetkili kıldığı servis 
elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, 
KGK’nın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden 
itibaren 2 yıldır.  

• Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Sanayi malının arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır.  

• Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır.  

• Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen, aşağıdaki durumlardan dolayı malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir; 

❖ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı arızayı ikiden 
fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların sonucu 
maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

❖ Tamir için gereken azami sürenin aşılması, 
❖ Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı 

veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi, 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.  

• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Tüketicinin ve 
Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.  

• Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine 
yapabilirler. 

2.2. KGK’nın Garanti Dışında Kalacağı Durumular 

Inform tarafından verilen bu garanti, KGK’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır: 

• Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 

• KGK’nın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 

• Hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı gerilimden farklı gerilimde kullanma nedenlerinden meydana 
gelecek hasar ve arızalar, 

• Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar. 

• Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 

• Ürüne, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiği durumda ürüne verilmiş garanti sona erecektir. 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün 
fiyatına dâhil değildir. 
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi ya da 
temsilciliklere aittir.  
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal Seri Numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde 
bu garanti geçersizdir. 

  

 

 

İthalatçı Firma: 

İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Emek Mah. Ordu Cad. No:49-51-53 Sarıgazi-
Sancaktepe/İstanbul 
Tel:0216 622 58 00    
Fax:0216 621 92 35 

Üretici Firma:  

VOLTRONIC POWER HEADQUARTER  
No. 406, Xinhu 1st Road, Neihu District, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel: +886-2-27918296  
Fax: +886-2-87918216 
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2. GÜVENLİK  
 

 

• Bu KGK, tehlikeli olabilecek bir voltaj kullanmaktadır. Üniteyi sökmeye çalışmayın. Ünite, kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir parça içermez. Sadece fabrika servis personeli onarım yapabilir. 

•  Tedarikçinin önceden kurmuş olduğu bu takılabilir tip A ekipmanı, operatörce monte edilebilir ve çalıştırılabilir. 

•  KGK'yı besleyen priz KGK'nın yakınında kolayca erişilebilir olmalıdır. 

•  Bu ekipmanın kurulumu sırasında KGK'nın kaçak akımlarının toplamının ve bağlı yüklerin toplamının 3.5mA'ı 
geçmediğinden emin olunmalıdır. 

•  İki kutuplu, üç kablolu topraklı priz dışında herhangi bir başka prizin bağlantısı, elektrik çarpmalarına ve 
elektrik prizlerine zarar verebilir. 

•  Acil bir durumda KGK’yıdüzgün şekilde devre dışı bırakmak için "OFF" düğmesine basın ve güç kablosunu AC 
güç kaynağından çıkarın. 

•  KGK'ya herhangi bir sıvı veya yabancı cisim girmesine izin vermeyin. Ünitenin üzerinde veya yakınında içecek 
veya diğer sıvı içeren kaplar koymayın. 

•  Bu ünite, kontrollü bir ortama (ısı kontrollü, iletken kirleticiler içermeyen kapalı alan) kurulum içindir. KGK'yi 
ayakta duran veya akan su bulunan veya aşırı nem bulunan yerlere kurmaktan kaçının. 

•  KGK girişini kendi çıkışına takmayın. 

•  KGK'ya bir elektrik panosu veya aşırı gerilim bastırıcı takmayın. 

•  Tıbbi ekipman, yaşam desteği donanımı, mikrodalga fırın veya elektrikli süpürge gibi bilgisayarla ilgili olmayan 
nesneleri KGK'ya bağlamayın. 

•  Patlayabilecek aküleri ateşe atmayınız. 

•  Akü, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski doğurabilir. Akülerle çalışırken aşağıdaki önlemlerin 
alınması gerekir: 

❖  Saatleri, halkaları veya diğer metal nesneleri elinizden çıkarın. 
❖  Yalıtımlı saplı aletler kullanın. 
❖  Kauçuk eldiven ve bot giyin. 
❖  Akülerin üzerine alet veya metal parçalar bırakmayın. 
❖  Akü terminalini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağını kesin. 
❖  Şok olasılığını azaltmak için kurulum ve bakım sırasında Akü zeminlerini çıkarın. 
❖  Dahili akü voltajı 12VDC'dir. Sızdırmaz kurşun-asit, 6 hücreli Akü. 
❖  Akülerin bakımı, Aküler ve gerekli tedbirlerden bilgili personel tarafından yapılmalı veya 

denetlenmelidir. Yetkisiz personeli Akülerden uzak tutun. 
❖  Aküleri değiştirirken, aynı sayıda ve mühürlü kurşun-asitli Akü ile değiştirin. 
❖  Aküyü veya aküleri açmayın veya parçalamayınız. Serbest bırakma elektroliti cilde ve gözlere 

zararlıdır. Zehirli olabilir. 

•  Dikkat, elektrik çarpması tehlikelidir. Ayrıca, bu ünitenin şebeke bağlantısının kesilmesi ile birlikte, tehlikeli 
gerilime aküden besleme yoluyla ulaşılabilir. Bu nedenle, KGK içinde bakım veya servis çalışmaları gerekiyorsa, 
akü beslemesi, akünün konektörlerinde artı ve eksi kutuptan sökülmelidir. 

•  KGK'nın aşırı ısınma riskini azaltmak için KGK'nın soğutma kanallarını kapatmayın ve üniteyi doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakmayın veya üniteyi alan ısıtıcısı veya fırın gibi ısı yayan cihazların yakınına yerleştirmeyin. 

•  Temizlemeden önce KGK'yı fişten çekin ve sıvı veya sprey deterjan kullanmayın. 
 

 

 

KGK’nın, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 
Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır. 

 

Bu ürün kategori C2 UPS ürünüdür. Yerleşim ortamında kullanılması durumunda radyo parazitine 
neden olabilir, bu durumda kullanıcının ek önlem alması gerekebilir. 
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
3.1. Nakliye 

 
 

 

 
 

3.2. Yerleşim  

Bu ürün EN 62040-1 güvenlik standartlarında belirtilen sınırlandırılmış erişim ve güvenlik gereksinimleri ile uyumludur. 
Kullanıcılar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

• KGK açık havada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  

• KGK direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  

• Önerilen çalışma şartları Teknik Özellikler kısmında belirtilmiştir. Bu şartları sağlamak için iklimlendirme sistemi 
gerekebilir.  

• KGK, 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir. Fakat aküler KGK kabininin içinde ise, akülerden 
maksimum performans almak ve ömürlerini maksimum değerde tutmak için KGK’nın, sıcaklığı 20°C ile 25°C arasında 
olan bir ortamda kullanılması önerilir. Aynı durum, harici akü kabini için de geçerlidir. Ortamdaki bağıl nem %20 ile 
% 80 değerleri arasında olmalıdır. 

• KGK’nın kurulacağı yer kuru, tozdan arınmış ve temiz olmalı. Kurulumu engelleyecek bir şey olmamalı.  

• İletici ve aşındırıcı tozların (metal tozu, kimyasal solüsyon vb) bulunduğu ortamlarda KGK’nın montajı yapılamaz.  

3.3. Depolama 

KGK; sıcaklığı -25C ile +55C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve kuru bir ortamda 

depolanabilir. Ancak aküleri dâhili olan KGK ve akü kabinleri sıcaklığı -15C ile +40C arasında olan yerlerde 
depolanmalıdır aksi halde aküler zarar görebilir. 
Ortamdaki bağıl nem %20 ile %80 değerleri arasında olmalıdır. 
Aküler 3 aydan uzun bir süre boyunca depolanacak ise, aküler belli aralıklarla şarj edilmelidir. Şarj aralığının akülerin 
depolandığı ortamın sıcaklığıyla ilişkisi aşağıdaki gibidir: 

❖ Depolama sıcaklığı 20C’nin altındaysa 9 ayda bir, 

❖ Depolama sıcaklığı 20C ile 30C arasında ise 6 ayda bir, 

❖ Depolama sıcaklığı 30C ile 40C arasında ise 3 ayda bir, 

❖ Depolama sıcaklığı 40C’nin üzerinde ise 2 ayda bir. 
 

 

KGK, tüm nakliye boyunca dik olarak taşınmalıdır. 

 

KGK, taşınması gerektiğinde mutlaka uygun şekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal ambalajın 
saklanması önerilir. 

 

Bütün paketleme malzemeleri geri dönüşüm kurallarına uygun olarak ilgili toplama noktalarına 
bırakılmalıdır. 
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4. KURULUM 
 
 

 
 

 
KGK ambalajının aşağıdaki parçaları içerdiğinden emin olunuz. 

• KGK  

• Kullanım Kılavuzu 
 

 
KGK devreye alınmadan önce sipariş sırasında talep ettiğiniz özelleştirmelerin yapılıp 
yapılmadığını kontrol ediniz. 

 

4.1. Arka Panel 

  

 

Nakliye esnasında zarar gören teçhizat ve akülerin kurulum gerçekleşmeden önce Teknik 
Servis elemanı tarafından incelenmesi gerekmektedir. 

 

KGK’yı, varsa aküleri ve varsa harici akü kabinini elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. KGK sağlam 
bir şekilde paketlenmiş olmasına rağmen nakliye sırasında KGK’da hasar meydana gelmiş 
olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatçı firma ile temasa geçiniz. 

1) AC GİRİŞ 
2) ÇIKIŞ PRİZİ 
3) USB PORT 
4) MODEM/PHONE/NETWORK KORUMASI 
5) DEVRE KESİCİ 
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Giriş Bağlantısı 
KGK ile gelen güç kablosunu şebeke prizine bağlayın. KGK aküleri şarj etmeye başlayacaktır.  
En iyi sonucu almak için, ilk kullanımdan önce aküleri  6 saat şarj edin. 
 
Modem/Phone Hattı (sadece AP – USB Port opsiyonlu cihazlarda) 
Bu KGK, KGK üzerinden bağlandığında, tek hatlı (1 giriş / 1 çıkış) telefon, modem veya faks makinesini dalgalanmalara 
karşı korur. İnternet hattını "IN" soketine bağlayın. "OUT" soketine bir tane daha internet hattı kablosu kullanın ve diğer 
ucunu modem giriş soketine takın. 
 
Çıkış Bağlantısı 
Ekipmanlarınızı KGK’nın arkasında yer alan çıkış prizlerine bağlayın.   
 

 

Data kaybına uğramamak için önemli yüklerinizin KGK’ya bağlı olduğundan emin olun.  

 
 

 
Com. Port Bağlantısı ve Yazılım Kurulumu (sadece AP – USB Port opsiyonlu cihazlarda) 
USB kablosunu PC ve KGK’ya bağlayın ve CD’deki yazılımı PC’nize kurduktan sonra KGK’yı PC’den izleyebilirsiniz. 
 

4.2. Operasyon & Fonksiyonlar 

 
KGK’yı Devreye Alma 
Güç-ON butonuna basarak KGK’yı çalıştırın. LED yanacaktır. 
 
KGK’yı Devreden Çıkarma 
Güç-ON butonuna basarak KGK’yı kapatın. LED sönecektir. 
 
Cold Start Fonksiyonu 
Şebeke olmasa da aküden KGK’yı çalıştırmak mümkündür; yine Güç-ON düğmesine basarak KGK’yı çalıştırabilirsiniz.  

 

  

 

NEVER connect a laser printer or scanner to the battery backup outlets of UPS. The equipment may 
draw significantly power to overload the UPS. 
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5. ÖNPANEL 
5.1. LED Ön Panel 

600VA/800VA/1000VA 

LED Alarm KGK Durumu 

● KAPALI Şebeke normaldir ve KGK normal çalışmaktadır. 

★ Her 10 saniyede bir alarm Elektrik kesilmesi oluşur ve KGK akü modundadır. 

★ Her 1 saniyede bir alarm Düşük akü 

○ KAPALI KGK kapalı 

● Alarm süreklidir KGK arızası 

 
1000VA/1500VA/2000VA 

LED Alarm KGK Durumu 

●Yeşil KAPALI Şebeke normaldir ve KGK normal çalışmaktadır. 

★Sarı Her 10 saniyede bir alarm Elektrik kesilmesi oluşur ve KGK akü modundadır. 

★Sarı Her 1 saniyede bir alarm Düşük akü 

○Yeşil KAPALI KGK kapalı 

●Kırmızı Alarm süreklidir KGK arızası 

● LED yanıyor ○ LED Kapalı ★ LED yanıp sönüyor 
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5.2.LCD Ön Panel 

KG Modu LCD Tanım 

KGK açık 
 

KGK açıldığında, bu moda 4 saniye süreyle 
girecektir. 

AC Modu 

 

 
OVR çalışırken,  simgesi her saniyede bir 
yanıp sönecektir. 

LCD'ye dokunulduğunda LCD bilgileri 
aşağıdaki sıra ile görüntülenir. 

1. Çıkış voltajı 
2. Giriş voltajı 
3. Yük seviyesi 
4. Akü kapasitesi 

AC modunda aşırı 
yük  

 icon will flash. 

Aşırı yük oluştuğunda, alarm 0.5 saniyede bir 
bip sesi çıkaracaktır. 

Akü Modu 

 

 
Akü seviyesi düşükken,  simgesi yanıp 
sönecektir.  

Alarm her 10 saniyede bir bip sesi verecek ve 
LCD'ye dokunulduğunda LCD bilgileri 
aşağıdaki sıra ile görüntülenecektir. 

1. Çıkış voltajı 
2. Giriş voltajı 
3. Yük seviyesi 
4. Akü kapasitesi 

Akü modunda aşırı 
yük  

 simgesi yanıp sönecektir. 

Aşırı yük oluştuğunda, alarm 0.5 saniyede bir 
bip sesi çıkaracaktır. 

NOT: Arka ışık sönerse, ekrana dokunarak etkinleştirebilirsiniz. 
 
Hata Kodu Tablosu: 

Hata Durumu LCD  Çözümler 

Çıkış kısa devresi 
 

Kısa devre yüklerini ayırın ve KGK'yı tekrar başlatın. 

Aşırı yükleme hatası 
 

Tüm çıkış yüklerini ayırın ve KGK'yı tekrar çalıştırın. 

Aşırı Şarj 
 

Hemen servis çağırın. 

Kötü veya ciddi şekilde boşalmış akü 
 

Lütfen aküyü değiştirin. 

Yüksek çıkış gerilimi arızası 
 

Hemen servis çağırın. 

Aşırı sıcaklık 
 

1. Üniteyi kapatın ve soğumasını bekleyin. 
2. Ya da aşırı yükleri kapatın ve soğumasını bekleyin. 

Hata alarmı oluşursa, derhal servis çağırın.  
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6. SORUN GİDERME 
6.1. LED 

 

Problem Olası Neden Çözüm 

LED yanmıyor 

KGK açık değil. KGK'yı açmak için güç düğmesine tekrar basın. 

Akü voltajı çok düşük. En az 6 saat aküleri şarj edin 

Akü arızası Aküleri değiştirin 

KGK sürekli akü modunda Güç kablosu gevşek. Güç kablosunu yeniden takın. 

KGK sürekli bip sesi 
çıkarır. 

Lütfen ayrıntılar için arıza kodunu 
kontrol edin. 

Lütfen ayrıntılar için arıza kodunu kontrol edin. 

Yedekleme süresi çok 
kısa. 

Akü voltajı çok düşük En az 6 saat aküleri şarj edin 

Aşırı yük 

Gereksiz yükleri kaldırın. Ekipmanı tekrar 
bağlamadan önce lütfen yükün, teknik 
özelliklerde  belirtilen KGK kapasitesiyle uyumlu 
olduğunu doğrulayın. 

Akü arızası Aküleri değiştirin 

Yukarıda listelenmeyen anormal durumlar ortaya çıkarsa, derhal servis çağırın. 

6.2. LCD 

 

Problem Olası Neden Çözüm 

LCD çalışmıyor 

KGK açık değil. KGK'yı açmak için güç düğmesine tekrar basın. 

Akü voltajı çok düşük. En az 6 saat aküleri şarj edin 

Akü arızası Aküleri değiştirin 

KGK sürekli akü modunda Güç kablosu gevşek. Güç kablosunu yeniden takın. 

KGK sürekli bip sesi 
çıkarır. 

Lütfen ayrıntılar için arıza kodunu 
kontrol edin. 

Lütfen ayrıntılar için arıza kodunu kontrol edin. 

Yedekleme süresi çok 
kısa. 

Akü voltajı çok düşük En az 6 saat aküleri şarj edin 

Aşırı yük 

Gereksiz yükleri kaldırın. Ekipmanı tekrar 
bağlamadan önce lütfen yükün, teknik 
özelliklerde  belirtilen KGK kapasitesiyle uyumlu 
olduğunu doğrulayın. 

Akü arızası Aküleri değiştirin 

Yukarıda listelenmeyen anormal durumlar ortaya çıkarsa, derhal servis çağırın. 
 



  
 

 
 13 

 

Ek-1: Teknik Özellikler 

MODEL GUARDIAN LED - LCD A/AP 

Nominal Güç (VA) 600-800-1000-1500-2000VA 

GİRİŞ    

Giriş Gerilim  110/120         220V/230V 

Giriş Voltaj Aralığı 81-145VAC       162-290VAC 

Giriş Frekans 50 veya 60 Hz ( Otomatik Seçim )  

ÇIKIŞ   

Çıkış Güç Faktörü 0,6 

Çıkış Gerilim ( Batarya )  220V or 230V  ± 10% 

Çıkış Dalga Şekli ( Batarya ) Modifiye Sinüs 

Çıkış Frekans ( Batarya ) 50 veya 60 Hz ± 1Hz 

Çıkış Voltage Regülasyonu 
(OVR) 

OVR, giriş geriliminin -10% ve -26% aralığında olması durumunda çıkış gerilimini % 15 
oranında arttırır.                         

OVR, giriş geriliminin +10% ve +22% aralığında olması durumunda çıkış gerilimini % 
15 oranında azaltır.  

Transfer Süresi 2 - 6 ms 

Çıkışlar   

600VA 
1Adet Priz (Schuko) & 1Adet IEC C13 

800VA 

1000VA 

2 Adet Priz (Schuko) & 2 Adet IEC C13 1500VA 

2000VA 

BATARYA   

Akü Tip Tam Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü  

Akü Şarj Süresi 6 saat  (  90% kapasite) 

Nominal DC Gerilim 12VDC 

Akü Adedi   

600VA 1 x 12V 7Ah 

800VA 1 x 12V 9Ah 

1000VA 2 x 12V 7Ah 

1500VA 2 x 12V 9Ah 

2000VA 2 x 12V 9Ah 

GÖSTERGELER   

LED Display  Arıza (600VA modelinde yoktur), Batarya Modu, Şebeke Modu 

LCD Display  Giriş-Çıkış Gerilimi,  Akü Kapsitesi, Yük ve UPS durumu 

LCD Display Boyutu (mm) 27x19 

SESLİ ALARMLAR   

SESLİ ALARMLAR 
Batarya Modu ( Her 10 saniyede ) , Düşük Batarya ( Her Saniye ) , Aşırı Yük ( Her 0.5 

saniyede ), Arıza ( Sürekli ) 

KORUMALAR   
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KORUMALAR 
Kısa Devre, Aşırı Yük, Batarya Aşırı Şarj, Deşarj, Tel / Modem ( Yalnızca AP 

modellerinde ) 

HABERLEŞME   

Haberleşme Arabirimi  OPSİYONEL: USB Port, RS232, RJ45 

Yazılım OPSİYONEL 

ÇEVRESEL KOŞULLAR   

Çalışma Sıcaklığı   0-40 °C 

Nem % 0-95 (Yoğuşma Olmadan) 

Gürültü Seviyesi (1m 
mesafeden) 

<40dBA  

Koruma Sınıfı IP20 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER   

Ağırlık (kg)   

600VA 4,2 

800VA 4,9 

1000VA 8,2 

1500VA 10,4 

2000VA 11 

Boyutlar (GxDxY) mm   

600VA 
101x279x142 

800VA 

1000VA 

130x320x182 1500VA 

2000VA 

STANDARTLAR   

STANDARTLAR EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*INFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
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Ek-2: Yetkili Servis Listesi  

Sıra Firma Ünvanı Adres 
Vergi  

No 

TSE  
Belge 

No 

Vergi  
Dairesi 

Yetkili Kişi Telefon Email Şehir 

1 
İNFORM ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
EMEK MAH. ORDU CAD. 

NO:51 SANCAKTEPE 

4
7

8
 0

0
3

 6
9

2
5 

1
4

.3
0

.3
4

/H
YB

-

1
7

7
8 

A
N

A
D

O
LU

 

K
U

R
U

M
LA

R
 

ALİHAN  
SAKÇILAR 

0216 
621 93 

56 
info@inform.com.tr İSTANBUL 

2 
İNFORM ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BATI SİTESİ MAH. GERSEN 
SAN. SİTESİ 2310/1 SOK. NO:7  

YENİMAHALLE 

4
7

8
 0

0
3

 6
9

2
5 

1
6

8
3

5
5

6 

A
N

A
D

O
LU

 

K
U

R
U

M
LA

R
 

ÖZGÜR  
KADIOĞLU 

0312 
256 76 

08   
ankarainform@inform.com.tr  ANKARA 

3 
AKSA KARADENİZ MAKİNA 
SATIŞ ve SERVİS LTD.ŞTİ. 

ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK 
BULVARI 1614 SOK. NO:14 / 

TEKKEKÖY/SAMSUN 

0
3

4
 0

3
6

 3
2

6
0 

1
4

.1
1

.5
5

/H
YB

-

5
9

8 

4
2

8
7

4 RAMAZAN 
DEMIRTAS 

444 18 
36 

rdemirtas@aksakaradeniz.com  SAMSUN 

4 
AKSA KARADENİZ MAKİNA 
SATIŞ ve SERVİS LTD.ŞTİ. 

1 NOLU BEŞİRLİ MAH. SAHİL 
YOLU CAD. NO:6047-B / 

ORTAHİSAR 

0
3

4
 0

3
6

 3
2

6
0 

  

4
2

8
7

4 RAMAZAN 
DEMIRTAS 

444 18 
36 

rdemirtas@aksakaradeniz.com  TRABZON 

5 
KANDEL ELEKTRONİK SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

MUHİTTİN MAH. ÇETİN EMEÇ 
BULVARI NO:42/B 
ÇORLU/TEKİRDAĞ 

4
9

5
 0

6
2

 5
8

4
0 

  

Ç
O

R
LU

 

HAMİT 
KANDİLCİ 

0282 
653 87 

70  
inform@kandel.com.tr  TRAKYA 

6 
İNFORM ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Fatih Mah. Prof.Fevzi 
Fevzioğlu Cd. Anar Apt. 

No:69\A   Kocasinan \ KAYSERİ 

4
7

8
 0

0
3

 6
9

2
5 

1
.3

8
.1

4.
0

2
.0

1
/1

6
2

6 

A
N

A
D

O
LU

 

K
U

R
U

M
LA

R
 

MURAT 
AKERTAS 

0352 
232 

3686 

kayseriinform@inform.com.tr 
kayseriteknikservis@inform.com.tr 

KAYSERİ 

7 
ALD ENERJİ SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. DİYARBAKIR 
ŞUBE 

ALİEMİRİ CAD. GALİPCİVAN 
APT. ALTO NO: 58/B 

YENİŞEHİR/DİYARBAKIR 

4
7

8
 0

1
5

 8
2

5
5 

U
p

so
le

d
 

G
A

Zİ
K

EN
T 

MUSTAFA 
YURTTAŞ 

0412 
228 11 

25 
info@aldenerji.com.tr DİYARBAKIR 

8 
ALD ENERJİ SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

İNCİRLİ PINAR MAH.ALİ FUAT 
CEBESOY BULV. NO:33 ŞEHİT 

KAMİL 

4
7

8
 0

1
5

 8
2

5
5 

1
4

.3
1

.2
7

/H
YB

-

1
4

4
5 

G
A

Zİ
K

EN
T 

ALİ DEĞER 
0342 

323 45 
45 

info@aldenerji.com.tr GAZİANTEP 

9 

ÖZDİSAN ELEKTRONİK 
PAZARLAMA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
/ESKİŞEHİR ŞUBESİ 

71 EVLER MH. CANDANEL (4) 
SK.  APT. NO; 2 A  

ODUNPAZARI  

6
8

3
 0

0
4

 2
2

1
0 

2
6

/1
4

3
8 

Ç
EK

İR
G

E 

FATİH ATEŞ 
0222 

220 87 
98 

esk.tservis@informozdisan.com  ESKİŞEHİR 

10 
Upsoled Enerji Elektrik 
Elektronik İth.İhr. A.Ş. 

Mersinli Mah. 2821sk. No:90B 
Oto Plaza iş merk Yenişehir 

Konak İzmir  

      CEYHUN 
BİLSAN 

0232 
457 77 

66 
info@upsoled.com.tr İZMİR 

11 
ÖZDİSAN 

ELEKT.ELEKN.PAZ.SAN. VE 
TİC. A.Ş. İZMİR ŞUBESİ 

1201/1 SOK.NO:4C TEMSİL 
PLAZA   YENİŞEHİR 

6
8

3
 0

0
3

 
3

7
9

1 
1

4
.3

1
.3

5
-

0
3

/3
3

5
2 

A
N

A
D

O
LU

 

K
U

R
U

M
LA

R
 İBRAHİM 

KÜÇÜKTAKA 

0232 
459 51 

50      
izmir@ozdisan.com İZMİR 

12 
ÖZDİSAN ELEKTRONİK 

PAZARLAMA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ALAATTİNBEY MAH. K.SANAYİ 
SİTESİ NİLÜFER TİCARET 

MERKEZİ 2.BÖLGE 
OTOMASYON PLAZA 633.SOK. 

NO:44-42 NİLÜFER 6
8

3
 0

0
4

 2
2

1
0 

1
6

/9
2

2 

Ç
EK

IR
G

E 

MURAT 
KESKIN 

0224 
443 26 

50 
info@informozdisan.com BURSA 

mailto:info@inform.com.tr
mailto:ankarainform@inform.com.tr
mailto:rdemirtas@aksakaradeniz.com
mailto:rdemirtas@aksakaradeniz.com
mailto:inform@kandel.com.tr
mailto:info@aldenerji.com.tr
mailto:info@aldenerji.com.tr
mailto:esk.tservis@informozdisan.com
mailto:izmir@ozdisan.com
mailto:info@informozdisan.com
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13 

ŞAFAK BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ 

PAZARLAMA VE SERVİS 
LTD.ŞTİ. 

CUMHURİYET CAD. EREN İŞ 
MERKEZİ NO:86 KAT.2 

7
8

9
 0

1
4

 4
8

7
8 

2
5

/3
7

5 

A
ZI

ZI
YE

 

SERVET 
CEYLAN 

0442 
214 11 

22 
safakbt@safakbt.com.tr ERZURUM 

14 

MOST İTHALAT İHRACAT 
ELEKTRİK ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 
ŞTİ 

FATİH MAH. KUPA SOK. NO:1 
SELÇUKLU/KONYA  

6
2

2
 0

1
6

 7
0

2
4 

1
4

.1
1

.4
2

/H
YB

-

6
4

2 

M
ER

A
M

 

RIDVAN 
ŞEKER 

0332 
351 61 

61 
most@most.com.tr KONYA 

15 
3K BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİK SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 

YEŞİLOBA MAH. 46003 SOK. 
ARSLANDAMI İŞ MERKEZİ A 

BLOK NO: 6/C SEYHAN 

9
0

4
 0

0
2

 3
0

3
4 

1
4

.0
2

.H
YB

/5
5

2 

Zİ
YA

P
A

ŞA
 

NEJDET 
KARACA 

0322 
458 12 

12 
mail@3k.com.tr ADANA 

16 
AK-BİM AKDENİZ BİLGİ 

İŞLEM MERKEZİ TURZ.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

ELMALI MAH. 15.SOK. GÜÇLÜ 
HAN NO:5 K:1/11 

0
1

1
 0

0
3

 8
7

6
6 

0
7

/7
6

2 

A
N

A
D

O
LU

 

K
U

R
U

M
LA

R
 

HASIM 
BARIS 

0242 
247 14 

24 
satis@ak-bim.com.tr ANTALYA 

17 

MALATYA ŞAFAK BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ 

PAZARLAMA VE SERVİS 
LTD.ŞTİ. 

Buhara Caddesi No:27\A 
(Çevre yolu üzeri) Battalgazi 

Malatya 

        

+90 422 
502 25 

25 
0533-

681-42-
71 

malatya@safakbt.com.tr 
elazigsafakbt@safakbt.com.tr  

MALATYA 

18 
GAMATECH MEKANİK 

ELEK. MÜH. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.  

SANAYİ MAH. KOZALI SOK. 
ÇARŞI YAPI İŞ MERKEZİ B BLOK 

NO:35 İZMİT/KOCAELİ 

3
8

8
 0

6
1

 8
1

1
2 

  

A
LE

M
D

A
R

 

OĞUZHAN 
AKGEYİK 

0262 
311 66 

67 
oguzhan@gamatech.com.tr İZMİT 

19 
ELTA ENDÜSTRİYEL 

ELEKTRİK ELEKTRONİK 
MAKİNE LTD. ŞTİ. 

TEPECİK MH. MEKTEP SK. 
NO:1/B  

3
8

8
 0

6
1

 8
1

1
2 

  

A
LE

M
D

A
R

 

OĞUZHAN 
AKGEYİK 

0262 
321 21 

74 
elta@eltaelektronik.com  İZMİT 

20 
ELEKTROMAX ELEKTRONİK 

SAN. TİC. 

VALİ MİTHAT BEY MAH. 
İSKELE CAD. OĞUZLAR 2. SOK. 

NO:3 İPEKYOLU 

3
3

1
 0

1
4

 7
0

4
2 

  

V
A

N
 

RIDVAN 
YAŞAR 

0432 
214 70 

11 
elektromax@hotmail.com VAN 

21 
GAMATECH MEKANİK 

ELEK. MÜH. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

BAHÇELİEVLER MAH. YUNUS 
EMRE SOK. EMRE APT. 

NO:52/A 

3
8

8
 0

6
1

 8
1

1
2 

  

B
O

LU
 

MESUT 
ARABUL 

0374 
210 70 
80-81 

oguzhan@gamatech.com.tr BOLU 

22 
SMARTSAFE 

POWER&DOCUMENT 
TECHNOLOGY  

ŞEHİT İBRAHİM YUSUF SOKAK 
NO:7/D KÖŞKLÜÇİFTLİK-

LEFKOŞA (MERSİN 10 
TÜRKİYE) 

    

K
IB

R
IS

 

VEHBİ DİÇER 
+90 392 
229 03 

59 
info@smartsafeltd.com KIBRIS 

23 ALDE COMPANY 
Makhmur Road, Kuran Street 

  ERBIL/IRAQ 

      MEHMET  
KALKAN 

+964 (0) 
750 818 

30 83 
mkalkan@alde.com.tr IRAK 

 
 
 

mailto:safakbt@safakbt.com.tr
mailto:most@most.com.tr
mailto:mail@3k.com.tr
mailto:malatya@safakbt.com.tr
mailto:malatya@safakbt.com.tr
mailto:malatya@safakbt.com.tr
mailto:oguzhan@gamatech.com.tr
mailto:elta@eltaelektronik.com
mailto:elektromax@hotmail.com
mailto:oguzhan@gamatech.com.tr
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