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Önemli Uyarı! 
 
Değerli Müşterimiz; 
 
Bu kılavuz; hem Inform Charge Redresor’ ünün (ICR) özelliklerini, kurulumunu ve çalıştırılmasını hem de sizin, ICR’in ve 
buna bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve 
uygulanması, ICR’i doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve ICR’ten azami fayda sağlamanız açısından çok önemlidir. 
 

 

 

Kılavuzda Kullanılan Semboller 
 

 

 

Üretici Firma 
İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze – Kocaeli 
Tel:   +90 (262) 751 16 00    Faks: +90 (262) 751 16 02 

 

Kuruluma başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz! 

 

 

İlerde ihtiyacınız olduğunda Başvuru Kaynağı olarak kullanmanız için bu kılavuzu saklayınız! 

 

 

INFORM bu dokümanın tüm ve tek sahiplik haklarını elinde tutar. Bu dokümanın tümünün veya bir 
kısmının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması INFORM’un yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.  

 

INFORM, bu doküman içindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Güncel 
döküman için lütfen http://www.inform.com.tr/ sitesini ziyaret ediniz. 

 

Bu sembol; kılavuzda özellikle dikkat edilmesi gereken yerleri işaret eder. 

 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde elektrik çarpması gibi hayati tehlike doğurabilecek talimatları işaret 
eder. 

 

 

Bu sembol, ICR’te kullanılan taşıma malzemelerinin geri dönüşümlü olduğunu gösterir.  

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya ICR’in zarar görmesine neden 
olabilecek talimatları işaret eder. 

http://www.inform.com.tr/
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1. GARANTİ  

1.1. Garanti Şartları  

• Inform ICR’in; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Inform A.Ş’nin yetkili kıldığı servis 
elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması 
şartıyla, ICR’in bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün 
tesliminden itibaren 2 yıldır.  

• Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 
tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine 
bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, 
imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  

• Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamiri yapılacaktır.  

• Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen, aşağıdaki durumlardan dolayı malın ücretsiz olarak 
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir; 

❖ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı arızayı 
ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen 
garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, 
bu arızaların sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

❖ Tamir için gereken azami sürenin aşılması, 
❖ Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, 

ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.  

• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Tüketicinin 
ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.  

 

1.2. ICR’in Garanti Dışında Kalacağı Durumular 

Inform tarafından verilen bu garanti, ICR’in normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır: 

• Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 

• ICR’in müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 

• Hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı gerilimden farklı gerilimde kullanma nedenlerinden 
meydana gelecek hasar ve arızalar, 

• Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar. 

• Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 

• Ürüne, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiği durumda ürüne verilmiş garanti sona erecektir. 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi 
ürün fiyatına dâhil değildir. 
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi 
ya da temsilciliklere aittir.  
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal Seri Numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği 
takdirde bu garanti geçersizdir. 
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2. GÜVENLİK  

 

2.1. ICR İle İlgili Önemli Noktalar 

• Bu cihazın kurulumu, bakımı ve onarımı sadece yetkili Teknik Servis tarafından yapılabilir.  

• Bu doküman Inform Şarj Redresörü (ICR) sevkiyatı ve devreye alınması, güvenli kullanımı ile ilgili önemli 
bilgiler içermektedir.  

• Kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihazın hasar görmesine sebep olabilir. 

• Cihaz devre dışıyken bile, içinde tehlikeli gerilimlere ve yüksek sıcaklığa sahip iletken parçalar olabilir. Cihaz 
üzerinde herhangi bir bakım onarım çalışmasına başlamadan önce sigortalar 0 konumuna getirilerek cihazın 
giriş ve çıkışları izole edilmelidir. 

• ICR’in taşınması gerektiğinde; ICR uygun şekilde ambalajlanmalı ve uygun donanım ile taşınmalıdır.  

• Koruyucu topraklama (PE) bağlantısı, mutlaka diğer bağlantılardan önce yapılmalıdır.  

• ICR; iç mekân kullanımına uygun üretilmiştir, yağmurun veya bir sıvının altında kalacak şekilde açıkta 
bırakılmamalıdır.  

• ICR taşıma esnasında düşürülecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli tarafından 
yapılması gerekmektedir.  

• ICR’in  normal olarak çalışabilmesi için uygun gerilim aralığında Faz-Nötr  ve bir koruyucu toprak (PE) hattına 
ihtiyacı vardır.  

• Koruyucu Toprak (PE) bağlantısı da dahil olmak üzere tüm terminaller arasındaki gerilimler kontrol edilerek 
tehlikeli bir gerilim olmadığından emin olunmalıdır.  

• ICR, ticari ve endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir. Farklı amaçlar için farklı ortamlarda kullanılacaksa 
girişim sonucu oluşacak bozulmaları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

• ICR’in negatif çıkışlarını (L-,B-) kesinlikle koruyucu toprak hattına bağlamayınız.  

• Yangın tehlikesine karşı, bağlantılar uygun kesitte kablolarla yapılmalıdır. Tüm kablolar izoleli olmalı ve ayağa 
takılmayacak şekilde döşenmelidir. 

• ICR hurdaya ayrılacaksa, kesinlikle bu işi yapmaya yetkisi olan kişiler tarafından hurdaya ayrılması 
gerekmektedir.  

• ICR’in çıkışına, gücünü aşan yükler bağlanmamalıdır. 

• Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, ICR’in içine yabancı madde girmesi 
vb.) ICR Bölüm 9.2’de anlatıldığı gibi derhal kapatılarak, dağıtım panosundan giriş gerilimi kesilmeli ve 
Teknik Servise haber verilmelidir. 

 

2.2. ICR’in Üzerinde Kullanılan Sembollerin Açıklamaları 

 

 

 

ICR’in, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 
Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır. 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya ICR’in zarar görmesine 
neden olabilecek talimatları işaret eder. 

 

ELEKTRİK ŞOK TEHLİKESİ (SİYAH/SARI) 
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR  

3.1. Nakliye  

 

3.2. Yerleşim  

Bu ürün EN 62040-1 güvenlik standartlarında belirtilen sınırlandırılmış erişim ve güvenlik gereksinimleri ile 
uyumludur. Kullanıcılar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
 

• Cihaza erişim sadece yetkili personel veya sahada sınırlı müdahalede bulunmada yetkili olan bu konuda 
sorumluluk alabilecek kullanıcılar ve sadece güvenliği sağlamak amacıyla cihazın bulunduğu ortama giriş 
yetkisi olan ilgili personel tarafından olmalıdır.  

• ICR direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  

• Önerilen çalışma şartları Teknik Özellikler kısmında belirtilmiştir. Bu şartları sağlamak için iklimlendirme 
sistemi gerekebilir.  

• ICR, 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir.  

• ICR’in kurulacağı yer kuru, tozdan arınmış ve temiz olmalı. Kurulumu engelleyecek bir şey olmamalı.  

• İletici ve aşındırıcı tozların (metal tozu, kimyasal solüsyon vb) bulunduğu ortamlarda ICR’in montajı 
yapılamaz.  

• ICR’in bütün giriş çıkış terminalleri ön taraftadır. 

• ICR’in havalandırma girişler ön-yandan , çıkışları arkadandır.  Önden-yanadan arkaya doğru olan 
havalandırmayı sağlamak için önden-yandan ve arkadan 30 cm boşluk olacak şekilde mesafe bırakınız.  

3.3. Depolama 

ICR; sıcaklığı -25C ile +55C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve kuru bir ortamda 
depolanabilir.  
Ortamdaki bağıl nem %0 ile %95 değerleri arasında olmalıdır. 

3.4. Elektriksel Gereklilikler 

Kurulum ulusal kurulum yönetmelikleri ile uyumlu olmalıdır.  
Şebeke ve girişlerinin elektrik dağıtım panosunda koruma ve kesici sistemlerinin bulunması gerekir.  
 
 
 
 
 
 

 

 

ICR, taşınması gerektiğinde mutlaka uygun şekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal 
ambalajın saklanması önerilir. 

 

 

Bütün paketleme malzemeleri geri dönüşüm kurallarına uygun olarak ilgili toplama noktalarına 
bırakılmalıdır.  
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4. CİHAZIN PAKETİNİN AÇILMASI VE KURULUM  

 
 

 

 
 
ICR ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olunuz. 
 

• Kullanım Kılavuzu 
 

4.1. Paketin Açılması  

 
 
Prosedür aşağıdaki gibidir:  
 

• ICR’in koruyucu ambalajını  ve bantlarını çıkartın. 

• ICR’in montajı ve yerleşimi yapıldıktan sonra sabitleyiniz. 
 

4.2. Güç Bağlantı Noktaları  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nakliye esnasında zarar gören teçhizat kurulum gerçekleşmeden önce Teknik Servis elemanı tarafından incelenmesi 
gerekmektedir. 

 

ICR’yi elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. ICR sağlam bir şekilde paketlenmiş olmasına rağmen nakliye sırasında ICR’te 
hasar meydana gelmiş olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatçı firma ile temasa geçiniz. 

 

İlerideki ihtiyaçlar için ICR’nin orijinal ambalajının saklanması tavsiye edilmektedir   

 

Bağlantılar yalnızca yetkili Teknik Personel tarafından yapılabilir. Kullanıcının bağlantıları yapma girişimi hayati 
tehlike doğurabilir. 

 

ICR; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. ICR’in bu şekilde çalıştırılması son derece 
tehlikeli olacağından, böyle bir durumda bağlantılar yapılmadan önce en az iki (2) saat beklenmelidir. 

 

Kurulumdan önce bütün devre kesicilerinin “OFF” konumunda olduğundan emin olunuz. 
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ICR’in bağlantı terminalleri  ön taraftadır.  
 
İlk olarak toprak, giriş ve çıkış için hazırlanan kabloların bağlantıları yapılır.  
 
Bağlantı terminallerinin ve yerleşimi aşağıda gösterilmiştir: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bağlantılar yapılırken aşağıdaki sıraya uyulmalıdır. 

4.3. Toprak Bağlantısı 

 
 
ICR’in toprak klemensine PE, kaliteli (düşük dirençli) bir toprak hattı bağlanmalıdır. Yüklerin toprak bağlantısı 
çıkış topraklama klemensi üzerinden yapılmalıdır.  

 

 

 

 

Emniyetli ve güvenilir bir operasyon için cihazın toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır. Başka 
bir kablo bağlamadan önce PE toprak bağlantılarını gerçekleştiriniz. 

 

 

Toprak kablosu giriş faz nötr kabloları ile beraber geliyor ise toprak kablosunun boyu faz 
kabloları yerinden çıksa bile toprak kablosu çıkmayacak kadar daha uzun bırakılmalıdır. 

 

 

Koruyucu Toprak (PE): Topraklama kablosu faz kablosunun en az yarısı kesidinde olmalı ve ilgili 
ülkenin standartlarına uygun olarak seçilmelidir.  

1-Giriş Terminali; Toprak, Nötr, Faz Klemensleri 

2-Giriş,Yük,Akü Sigortaları 

3-Çıkış Terminali; Yük+/Yük-, Akü+/Akü- Klemesleri 

4- Ön panel 

5- Kuru kontak bağlantı klemensleri 

6- Haberleşme ve sensör bağlatı paneli 
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4.4. Giriş Bağlantıları  

 

 

 
 

4.5. Çıkış Bağlantısı  

 

 
 
 

 

Panodaki değişiklikler mutlaka elektrik tesisatı konusunda yetkili Teknik Personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

Giriş kablolarını bağlamaya başlamadan önce panodaki otomatik sigorta mutlaka “OFF” konumuna getirilmelidir. 

 
ICR birbirinden bağımsız birkaç yük besleyecekse her bir yük için dağıtım panosunda ayrı sigorta kullanmanız önerilir. 
Her bir yük, çektiği akıma uygun birer sigorta üzerinden ICR’e bağlandığında,  kısa devre gerçekleşmesi halinde, kısa 
devre olan yükün sigortası atar ve diğer yükler bu durumdan etkilenmezler. 

 

Çıkış bağlantılarını yapmaya başlamadan önce ICR’in  giriş, çıkış otomatik sigortaların ve şebekeye ait otomatik 
sigortaların “0” konumunda olduğu kontrol edilmelidir. 

 

ICR çıkışına bağlanan yüklerin çektiği maksimum güç, ICR’in anma gücünü aşmamalıdır. 

 

ICR ile birden faz yük beslenecekse, dağıtım panosu ve yükler arasındaki kabloların kesitleri yüklerin çektiği akıma 
(panodaki sigorta değerine) uygun olarak seçilmelidir. 
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6. GENEL AÇIKLAMA  

6.1. Blok Diyagram 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Giriş terminali ve  EMI Filtresi 

Şebeke bağlantısının yapıldığı ve koruma alt devrelerinin bulunduğu birimdir. Giriş terminalinde şebekede 
meydana gelen aşırı gerilimlerden ICR ‘yi korumak için varistör bulunmaktadır. Ayrıca, ICR ile şebeke arasındaki 
elektromanyetik girişimi (EMI – electromagnetic interference) engelleyen bir filtre bulunur.  
 

6.2 AC/DC (PFC) Dönüştürücü: 

AC/DC (PFC) Dönüştürücü, ICR’ nin şebekeden çektiği  akımın şeklini sinüse yaklaştırarak reaktif gücün elimine 
edilmesini sağlar. Böylece ICR’nin beslediği yükün karakteri ne olursa olsun, şebekeden çekilen akım ile 
şebekenin gerilimi aynı faz açısına sahip olur. Bu ulusal enerji kalitesinin korunması ve yükseltilmesi için 
endüstriyel cihazlarda bulunması gereken önemli bir özelliktir. 
 

6.3 DC-DC Dönüştürücü: 

AC/DC (PFC) Dönüştürücü biriminin ürettiği yüksek genlikli DC ara gerilimi kullanarak, istenilen düşük genlikli DC 
son gerilimi üreten birimdir.  
 

6.4 Yük Çıkış Terminali 

Yük bağlantısının yapıldığı terminaldir. Pozitif hattı üzerinde her cihaz için uygun değerli bir otomatik sigorta 
bulunmaktadır. 
 

6.5 Akü Çıkış Terminali 

Akü bağlantısının yapıldığı terminaldir. Pozitif hattı üzerinde her cihaz için uygun değerli bir otomatik sigorta ve 
LVD opsiyonuna bağlı olarak Düşük Gerilim koruma Devresi bulunmaktadır. 
 

GİRİŞ 

TERMİNALİ 

ve EMI 

FİLTRESİ 

ÖN 

PANEL 

AC/DC 

(PFC) 

DC/DC 

(ZVS-FB) 

LVD  

(OPS) 

YÜK ÇIKIŞ 

TERMİNALİ 

KONTROL 

ÜNİTESİ 

HABERLEŞ

ME 

&SENSÖR 

(OPS) 
 

KURU 

KONTAK 

&DC KAÇAK 

(OPS) 

 

AKÜ ÇIKIŞ 

TERMİNALİ 

LCD 

TUŞ TKM 

MİMİK PNL 

MODBUS 

CANBUS 

RS232 

TEMP. SENS 
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6.6 LVD(Ops) 

 
Akülü sistemlerde, şebeke yokken  yükün aküden beslenmesi durumunda akülerin aşırı deşarj olmasını 
önlemeye yarayan sistemdir.Bu koruma iki kademeli gerçekleşmektedir. Birinci kademe uyarı bildirimidir. Bu 
kademede akü gerilimi 11V/bat değerinin altına düştüğünde, kullanıcıya akü geriliminin kritik seviyeye 
yaklaştığını bildirmek için Mimik Panel üzerinden ve varsa Kuru Kontak & DC Kaçak birimi üzerinden uyarı 
gönderilir.  İkinci kademe koruma kademesidir. Bu kademede, akü geriliminin kullanıcının önceden belirlediği 
kritik gerilim seviyesinin altına düşmesi durumda aküler devreden çıkarılarak koruma sağlanır. Kullanıcı LVD 
Gerilim Seviyesini Ayarlar->LVD Lmt Ayari menüsünden yapabilir. Bu gerilim seviyesinin akü başına gerilim 
seviyesi olduğu unutulmamalıdır. Örneğin 4 akülü sistem için LVD Limiti 40V olacak ise LVD Lmt değeri  
40V÷4 bat=10V/bat olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca bu LVD özelliği Ayarlar->A/P LVD menüsü altından aktif 
yada pasif yapılabilir. 

 

6.7 ICR Ön Paneli 

 
Ön panel cihazın çalışma durumu, alarm koşulları ve ölçümleri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda kontrol 
parametrelerine erişimi sağlar. 
 
Ön panel üç kısımdan oluşmaktadır. Mimik panel ICR’ nin  çalışma durumu ile ilgili temel bilgileri ve alarmlarla 
ilgli bilgileri verir. LCD (Likit Kristal Ekran) ise cihaz menülerinin görüntülenmesini sağlar. Tuş takımı kullanıcının 
menülere ulaşmasına ve menülerde seçim yapmasına olanak sağlar.    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Mimik Panel 

LCD 

(Likit Kristal Ekran) 

Tuş Takımı 



 
 

 
 

9 
 

6.7.1 Mimik Panel 

Mimik Panel ICR’nin çalışması ve alarm durumlarına ait bilgileri verir. Alarm ve çalışma durumlarına ait LED 
göstergesi ve tanımları aşağıda verilmiştir.  
 
 

TANIM RENK AÇIKLAMA 

Line YEŞİL 
Bu gösterge LED’i, şebeke ICR’ nin çalışması için gerekli gerilim aralığında ise 
yanar, aksi halde sönüktür. 

Battery KIRMIZI 
Bu gösterge LED’i, batarya gerilimi kritik seviyeye yaklaştığında yanar, aksi 
halde sönüktür. 

LVD YEŞİL 
Bu gösterge LED’i, ICR’ nin LVD özelliği aktif olduğunda yanar, aksi halde 
sönüktür. 

Load KIRMIZI 
Bu gösterge LED’i, çıkış gerilimi belirlenen aralıkta olduğunda yanar, aksi 
halde sönüktür. 

Overload YEŞİL Bu gösterge LED’i, sistemde aşırı yük olduğunda yanar, aksi halde sönüktür. 

Fault YEŞİL 
Bu gösterge LED’i, alarm tablosundaki alarmlardan en az biri oluştuğunda 
yanar, sistemde herhangi bir alarm yok ise bu led sönüktür. Bu gösterge ledi 
yandığında Alarmlar Menüsünden alarm hakkında bilgi edinilebilir.  

 
 

6.7.3 Tuştakımı 

Her bir tuş takımın görevi aşağıdaki gibidir.  
 

TUŞLAR SEMBOL TANIMI 

ESC 

 

Mevcut menüden çıkış 

YUKARI OK 

 

Ulaşılabilen menüleri/değerleri yukarı doğru kaydırır. Parametre 
değişimi esnasında bu tuşa basıldığı müddetçe değerleri artırır. 

AŞAĞI OK 

 

Ulaşılabilen menüleri/değerleri aşağı doğru kaydırır. Parametre 
değişimi esnasında bu tuşa basıldığı müddetçe değerleri azaltır. 

ENTER 

 

Ekranda görüntülenen menülere girmeye olanak sağlar. Seçim 
yapılmasını veya yapılan seçimlerin onaylanmasını sağlar. 
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6.7.2 Likit Kristal Ekran (LCD)  

ICR’nin ön panelinde bulunan LCD, cihazla ilgili ilgili detaylı bilgi verir. Ayrıca kullanıcının ICR’yi Ayarlar Menüsü 
üzerinden kontrol etmesini sağlar. Cihaz menülerinin içerikleri, her menünün işlevi ve kullanımı hakkınada 
detaylı bilgiye Cihaz Menüsünden ulaşılabilir.  
 

6.8  Haberleşme  ve Sensör Birimi (Opsiyonel) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.8.1 Sıcaklı Sensörü (Opsiyonel) 

Akülerin bulunduğu ortam sıcaklığını ölçmek için kullanılan NTC sensör girişidir. ICR’nin Sıcaklık 
Kompanzasyon’u özelliği aktif ise bu sensör vasıtası ile akü ortam sıcaklığı ölçülerek, ölçülen sıcaklığa uygun akü 
Tampon gerilimi hesaplanır. 

6.8.2 CANBUS (Opsiyonel) 

Paralelleme için gerekli haberleşmeyi sağlayan ikili girişidir. Parallelenecek cihazlar RJ45 bağlantı soketi ve kablo 
ile bu girişler üzerinden kapalı haberleşme çerçevesine dahil edilir.  

6.8.3 RS232 (Opsiyonel) 

Servis yazılımı için gerekli olam Makine-Bilgisayar haberleşmesini sağlayan haberlşeme portudur.  
RS232 kablosu için önerilen azami uzunluk 25 m dir.  
 
RS232 bağlantı noktası ile aşağıdaki yazılım ve donanımlar kullanılabilir: 

Servis Yazılımı: Teknik Servis personelinin kullandığı yazılımdır. Bu yazılım sadece yetkili Teknik Servisler 
tarafından kullanılabilir. Yetkisiz kişilerin kullanılması durumunda cihaz hasar görebilir ve cihaz garanti kapsamı 
dışında kalabilir.  

6.8.4 MODBUS (RTU) 

Modbus Protokollü RS485, Bina Yönetim Sistemleri ve endüstriyel prosesleri izlemek için kullanılan otomasyon 
sistemlerine kadar çok geniş bir kullanıma sahiptir. Bu haberleşme sayesinde ICR’in durumu ve ölçümleri 
görüntülenebilir.  
 

 

1- Sıcaklık sensörü 

2- CANBUS 

3- RS232 

4- MODBUS 
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6.9 Kuru Kontak ve DC Kaçak Birimi 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kuru kontak girişine bağlanacak kabloların 1.5 mm2 olması gerekmektedir. 

 
 

 
 
Gerilim değerlerine göre uygulanacak azami akım değerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 

Uygulanan Gerilim Azami akım miktarı  

250 VAC’ ye kadar  5 A 

48 VDC’ye kadar  1 A 

 
 
Input OL  : Giriş gerilimi limit dışında olduğunda bu kontak bobini enerjisizdir. 

Vbat OL  : Batarya gerilimi limit dışında olduğunda bu kontak enerjilendirilir. 

Vout OL  : Çıkış gerilimi limit dışında olduğunda bu kontak enerjilendirilir. 

Temp.  OL  : Soğutucu sıcaklığı limit dışında olduğunda bu kontak enerjilendirilir. 

Fan  OL  : Fan akımlarınından en az biri limit dışında olduğunda bu kontak enerjilendirilir. 

Crnt Lmt : Cihaz akım sınırına girmiş ise bu kontak enerjilendirilir. 

Crnt Lmt : Cihaz akım sınırına girmiş ise bu kontak enerjilendirilir. 

Gnrl Alrm : Cihazda alarmlar menüsündeki alarmlardan en az biri mevcut ise bu kontak enerjilendirilir. 

 

 

  

 

Kuru kontak noktalarına uygulanacak azami gerilim 250VAC rms veya 48 VDC dir. Azami akım gerilime göre 
değişmektedir. Uygulanacak azami akım ve gerilim bildirilen değerlerin üstüne çıkmaması gerekir. 
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7. CİHAZ MENÜSÜ 

 ICR’ Menü Şablonu aşağıdaki gibidir. Buradan Temel Menüler ve bu menülere ait alt menüler hızlıca görülebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALOG DEGERLER Vcks : 

Icks : 

Vaku : 

Iaku: 

Ifan1: 

Thst : 

Ifan2: 

Vg : 

Tort : 

XXX.X   V 

XXX.X   A 

XXX.X   V 

XXX.X   A 

XXX.X   V 

XXX.X   mA 

XXX.X   mA 

XXX.X   °C 

XXX.X   °C 

M
 

V 
D 

XXX.X   V 

XXX.X   A 

Vcks: V 

Icks: A 

ANA MENÜ 

Kuru / NiCd / Jel 

0-999 Ah 
 

xxx % 
 

Aktf / Psf 

9-12 V/b 
 

Aktf / Psf 
 

18mV/b 
 

1-600 dk. 

Direk/Tampon/Hızlı/Oto 
 

AYARLAR Aku Tipi 

Aku Kapasitesi 

Sarj Akimi 
 

LVD 

LVD Limiti 

Scklk Komp 

Komp Dgr 

Sarj Srs 

Sarj Adimi 
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XX/XX/XXXX TARİH / SAAT 

XX:XX:XX 

AkmSnr Normal/Hata 

E2Prom Normal/Hata 

Vg ALARMLAR Dusuk/Normal/Yuksek 

Vcks Dusuk/Normal/Yuksek 

Vaku Dusuk/Normal/Yuksek 

Ths Normal/Yuksek 

Fan Normal/Hata 

Tort Normal/Yuksek 

Tip CİHAZ BİLGİSİ xxxV-xxA 

Versiyon x.x.x 

Seri No xxxxxxxxxx 

Adres xx 

Olayları Göster OLAY KAYDEDİCİ 

Olayları Sil 

Turkce LANGUAGE 

English 
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7.1 Ana Menü 

Cihaz ilk açıldığında bu ekranı gösterir. Cihazın çıkış gerilimi ve akımının gösterildiği ekandır. Ayrıca cihazın hangi 
modda ve şarj adımında olduğuna dair bilgi verir. 
 

7.1.1 Cihaz Çalışma Modları 

ST Modu (Stand Alone) : Cihaz tek çalışma modudur. Sistemde başka herhangi paralel cihaz cihaz yoktur / 
olmamalıdır. 
M Modu (Master) : Cihaz paralel bir sistemde master olarak çalışmaktadır. Paralel sistemin tüm 
kontrolü bu master cihazdadır. Herhangi bir paralel sistemde yalnızca bir master bulunabilir. 
Sx Modu (Slave)  : Cihaz paralel bir sitemde slave olarak çaışmaktadır. Herhangi bir paralel sistemde 
beş adete kadar (S1, S2, S3, S4, S5)  slave cihaz  bulunabilir. Slave cihaz sistem Master’inden gelen veriye göre 
şarj adımını belirler. 
 

7.1.2 Şarj Adımları 

ICR akıllı şarj yönetimi özelliğine sahiptir. Akü şarj periyodunda, ICR akünün çektiği akıma bakarak ihtiyaç 
duyulan akü gerilimini uygular. Bu gerilimler dört seviyeden oluşmaktadır.  
 
Kullanıcı isterse Ayarlar->Şarj Adımı menüsünden şarj adımını istediği moda değiştirebilir. Ancak şarj periyoduna 
müdahale edilmemesi tavsiye edilir. 
 
Direk Mod (D): Başlangıç periyodudur. Akülerin deşarjından sonra ilk şarj periyodu başladığında ICR bu modda 
çalışır. ICR bu modda çalışıyorken aknün çektiği akım belli bir seviyenin altına düştüğünde ICR bir sonraki 
çalışma modu olan Tampon Moda geçer.  
 
ICR bu modda çalışıyorken Ana Menünün sağ alt köşesinde bu çalışma modunu ifade eden “D” işareti 
görülür. 
 
Tampon Mod(F): Tampon mod yada Float mod olarak geçer. İkinci şarj periyodudur. ICR bu modda çalışıyorken 
akünün çektiği akım belli bir seviyenin altına düştüğünde ICR bir sonraki çalışma modu olan Hızlı Moda geçer. 
 
ICR bu modda çalışıyorken Ana Menünün sağ alt köşesinde bu çalışma modunu ifade eden “F” işareti görülür. 
 
Hızlı  Mod(B): Üçüncü şarj periyodudur. Bu modda çalışıyorken akü  nün çektiği akım belli bir seviyenin altına 
düştüğünde yada kullanıcının Ayarlar->Şarj Süresi menüsünden belirlediği süre sonunda, ICR bir sonraki çalışma 
modu olan Oto Moda geçer. 
 
ICR bu modda çalışıyorken Ana Menünün sağ alt köşesinde bu çalışma modunu ifade eden “B” işareti 
görülür. 
 
Oto  Mod(A): Bu moda geçildiğinde şarj etme periyodu tamalanmıştır. Bu modda akünün kendi kendine deşarj 
olmasını engellemek için yüzdürme gerilimi uygulanır. Bir sonraki enerji kesilmesine kadar cihaz bu modda 
çalışır. 
 
ICR bu modda çalışıyorken Ana Menünün sağ alt köşesinde bu çalışma modunu ifade eden “A” işareti 
görürlür. 
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7.2 Analog Degerler Menüsü 

ICR nin genel çalışma durumu, giriş çıkış akım ve gerilimlerini, fan akmı ve soğutucu sıcaklığının görüntülendiği 
menüdür. Bu menüye ait alt menüler ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

 

 

7.3  Ayarlar Menüsü  

ICR nin temel kontrol parametrelerinin görüntülendiği ve yeniden ayarlandığı menüdür. Bu menüye ait alt 
menüler ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Kodlama Açıklama 

Aku Tipi 
Kullanılan akünün tipinin seçildiği menüdür. Akü tipleri Kuru, NiCd, Jel 
olabilir 

Akü Kapasitesi 
Akü kapasitesinin belirlendiği ayar menüsüdür. 0-999 Ah arasında bir değer 
alabilir. 

Sarj Akimi Şarj modları arasında geçiş için minimum akım degerinin ayar menüsüdür. 

LVD A/P LVD opsiyonlu cihazlarda LVD özelliğinin Aktif yada Pasif yapıldığı menüdür. 

LVD Lmt 
LVD gerilim limitinin ayar menüsüdür. LVD limiti gerilim değeri bir akü için 
belirlenir.  

Scklk Komp 
 Cihaz Tampon modda iken akü sicaklığına göre gerilim kompanzasyonun 
aktif yada pasif  yapıldığı menüdür. 

Komp Dgr 
Sıcaklıkla kompanzasyonu için kompanzasyon değerinin ayarlandığı 
menüdür. Kompanzasyon Değeri bir akü için belirlenir. 

Sarj Srs 
Akü şarjı esnasında Hızlı moddaki maksimum çalışma süresinin belirlendiği 
mendür.  

Sarj Adim 

Akü şarj adımının ayarlandığı menüdür. Cihaz normal çalışmasında şard 
adımını kendi belirler. Kullanıcı müdahalesinde sonra hangi adım seçilirse 
daima o adımda kalır. Cihaz  resetlenirse şarj adımları tekrar cihaz tarafından 
belirlenir. 

Kodlama Açıklama 

Vcks = XXX   V Çıkış gerilimi 

Icks = XXX   A Çıkış akımı 

Vaku = XXX   V Akü gerilimi 

Iaku = XXX   A 
Akü akımı (Iaku<0; akü deşarj oluyor, yük aküden besleniyor, Iaku> Akü şarj 
oluyor) 

Vg = XXX   V Giriş gerilimi 

Ifan1 = XXX   mA Fan 1‘ e ait akım 

Ifan2 = XXX   mA Fan 2‘ e ait akım 

Ths = XXX   °C Soğutucu sıcaklığı 

Tort 
=
  

XXX   °C Ortam Sıcaklığı 
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7.4  Alarmlar  Menüsü  

ICR nin mevcut alarmlarının görünrülendiği menüdür. Bu menüye ait alt menüler ve açıklamaları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Kodlama Açıklama 

Vg Dusuk/Normal/Yuksek 

Vcks Dusuk/Normal/Yuksek 

Vaku Dusuk/Normal/Yuksek 

Ths Normal/Yuksek 

Fan Dusuk/Normal/Yuksek 

Tort Normal/Yuksek 

AkmSnr Normal/Yuksek 

E2Prom Normal/Hata 

 

7.5  Olay Kaydedici Menüsü 

ICR nin mevcut çalışma süresi boyunca oluşan olayların kaydedilip görüntülendiği menüdür. Bu menüye ait alt 
menüler ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Kodlama Açıklama 

Olayları Göster Seçildiğinde mevcut olaylara erişilir. 

Olayları Sil 
Seçildiğinde mevcut tüm olaylar silinir. Olay kayıtları o andan itibaren 
yeniden tutulmaya başlanır 

 

7.6  Cihaz Bilgisi Menüsü 

ICR’ ye ait bilgilerin görüntülendiği menüdür. Bu menüye ait alt menüler ve açıklamaları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Kodlama Açıklama 

Tip Cihaz tipinin (24V60A, 48V30A, 110V15A ) görüntülendiği menüdür.  

Versiyon Yazılım versiyonunun görüntülendiği menüdür. 

Seri No Cihaz seri numarasının görüntülendiği menüdür. 

Adres Cihaz MODBUS adresinin görüntülendiği menüdür. 

 

7.7  Language Menüsü 

ICR’ nin dil seçiminin yapıldığı menüdür. Tükçe ve İngilizce olarak iki dil seçilebilir. 

 

7.8  Tarih-Saat Menüsü 

Tarih-Saat bilgilerinin görüntülendiği ve yeniden ayarlandığı menüdür. 



 
 

 
 

17 
 

8. ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRLERİ  

8.1 Devreye Alma  

 
1. Chazın tüm bağlantılarını yaptıktan sonra giriş sigortasını ON konumuna getirin..  
2. Cihaz çıkış gerilimi oluşturana kadar bekleyin. Çıkış gerilimi oluştuktan sonra Yük Ve Akü sigortalarını ON 

konumuna getirin. 
 

8.2 Devreden Çıkarma 

1. Yük ve Akü sigortalarını OFF konumuna getirin. 
2. Giriş sigortasını OFF konumuna getirin. 
 
 
Tüm sigortaların yerleri için Güç Bağlantı Noktalarına bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICR’in tüm sigortaları “0” konumunda olsa bile klemenslerde enerji olacağından klemenslere dokunulmamalıdır. 

 

ICR’in klemensleri üzerinde çalışma yapılacaksa  dağıtım panosundaki sigortalar “0” konumuna getirilmelidir. 
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9. BAKIM  

 

 
 

 
 
Bakım; ICR’in içindeki tüm elektronik ve mekanik parçaların tam bir kontrolünü ve eğer gerekliyse zarar görmüş 
parçaların değişimini içerir. ICR’in verimliliğini en üst düzeyde tutmak için bakımların düzenli dönemler halinde 
yapılması gerekmektedir. İnform olarak senede 2 defa bakım yapılmasını önermekteyiz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tüm bakım işlemleri yalnızca İnform Teknik Servis çalışanı veya İnform yetkili servisi tarafından 
yapılmalıdır.  

 

Şebekeye bağlı olmasa da, ICR içerisinde bulunan parçalarda  gerilim ve sıcaklık mevcuttur. Bu 
parçalara dokunulması elektrik şoklarına ya da yanmalara yol açabilir. ICR’in bütün servis 
işlemleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. 
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Ek-1: Olay  Listesi  

 

NO Olay TANIM 

1 Vgrs Yuksek Giriş Gerilmi Yüksek 

2 Vgrs Normal Giriş Gerilmi Normal 

3 Vgrs Dusuk Giriş Gerilmi Düşük 

4 Vbat Yuksek Akü Gerilmi Yüksek 

5 Vbat Normal Akü Gerilmi Normal 

6 Vbat Dusuk Akü Gerilmi Düşük 

7 Vcks Yuksek Çıkış Gerilmi Yüksek 

8 Vcks Normal Çıkış Gerilmi Normal 

9 Vcks Dusuk Çıkış Gerilmi Düşük 

10 Ibat Yuksek Batarya Akımı Yüksek 
11 Ibat Normal Batarya Akımı Normal 
12 Iyuk Yuksek Yük Akımı Yüksek 
13 Iyuk Normal Yük Akımı Normal 
14 Ths Yuksek Soğutucu Sıcaklığı Yüksek 

15 Ths Normal Soğutucu Sıcaklığı Normal 

16 Ifan Yuksek Fan Akımı Yüksek 

17 Ifan Normal Fan Akımı Normal 

18 DC+ Normal Artı barada kaçak yok 

19 DC+ Hata Artı barada kaçak var 

20 DC- Normal Eksi barada kaçak yok 

21 DC- Hata Eksi barada kaçak var 
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Ek-2: Yetkili Teknik Servis Listesi 

Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 

 

https://www.inform.com.tr/

