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Onemli Uyari!

Degerli Misterimiz;

Bu kilavuz; hem Kesintisiz Gui¢ Kaynaginizin (KGK) &zelliklerini, kurulumunu ve galistiriimasini hem de sizin, KGK'nin ve
buna bagh vyiklerin emniyeti agisindan ¢ok ©nemli bilgiler icermektedir. Kilavuzda vyazanlarin &grenilmesi ve
uygulanmasi, KGK'y1 dogru ve glvenli bir sekilde kullanmaniz ve KGK'dan azami fayda saglamaniz agisindan ¢ok
onemlidir.

Kuruluma baglamadan 6nce kilavuzun tamamini dikkatli sekilde okuyunuz!

ilerde ihtiyaciniz oldugunda Basvuru Kaynagi olarak kullanmaniz igin bu kilavuzu saklayiniz!

INFORM bu dokiimanin tiim ve tek sahiplik haklarini elinde tutar. Bu dokiimanin timiinin veya bir
kisminin degistirilmesi, cogaltiimasi, yayinlanmasi INFORM’un yazili izni olmadig siirece yasaktir.

INFORM, bu dokiman icindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir.
Giincel dékiiman igin lutfen http://www.inform.com.tr/ sitesini ziyaret ediniz.

9 9 9 9

Bakanlik¢a belirlenen kullanim émri 10 yildir.
Bu Kesintisiz Gli¢ Kaynagi EN 62040-1 ve EN 62040-2 Standartlari ile belirlenen kosullara uyacak sekilde tasarlanmistir.

Bu KGK; asagidaki isaretin ait oldugu normlarin gereklerine uyar.



http://www.inform.com.tr/
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Kilavuzda Kullanilan Semboller

Bu sembol; kilavuzda 6zellikle dikkat edilmesi gereken yerleri isaret eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde elektrik carpmasi gibi hayati tehlike dogurabilecek talimatlari isaret
eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’'nin zarar gérmesine neden
olabilecek talimatlari isaret eder.

Bu sembol, KGK’da kullanilan tasima malzemelerinin geri dontsimli oldugunu gosterir.

S B g

Kullanilan Kisaltmalar

KGK: Kesintisiz GlUg Kaynagi

Batarya (Battery): Ak

ESD (Emergency Switching Device): Acil Kapatma
EPO (Emergency Power Off): Acil Kapatma
RS485: Seri Haberlesme Protokoli

MODBUS: Modicon Communication Protocol
RS232: Seri Haberlesme Protokoli

SNMP (Simple Network Management Protocol): KGK’yi ag lizerinden izlemeye yarayan haberlesme protokoll
V: Volt (Gerilim)

A: Amper (Akim)

P: Gug

Giris, Cikis ve Manuel/Bakim Bypass Sigortalari icin;
“I” (ON): Sigortayi devreye almak
“0” (OFF): Sigortayi devreden g¢ikarmak

Ak Sigortasi igin;
Aktif (ON/1): Hizh sigorta tutucusu kapatmak
Pasif (OFF/0): Hizli sigorta tutucusu agmak

Uretici Firma

INFORM ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze - Kocaeli
Tel: +90 (262) 751 16 00

Faks: +90 (262) 751 16 02
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1. GARANTI

1.1. Garanti Sartlan

Inform KGK’nin; kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Inform A.$'nin yetkili kildigi servis

elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla,

KGK’nin bitin pargalar dahil olmak tzere tamami malzeme, iscilik ve lretim hatalarina karsi Grlintin tesliminden

itibaren 2 yildir.

Malin garanti suresi icinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sure garanti siiresine eklenir. Malin tamir siresi

en fazla 20 is glinidur. Bu siire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda,

malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisindan birine bildirim tarihinden itibaren baslar.

Sanayi malinin arizasi 10 is guni igerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi veya ithalatgl; malin tamiri

tamamlanincaya kadar, benzer Gzelliklere sahip baska bir sanayi malini tiketicinin kullanimina tahsis etmek

zorundadir.

Malin garanti siresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde,

iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir Ucret talep etmeksizin tamiri

yapilacaktir.

Tuketici onarim hakkini kullanmasina ragmen, asagidaki durumlardan dolayl malin Ucretsiz olarak degistirilmesini,

bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir;

%+ Teslim tarihinden itibaren garanti siiresi igerisinde kalmak kaydiyla bir yil iginde, ayni arizayi ikiden
fazla tekrarlamasi veya farkli arizalarin dortten fazla ortaya gikmasi veya belirlenen garanti siresi
icerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmasi unsurlarinin yani sira, bu arizalarin sonucu
maldan yararlanamamanin sireklilik kazanmasi,

% Tamir icin gereken azami stirenin asilmasi,

«»+ Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi
veya imalatgisindan birinin dizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mimkin bulunmadiginin
belirlenmesi,

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami

disindadir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligina bagl Tiiketicinin ve

Rekabetinin Korunmasi Genel Mudiirlugi’ne bagvurulabilir.

1.2. KGK’nin Garanti Disinda Kalacagi Durumular

Inform tarafindan verilen bu garanti, KGK'nin normalin disinda kullaniimasindan dogacak arizalarin giderilmesini
kapsamadigi gibi, asagidaki durumlarda da garanti disidir:

Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

KGK’nin misteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve arizalar,

Hatal elektrik tesisati; Uruniin etiketinde yazili gerilimden farkli gerilimde kullanma nedenlerinden meydana
gelecek hasar ve arizalar,

Yangin ve yildirnnm diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

Uriintin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar.

Uriine, yetkisiz kisiler tarafindan miidahale edildigi durumda iiriine verilmis garanti sona erecektir.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi Gcret karsiliginda yapilir. Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi {riin
fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmdil ettirilerek tiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiketicinin mali satin aldigi satici, bayi ya da
temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi tzerinde tahrifat yapildigi, Griin Gizerindeki orijinal Seri Numarasi kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde

bu garanti gecersizdir.
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2. GUVENLIK

KGK’nin, buna bagh cihazlarin ve kullanicinin glivenligini ilgilendiren bilgiler asagida 6zetlenmistir.
Ancak kilavuzun tamami okunmadan kuruluma kesinlikle baslanmamalidir.

2.1. KGK ile ilgili Onemli Noktalar

Bu cihazin kurulumu, bakimi ve onarimi sadece yetkili Teknik Servis tarafindan yapilabilir.

Bu dokiiman PDSP Premium Kesintisiz Gli¢ Kaynagi’'nin (KGK) sevkiyati ve devreye alinmasi, glivenli kullanimi ile ilgili
onemli bilgiler igermektedir.

Kilavuzdaki talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara ve cihazin hasar gérmesine sebep olabilir.

Cihaz devre disiyken bile, iginde tehlikeli gerilimlere ve yiiksek sicakliga sahip iletken pargalar olabilir. Cihaz Gzerinde
herhangi bir bakim onarim galismasina baglamadan 6nce sigortalar 0 konumuna getirilerek cihazin giris ve gikiglari
izole edilmeli ve kondansatorlerin bosalmasi icin min. 5 dakika beklenilmelidir. KGK dahili akiiye sahipse; sigortalar
“0” konumuna getirildikten sonra KGK’nin kapaklarinin agilip aki kablolarinin sékiilmesi gerekmektedir.

KGK’nin tasinmasi gerektiginde; KGK uygun sekilde ambalajlanmali ve uygun donanim ile tagsinmahdir.

KGK her zaman dik olarak durmalidir. Kesinlikle yan yatirilmamalidir.

Koruyucu topraklama (PE) baglantisi, mutlaka diger baglantilardan 6nce yapilmahdir.

KGK; i¢c mekan kullanimina uygun uretilmistir, yamurun veya bir sivinin altinda kalacak sekilde agikta
birakilmamalidir.

KGK tasima esnasinda disuriilecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli tarafindan yapilmasi
gerekmektedir.

KGK’nin normal olarak calisabilmesi igin bir 3 faz (R-S-T), bir notr (N) ve bir koruyucu toprak (PE) hattina ihtiyaci
vardir.

Koruyucu Toprak (PE) baglantisi da dahil olmak lzere tim terminaller arasindaki gerilimler kontrol edilerek tehlikeli
bir gerilim olmadigindan emin olunmaldir.

IEC 62040-2 standardina gore; PDSP Premium, ticari ve endistriyel uygulamalar igin Gretilmistir. Farkli amaglar icin
farkli ortamlarda kullanilacaksa girisim sonucu olusacak bozulmalari 6nlemek icin gerekli tedbirlerin alinmasi
gerekmektedir.

KGK’nin gikis notrind kesinlikle koruyucu toprak hattina baglamayiniz.

Yangin tehlikesine karsi, baglantilar uygun kesitte kablolarla yapiimalidir. Tim kablolar izoleli olmali ve ayaga
takilmayacak sekilde désenmelidir.

KGK hurdaya ayrilacaksa, kesinlikle bu isi yapmaya yetkisi olan kisiler tarafindan hurdaya ayrilmasi gerekmektedir.
KGK’nin gikisina, glicinli asan yikler baglanmamasi 6nerilir.

Acil bir durumda (kabinin, 6n panelin veya baglantilarin zarar gérmesi, KGK’'nin icine yabanci madde girmesi vb.)
KGK Bolim 8.3’de anlatildigi gibi derhal kapatilarak, dagitim panosundan girisi gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise
haber verilmelidir.
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2.2. Akiiler ile ilgili Onemli Noktalar

Akilerin bakim ve onarimi yalnizca yetkili servis elemanlari tarafindan yapilmalidir.

Akuleri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida aki kullanilmasi gerekmektedir aksi takdirde patlama tehlikesi

olusturur.

Akuleri atese atmayiniz, aksi takdirde patlama tehlikesi olustururlar.

Kesinlikle akulerin igini agmayin veya pargalamayin. Agiga ¢ikan elektrolit madde deriye ve gozlere zarar verir, zehirli

olabilir.

Elektrolit madde deriye temas ederse, temas eden bolgeler bolca temiz su ile yikanmaldir.

Degistirilen akiler yetkili makamlarca belirlenen merkezlere gonderilerek Atik Pil ve Akimdulatorlerin Kontroli

Yonetmeligi’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Akii yiiksek kisa devre akimlari ve elektrik soku riski barindirir. Bu yiizden akiilerle ¢alisirken asagidaki 6 nleyici

tedbirler mutlaka alinmahdir.

% Yuzlk, saat, kolye ve bilezik gibi tim metal esyalar gikartiimalidir.

Sadece izole sapl ekipman kullanilmalidir.

Akiilere miidahale ederken koruyucu eldiven ve koruyucu kiyafet kullanilmahdir.

% Akllerin tizerine kesinlikle alet ve/veya iletken parcalar birakilmamalidir.

Akl terminalleri lizerinde baglanti veya s6kme islemlerinden 6nce;

% Giris (F1), Cikis (F2) ve Aku (F5) Sigortalari “0” konumuna getirilmelidir.

+«+» Dahili akili cihazlarda, notr kablosu aki terminalinden ayrilmalidir.

«» Harici aki kabinli cihazlarda; harici aki kabini sigortalari “0” konumuna getirilmelidir.

% Olusabilecek elektrik arklarindan ve zararlarindan korunabilmek igin koruyucu donanim ve yiiz siperi
kullaniimalidir.

Akuler Uzerinde calisirken, terminallerin yanlishkla koruyucu toprak (PE ve PB) ile baglantili olup olmadigi kontrol

edilmelidir. Boyle hatali bir koruyucu toprak baglantisi var ise sok tehlikesini azaltmak igin bu baglanti ayrilmalidir.

Harici aki kabini kullanilacaksa, kesinlikle bu KGK ile uyumlu bir aki kabini kullaniimasi gerekmektedir.

Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

R?

5

%

X3

8

X3

2.3. KGK’nin Uzerinde Kullanilan Sembollerin Agiklamalari

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’'nin zarar gérmesine neden
olabilecek talimatlari isaret eder.

ELEKTRIK SOK TEHLIKESI (SIYAH/SARI)

PE: KORUMA TOPRAGI (PROTECTIVE EARTH)

F® B>

PB: KORUMA BAGLANTISI (PROTECTIVE BOUNDING)
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR

3.1.

Nakliye

KGK, tim nakliye boyunca dik olarak tasinmalidir.

KGK agir oldugu igin, uygun bir arag kullanarak tasinmaldir.

KGK, tasinmasi gerektiginde mutlaka uygun sekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal ambalajin
saklanmasi onerilir.

.

> B

@

Butin paketleme malzemeleri geri donlsim kurallarina uygun olarak ilgili toplama noktalarina

birakilmahdir.
-

3.2

Yerlesim

Bu Urtin EN 62040-1 giivenlik standartlarinda belirtilen sinirlandirilmis erisim ve giivenlik gereksinimleri ile uyumludur.
Kullanicilar asagidaki kosullari saglamalidir:

Cihaza erisim sadece yetkili personel veya sahada sinirl miidahalede bulunmada yetkili olan bu konuda sorumluluk
alabilecek kullanicilar ve sadece glvenligi saglamak amaciyla cihazin bulundugu ortama giris yetkisi olan ilgili
personel tarafindan olmahdir.

KGK agik havada kullaniimak lizere tasarlanmamistir.

KGK direk olarak giines 1sigina veya herhangi bir 1s1 kaynagina maruz birakilmamalidir.

Onerilen calisma sartlari Teknik Ozellikler kisminda belirtilmistir. Bu sartlari saglamak icin iklimlendirme sistemi
gerekebilir.

KGK, 0 °C ile +40 °C arasi ortam sicakliklarinda ¢alisabilir. Fakat akiiler KGK kabininin icinde ise, akilerden
maksimum performans almak ve dmirlerini maksimum degerde tutmak igin KGK’nin, sicakligi 20°C ile 25°C arasinda
olan bir ortamda kullanilmasi 6nerilir. Ayni durum, harici aki kabini icin de gegerlidir. Ortamin bagil nem oraninin
%20 ile % 80 arasinda olmasi 6nerilir.

KGK’nin kurulacagi yer kuru, tozdan arinmis ve temiz olmali. Kurulumu engelleyecek bir sey olmamal..

iletici ve asindirici tozlarin (metal tozu, kimyasal soliisyon vb) bulundugu ortamlarda KGK’nin montaji yapilamaz.
Zeminin sistem agirhgini tasiyabilecek giigte olup olmadigindan emin olunuz.

KGK’nin kablo girisleri ve sigortalari KGK’'nin 6n kismindadir. KGK’ya rahat midahale agisindan KGK’nin 6n tarafi ile
duvar arasinda minimum uzaklk yetmisbes (75) cm olmalidir.

10-40kVA: KGK havalandirma gikislari; 6nde ve arkadadir. Onden arkaya olan havalandirmayi saglamak icin arkadan
50 cm bosluk olacak sekilde mesafe birakiniz.

60-100kVA: KGK havalandirma gikiglari; altta ve Usttedir. Asagidan yukariya dogru olan havalandirmayi saglamak igin
Ustten 50 cm bosluk olacak sekilde mesafe birakiniz.

10-80kVA: Kartlar, cihazin sag ve solunda yeralmaktadir. KGK’ya rahat miidahale agisindan yanlardan en az 50cm
birakiniz.

100-300kVA: Kartlar, cihazin 6n tarafinda yer almaktadir. KGK’ya rahat midahale agisindan 6nden en az 75cm
birakiniz.
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3.3. Depolama

KGK; sicakhgl -25°C ile +55°C arasinda olan, dogrudan giines almayan, isiticilardan uzak ve kuru bir ortamda
depolanabilir. Ancak akileri dahili olan KGK ve aki kabinleri sicakligi -15°C ile +40°C arasinda olan yerlerde
depolanmalidir aksi halde akduler zarar gorebilir.

Ortamdaki bagil nem %0 ile %95 degerleri arasinda olmalidir.

Akdller 3 aydan uzun bir siire boyunca depolanacak ise, akiler belli araliklarla sarj edilmelidir. Sarj araliginin akdlerin
depolandigi ortamin sicakhgiyla iliskisi asagidaki gibidir:

% Depolama sicakhgi 20°C’nin altindaysa 9 ayda bir,

Depolama sicakhgi 20°C ile 30°C arasinda ise 6 ayda bir,

Depolama sicakhgi 30°C ile 40°C arasinda ise 3 ayda bir,

¥ Depolama sicakhgi 40°C'nin lizerinde ise 2 ayda bir.

Uzun siliren depolamalarda sarji gergeklestirmek igin KGK’'nin Bélim 4’de anlatildigi gibi kurulumunun yapilmasi ve
Boluim 8'de anlatildigi gibi devreye alinmasi gerekmektedir. Aki sarj sliresinin en az 10 saat olmasi gerekmektedir.

3.4. Elektriksel Gereklilikler

o

X3

8

5

%

5

Kurulum ulusal kurulum yonetmelikleri ile uyumlu olmalidir.

Sebeke ve Bypass girislerinin elektrik dagitim panosunda koruma ve kesici sistemlerinin bulunmasi gerekir. Bu paneldeki
kesiciler batin hat iletkenlerini ayni anda keseceklerdir. Asagidaki tablo tavsiye edilen sebeke ve Bypass giris koruma
elemanlarini (termal, manyetik, diferansiyel) ve ylkler igin kablo kesitlerini gosterir.

KGK Bypass Bypass Akii BYPASS
iris irigi i irig irigi ablosu otr aga im
[kVA] Giri Girisi Akii Giri Girisi | Kabl N6 HIZL] Kacak Ak
Termal Termal Hizh Kablo | Kablo Kablo | Kablosu SIGORTASI Korumasi**
Korumasi | Korumasi | Sigortasi | Kesiti | Kesiti Kesiti Kesiti
10 kVA (3 faz 6
cikish) 20 A 20 A 25A mm? | @ mm? | 6 mm? | 10 mm? - 300 mA
15 kVA (3 faz 6
aikish) 32A 32A 32A |, | 6mm’ | 6mm’ | 10mm’ |  100A 300 mA
20 kVA (3 faz 10 10
2 2
aikish) 32A 32A S0A | o | oo | 10mm? | 16mm 100 A 300 mA
30 kVA (3 faz 16 16
2 2
cikisl) 63 A 63 A 63 A mm? mm? 16 mm“ | 25 mm 125 A 300 mA
40 kVA (3 faz 16 16
2 2
cikish) 80 A 63 A 80 A mm? mm? 16 mm“ | 25 mm 160 A 300 mA
60 kVA (3 faz 25 25
aikish) 125 A 125 A 100A | “o, | o, | 25mm’ | 40mm? | 200 A 300 mA
80 kVA (3 faz 35 35
aikish) 125 A 125 A 100A |~ | o | 35mm’ | 50mm? | 250A 300 mA
100 kVA (3 faz 35 35
cikisl) 175A 175A 125A mm? mm? 35 mm? | 50 mm? 250 A 300 mA
70 70 ) )
160 kVA 250 A 250 A 250 A mm? mm? 70 mm? | 95 mm 400 A 300 mA
12
200 kVA 320A 320A 315A 952 % ; 952 02 500 A 300 mA
mm mm mm mm
12 12 12 1
250 kVA 400 A 400 A 400 A 02 02 02 502 500 A 300 mA
mm mm mm mm
1 1 1 1
300 kVA 630 A 630 A 500 A 502 502 502 802 630 A 300 mA
mm mm mm mm




X rnform

*Koruma elemanlarinin D type olmasi dnerilir.

**Minimum 300mA gecikmeli (Type-B). Kagak akim korumasi Giris ve Harici Bypass igin ortak olmalidir.

***KGK tarafindan dretilen bu akimlara kagak yik akimlari eklenir. Eger yiksek kacak akimlari mevcut ise, koruma
elemanlarinin ayarlarini bu degerlere gére yapiniz. KGK montaji yapildiktan ve galistirilarak yikle yiklendikten sonra
toplam kagak akimlari élgulip koruma elamanlarinin ayarlarinin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

****Gegici faz olaylarinda (sebeke kesilmesi, geri donisler ve gerilim dalgalanmalar) kisa siireli kagak akimlar olusabilir.
Bu tir durumlarda koruma elemanlarinin devreye gegmeyeceginden emin olunuz.

Koruyucu Toprak (PE): Topraklama kablosu faz kablosunun en az yarisi kesidinde olmali ve ilgili Glkenin standartlarina
uygun olarak segilmelidir.
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4. CIHAZIN PAKETININ ACILMASI VE KURULUM

Nakliye boyunca KGK dikey konumda olmalidir.
Zeminin sistem agirligini tastyabilecek guigte olup olmadigindan emin olunuz.

Nakliye esnasinda zarar goren tecghizat ve akilerin kurulum gergeklesmeden 6nce Teknik Servis
elemani tarafindan incelenmesi gerekmektedir.

KGK’yi, varsa akdleri ve varsa harici aki kabinini elinize ulasir ulasmaz inceleyiniz. KGK saglam bir
sekilde paketlenmis olmasina ragmen nakliye sirasinda KGK’da hasar meydana gelmis olabilir.
Ambalajda bir hasar varsa nakliyatgi firma ile temasa geginiz.

KGK ambalajinin asagidaki parcalari icerdiginden emin olunuz.

KGK (Tahta palet lzerinde gelmis olmasi gerekir)
Kullanim Kilavuzu

Test Raporu

e  Kabin Anahtari

e Batarya Sigortalari (3 adet)

KGK devreye alinmadan 6nce siparis sirasinda talep ettiginiz 6zellestirmelerin yapilip yapiimadigini
@ kontrol ediniz.

4.1 Paketin Agilmasi

@ ilerideki ihtiyaglar icin KGK’nin orijinal ambalajinin saklanmasi tavsiye edilmektedir

Prosedir asagidaki gibidir:

e KGK’nin koruyucu ambalajini ve bantlarini gikartin.
e KGK'yi paletten ayirirken uygun ekipmanlari kullanin.
o KGK montaji ve yerlesimi yapildiktan sonra kabini sabitleyiniz.
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4.2. Kurulum Prosediirleri

Baglantilar yalnizca yetkili Teknik Personel tarafindan yapilabilir. Kullanicinin baglantilari yapma girisimi
hayati tehlike dogurabilir.

KGK; soguktan sicaga getirildiginde havanin nemi icinde yogunlasabilir. KGK’nin bu sekilde ¢alistiriimasi
son derece tehlikeli olacagindan, boyle bir durumda baglantilar yapilmadan 6nce en az iki (2) saat
beklenmelidir.

Dahili akiisti olan cihazlarda akii baglanti terminallerinde tehlikeli gerilimler bulunabilir.

> B P

4.2.1. Gii¢ Baglantilan

Kurulumdan 6nce biittin devre kesicilerinin “OFF” konumunda oldugundan emin olunuz.

>

KGK’nin baglanti terminalleri 6n taraftadir. Baglantilarin yapilabilmesi icin bu bolimi 6rten kapagin yerinden uygun bir
ekipman ile sékilmesi gerekmektedir.

Kapak sokildikten sonra, ilk olarak toprak, giris, ¢ikis ve aki icin hazirlanan kablolar baglanti noktalarinin altinda yer
alan kablo deliklerinden gegirilmelidir.

Baglanti terminallerinin ve kartlarin yerlesimi asagida gosterilmistir:

Al:iletisim arayiiz kart

Al A2 A2:Paralel baglanti karti (opsiyonel)

F1: Girs devre kesici

F2: Cikis devre kesici

F3: Bakim/Manuel Bypass devre kesici

F4: Bypass devre kesici (opsiyonel)

F5: Aku devre kesici/sigorta

F6: Inrush sigortasi

X1: Aku baglanti noktalari

X2: Giris sebeke baélavntl noktalar . . N
X3: Bypass sebeke baglanti noktalari (opsiyonel 3 faz cihazlar igin)

X4: Cikis baglanti noktalari

F5

Fa

Xl X2 X5 Fd4
IO [OIT0 01110 0010




X rnform

10-15-20-30kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

ijeuiuusz] 17 ssedAg

ljeuiuaa] g7 ssedAg

ljeuuaa ] £ ssedAg

Ieuiuusz ] p ssedAg

jjeuiwaa] 17 S

feuiuaza ) g7 S ——

feuiuaza] €7 S
feuuaa] N S5

(tr4) 1sepoBis ssedAg

(14) rsenoBis Sy ——

(£4) 1sepoBig ssedAg |2nuey

(z4) 1sepoBis Si1hH

o & ele e e

e o olo

e

FTTOCTTUE oI rrImeimn e boewuy

euiuua] N Suig
neviwua] €7 g
euluua] g1 s
Heunuwsay 17 519

euiuia] (+) myy
euiwaa] () oYy
euwsa] (-) oYy

Iseseq 34

(94) 1semoBig ysnay|

[54) 1sem0Big nyy

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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Ijeurua] 17 ssedAg
Ijeulwia] g ssedAg

Ijeuluia) ¢ ssedAg

ijeuiuia] N ssedAg

yeunwiag 17 o115
neulwua) z1 $opid

feuiwsa) €7 $pjid

feulia] N Sppid

iseaeg 3d

(¥74) 1seno8is ssedAg

(€4) 1seuo08is ssedAg |anuepy

(z4) 1seuosis S

{94) 1sevo8is ysnaug

=

o]

o]

= d
= d
=
= o
= d
= 4
= o
= d
= d
= d
= q
= o |
= d
=
= q
=
=
= o
== d
=
= q

neurwia) N Su19
neulwua) g1 Suio
feurwia) z1 Suio

neulwua) 17 Su1o

eurua] (+) My
ieuiua ] (N) My

neurwia) () myy

(14) 1sevo08is Su1o

(s4) 1seuosis My

40-60kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

10

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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80kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

lleuiwsa] 17 ssedAg
lleulwsa) 71 ssedAg

lleulwa) €7 ssedAg
lleuiwia] N ssedAg

lleutwa] 75415
leulwsa] z1 o)
ijeuuua] €7 50015
leulwa] N Sopd

L

1

-

ooogecooooocodoobobodecooboboocooo

qo <04r

i
lo[e[ef;

iseleg 34

(g4) 1seuo8i§ ssedAg [anuepy

(z4) 1senoBig Sy V-

(#4) 1sevi08is ssedAg

2

© O %

jeulusa] N Sui9
ijeuluua] €7 5U19
ljeujuua) 77 5u19
jjeuiwsa) 17 5u19

leuiwa] (+) my
lleutuua] (N) My
lleulwa] (-) My

(14) 1sen03is Suio

(94) 15e10815 yYsnuuj
(54) 1senoBig myy

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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feulwsa) 17 ssedAg
ijeuiwa] g ssedAg

leurwa ¢ ssedAg

leulwa] N ssedAg
Heurwa] 17 o1
Heulwiaj z1 sopid
teuiuus) g7 8opid
Heurnwaj N i)

(74) 1seu08is ssedAg

(z4) 1sen08is SojiH

iseieg 34

nigpjeiuoy i

teuiusa) N S19

feunwia) €1 1o

el 71 $uo

pjIoo

teuruwa) 17 Su1

(14) 1sevo0sis S

(94) 1seu081s ysnauj

ez (+) mjy

teuiuus] (N) iy

feuiua) () mjy

(€4) 1seno8is

ssedAg |anuepy

|

el

{s4) 1sevoBis My

—n

@]

niopjejuo)y Suio

100-120kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

12

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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160kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

Ijeujua | | ssedig
Ijeujua | 7 ssedig
jeujua | ¢ ssedig

ljeuiwia] y ssedig

lleuiuia ] N S
feutua] €7 5oy
feutua] z7 §opid
leuiua) L7 Smid

(z4hseuobis Snpih

(P4hseuobis ssedig

iIseleq 34

(c4) 1sevobig ssedAg jenueyy

iad F |

ijeuiuia) N $u15
Ileuiuua) £ 5o
Ileuiuua) 71 5o
lleujuua) 17 o

leuiuua] (+) nyy

98

jeuiuua] (N) nyy
feuiuua] () myy

ﬁ:“: iIsegobig Sug
(94) 1senobis ysniuj

,.I...f.f..nﬁu 1sepobis nyy

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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T
leuiuua] N Su19

TENIINE mmmn__._m_....._.. \.1\\.\...1\

lleuiuua] 77 ssedAg fleuiuua] ¢ U9

~NE— 2 M . .
leuiuua) €7 ssedig-J| e e 5 H— lleujuua] z7 5119
euiuua) N ssedAg~ e g | — o
| —Neuiuua) 7 S5
feuiua] (+) nyy
fjeuiuua] (N) nyy
feuiusa] (-) nyy

[
L]l
[
1]
1]
[1]
[l
1]

/

feuiuua] |7 i
leuiuua] g7 i)
lleujuua] £ 5
euiua | N 51415

1Isereq 34

\\\.\.LE“ 1sepobis nyy

(94) 1sew0Big ysniuj

(z4) 1seuobig S5
(¢4) 1senobis ssedAg [enueyy —
(v4) 1seuobis ssedig

(14) 1seuobig $11g

200-250-300kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

14

* Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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Baglantilar yapilirken asagidaki siraya uyulmahdir.

4.2.1.1. Toprak Baglantisi

Emniyetli ve glivenilir bir operasyon igin cihazin toprak baglantisi mutlaka yapilmalidir. Bagka bir kablo
baglamadan 6nce PE toprak baglantilarini gergeklestiriniz.

>

KGK’nin giris toprak barasina PE, kaliteli (dustk direngli) bir toprak hatti baglanmalidir. Yiiklerin toprak baglantisi gikis
topraklama klemensi Uzerinden yapilmalidir. Eger harici batarya kabini varsa, topraklanmasi batarya topraklama
klemensi Gzerinden yapilmaldir.

Toprak kablosu giris faz notr kablolari ile beraber geliyor ise toprak kablosunun boyu faz kablolari
yerinden c¢iksa bile toprak kablosu ¢ikmayacak kadar daha uzun birakilmahdir.

Koruyucu Toprak (PE): Topraklama kablosu faz kablosunun en az yarisi kesidinde olmali ve ilgili Glkenin
standartlarina uygun olarak segilmelidir.

> B>

4.2.1.2. Girig Baglantisi

Panodaki degisiklikler mutlaka elektrik tesisati konusunda vyetkili Teknik Personel tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Girig kablolarini baglamaya baslamadan 6nce panodaki otomatik sigorta mutlaka “OFF” konumuna
getirilmelidir.

> >

KGK’nin girisinin baglanacagi dagitim panosuna giris icin, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta (KGK'nin giris devre
kesicisine es degerde) ilave edilmeli ve bu otomatik sigortaya KGK disinda baska yik baglanmamalidir. Notr hatti igin
sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun nétr barasindan KGK’ya direk kablo ¢ekilmelidir. Otomatik sigortadan gelen
faz kablolari KGK’'nin 6n panelindeki (X2) L1-L2-L3 (GiRiS KLEMENSLERIi) klemenslerine, nétr kablosu da N (GiRiS
KLEMENSLERI) klemensine baglanir.

Dagitim panosuna 300mA degerinde kagak akim rolesi takilmalidir. Bu réle giris EMI filtre kapasitesinde olusabilecek
tepe akimlarina karsi korumali tipte olmalidir.

EN 62040-1 standardi, KGK’'nin ¢ikisindan geriye dogru gerilim kacagi riskine karsi panoda KGK’nin
baglanacagl devre kesicisinin yanina asagidaki etiketin yapistiriimasini 6nermektedir. Bu metindeki
talimata uyulmamasi halinde hayati tehlike dogabilir.

15
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EN 62040-1 standardina gore kullanici giris dagitim panosuna Geri Besleme Gerilim Riskini énlemek
adina uyari etiketi yapistirmak zorundadir.

Bu etiket KGK ile birlikte kullaniciya gonderilmektedir.

GERILIM GERI BESLEME RiSKi

e Cihaz tizerinde ¢alismadan 6nce cihazi izole edin.

e Koruyucu Toprak (PE) baglantisi da dahil olmak Gzere tim terminaller arasindaki

gerilimler kontrol edilerek tehlikeli bir gerilim olmadigindan emin olun.

RISK OF BACKFEED RISQUE DE RETOUR DE TENSION

Before working on this circuit Avant de travailler sur le circuit électrique
4 EN] isolate Uninterruptible Power System (UPS). /&\ FR| - Isoler I’alimentation sans interruption (ASI)

Then check for Hazardous Voltage between - Puis vérifier s’il y a présence de tension

all terminals including the protective earth dangereuse entre toutes les bornes incluant la

(PE). connexion de terre.

RIESGO DE RETORNO DE TENSION GERILIM GERIi BESLME RIiSKi
/\ 1\11_31” :‘l sistema ‘:9 5““"“_'(51"0 dte d Cihaz tizerinde ¢alismadan énce cihazi
alimentacién ininterrumpida antes de izole edin
4 trabajar en este circuito. /\ N . ” N haslanticr da dahi
SP A continuacion, comprobar si existe una & TR Koruyueu Toprak (PE) baglantisi da dahil

tension peligrosa entre todos los bornes, olmak iizere tim terminaller arasmdaki
incluyendo la toma de tierra de proteccion gerilimler kontrol edilerek tehlikeli bir
(PE). gerilim olmadigindan emin olun.

4.2.1.3. Bypass Girisi Baglantisi

Baglantilari yapmadan 6nce dagitim panosunda yer alan devre kesiciyi “OFF” konumuna aliniz.

Dagitim panosuna Bypass icin, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta (KGK'nin Bypass devre kesicisine es degerde) ilave
edilmeli ve bu devre kesicisine KGK disinda baska yiik baglanmamalidir. Notr hatti icin sigorta kullanilmamali, dagitim
panosunun noétr barasindan KGK’ya direk kablo gekilmelidir. Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’'nin 6n
panelindeki (X3) L1-L2-L3 (BYPASS KLEMENSLERI) klemenslerine, ntr kablosu da N (BYPASS KLEMENSLERI) klemensine
baglanir.

16
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4.2.1.4. Batarya (Akii) Baglantisi

Akuller KGK kabininin iginde ise (Dahili akili KGK) cihazin aki klemenslerinde tehlikeli gerilimler
bulunabilir!

AkU sigortasini cihazi calistirmadan ve LCD ekran (zerinde “Evirici Modu” mesajini gormeden (F5)
sigorta yuvasina yerlestirmeyiniz.

Akuler KGK kabininin iginde ise (Dahili akili KGK) herhangi bir baglanti yapilmasina gerek olmamakla birlikte sevkiyat
esnasinda KGK’da tehlikeli gerilimlerin olusmasini engellemek igin aki ana kablolari skl olarak gdnderilir. Bu nedenle
dahili akili KGK'nin kapaklari agilarak aki + (Pozitif) / - (Negatif) ve N (Notr) kablolarinin takilmasi gerekmektedir.

Eger akiler harici bir kabinde bulunuyorsa yapilmasi gerekenler sunlardir:

Uygun kablo kesidi kullanarak aki devre kesicisi ve akl terminalleri arasindaki + (Pozitif) / - (Negatif) ve N (N&tr)
kablo baglantisini yapiniz.

Batarya kabininin sigortasini “PASIF” konumuna getirin.

Batarya kabini Gzerindeki “-“ klemensini, KGK lizerindeki “-“ klemensine baglayin.

Batarya kabini Gzerindeki “+” klemensini, KGK tizerindeki “+” klemensine baglayin.

Batarya kabini Gzerindeki “N” klemensini, KGK lizerindeki “N” klemensine baglayin.

Harici Aki baglantisi igin liitfen PDSP Premium Servis Kilavuzunu dikkalice okuyunuz!

Yanlis numaralandirilma yapilmis ve/veya yanlis tip aki secilmis ise patlama ve yangin ¢ikma tehlikeleri
vardir.

Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

9 B> P4

Aktlerden iyi performans alabilmek icin ilk kullanimdan énce minimum 10 saat sarj etmeniz 6nerilir.
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4.2.1.5. Cikig Baglantisi

KGK’nin ¢ikisina baglanacak yikler icin dagitim panosuna, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta (KGK'nin ¢ikis devre
kesicisine es degerde) ilave edilmelidir. Notr hatti icin sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun nétr barasindan
KGK’ya direk kablo gekilmelidir. KGK’'nin ¢ikis klemensinden gelen faz ve notr kablolari bu devre kesicisine baglanmalidir.
Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’nin 6n tarafindaki (X4) L1-L2-L3 (CIKIS KLEMESLERI) klemenslerine, nétr
kablosu da N (CIKIS KLEMESLERI) klemensine baglanr.

KGK birbirinden bagimsiz birkag yik besleyecekse her bir yik icin dagitim panosunda ayri sigorta
kullanmaniz énerilir. Her bir yuk, ¢ektigi akima uygun birer sigorta lizerinden KGK’ya baglandiginda,
KGK’nin kisa devre koruma 6zelligi sayesinde yiiklerden birinde kisa devre gergeklesmesi halinde, kisa
devre olan ylkiin sigortasi atar ve diger yikler bu durumdan etkilenmezler.

Cikis baglantilarini yapmaya baslamadan 6nce KGK’nin giris, cikis, batarya, -varsa- harici batarya kabini
sigortalarinin ve sebeke panolarindaki otomatik sigortalarin “0” konumunda oldugu kontrol
edilmelidir.

KGK ile birden faz yik beslenecekse, dagitim panosu ve yikler arasindaki kablolarin kesitleri yiiklerin
cektigi akima (panodaki sigorta degerine) uygun olarak secilmelidir.

> P 4

KGK gikisina baglanan yiiklerin gektigi maksimum gi¢, KGK'nin anma glciinii asmamalidir.
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5. ILETiSIM ARA BiRIMLERI

5.1. iletisim Ara Birim Baglantis

KGK araylz karti Gizerinde bulunan baglantilar ile dis diinyaya baglanabilir:

X /nform

> 5 =N
2

10-300kVA Konnektor Plani

RS232 Port (Harici SNMP baglanabilir)

RS485 Arayizl (Standart Donanim)

Dahili SNMP (Opsiyonel)

SNMP Jumper

Acil kapatma ve Jenerator baglantilari

Kuru Kontakt baglantilari (Standart Donanim)

oA wLNE

5.1.1. Seri Haberlesme (RS232)

Seri Haberlesme KGK (izerinde standart olarak gelir.
RS232 baglantisi (DSUB-9 erkek konektor):

1| 2 ? 4 5| KGK iizerindeki RS232 Portunun Ug¢ Dagilimi
———— Ug# | Sinyal Adi Sinyal Agiklamasi
.\®@®®®®®®® / @ 2 RX Alinan Bilgi
i I 3 X Gonderilen Bilgi
6 Z 8 = 5 GND Sinyal Topraklamasi

RS232 kablosu igin dnerilen azami uzunluk 25 m dir.

19



X rnform

RS232 baglanti noktasi ile asagidaki yazilim ve donanimlar kullanilabilir:

e jzleme Yazilmi (Opsiyonel): Bu yazilim bir bilgisayara kurulur. KGK ile bilgisayar RS232 portlari {zerinden, seri
haberlesme kablosu ile birbirine baglanir. Boylece bu yazilim ile KGK'nin Gzerindeki tim gerilim, akim vb degerler
bilgisayar Gzerinden izlenebilir.

e Harici SNMP Adaptérii (Opsiyonel): izleme yazilimi yiikli bir bilgisayar kullanmadan KGK’yi izlemek icin kullanilir.
SNMP adaptori, seri haberlesme kablosu ile KGK’'nin RS232 baglanti noktasina baglanir. SNMP adaptérini
bilgisayar agina dahil ederek, ag tizerinden KGK’nin kontroll yapilabilir. SNMP Modiili sayesinde KGK herhangi bir
aga dahil edilebilir. SNMP’ye tanimlanan IP adresi araciligiyla KGK’ya uzaktan erisim saglanabilir.

SNMP haberlesme araciligiyla KGK’'nin batarya testi baglatilabilir, yiritmede olan test iptal edilebilir, KGK
kapatilabilir, KGK uyku moduna alinabilir (uyku siiresi ayarlanarak), alarm kapatilip agilabilir.

SNMP baglantisi araciligiyla asagidaki KGK’ya ait veriler izlenebilinir;

X3

8

Son Yapilan Ak Test Tarihi

KGK Tanimi (6r. 220V 50Hz)

Giris Verileri ( Vin, Fin, Vmax vb.)
Cikis Verileri ( Vout, YUk YUzdesi vb.)
Batarya Durumu (Vbatt, Veap)

5

%

5

%

53

%

53

%

e Servis Yazilimi: Teknik Servis personelinin kullandigi yazihmdir. Bu yazim sadece yetkili Teknik Servisler tarafindan
kullanilabilir. Yetkisiz kisilerin kullanilmasi durumunda cihaz hasar gorebilir ve cihaz garanti kapsami disinda kalabilir.

KGK’nin yukaridaki yazilim ve donanimlarla haberlesebilmesi icin KGK ile yazilim veya donanim arasinda seri haberlesme
kablosu kullanilmasi gerekmektedir.

Haberlesme kablosu gerektiginde asagidaki konfiglirasyona gore yapilabilinir.

1 — —+. 4
2D C2
3. < L3
4> — 4
3 . B
B —( 6
73— =
8 — —( 8
83— —%. 8
54321 54321
oG oo
9876 9876
Bilgisayar Tarafi: KGK Tarafi:
9 pinli disi 9 pinli erkek
konektor konektor

Seri haberlesme kablosu baglanti semasi
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5.1.2. RS485 Arayiizii

Modbus Protokolli RS485, Bina Yonetim Sistemleri ve endustriyel prosesleri
incelemek icin kullailan otomasyon sistemlerine kadar ¢ok genis bir kullanima
sahiptir. Bu haberlesme sayesinde KGK’'nin durumu ve ol¢iimlerini gorintilemeye

yardimci olur.
. . RS485 pinleri:
e Aeviren pin (TxD-/RxD-)
RS485 e Beviren olmayan pin (TxD+/RxD+)

@ e Orta referans pin (optional GND)

Haberlegsme Parametreleri
Baud Rate 2400
Veri Biti 8
Durdurma Biti 1
Parite Parite Yok
Akis Kontrol Akis Kontrol Yok
Haberlesme RTU
STANDART MODBUS
AR

§ e §
] [

MODBUS (J4): KGK busin sonunda ise jumper
saga kaydiriimahdur.

MTIT
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5.1.3. Acil Kapatma ve Jenerator Baglantilari

istenirse KGK; uzaktan Acil Kapatilabilinir ve Jeneratérden calismaya basladiginda jeneratériin ani yiiklenmemesi igin
yavas kalkis yapabilir. Bunun i¢in Arayiiz Karti Gizerinde dijital girdi ile ¢calisan 2 adet klemens bulunmaktadir.

Dijital girdiler icin kullanilacak gerilim 5VDC dir. Girdilere aktarilabilecek azami akim 1 mA’dir.

iletisim kartinda bulunan 5V DC dijital girdiler icin de kullanilabilir.

(&

Giris terminallerinde bulunan gerilimlerin kutuplarina dikkat ediniz.

Girdi

Fonksiyon

UPS OFF

(Acil Kapatma)

Eger gii¢ kaynagi yuki beslemeyi keserse UPS OFF girisi aktif hale geger. Gli¢ kaynagi
bagh noktalara 5V DC gerilim uygular. Gerilim kalktiginda gii¢ kaynagi normal ¢calisma
moduna geri déner.

GEN ON

Eger GEN ON girisi, gerekli noktalara 5VDC gerilim uygulayarak aktif hale getirilirse, gli¢
kaynagi akii modundan normal moda gegis esnasinda jeneratorden gekilen akimi azaltir.

Acil Kapatma Diigmesi Baglantisi GEN ON Baglantisi

+5VDC  UPSOFF GENON +5VDC  UPSOFF GEN ON

DO O PO DO DO DO

SNINENSINENSIS Q0] [OQ] |9

- EPO/ESD | |_
/ ACIL KAPAMA JENERATOR

ANAHTARI BASLAMA SiNYALI
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5.1.4. Kuru Kontak Baglantilari

Kuru kontak girisine baglanacak kablolarin 1.5 mm?olmasi gerekmektedir.

Kuru kontak noktalarina uygulanacak azami gerilim 42V AC rms (sinus) veya 60 Vdc dir. Azami akim
giris gerilimine ve yiike gore degismektedir. Uygulanacak azami akim ve gerilim bildirilen degerlerin
Ustline gikmamasi gerekir.

Gerilim degerlerine gore uygulanacak azami akim degerleri asagidaki gibidir:

Uygulanan Gerilim Azami akim miktari
42 VAC ye kadar 16 A

20 VDC ye kadar 16 A

30VDC 6A

40 vDC 2A

50 vDC 1A

60 VDC 0.8A

KGK Role Fonksiyonlari

Araylz kartinda 4 farkh ¢ikis soketi bulunmaktadir. Bu gikislara Role Fonksiyonlari menisinden “Bypass Aktif, Genel
Alarm, Sicakhk Yiiksek, Asiri YUk, Akl Hatasi, Cikis Hatasi, Giris Hatasi” gorevleri atanabilmektedir. Bu durumlarin her biri
bir cikisa atanabilecegi gibi, tek bir durum batin gikislara ayni anda atanabilmektedir. Her bir ¢ikis soketi 3 pinlidir ve
orta ug sabit, Ust pin normalde kapall, alt pin ise normalde agik ug olarak tanimlanmistir.

Her kuru kontagin normal agik (NO) ve normal kapali (NC) baglantisi vardir. Bu baglantilarin bir ucu ortaktir. Standart
baglanti durumlari bu bélimiin basinda gosterilmistir.

Réle Fabrika Ayarlan
Réle 1 Genel Alarm
Réle 2 Giris Hatasi
Réle 3 AkU hatasi

Role 4 Cikis Hatasi

5.1.5. Dahili SNMP Haberlesme

Harici SNMP adaptori ile ayni mantikta ¢alisir. Daha fazla bilgi icin ltitfen Bolim 5.1.1'i okuyunuz. Dahili SNMP KGK’nin
on kisminda bulunan SNMP slotuna takilir. SNMP slota takildiktan sonra seri haberlesme portlari otomatik olarak iptal
olur.
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Dahili SNMP slota yerlestirildiginde, seri haberlesme portu (RS232) devre disi kalacaktir. Seri
haberlesme portunu tekrar kullanmak icin dahili SNMP’nin slottan gikarilmasi gerekmektedir.

5.1.6. SNMP Digmesi / SNMP Jumper

Dahili SNMP kullanilmak istendiginde bu digme/jumper oklarin belirttigi gibi SNMP tarafina ayarlanmalidir. Eger seri
haberlesme baglantilar Gizerinden haberlesme yapilacaksa digme/jumper RS232-RS485 tarafina ayarlanmalidir.

DiUgme SNMP tarafina ayarlandigi zaman Seri Haberlesme baglantilari devre disi kalir. Seri haberlesme
baglantilarini tekrar kullanmak igin diigme RS232-RS485 tarafina alinmalidir.

SNMP RS232 - RS485

RS232
RS485
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6. CALISTIRMA MODLARI

Sebeke ile tlketici cihaz arasina baglanan Online Kesintisiz Gig¢ Kaynaklari (KGK’lar), tiketici cihazi, sebeke
bozulmalarindan ve 6zellikle de sebeke kesintilerinden korur.

Aldiginiz GirGin, “Evirici” ¢alisma durumunda genlik ve frekansi son derece kararl sints formunda bir ¢ikis gerilimi Uretir.
Bu cikis gerilimi sebeke geriliminde olusan dizensizliklerden etkilenmez. Béylece hassas yuklerinizin ( PC, Network
Server vb. ) 6mri uzar. Diger taraftan KGK'nin sebekeden cektigi akimin sekli, giic faktéri bire yakin olan bir sinlstdr.
Boylece KGK girisine baglayacaginiz, jenerator ya da izolasyon trafolarinda, bina kablolama sisteminde i1sinma problemi
ile karsilasiimaz ve reaktif enerji sarfiyati diser.

Sebeke kesintisi durumunda gerekli olan enerji, KGK’'nin icinde ( ya da ek akl kabinlerinde ) bulunan bir dizi akiide
depolanir. Bu akiiler sebeke gerilimi uygun degerde iken akilli bir akii doldurma devresi tarafindan doldurulmaktadir.
Akiler kuru tip olup, 6murlerinin sonuna dek herhangi bir bakim gerektirmezler.

Asiri yiklemenin belli bir stireyi asmasi veya evirici arizasi halinde, tliketici cihazlar Bypass tizerinden dogrudan dogruya
sebekeden beslenirler. Durumun normale dénmesi ile tiiketici cihazlar yeniden evirici Gzerinden beslenirler.

KGK’'nizin kontrollii ve yonetimi ortalama bir mikroigslemciden 200 kat daha fazla islem hizi olan bir DSP butlnlesmis
devresi tarafindan yapilmaktadir. Boylece KGK’'niz elindeki 6z kaynaklari glivenilir sinirlar iginde sonuna kadar kullanan,
ariza durumlarini son derece hassas bir sekilde gdzlemleyen ve bilgisayar aginiz ile iletisim kurabilen akilli bir cihaza
doénismustir.

KGK; sebeke gerilimine, Bypass gerilimine, akilerin durumuna, KGK’'nin durumuna ve kullanicinin tercihine bagli olarak
asagidaki calisma modlarindan birinde calistirilabilir. Cihazin blok semasi igin Ek-1: KGK Blok Semasi ve Calisma Modlari
"na bakabilirsiniz.

Eneriji akis yolu birbirinden farkli olan g gesit calisma modu mevcuttur.
Her bir calisma modu icin KGK blok diyagrami ve eneriji akis yolu asagida gosterilmistir:
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_.!‘{;.
- Bypass Tristorleri
]y |— =251
_’_J Dogrultucu Evirici L' S
GiRIS ol Bl oW —_— | = 7
3F+N+PE .-—.’Fl r F?-’-. 3F+N+PE
= SN VSA\Y] YOI T VT
P A
LA °'ﬁ' .
F6
Inrush _—.5
Devresi b
Aku
Harici Bypass Girisi olmayan KGK Blok Diagrami
F3
Bypass Tristorleri
BYPASS it g et o e S AT —
3F+N+PE _.DL |
1F+N+PE F4 T_
Dogrultucu Evirici —
i R —pe | —— CIKIS
GiRis (L 2 3w 3FiN4PE
F1 — LW F2
3F+N+PE - o RN o 1F+N+PE
s A
<>~ -
- 2
F6 ﬁ -
cndem
Inrush —
Devresi 3k
AKG
Harici Bypass Girigli KGK Blok Diagrami
Normal ~ = = BypassModu s+« Akl Modu

KGK’nin harici bypass girisi yok ise, bypass hatti da sebeke girisinden beslenir.
Start-up da KGK’'nin davranigi genel ¢alisma kosullarindan farklidir. KGK start-up esnasinda sadece bypass modunda

cahsir. Boylece, KGK'nin start-up yapabilmesi icin bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms limitlerinin uygun
degerlerde olmasi gerekir.
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Calisma modu kullanicinin belirledigi evirici, dogrultucu, bypass onceliklerine ve sebekenin, bypassin, akilerin gerilim

degerlerine gore belirlenir.

Standart On Panelde:

Calisma Modu; kullanici tarafindan ayarlanan Oncelik secimine, evirici (online-normal) ve bypass tercihlerine,
bypass ve batarya gerilimlerine baghdir.

(e ) Oncelik Modu [Online] Bu ekranda KGK’'nin ¢alisma mod 6nceligini Online veya Eko olarak
segebilirsiniz.
g 112 (&
Oncelik Eger sistem, Paralel olarak konfiglire edilmemisse; KGK'nin ¢alisma
mod 6nceligini Online veya Eko olarak segebilirsiniz.
® Online Mod
Yapilan ayarlari kaydetmek icin ekranin saginda yer alan Kayit
o Eko Mod =) ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
: cikar.
Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak icin Hayir
tusuna basiimalidir.
Bu ekranda KGK'nin galisma mod o&nceligini Online veya Bypass
(en] Oncelik Modu [Online] olarak secebilirsiniz.
<125 Eger sistem, Paralel olarak konfigiire edilmisse; KGK'nin calisma
Oncelik mod onceligini Online veya Bypass olarak secebilirsiniz. Parelel
KGK’lardan sadece birinde Oncelik Modu se¢cmeniz yeterlidir, kalan
@ Online Mod diger KGK'lar otomatik olarak set edilen moda gececektir.
o Bypass Mod = Yapilan ayarlari kaydetmek igin ekranin saginda yer alan Kayit

ikonuna basildig takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
cikar.

Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak icin Hayir
tusuna basilmaldir.

6.1. Bypass Modu

Bypass girisi ayri olmayan cihazlarda, enerji sebekeden gekilir. Bypass girisi ayri olan cihazlarda, enerji harici Bypassdan

cekilir. Yukler statik bypass hattindan beslenir.

Girig gerilimi, cikis gerilimi ile ayni frekans ve dalga sekline sahiptir.
Enerji akis yolu Gzerinden yukler tarafindan ¢ekilen akim sadece termal/manyetik anahtar ile sinirlidir.

Bypass kaynaginin gerilim, frekans ve dalga sekli kendi tolerans limitlerinde olmali ve bu modda c¢alisabilmesi icin bypass

KGK tarafindan segilmelidir.

Baska 6zel durumlarla karsilasildiginda, KGK asagidaki durumlarda bypass modunda galisir:

e Start-up esnasinda
e Bypass onceligi segilmis ise

e Evirici secilmemis veya bloke olmus ise

e Uzun siireli asiri yiklemede

Bypass onceligini kullanarak enerjiyi korunabilir. Bypass modunda verim normal ¢alisma modundan daha fazladir. Eger
bypass onceligi secilmis ise, bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms degerleri tolerans limitlerindeyken KGK bypass
modunda galisacaktir. Bypass gerilimi bu limitlerin altinda ise, KGK normal ¢alismaya anahtarlanir.
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KGK’'nin bypass modda calismasi icin giris geriliminin rms degerinin, frekansin ve bypass giris geriliminin toplam
harmonik distorsiyonunun kabul edilebilir limitler arasinda olmasi gerekir.

Diger ¢alisma modlarindan bypass ¢alisma moduna donis igin farkli alt ve Ust limitleri mevcuttur. Bu durum bypass
sebeke limitlerinde birine yakin oldugunda siklikla galisma modunun degismesini engelledigi gibi histerisiz durumunu da
saglar.

Bypass sebeke limitleri yazim parametreleriyle iliskilidir. istege gére ayarlanabilir.

Bypass modu frekans/dalga sekli/rms degerlerinde evirici ¢calisma modundaki gibi kararhlik saglamaz.
@ Bu ylzden, uygulamada istenen koruma seviyesine gore bu calisma modu dikkatli bir sekilde
secilmelidir.

Bypass modu evirici ¢galisma modundaki gibi kisa devre korumasi saglamaz. Bypass ¢alisma esnasinda
cikista kisa devre olusursa, termal/manyetik koruma aktive olur ve butln yiklerin enerjisi kesilecektir.

Y

Uzun sureli asir yiklemede termal/manyetik koruma aktive olur ve bu kosulda bitiin yiklerin enerjisi
@ kesilecektir.

6.2. Normal (Online) Mod

Enerji sebeke girisinden gekilir.
Yikler dogrultucu ve evirici yoluyla beslenir. AC gerilim dogrultucu tarafindan DC gerilime cevrilir. Evirici DC gerilim
stabil sinisoidal dalga seklinde, genlikte ve frekansta AC gerilime donastlrar.

Cikis gerilimi sinGsoidal ve regiileli genlikte ve frekanstadir. Cikis geriliminden bagimsizdir.

Evirici bypass girisi ile bypass kaynagina herhangi bir kesinti olmadan, asiri yik ve dogrultucu hatasi olmadan yik
transfer edebilmek icin frekansta senkronizedir.

Girig gerilimi ve frekansi tolerans limit degerlerinde olmali ve dogrultucu ve evirici KGK’'nin bu ¢alisma moduna
gecmesini saglar.

Sayet daha farkli kosullarla karsilasilir ise, asagidaki kosullarda KGK normal modda calisir:

e Evirici onceligi segili ise.

e Bypass 6nceligi secili olsa bile, bypass secilemez veya bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms degerleri uygun
limit degerlerinde degil ise.

KGK’nin normal modda galismasi igin giris geriliminin rms degerinin ve frekansin kabul edilebilir limitler arasinda olmasi
gerekir. Gerilim alt limiti KGK yuk yuzdesiyle iliskilidir ve yik ylzdesi dustiukee alt limitte faz-n6tr gerilimi 80V olana
kadar duger. Frekans alt ve Ust limiti ile gerilim st limiti sabitlenmistir. Bu 6zellik akulerin kullanim siiresini dusirmek
icin gereklidir. Boylece akli 6mri ve yiki besleme siiresi uzar.

Elektronik Kisa Devre Korumasi
KGK kisa devre durumundaki yiki sinirlandirilmis siire besleyerek ¢ikis terminalleri ile kisa devre durumundaki yikler
arasindaki termal/manyetik koruma elemanlarinin galismasini saglamaya yonelik ¢alisir.

KGK’nin asiri yik korumasini uygulamaya sokmak igin her bir yiik grubunda, yik akimina gore segilmis

ayri devre kesiciler kullanilmaldir. Bu islem kisa devre olmus yiik gurubunun baglantisinin KGK’dan
@ kesilerek diger yuklerin galisma sirekliligini saglar. Maksimum koruma saglanmasi igin, ylik devre

kesicileri, tam ylk akimini stirekli halde tasiyabilecek seviyede minimum degerde secilmelidir.
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Eger koruma elemanlari belirlenen zamanda devreyi agmazlarsa, KGK ¢ikisi beslemeyi durdurur. Bu durumda 10-40kVA
Standart On Panelde; LCD sol iist kisminda “VCK HT” mesaji gorilir, 10-40kVA Opsiyonel / 60-100kVA Standart On
Panelde; Alarm listesinde “Cikis kisa devre” alarmi goraliir.

Agiri Yiik Davranigi

Eger asiri yik durumu bypass ¢alisma modunda da devam ederse termal /manyetik koruma cihazlar aktive olarak
korumaya geger. Bu durumda gikistaki bitun ylklerin besleme enerjisi kesilecektir.

@ Yiiklerin daha kaliteli bicimde beslenebilmesi icin KGK’nin asiri yiklenmediginden emin olunuz.

6.3. Akii Modu

Enerji aku tarafindan gekilir. Ylkler eviriciyle beslenir.
Cikis gerilimi sintsoidal olup reglleli genlige ve frekansa sahiptir. Aku geriliminden bagimsizdir.
Batarya gerilimi uygun limit degerlerinde olmali ve evirici KGK’ye bu modda calisabilme imkani saglamalidir.

Sayet daha farkh kosullarla karsilasilir ise, asagidaki kosullarda KGK batarya modda calisir:

e Redresor secili degil ise.

e Redresor secili degil ise, giris gerilimi frekans/dalgaformu/rms degereleri uygun limit degerlerinde degil ise.
Asagidaki tablo oncelik, dogrultucu, evirici ve bypass seciminde, giris ve harici Bypass gerilimleri, batarya ve ¢alisma
modlarindaki iligkiyi gosterir:

Batarya gerilimi uygun limit degerlerinde olmali ve evirici KGK’ye bu modda ¢alisabilme imkani saglamaldir.

Akii Testi

Bu o6zellik kullanicinin akilerin performansi hakkinda bilgi sahibi olmasini saglar. Eger akiiler émdrlerinin sonuna
gelmisse aki testi basarisiz olacaktir.

Akilerin 6mri sarj-desarj sikligi, desarj derinligi ortam sicakhg gibi parametrelere baghdir. Ak 6mri, ortam sicaklig
arttikga biylk oranda azalir. Bu nedenle ortam sicakhginin yaklasik 20 °C sicaklkta tutulmasi tavsiye edilir.

Akl testini aktif hale getirmek icin KOMUTLAR menisi altinda “AKU TST BAS” komutunu enter ile segin ve bekleyin.
KGK, test basladiginda akii moduna gecgecektir. Yaklasik on saniye sonra KGK testten dnceki normal ¢alisma moduna
donecektir. Eger akdler testi gecerse herhangi bir alarm gézlenmeyecektir.

Eger akilerle ilgili bir sorun varsa ALR alt medsiinin altinda BATTEST HT mesaji alinir. Bu durumda aki sigortasinin
“ON”/”I” konumunda oldugundan emin olunuz Akileri minimum 10 saat sarj ediniz ve testi tekrar ediniz. Eger ayni
alarm ile karsilasilirsa akii degisimi icin teknik servis ile irtibat kurunuz.

BATTEST HT mesaji tekrar basaril bir test yapiimadigi miiddetge ekrandan silinmeyecektir.
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(cen ] Akii Test [Online]
<) 212 (2)
Bu komutla KGK’'nn Ak Testini baslatabilirsiniz.
Testi baslat tusuna basildiginda islemi onaylama ekrani ¢ikacaktir.
Testi baslat With this command, UPS battery test feature can be started.
Testi baslatmak icin Evet tusuna aksi takdirde Hayir tusuna
basiimalidir.

KGK 90 giinde bir otomatik olarak aki testi yapar.

IM

AkU testine baslamadan 6nce aku sigortasinin “ON”/”1” konumunda oldugundan ve akiilerin tamamen
sarjli olduguna emin olunuz. Aksi taktirde akiler iyi durumda olmalarina ragmen aki testinde basaril
olamayacaktir.

Y

6.4. Manuel Bypass Modu

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel Bypass calismasi sirasinda F3 anahtari disindaki bitiin anahtarlar “OFF” konumundadir. Bu
esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lgme devrelerinde tehlikeli gerilim bulunmaktadir.

> [>

Manuel Bypass, KGK'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek igin, yluki kesintisiz olarak Bypass
beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya KGK'nin bakimi yapilmak istendiginde
kullanilir. Bu 6zellik bakim ve servis islemleri icin ¢cok faydaldir ve yalnizca servis elemanlari tarafindan ya da yetkili
personel tarafindan devreye alinmalidir.

@ KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda yiikler enerjisiz kalacaktir. Bu nedenle Manuel
Bypass Modu uzun siire kullanim igin tercih edilmemelidir.
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7. KONTROL VE GORUNTULEME

7.1. On Panel

X rnform

On panel KGK’nin (st kismina yerlestirilmistir ve kullaniciyi ¢alisma durumu, alarm kosullar ve élgiimler konusunda

bilgilendirir. Ayni zamanda kontrol ve konfiglirasyon parametrelerine erisime olanak saglar.

On panel; misterinin KGK’nin ¢alisma durumunu ve cesitli noktalardaki élciim bilgilerini gérebilecegi ve kendisine izin
verilen bazi ayarlari yapabilecegi bélimddr.

( AKIS DiYAGRAMI 1

I 1

P

MENULER

| 1

lI lI

ALARMLAR ] OLCUMLER

* Cikig

* Akii/DC
* Bypass
* Dogrultucu

* Cikig Gucu

H

Il

AYARLAR SISTEM MESAJLARI KOMUTLAR
/- Segenekler \ « Oncelik Modu

* Ekran Parlakhg

* Olay Kayitlan

e Cikis Frekansi

* Akil

* Paralel Mod

* Acil Kapama (ESD)
* Jenerator Modu
* Bakim Alarmi

* Modbus

* Role Fonksiyonlari
* Saat

* Tarih

\_ * Dil /

* Akii Test

e Yetkilendirmeler

AYARLAR ve KOMUTLAR menusi Sifre korumalidir.

Sifre Yetkileri

Kullanic Sifresi (fabrika ayari: 1111)

Servis Sifresi: sadece INFORM Teknik Servis Personeli tarafindan kullanilabilir.

e  Secenekler

e Olay Kayitlari

e Ekran Parlaklig

e Cikis Frekansi

e Role Fonksiyonlari

e Aki

e Saat e Paralel Mod

e Tarih e Acil Kapama (ESD)
e Dil e Jeneratér Modu

e Oncelik Modu e Modbus

e  Aku Test e Bakim Alarmi

e Yetkilendirmeler
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7.1.1. Dokunmatik Grafik Ekran

Ekranda, AKIS SEMASI/CALISMA MODU ve MENU’lerinin bulundugu ekran gériintiileri vardir.

ID-1 Slave Online Mod ' Menii

h i

39%

L

&)
~—

s, @
X mform 15:53

Ana ekran Uzerindeki sembollerin ve gostergelerin tanimlari:

1. Bypass Girisi: Bypass gerilimi limitler dahilinde ve evirici ile senkronize ise; Yesil renktedir, Bypass gerilimi limitler
dahilinde ve evirici ile senkronize degil ise; Turuncu renktedir.

2. Dogrultucu Girisi: Dogrultucu gerilimi limitler dahilinde ise; Yesil renktedir

3. Dogrultucu: AC gerilimi DC gerilime ¢eviren dogrultucu blogudur. Dogrultucu ile ilgili 6lcimlere bu bloga dokunarak
ulasabilirsiniz.

4. Bypass Hatti: Yukin Bypass hattindan beslendigi durumda bu hat Turuncu renktir. KGK Eko Mod’da galisiyor ise bu
hat Yesil renktedir.

5. Akiu: Akandn durumunu gosterir. Eger akl desarj oluyorsa; indikator asagl yonde hareket eder, eger akl sarj
oluyorsa; indikator yukari yonde hareket eder. Aki/DC ile ilgili 6lcimlere bu bloga dokunarak ulasabilirsiniz.

6. Evirici: DC gerilimi AC gerilime geviren evirici blogudur. Cikis ile ilgili 6lcimlere bu bloga dokunarak ulasabilirsiniz.

7. Calisma Modu Bilgisi: KGK’'nin o andaki calisma modunu gosterir.

8. Yiik: O anki ylkin yuzdesini hem ylzde hem de grafiksel ifade ile gosterir. Cikisin asiri yiklenmesi durumunda yik
grafigi Kirmizi renge donisir ve yanip séner. Cikis giicii ile ilgili dlgimlere bu bloga dokunarak ulasabilirsiniz.

9. Menii: Alt menlere bu yaziya dokunarak ulasabilirsiniz.

10. Konfiglirasyon: KGK’'nin Paralel veya Single konfiglirasyonda calistigini gosteren bolimdir. KGK single modda
calisiyor ise bu bolimde bir bildiri yoktur.

11. Saat: Saatin gosterildigi bolumddr.

12. Kesici: Aku sigortasi “OFF” konumunda ve/veya akii hizl sigortalari atmissa bu uyari semboll ¢ikar. Akl sigortasi
“ON” konumunda ise ve akl hizli sigortalarinda bir problem yok ise bu uyari semboli ¢ikmaz, bunun yerine akiiniin
doluluk kapasitesi ylizde olarak gosterilir.

13. Alarmlar: KGK’da alarm durumu var ise kullaniciyi uyarmak amach bu uyari ¢ikar ve yanip séner. Alarmlarin listesine
bu sembole dokunarak ulasabilirsiniz.

14. Unlem isareti Unlem isaretinin ciktigi blokta bir sorun oldugunu gésterir.
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15. Transfer: Bypass’a transferin devre disi oldugunu gosterir.

16. Anahtar: KGK’nin Periyodik Onleyici Bakim zamaninin geldigini gdsterir.
17. Sicakhik: KGK sicakliginin limitleri astigini gosterir.

18. Jenerator Modu: KGK’'nin Jenerator Modda calistigini gosterir.

Cihazin Calisma Modlarinin Grafiksel Ekranda Gosterimi:

Online Mod:

N——
[

Frekans Konvertér Modu:

el

Akl Modu:

——
[}
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Bypass Modu:

*Bypass Hatti turuncu renklidir.

Eko Modu:

*Bypass Hatti yesil renklidir.

Bakim/Manuel Bypass Modu:

**Bypass Hatti turuncu renklidir ve aki sarj edilmez.

Kapah Mod:
BE===

% nform
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7.1.2. Menii

Ekranda, KGK’nin durumunu gosteren akis semasi ve ¢galisma modunun disinda, kullanicinin KGK ile ilgili detayh bilgilere
ve ayarlara ulasabilecegi meniilerin bulundugu ekran goriintileri mevcuttur. Ana ekranin saginda yer alan Menii yazan
boliime dokunarak alt mendlere ulabilirsiniz.

Alt mendileri asagida gorebilirsiniz;

(Ceeri ] Menii [Online]
JAY = o
Kiarmiar Olgiimler Ayarlar Ana ekranin saginda yer alan Menii yazan bélime dokunarak alt
meniilere ulabilirsiniz. Alarmlar, Olgiimler, Ayarlar, Sistem Mesajlari,
Hakkinda, Komutlar.
~ (0) ]
Sistem Mesajlari Hakkinda Komutlar

7.1.2.1. Alarmlar Menisu

Alarmlar menisiinde toplam 24 adet farkli tanimlanmig alarm mevcuttur.
Alarmlar ile ilgili detayli bilgiye Ek-2: Alarm Listesi bolimiinden ulasabilirsiniz.

i\ Gon | Alarmlar [Online]
g 11 = Biitun aktif alarmlari bu ekranda gorebilirsiniz.
2940 15F0 E628 0322 Aktif alarmlar kirmizidir ve ayni zamanda buzir 6ter. Sagda bulunan

Evpassiusculhais] el ikonuna basildiginda alarmlar griye dénlsUr ve buzir susar.
Bypass faz siralama hatasi

Evirici bypassa senkron degil Yeni bir alarm aktif oldugunda bu alarm kirmizi olarak ekranda

Bt kesicisi agtk kullaniciya bildirilir, kullanici tarafindan anlasilip griye dondstirilen
Giti3 fiz siralama histesi diger alarmlar ise gri olarak ekranda bildiriimeye devam eder.

35




7.1.2.2. Olgiimler Mendisii
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Bu menl KGK Gzerindeki dlgimleri goriintiilemeye yarar. Bu dlgiimler KGK tarafindan yapilmakta olup kullaniciya bilgi

vermek amaglidir.

Sag ve sol ok tuslari ile diger dlciim ekranlarina gegilir. Olgimler menisi altinda gériilebilecek 6lgiim bilgileri ve
tanimlari asagidaki gibidir:

(eeri ] Cikig Giicii [Online]
@ 115 2)
L1 L2 L3
% : 39 39 39
S : 35kVA 3.5kVA 3.5kVA Her fazin, Cikis Yiik Yuzdesi, Gorinen Gug (S), Gergek Glg (P) ve Gig
P : 35kW 3 5kW 3.5kW Faktori (GF) bu ekranda verilir.
GF : 1.00 1.00 1.00
{ Gen ) Cikis [Online]
€ 215 2)
L1 L2 L3
VvV 230V 230V 230V
I . 15A 15A 15A Her fazin, FN GCikis Gerilimi (V), Gikis Akimi (I) ve Frekansi (F) bu
ekranda verilir.
F : 50.0Hz
(Geri ] Akii/DC [Online]
@) 315 2)
+ z
DC gerilim - 404V 404V DC Gerilim ve Akiniin Pozitif-Negatif kollarina ait gerilim-akim
el . 404V 404V bl|%l|e.rl bu ekranda Yerlllr. o N
» Aku sigortasi kapali iken sadece Akii ile ilgili bilgiler ekranda verilir.
Ak akimi +3.5A -3.5A Sarj-Desarj akimi (Aki akimi, + ise sarj, - ise desarj akimidir), Kalan
Akii sicakhgi 25°C Siire ve Akl sicakhgl da bu ekranda verilmektedir.
Kalan siire 10min.
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(Ceeri ] Bypass [Online]
© 4/5 2)
L1 L2 L3
Vo230V 230v 230v Her fazin, F-N Bypass Gerilimi (V) ve Frekansi (F) bu ekranda
F : 50.0Hz verilir.
Giris ve Bypass ORTAK ise verilen bu bilgiler de ayni olacaktir.
(Geri ) Dogrultucu [Online]
© 5/5 2)
L1 L2 L3
V- 230V 230V 230V Her fazin, F-N Giris Gerilimi (V), Girig Akimi (I) ve Frekansi (F) bu
| . 15A 15A 15A ekranda verilir.
Giris ve Bypass ORTAK ise verilen bu bilgiler de ayni olacaktir.
F : 50.0Hz

7.1.2.3. Ayarlar Meniisii

Ayarlar menusunden KGK’da kullanicinin istedigi bazi 6zellestirmeler yapilabilir.
Ayar yapabilmek i¢in bu mentye kullanici sifresi ile girmek zorunludur.

Kullania Sifresi: Servis yazilimina UPS seri numarasi girilerek olusturulabilir.

(Coeri ] Sifre
1 2 3
4 5
7 8 9
x 0 s
giris

Sifre ekrani ¢iktiginda kullanici sifresi olan xxxx’i girerek giris tusuna
basiniz.
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. Oent ] Segenekler [Online]
0 1/6

Alarm sesi PASIF

Tk =es) AKTIF .KGK l_:)lr alarm aktif oIdugl.mda. ku!ljamcwl buzir ile uyarir. Alarm sesi
istenirse bu ekrandan Pasif edilebilir.
Tus sesi istenirse bu ekrandan Pasif edilebilir.

¢ _cen_| Ekran Parlakhgi [Online]

<21 o Bu ekranda ekranin parlakligi ayarlanabilir.
ariaklik R0 istenen paralaklik ayari yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit

ikonuna basilmalidir.
Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.

= Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak icin Hayir
tusuna basiimalidir.
(e ] Haberlesme Opsiyonlan [Online]
< 206 >
o SNMP/PC
@ Modbus Bu ekranda Haberlesme Opsiyonlari segilebilir.
~ - - Modbus haberlese secildigi takdirde ilgili ayarlarin da
- 2460 No'ne yapilmasi gerekmektedir.
€ (& &
ID Bps Parity H
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cen ] Role Fonksiyonlari [Online]
@ 36 )
Role 1 Genel alarm
. . Alarm durumlarinin atanabilicegi 4 farkli réle mevcuttur.
Role 2 Girig hatasi . . - o .
) . Fabrika ayari rdle konfiglirasyonunu sagdaki ekranda
R Ll gosterilmistir.
Role 4 Cikis hatasi
eor ] Reled 2l Rolelere atanabilecek 7 farkli alarm durumu tanimlidir.
<114 5) Bu alarmlar var olan 4 adet réleye bu ekran vasitasiyla atanabilir.
- Tam rolelere ayni alarm atanabilecegi gibi istenen her rélenin
o Genel alarm -
- alarm atamasi sirayla bu ekrandan yapilabilir.
o Girig hatasi . o .
o At Fataen Istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
basiimalidir.
o Cikis hatasi . . .
5 Bypsss K Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
o Cikis asin yuk Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak icin
o S Hayir tusuna basiimalidir.
=
(ceri ) Saat [Online]
KGK Olaylar kaydini saat ve tarih bilgisi ile birlikte kaydetmektedir.
o) 4/6 () KGK olaylarini kronolojik olarak takip edebilmeniz icin Saat ile ilgili
Saat ayarlamanin bu ekrandan yapilmasi gerekmektedir.
D), o) istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
08 : 00 basiimalidir.
(> & Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
M

Ayarlari kaydetmek igin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.
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Tarih

Tarih
<) 516 (&)

01. 01. 2014
& © E

[Online]

KGK Olaylar kaydini saat ve tarih bilgisi ile birlikte kaydetmektedir.
KGK olaylarini kronolojik olarak takip edebilmeniz i¢in Tarih ile ilgili
ayarlamanin bu ekrandan yapilmasi gerekmektedir.

istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
basiimalidir.

Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden g¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.

KGK’nin tarih ve saatini 6n kurulum asamasinda set ediniz.

(eeri ] Dil [Online]
< 66 2 KGK’da varolan dil paketlerinden birini bu ekrandan secerek
Dil 3 ayarlayabilirsiniz.
= istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
Tiurkge basiimalidir.
(> =] Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.
Ayarlarn kaydet? o
Yapilan ayarlari kaydetmek igin ekranin saginda yer alan Kayit
Hayir ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
cikar.

Avyarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.
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7.1.2.4. Sistem Mesajlari Meniisii
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Tim alarmlar ve bildirimler gercek zamanli olarak saklanir, istendiginde bu ekrandan ulasilabilir.

KGK gergeklesen son 380 olayi saklama 6zelligine sahiptir. Olaylar EEPROM’da FIFO (ilk giren ilk gikar) yontemiyle kayit
edilmektedir. Son olusan olayin sira numarasi 001 dir yeni bir kayit geldiginde en eski olay kaydi silinir.

Sag ve sol ok tuslari ile ekranlar arasinda dolasilabilir. Herhangi bir Olay’a dokunmaniz halinde ilgili Olay ile ilgili

detaylara ulasabilirsiniz.

(e ] Sistem Mesajlari [Online]

9111 (@

2940 15F0 E628 0322
Bypass aktif
Dogrultucu bloke edildi
Ortam sicakhig yliksek
Dogrultucu sicakhgi yiiksek

KGK’nin durumu ile ilgili bilgiler bu ekranda verilir.
17 farkh bildirim mevcuttur. Takvim ikonuna basmaniz durumunda,
asagida gormekte oldugunuz Olaylar ekranina ulasabilirsiniz.

(geri ] Olaylar [Online]

< T )
14:53 01.01.2012 Jenerator modu aktif
14:53 01.01.2012 AKkii desarjda
14:52 01.01.2012 Ortam sicakligi yiiksek

14:51 01.01.2012 Bypass aktif

14:50 01.01.2012 Bakim bypass pasif

Bu ekranda Olay kayitlari tarih ve saat bilgisi ile birlikte verilir.
Olaylar EEPROM’da FIFO (ilk giren ilk cikar) yontemiyle kayit
edilmektedir. Son olusan olayin sira numarasi 001 dir yeni bir kayit
geldiginde en eski olay kaydi silinir.

Herhangi bir Olay’a dokunmaniz halinde ilgili Olay ile ilgili detaylara
ulasabilirsiniz.

Ayrintilar [Online]
03.01.2012 21:23

Olay agiklamasi
Eko Mod pasif

Bayraklar

0x2940 0x15F0 0xe628 0x0322

Bu ekranda Olay’in detayini ve Olay Kodunu gorebilirsiniz.

ederek servis ile irtibata gegmenizde fayda vardir.

@ KGK ile ilgili Teknik Servis destegi almak istediginizde Olaylar meniisiinden en glincel bilgileri alip not
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Tum olay kayitlarinin listesi ve agiklamalarina Ek-4: Olay Listesi’nden ulasabilirsiniz.
7.1.2.5. Hakkinda Meniisii

Bu bolimde KGK ile ilgili bilgiler verilmektedir.

( Ger ] Hakkinda [Online]

(X_(f' ’.”fa"m e KGK: KGK Model ve Giicii

e Seri no: KGK’'nin seri numarasi
KEK - PDSP-P3/310 kVA e KGK cikisi: KGK'nin ¢ikis gerilim ve freaknsi (F-N / F-F)

Seri no : 1311P0001001 e HMI versiyon: insan Arayiiz yazim versiyonu

KGK ¢ikigi © 230V/400V 50 Hz e Evirici versiyon: Evirici yazilim versiyonu

HMI versiyon : v3.3.1-v3.1.0 e  Dogrultucu versiyon: Dogrultucu yazilim versiyonu
Evirici versiyon : v3.1.0

Dogrultucu versiyon : v3.1.0

7.1.2.6. Komutlar Menusu

Bu meniden KGK’ya bazi komutlar gonderebilirsiniz. Bu meniye ulasabilmek igin kullanici sifresinin girilmesi
gerekmektedir.

Kullania Sifresi: Servis yazilimina UPS seri numarasi girilerek olusturulabilir.

(Coeri ] Sifre
1 __2_— 3
4 5 ) Sifre ekrani giktiginda kullanici sifresi olan xxxx'i girerek giris tusuna
7 8 9 basiniz.
* 0 s
giris
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e ) Oncelik Modu [Online] Bu ekranda KGK’'nin ¢alisma mod 6nceligini Online veya Eko olarak
secebilirsiniz.
9] 12 6
Oncelik Eger sistem, Paralel olarak konfigiire edilmemisse; KGK’'nin galisma
mod 6nceligini Online veya Eko olarak segebilirsiniz.
® Online Mod
Yapilan ayarlari kaydetmek igin ekranin saginda yer alan Kayit
o Eko Mod =) ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
: cikar.
Ayarlari kaydetmek igin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak i¢in Hayir
tusuna basiimalidir.
Bu ekranda KGK’nin calisma mod o6nceligini Online veya Bypass
(_Geri_ Oncelik Modu [Online] olarak segebilirsiniz.
<1120 Eger sistem, Paralel olarak konfigiire edilmisse; KGK'nin calisma
Oncelik mod o©nceligini Online veya Bypass olarak segebilirsiniz. Parelel
KGK’lardan sadece birinde Oncelik Modu se¢cmeniz yeterlidir, kalan
® Online Mod diger KGK'lar otomatik olarak set edilen moda gegecektir.
o Bypass Mod =) Yapilan ayarlari kaydetmek icin ekranin saginda yer alan Kayit
= ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
cikar.
Ayarlari kaydetmek igin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak igin Hayir
tusuna basiimalidir.
{ Geri Akii Test [Online]
<) 212 )
Bu komutla KGK’'nn Ak Testini bagslatabilirsiniz.
Testi baslat tusuna basildiginda islemi onaylama ekrani gikacaktir.
Testi baglat With this command, UPS battery test feature can be started.

Testi baglatmak icin Evet tusuna aksi takdirde Hayir tusuna
basiimalidir.
KGK 90 giinde bir otomatik olarak aki testi yapar.
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8. CALISTIRMA PROSEDURLERI
8.1. Hazirhiklar

Cihazin 6niine baglh olan posetin icinde 3 adet aki sigortasi bulunur. Poseti tutan bagi keserek poseti KGK’'dan ayiriniz
ardindan sigortalari posetin iginden gikariniz ve akii sigorta yuvasina yerlestiriniz.

:_ P I.IIII:;\ - y
—_—
e I

Torbayi kesinlikle cihaza takili halde birakmayiniz. Aksi halde KGK’'nin fanlarinin hava ¢ikisi kapanacaktir
ve KGK asiri isinacaktir.
8.2. Devreye Alma boliimind okumadan F5 Akl Sigortasini kapatmayin!

Yukaridaki resimde gosterildigi gibi; akii sigortalari indikatorleri disari gelecek sekilde yerlestirilmelidir.
Bulyik cihazlarda aki sigortalari takili olarak gelmektedir.
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8.2. Devreye Alma

Tim baglantilar ve ayarlar yapildiktan sonra, KGK devreye alinabilir.

KGK’'nin tim sigortalari “0” konumunda olsa bile klemenslerde enerji olacagindan klemenslere
dokunulmamalidir.

KGK’'nin klemensleri Uzerinde calisilacaksa sebeke, -varsa- Bypass dagitim panosundaki ve batarya
kabini Gzerindeki sigortalar da “0” konumuna getirilmelidir.

KGK dabhili akili ise batarya sigortasi “0” konumunda olsa bile batarya klemenslerinde gerilim vardir.
Batarya klemenslerine kesinlikle dokunulmamalidir.

8.2.1. Dahili Akiilii KGK’'nin Devreye Alinmasi

NowunhkwNgRE

8.
9.

KGK ile gelen akii hizh sigortalarini aki hizli sigorta yuvasina (F5) yerlestirin. Heniiz sigortayl kapatmayin!
KGK’nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK bypass sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK uzerindeki bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.

KGK uzerindeki inrush devre kesicisini (F6)“l” konumuna getiriniz.

Aki/DC 6lgumlerini kontrol edin. DC Bus ve Ak gerilim farki 10V’a inmeden aku sigortasi (F5)’i
“AKTIF” etmeyiniz.

KGK tizerindeki gikis devre kesicisini (F2)
KGK’nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini

“ |II

konumuna getiriniz.

“ I"

konumuna getiriniz.

KGK g¢alismaya ve yukleri beslemeye baslayacaktir.
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8.2.2. Harici Akiilii KGK’'nin Devreye Alinmasi

NV R WNR

9.

10. KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini

KGK ile gelen akii hizl sigortalarini akii hizli sigorta yuvasina (F5) yerlestirin. Heniiz sigortayl kapatmayin!
KGK’nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK bypass sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK tizerindeki bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.

KGK tzerindeki inrush devre kesicisini (F6)“I” konumuna getiriniz.

Harici akii kabini tizerindeki akii sigortasini “AKTIF” ediniz.

Akii/DC dlgiimlerini kontrol edin. DC Bus ve Akii gerilim farki 10V’a inmeden akii sigortasi (F5)’i “AKTIF”
etmeyiniz.

KGK tizerindeki gikis devre kesicisini (F2)

“I” konumuna getiriniz.
IIIII

konumuna getiriniz.

KGK ¢alismaya ve yukleri beslemeye baslayacaktir.

8.3. Devreden Cikarma

KGK’y1 devreden gikartmak igin asagidaki sira izlenmelidir.

1.

NowueWwN

8.

Yiikleri devreden gikartmak igin KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “0”
konumuna getiriniz.

KGK tizerindeki gikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.

Ak devre kesicisini (F5) ve “PASIF” konuma getiriniz.

Varsa harici akii kabini tizerindeki devre kesicisini “PASIF” konuma getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “0” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.

KGK uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.

Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

KGK’nin tamamen kapanmasi igin birka¢ dakika bekleyiniz.
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8.4. Manuel (Bakim) Bypass’ini Devreye Alma

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel Bypass, KGK'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek igin, yiki kesintisiz olarak Bypass
beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya KGK’'nin bakimi yapilmak istendiginde
kullanilir. Bu 6zellik bakim ve servis igslemleri i¢in ¢cok faydalidir ve yalnizca servis elemanlari tarafindan ya da yetkili
personel tarafindan devreye alinmalidir.

KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda yiikler enerjisiz kalacaktir. Bu nedenle Manuel Bypass Modu uzun
sire kullanim igin tercih edilmemelidir.

KGK’yi Evirici Mod’dan Manuel Bypass’a kesintisiz olarak gegirmek icin asagidaki yol izlenmelidir.

e On Panelden Menii/Komutlar bélimiine giderek kullanici sifresini giriniz.

e Komutlar/Oncelik sayfasindan Eko Mod’u segerek secimi onaylayin. Enerji akis diyagrami olan ana sayfaya déniin.
e KGK’nin Eko Modda galistigindan emin olun.

e KGK anahtari ile KGK’nin 6n kapagini agin.

e KGK’nin 6n boliminde bulunan Manuel Bypass (F3) anahtarini
e On Panelde “M. Bypass Modu” yazdigini gériin.

e Cikis (F2) ve akl devre kesicisi (F5), varsa harici akii kabini devre kesicileri, giris (F1) ve inrush (F6) devre kesicilerini
sirasi ile “0” konumuna getiriniz.

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

o Grafik Ekran ve sesli uyarilar birkag dakika iginde duracaktir.

Cihaz bu durumda yukleri direk sebekeden beslemektedir.

“ IM

konumuna getirin.

Manuel Bypass esnasinda yik direkt olarak sebekeden beslenmektedir. Bu nedenle sebekedeki
(? bozulmalara veya kesintilere kargi koruma yoktur.

Manuel Bypass galismasi sirasinda F3 anahtari disindaki bitiin anahtarlar “OFF” konumundadir. Bu
esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lgme devrelerinde tehlikeli gerilim bulunmaktadir.
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8.5. Manuel (Bakim) Bypass’i Devreden Cikarma

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

e Giris (F1) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Inrush (F6) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Bir siire sonra Grafik ekran galismaya baslayacaktir. Ekranda “M. Bypass Mode” yazdigini goriin.

e Varsa harici aki kabininin devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Akii/DC 6lgiimlerini kontrol edin. DC Bus ve Akii gerilim farki 10V’a inmeden akii sigortasi (F5)'i “AKTiF” etmeyiniz.
e Cikis (F2) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Bakim/Manuel Bypass (F3) devre kesicisini “0” konumuna getiriniz.

e KGK’nin Eko Modda galistigindan emin olun.

e On Panelden Menii/Komutlar bélimiine giderek kullanici sifresini giriniz.

e Komutlar/Oncelik sayfasindan Online Mod’u secerek secimi onaylayin. Enerji akis diyagrami olan ana sayfaya déniin.
e KGK’nin Online Modda ¢alistigindan emin olun.

e KGK’nin 6n kapagini anahtar yardimi ile kapatin.

KGK ylkleri evirici Gzerinden beslemeye baglayacaktir.
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8.6. Acil Kapatma Yapma (EPO - ESD)

EPO-ESD baglantisi uzaktan kullaniimak istenirse, asagidaki semada gosterildigi gibi bir anahtar/kilitli buton
kullanilabilir.

Acil kapatma digmesi baglantisi

+5VDC  UPSOFF GENON

PO DO PO
NISIRINN ERNN

- EPO/ESD
/ ACIL KAPAMA
ANAHTARI

KGK'y1 Acil Kapatma yapmak igin kullanacaginiz anahtar/kilitli buton yetkisiz kisilerin ulasamayacag bir
@ yerde olmalidir. Bilingsizce kullanildiginda yukler enerjisiz kalacaktir.

8.7. Jenerator Baglanti

Eger giris glicl jenerator ile besleniyor ise, “GEN ON” dijital girisini yUksek olarak set edin. Bu, akiden galismadan

normal moda gegis esnasinda akiiden gekilen akimi yavas yavas artirarak jenerator dostu galisma sergilenmesine olanak
verir.

Bu islem gerceklestirildiginde;
Standart On Panelli KGK’da “Jeneratér modu aktif” alarmi ekranda gériindir.
Baglanti detaylar “iletisim Ara Birimi Baglantilari” béliimiinde verilmistir.

Jenerator baglantisi

+5VDC  UPSOFF GENON

DO PO DO
NNENNENSINS

A

JENERATOR
BASLAMA SINYALI
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9. PARALEL SISTEMLER iCIN CALISTIRMA PROSEDURLERI
9.1. Giris

PDSP Premium KGK sistemi glivenilirligi arttirmak amacgl iki veya daha fazla adette paralel baglamaya uygun olarak
tasarlanmistir. Maksimum 4 adet 6zdes cihaz paralel olarak baglanabilmektedir.

Eger Mono blok sekilde galisan KGK’na bagli yiklerde artis meydana gelir ve KGK guicli yetersiz kalirsa ikinci veya daha
fazla KGK ¢ikis glictinii arttirmak icin paralel baglanabilir.

Bitin KGK’larin AC girisleri ayni sebekeye baglanir ve her AC cikislari da birbirine baglanir. Her KGK’nin kendine ait aki
grubu olacaktir. Kritik ylik paralel sistemin ortak gikisina baglanir. Paralel ¢alisan KGK Uniteleri arasinda sinyal kablosu
bulunmaktadir.

Dikkat edilecek hususlar:

e Koruma elemanlari, Bélim 3.4’de belirtildigi gibi toplam paralel KGK sayisina gore segilmelidir.

e Kablo kesitleri ve uzunluklari her bir KGK igin ayni olmalidir.

e Faz acilari her bir Paralel KGK ve varsa harici Manuel/Bakim Bypass’i igin ayni olmaldir.

o Elektirksel baglantilarin ve habersme baglantilarinin (CANBUS) ileride anlatildigi gibi diizgn bir sekilde yapildigindan

emin olunuz.

Paralel konfiglirasyonu sadece INFORM Teknik Servis Personeli tarafindan yapilabilir.

DIKKAT: Paralel Operasyon sirasinda KGK’lar arasindaki haberlesme kablosu kesinlikle
cikartilmamalidir.

Servis Personeli tarafindan 6n panel Gizerinden (servis sifresi korumali) iki farkh paralel mod secilebilir.
9.1.1. Yedekleme Modu

Yedekleme Paralel konfigiirasyonu ile parallel KGK’lardan birinin ve/veya birkaginin arizalanmasi veya bakima alinmasi
durumunda yukiin etkilenmeden beslenmesi saglanir.

N+1 yedekleme, 1 adet KGK’nin durmasi durumunda yikiin kalan KGK’lar tarafindan etkilenmeden beslendigi sistemdir.
N+2 yedekleme, 2 adet KGK’nin durmasi durumunda yikiin kalan KGK’lar tarafindan etkilenmeden beslendigi sistemdir.

Her bir KGK’nin Yedekleme Maksimum Yiik Yuzdeleri:

Paralel KGK Sayisi
2 3 4
(]
g N+1 50% 66% 75%
>~
()
ki N+2 33% 50%

9.1.2. Gii¢ Arttirnmi Modu

Gug Arttinmi segildi ise; sistemin toplam kapasitesi paralel KGK’lardan birinin kapasitesinin N kati kadardir.

Birim basina diisen maksimum gii¢, her bir KGK’nin Online Mod’da ¢alistigi durumdaki 100% yiik kapasitesi kadardir.
Yiik KGK’lar arasinda esit paylasilir. Herhangi bir KGK’da ariza olmasi durumunda, kalan KGK’lar asir1 yik durumuna
gecer, asiri yik calisma kosullari ve sliresi ¢cercevesinde yliki beslemeye devam eder daha sonra ylik bypass lizerinden
beslenir.
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9.2. Devreye Alma ve Calistirma Prosediirleri
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(Paralel UPS’lerin baglanti semasi)

Paralel Modda KGK’lar calisirken haberlesme kablosunun ¢cikmasi ve/veya arizalanmasi durumunda, haberlesme hatasi
olusur ve Slave’ler master ile haberlesemez. Bu durumda Master cikisi kapatir. Kalan diger KGK’lar normal g¢alismalarina
devam ederek yuki besler. Boyle bir durum ile karsilasildiginda, cihazlar derhal kapatilmali haberlesme hatasi
giderildikten sonra tekrar agilmalidir.

DIKKAT: Paralel calisma esnasinda haberlesme kablosunu kesinlikle ¢ikarmayiniz!

DIKKAT: Paralel Modda KGK'lar ¢alisirken, haberlesme kablosunu kesinlikle ¢ikartip takmayiniz!

Eger KGK'lar fabrika ayarh parallel Uretilmedi ise, ilk agilan KGK Master, diger KGK'lar Slave olur. Yapilan ID numara
konfiglirasyonuna gére Master ve Slave atanmalarini On Panelden gérebilirsiniz.

Master KGK’nin 6n panelinde ayrica CX yazisi ¢ikar. CX; o andaki en uygun Mater adayi gosterir. X; bu adayin ID
numarasini temsil eder. Master’da bir sorun yasandiginda en uygun olan ID numarali KGK Master olarak calismaya
devam eder.
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ID-1Master/CX| Online Mode T

Manuel/Bakim Bypass’inda degilken Parallel KGK’lari Devreye Alma:

PN REWNRE

9

10.

KGK ile gelen aki hizli sigortalarini akd hizh sigorta yuvalarina (F5) yerlestirin. Heniiz sigortalari kapatmayin!
KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK bypass sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK Gzerindeki tim bypass devre kesicilerini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK (izerindeki tim giris devre kesicilerini (F1) “I” konumuna getiriniz.

KGK (izerindeki tim inrush devre kesicilerini (F6)“I” konumuna getiriniz.

Harici akii kabini tizerindeki akii sigortalarini “AKTIF” ediniz.

Akii/DC 6lciimlerini kontrol edin. DC Bus ve Akii gerilim farki 10V’a inmeden akii sigortasi (F5)'i “AKTIF”
etmeyiniz.

KGK zerindeki tim ¢ikis devre kesicilerini (F2) “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “I” konumuna getiriniz.

Manuel/Bakim Bypass’inda iken Parallel KGK’lar1 Devreye Alma:

uiRewWNE

©PND

“ Ill

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK bypass sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK zerindeki tim inrush devre kesicilerini (F6)“l” konumuna getiriniz.

Bir siire sonra Grafik ekran galismaya baslayacaktir. Ekranda “M. Bypass Mode” yazdigini goérin.
Akii/DC &lciimlerini kontrol edin. DC Bus ve Akii gerilim farki 10V’a inmeden akdi sigortasi (F5)'i “AKTiF”
etmeyiniz.

Harici aki kabini tizerindeki tiim akii sigortalarini “AKTiF” ediniz.

KGK Gizerindeki tim ¢ikis devre kesicilerini (F2) “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “I” konumuna getiriniz.

KGK’nin tim Manuel Bypass (F3) devre kesicilerini “0” konumuna getiriniz.

10. KGK’nin Online Modda ¢alistigindan emin olun.
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Manuel/Bakim Bypass’a almadan Parallel KGK’lari Devreden Cikarma:

KGK’nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “0” konumuna getiriniz.
KGK (Slave) Gzerindeki tiim ¢ikis devre kesicilerini (F2) “0” konumuna getiriniz.
KGK (Master) tzerindeki ¢ikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.

KGK (Slave) tzerindeki tim aki devre kesicilerini (F5) “0” konumuna getiriniz.
KGK (Master) tizerindeki akli devre kesicisini (F5) “0” konumuna getiriniz.
Master’in harici akii kabini Gizerindeki akii sigortalarini “PASIF” ediniz.

KGK (Slave) Uzerindeki tim inrush devre kesicilerini (F6) “0” konumuna getiriniz.
KGK (Master) tzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.

KGK (Slave) Gzerindeki tiim giris devre kesicilerini (F1) “0” konumuna getiriniz.
10 KGK (Slave) Gzerindeki tiim bypass devre kesicilerini (F4) “0” konumuna getiriniz.
11. KGK (Master) tizerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.

12. KGK (Master) tizerindeki bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

©CINDU A WNE

Manuel/Bakim Bypass’a alarak Parallel KGK’lari Devreden Cikarma:

1. On Panelden Menii/Komutlar b&limiine giderek kullanici sifresini giriniz.

2. Komutlar/Oncelik sayfasindan Bypass Modu’unu secerek segimi onaylayin. Enerji akis diyagrami olan ana
sayfaya donin.

3. KGK’nin Bypass Modda galistigindan emin olun.

4. Varsa Harici Manuel/Bakim Bypass devre kesicisini

5. Tum KGK’larin F3 Manuel bypass devre kesicilerini konumuna getiriniz.

6. KGK'nin baglh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “0” konumuna getiriniz.

7

8

9

“ In

konumuna getiriniz.

uln

KGK (Slave) Gzerindeki tiim ¢ikis devre kesicilerini (F2) “0” konumuna getiriniz.
KGK (Master) tzerindeki ¢ikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.
. KGK (Slave) Gzerindeki tiim aki devre kesicilerini (F5) “0” konumuna getiriniz.
10. Master’in harici akii kabini Gizerindeki akii sigortalarini “PASIF” ediniz.
11. KGK (Master) tizerindeki akli devre kesicisini (F5) “0” konumuna getiriniz.
12. Slave’lerin harici akii kabini izerindeki aki sigortalarini “PASIF” ediniz.
13. KGK (Slave) lizerindeki tim inrush devre kesicilerini (F6) “0” konumuna getiriniz.
14. KGK (Master) tizerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.
15. KGK (Slave) tizerindeki tim giris devre kesicilerini (F1) “0” konumuna getiriniz.
16. KGK (Slave) tizerindeki tim bypass devre kesicilerini (F4) “0” konumuna getiriniz.
17. KGK (Master) tizerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.
18. KGK (Master) tizerindeki bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

53



X /nform

10. BAKIM

Tim bakim islemleri yalnizca inform Teknik Servis calisani veya inform yetkili servisi tarafindan
yapilmaldir.

Sebekeye bagl olmasa da, glic kaynaginin icerisinde bulunan metal parcalarda yuksek gerilim ve
sicaklik mevcuttur. Bu pargalara dokunulmasi elektrik soklarina ya da yanmalara yol agabilir. Glg
kaynagina ait biitlin servis islemleri yetkili kisiler tarafindan yapiimahdir.

Glg kaynaginin igerisindeki enerjinin bosalmasi icin giic kaynaginin her tirli sebeke baglantisinin ve
aki baglantilarinin “OFF” konumunda kapali olmasi gerekmektedir.

Bakim; KGK’nin igindeki tim elektronik ve mekanik parcalarin tam bir kontrolliini ve eger gerekliyse zarar gormis
parcalarin degisimini icerir. KGK’'nin verimliligini en lst diizeyde tutmak igin bakimlarin dizenli dénemler halinde
yapilmasi gerekmektedir. inform olarak senede 2 defa bakim yapilmasini énermekteyiz.

10.1. Akiiler

Akilerin dGmri KGK'nin ¢alisma kosullarina baglidir (ortam sicakhgi, elektrik kesilme sikligi vb). Sarj-desarj olma sikhigi da
omriinii olumsuz yonde etkileyen etmenler arasindadir.

Belli araliklarla KGK akiileri otomatik olarak test eder. Ayrica akilerin yetkili servis tarafindan da diizenli olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir. Boylece herhangi bir elektrik kesintisinde istenmeyen sonuglarin dniine gegilmis olunur.

icinde zararl maddeler oldugu icin akiilerin plastik muhafazasini kesinlikle agmayin.

Akuleri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida aki kullanilmasi gerekmektedir.

Eger akller dogru sayida/diizende baglanmamissa ve/veya ve dogru tipte aki kullanilmamigsa patlama
ve yangin ¢ikma tehlikesi vardir.

Degistirilmis akiler sadece geri donlsiim ve imha etme konusunda yetkili kisi ve kurumlarca imha
edilmelidir.

9 BPBP
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10.2. Akii Sigortalari

On panelde “NORMAL” veya “Online Mod” mesajini gérmeden batarya devre kesicisini “ON” konumuna getirmek akii
sigortalarinin atmalarina sebep olur.

AkU sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

10.3. Fanlar

Fanlar KGK’nin icindeki sicak havayi digari atmak igin ve bazi malzemelerin sogultulmasi igin kullanilir.

Fanlar 6miirli komponentler olup, kullanilan fanlarin dmri, KGK’nin bulundugu ortamin kosullarina baglidir (sicaklik, toz
vb.).

Fanlarin da yetkili servis tarafindan diizenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

10.4. Kapasitorler

KGK’'nin iginde kullanilan iki ¢esit kapasitor vardir. DC barada kullanilan elektrolitik kapasitérler ve KGK g¢ikiginda
kullanilan AC filtre kapasitorleri. Kapasitorlerin Gmri ortam kosullarina baglhdir (sicaklik, yik durumu vb).

Yetkili inform personeli bakim zamaninda bu kapasitérleri kontrol edecek, degistirilme zamani gelenleri degistirecektir.
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11. SORUN GIiDERME

11.1. Bypass gerilimi hatasi Alarmi

Bypass gerilimi limitler disindadir.
Bypass sigortasinin “ON” konumunda oldugundan, gerilim ve frekans degerlerinin bypass limitlerinin iginde olduguna
emin olunuz.

11.2. Bypass faz siralama hatasi Alarmi

Bypass faz siralamasi hataldir.
Bypass’in faz siralamasini degistirin. Sorun devam ederse, Inform Teknik Servisi ile temasa geginiz.

11.3. Evirici bypassa senkron degil Alarmi

Bypass gerilimi ¢ikis gerilimine senkron degildir.
Bypass geriliminin limitler dahilinde olup olmadigini kontrol ediniz.

11.4. Girig faz siralama hatasi Alarmi

Giris faz siralamasi hataldir.
Girig’in faz siralamasini degistirin. Sorun devam ederse, Inform Teknik Servisi ile temasa geginiz.

11.5. Dogrultucu girise senkron degil Alarmi

Giris gerilimi ve/veya frekansi limitler digindadir.
Girig geriliminin limitler dahilinde olup olmadigini kontrol ediniz.

11.6. DC gerilim hatasi Alarmi

DC Bus gerilimi limitler digindadir. Bu hatayi cihazin ilk agilisinda gériyorsaniz; Inrush Sigortasinin “ON” pozisyonunda
oldugundan emin olunuz. Harici akiiniin kablolarinin dogru baglandigindan emin olunuz. Sorun devam ederse, Inform
Teknik Servisi ile temasa geginiz.

11.7. Acil Kapama (ESD) aktif Alarmi

Acil Kapama (ESD/EPO) aktif durumdadir (UPS OFF dijital girisi “high”a cekilmistir.) Acil Kapama butonunun “ON” olup
olmadigini kontrol ediniz.

11.8. Ortam sicakligi yiiksek Alarmi

Ortam sicakligi limiterin Gstlindedir.

Ortam sicakhgi yiksek alarmi, KGK dahili aklli ile ise; KGK i¢ sicakhginin, harici aklli ise; aki kabin sicakliginin limitlerin
Ustline ¢iktigl anlamina gelir. Ortam sicakhgini gerekli 6nlemleri alarak mimkin oldugunca distrin. Asiri yik durumu
var ise ylkin azaltilmasi, cihazlarin bulundugu ortam sicakliginin iklimlendirmesinin ayarlanmsi, KGK fanlarin dizgiin
¢alisip galismadiginin kontrol edilmesi gibi. Gerekli énlemler alinmasiza ragmen sorun devam ederse, Inform Teknik
Servisi ile temasa geginiz.

11.9. Agini yiik Alarmlari

Dogrultucu asiri yluk/ Evirici asiri yik alarmlari KGK’nin nominal degerlerden daha fazla ytiklendigini gbsterir.
Cikista asiri yik olup olmadigini kontrol edin ve asiri yiik varsa bu yiki kaldirin, alarm durumu kalkacaktir.

@ Yiiklerin kaliteli bir sekilde beslenebilmesi icin cikista asiri yik olmadigina emin olun.
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11.10. Bakim bypass aktif Alarmi

Bakim/Manuel Bypass kesicisi agik, "ON" pozisyonundadir.
Gereksiz bir kullanim olup olmadigi arastirilarak gerekirse Online Moda doénebilmek igin 8.5.Manuel (Bakim) Bypass’i
Devreden Cikarma bolimindeki adimlari takip ediniz.

11.11. Akii testi basarisiz Alarmi

Akiler aki testinde basarili olmamistir.
Akiiler minimum 10 saat sarj olduktan sonra aki testini tekrarlayiniz. Testi yaparken aki sigortalarinin “ON”
konumunda oldugundan emin olunuz. Sorun devam ederse, Inform Teknik Servisi ile temasa geginiz.

11.12. Giris gerilim hatasi Alarmlari

Girig gerilimi limitler dahilinde degil ise ve KGK Akili Modunda galisiyor ise bu alarm olusur. Girig gerilimi limitler dahiline
dondiigiinde bu alarm durumu ortadan kalkar.

11.13. Evirici sicakhg yiiksek/ Dogrultucu sicakligi yiiksek Alarmlari

Evirici ve/veya Dogrultucu blogunun sicakligi limitlerin Gstiine giktiginda bu alarmlar belirir.
Bu alarmin nedeni asin yuk, faz arizasi, yiksek ortam sicakli§l veya tozlu ortam sartlari olabilir. Sorunun kaynagi
¢Ozulemiyor ve alarm durumu kaldirilamiyorsa Inform Teknik Servisi ile temasa geginiz.

Yukaridaki alarmlarin disinda olusan alarmlar icin Teknik Servise haber verilmelidir.
Teknik Servise haber vermeden 6nce:
e Bu bolimi tumiyle okuyup yazanlari uyguladiginizdan emin olun.

e  Firmware versiyonunu not edin.
e Uriiniin arka panelindeki etikette yazan Model ve Seri Numarasi bilgilerini alin ve problemin eksiksiz tanimini yapin.
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Ek-1: KGK Blok Semasi ve Calisma Modlari

Enerji akis yolu birbirinden farkli olan Ug gesit calisma modu mevcuttur.

Her bir ¢alisma modu icin KGK blok diyagrami ve enerji akis yolu asagida gosterilmistir:
Harici Bypass versiyonu opsiyoneldir.

% nform

%-
: Bypass Tristorleri
| [ D,g - +—|
-0._] Dogrultucu Evirici L p—
GiRIig coumn] {\ L, S| —' | o —pe=
3F+N+PE ""—": & A P SFN+PE
— T e oPere 1F+N+PE
s A
_J)—_'Q' - .
e O :
Inrush -L-
Devresi =
Ak
Harici Bypass Girisi olmayan KGK Blok Diagrami
F3
Bypass Tristorleri
BYPASS
3F+N+PE ST —————— D,z"’_|
1F+N+PE F4 T_
Dogrultucu Evirici »—

g ——(A, ] —— = ——|  CIKIS
GIRIS  wpd S b-w 3FuNsPE
3F4N+PE = e VB tRanseE

Fs A
<>~ -
F6 ﬁ -
anden
Inrush —
Devresi 3 g
Ak
Harici Bypass Girisli KGK Blok Diagrami
Normal = = = BypassModu  + . Akl Modu
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Ek-2: Alarm Listesi
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NO | ALARM TANIM
1 Bypass gerilimi hatasi Bypass gerilimi limitler digindadir.
2 Bypass faz siralama Bypass faz siralamasi hatalidir.
hatasi
3 Z\;g:lu bypassa senkron Bypass gerilimi ¢ikis gerilimine senkron degildir.
Aku kesicisi agik Ak sigortasi agiktir veya aki hizli sigortasi atmistir.
Aku hatasi AkU hatasi vardir.
6 Sé)ligsr:lltucu sicakhgy Dogrultucu blogunun sicakhgi yiksektir.
7 Dogrultucu asiri yuk Girig fazlarindan herhangi birnin RMS akim degeri nominal degerin tzerindedir.
Dogrult h I .. . ) .
8 ogrultucu haberlesme On Panel dogrultucu ile haberlesememektedir.
hatasi
9 Giris gerilimi hatasi Giris gerilimi limitler disindadir.
10 | Giris faz siralama hatasi | Giris faz siralamasi hatahdir.
Dogrul iri
11 ogru tucuvg-lrlse Giris gerilimi ve/veya frekansi limitler disindadir.
senkron degil
DC 6n sarj -
12 tamamlanmadi DC gerilim olusturulamamistir.
13 DC gerilim hatasi DC Bus gerilimi limitler disindadir.
14 Evirici sicakhg yliksek Evirici blogunun sicakligi ylksektir.
15 Cikis asir yuk Cikis fazlarindan herhangi birnin RMS akim degeri nominal degerin tzerindedir.
16 Evirici DC seviye yuksek | Evirici DC gerilimi limitlerin disindadir.
Evirici h I .
17 virici haberlesme On Panel evirici ile haberlesememektedir.
hatasi
18 | Cikis DC seviye yiiksek Cikis DC gerilimi limitlerin disindadir.
19 Cikis gerilimi hatasi Cikis gerilimi limitlerin digindadir.
20 Cikis kisa devre Cikista kisa devre vardir.
21 m:\atZ:r haberlesme master ve Slaveler arasinda haberlesme hatasi vardir.
22 S'ai’.e mastera senkron Slave Master ile senkronize degildir.
degil
23 N sayisi hatasi Paralel KGK sayisi ayaralanan N sayisindan dusuktar.
24 Yedekleme hatas! Paralel sistem alarmidir. Toplam ylik yedekleme yikunun lizerindedir. Formul: Yiik %

>N/ (N+1) * 100
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Ek-3: Sistem Mesajlari Listesi

NO | SISTEM MESAILARI TANIM
1 Bypass aktif KGK Bypass Modunda calismaktadir.
2 Bypass bloke edildi | Bypass KGK tarafindan bloke edilmistir.
3 Bypass kapall Bypass kullanici tarafindan kapatiimistir.
4 Eko mod aktif Eko Modu segilidir.
5 Ak testi aktif KGK ak testi yapmaktadir.
6 Akii desarjda Dogrultucu asiri yukli oldugundan veya giris kesintisinden dolayi akii desar;j
olmaktadir.
7 O"rtam sicakhig Ortam sicakligi limitlerin tGzerindedir.
ylksek
8 Dogrultucu pasif Dogrultucu mevcut durumda calismamaktadir.
Dogrul lok
9 ec?i?c:? tucu bloke Dogrultucu KGK tarafindan bloke edilmistir.
10 | Dogrultucu kapal Dogrultucu kullanici tarafindan kapatilmistir.
11 | Evirici pasif Evirici mevcut durumda galismamaktadir.
12 | Evirici bloke edildi Evirici KGK tarafindan bloke edilmistir.
13 | Evirici kapali Evirici kullanici tarafindan kapatilmistir.
14 Jen.erator modu Jenerator Modu segilidir.
aktif
15 | Acil kapama aktif Acil Kapama (Emergency Switching Device:ESD) arayiizi aktive edilmistir.
16 | Bakim bypass aktif Bakim Bypass kesicisi acik, “ON” pozisyonundadir.
17 | Cikis kesicisi agik Cikis kesicisi kapali, “OFF” pozisyonundadir.

60




Ek-4: Olay Listesi
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g OLAYLAR TANIM

1 Bypass gerilimi ok Bypass gerilimleri limitler icindedir.

2 Evrici bypassa senkron | Bypass gerilimi ¢ikis gerilimi ile senkrondur.

3 :(/pass faz siralamasi Bypass faz siralamasi dogrudur.

4 B. Bypass pasif Bakim Bypass kesicisi kapali, "OFF" pozisyonundadir.
5 Evirici sicakligi ok Evirici blogunun sicakligi limitler igcindedir.

6 Evirici yuka ok Cikis fazlarinin RMS akim degerleri nominal ¢ikis akim degerini gegmemistir.
7 Bypass pasif Bypass suanda aktif degildir.

8 Evirici aktif Evirici suanda ¢alismaktadir.

9 Cikis gerilimi ok Cikis gerilimleri limitler icindedir.

10 | Master haberlesme ok | Master KGK ile haberlesmede problem yoktur.

11 | Giris gerilimi ok Girig gerilimleri limitler igindedir.

12 SDé)ngkrruOI;ucu girise Dogrultucu gerilimi giris gerilimi ile senkrondur.

13 | Giris faz siralamasi ok Giris faz siralamasi dogrudur.

14 | Dogrultucu sicakhgi ok | Dogrultucu blogunun sicakligi limitler igindedir.

15 | Dogrultucu yuki ok Girig fazlarinin RMS akim degerleri nominal giris akim degerini gegmemistir.
16 | DC gerilim ok DC gerilimleri limitler icindedir.

17 | DC gerilim ok DC gerilimleri limitler igindedir.

18 | Dogrultucu aktif Dogrultucu suanda ¢alismaktadir.

19 | Cikis kesicisi kapal Cikis kesicisi acik "ON" pozisyonundadir.

20 | Akl testi tamamlandi Ak testi tamamlanmistir.

21 | Yedekleme ok Parelel KGK'larin durumunda problem yoktur.

22 | Nsayisi ok Parelel KGK'larin durumunda problem yoktur.

23 | Dogrultucu etkin On Panelde Dogrultucu "Etkin" olarak secilidir.

24 | Evirici etkin On Panelde Evirici "Etkin" olarak segilidir.

25 | Bypass etkin On Panelde Bypass "Etkin" olarak segilidir.

26 | Eko mod pasif On Panelde Eko Modu "Etkin degil" olarak secilidir.
27 | Akl desarjda degil Aku desarj edilmemektedir.

28 | Ortam sicakhgi ok Ortam sicakhgi limiter dahilindedir.

29 | Jeneratoér modu pasif Jenarator Modu pasif durumdadir.

30 | Acil kapama pasif Acil Kapama (ESD) pasif durumdadir.

31 | Ak testi basaril Akiiler aki testinden basarili olmustur.

32 | Ak kesicisi kapal Ak Sigortasi agik "ON" pozisyonundadir.

33 | DCon sarjok DC Bus gerilimi giris gerilimine esitttir.

34 | Evirici haberlesme ok On Panel Evirici haberlesmesinde bir problem yoktur.
35 E;)f:ll;?;ue ok On Panel Dogrultucu haberlesmesinde bir problem yoktur.
36 | Bypass gerilimi ylksek | Bypass gerilimleri limitlerin Gistiindedir.

37 | Bypass gerilimi diisik Bypass gerilimleri limitlerin altindadir.
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Evr. byp. senkron

38 hatas! Bypass gerilimi gikis gerilimi ile senkron degildir.
39 E,Z?a;sf,az siralama Bypass faz siralamasinda hata vardir.
40 | B. Bypass aktif Bakim Bypass kesicisi acik, "ON" pozisyonundadir.
41 | Evirici sicakligi yliksek Evirici blogunun sicakhg limitlerin Gstlindedir.
42 | Evirici asin yuk Cikis fazlarinin RMS akim degerleri nominal ¢ikis akim degerinin Gzerindedir.
43 | Bypass aktif KGK Bypass Modunda galismaktadir.
44 | Evirici pasif Evirici suan gahismamaktadir.
45 | Cikis gerilimi hatasi Cikis gerilimleri limitlerin disindadir.
46 | Master hab. hatasi Master KGK ile haberlesmede problem vardir.
47 | Girig gerilimi yliksek Girig gerilimleri limitlerin Gstlindedir.
48 | Giris gerilimi disuk Giris gerilimleri limitlerin altindadir.
49 Eagtrés%r& senkron Dogrultucu gerilimi giris gerilimi ile senkron degildir.
50 Grs. faz siralama Giris faz siralamasi hatasi vardir.
hatasi
51 | Dgr. sicakhgi yiiksek Dogrultucu blogunun sicakhgi limitlerin Gistiindedir.
52 | Dogrultucu asir yik Giris fazlarinin RMS akim degerleri nominal giris akim degerinin lstiindedir.
53 | DC gerilim yiksek DC gerilimleri limitlerin Gstlindedir.
54 | DC gerilim dustk DC gerilimleri limitlerin altindadir.
55 | Dogrultucu pasif Dogrultucu suanda ¢alismamaktadir.
56 | Cikis kesicisi agik Cikis kesicisi kapali, "OFF" pozisyonundadir.
57 | Ak testi aktif Aku Testi yapiimaktadir.
58 | vedekleme hatasi ;a/ra(\:\iii)s:efg)glarmldlr. Toplam ylk yedekleme yikinin izerindedir. Forml: Yik % >
59 | N sayisi hatasi Paralel KGK sayisi ayaralanan N sayisindan dusuktar.
60 | Dogrultucu kapal On Panelde Dogrultucu "Etkin degil" olarak segilidir.
61 | Evirici kapah On Panelde Evirici "Etkin degil" olarak segilidir.
62 | Bypass kapal On Panelde Bypass "Etkin degil" olarak segilidir.
63 | Eko mod aktif On Panelde Eko Modu "Etkin " olarak secilidir.
64 | Akl desarjda Ak desarj olmaktadir.
65 | Ortam sicakhigl yliksek | Ortam sicakhgi limiterin Gstindedir.
66 | Jeneratdér modu aktif Jenaratér Modu aktif durumdadir.
67 | Acil kapama aktif Acil Kapama (ESD) aktif durumdadir.
68 | Aku testi basarisiz Akdller aku testinde basarili olmamustir.
69 | Ak kesicisi agik Ak Sigortasi kapal, "OFF" pozisyonundadir.
70 tDa(ian:nsIZ;jmam DC Bus gerilimi giris gerilimine esit degildir.
71 E\;;;csilhaberlesme On Panel Evirici haberlesmesinde problem vardir.
72 | Dogrultucu hab. hatasi | On Panel Dogrultucu haberlesmesinde problem vardir.
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Ek-5: Yetkili Teknik Servis Listesi

Yetkili servis listesi icin web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr
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