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Onemli Uyari!

Degerli Musterimiz;

Bu kilavuz; hem Kesintisiz Gli¢ Kaynaginizin (KGK) 6zelliklerini, kurulumunu ve galistirilmasini hem de
sizin, KGK’nin ve buna bagh yuklerin emniyeti agisindan ¢ok énemli bilgiler icermektedir. Kilavuzda
yazanlarin 6grenilmesi ve uygulanmasi, KGK’y1 dogru ve glivenli bir sekilde kullanmaniz ve KGK’dan
azami fayda saglamaniz agisindan ¢ok énemlidir.

@3 Kuruluma baglamadan énce kilavuzun tamamini dikkatli sekilde okuyunuz!

llerde ihtiyaciniz oldugunda Basvuru Kaynagi olarak kullanmaniz icin bu kilavuzu
saklayiniz!

INFORM bu dokimanin tiim ve tek sahiplik haklarini elinde tutar. Bu dokiimanin
timindn veya bir kisminin degistirilmesi, ¢ogaltilmasi, yayinlanmasi INFORM’un
yazili izni olmadigi slirece yasaktir.

INFORM, bu dokiman igindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin degistirme
hakkina sahiptir.

Y 9 9

Bakanlik¢a belirlenen kullanim émri 10 yildir.
Bu Kesintisiz Gli¢ Kaynagl EN 62040-1 ve EN 62040-2 Standartlari ile belirlenen kosullara uyacak
sekilde tasarlanmistir.

Bu KGK; asagidaki isaretin ait oldugu normlarin gereklerine uyar.
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Kilavuzda Kullanilan Semboller

Bu sembol; kilavuzda 6zellikle dikkat edilmesi gereken yerleri isaret eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’'nin zarar

gormesine neden olabilecek talimatlari isaret eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde elektrik ¢arpmasi gibi hayati tehlike dogurabilecek
talimatlari isaret eder.

.‘ Bu sembol, KGK’da kullanilan tasima malzemelerinin geri dontsimli oldugunu

" . gosterir.

Kullanilan Kisaltmalar

KGK: Kesintisiz Glig Kaynagi

Batarya (Battery): Akl

EPO (Emergency Power Off): Acil Kapatma

RS232: Seri Haberlesme Protokoli

SNMP (Simple Network Management Protocol): KGK’yI ag lzerinden izlemeye yarayan haberlesm
protokoli

V: Volt (Gerilim)

A: Amper (Akim)

P: Glg

Giris, Cikis ve Manual Bypass Sigortalari igin;
“I” (ON): Sigortayi devreye almak
“0” (OFF): Sigortayi devreden ¢ikarmak

Ak Sigortasi igin;
Aktif (ON/1): Hizli sigorta tutucusu kapatmak
Pasif (OFF/0): Hizh sigorta tutucusu agmak

Uretici Firma

INFORM ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze - Kocaeli
Tel: +90 (262) 751 16 00

Faks: +90 (262) 751 16 02

e
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1. GARANTI

1.1. Garanti Sartlan

Inform KGK’nin; kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Inform A.$'nin yetkili
kildig1 servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle
midahale edilmemis olmasi sartiyla, KGK'nin biitlin pargalari dahil olmak tizere tamami malzeme,
iscilik ve Giretim hatalarina karsi Griintin tesliminden itibaren 2 yildir.
Malin garanti slresi iginde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.
Malin tamir siiresi en fazla 20 is giintdir. Bu siire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya
imalatgisindan birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi malinin arizasi 10 is glinli igerisinde
giderilmemesi halinde, imalatgl veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
ozelliklere sahip baska bir sanayi malini tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.
Malin garanti siresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi
arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
hicbir Ucret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.
Tuketici onarim hakkini kullanmasina ragmen, asagidaki durumlardan dolayr malin Uicretsiz olarak
degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir;

¢ Teslim tarihinden itibaren garanti slresi igerisinde kalmak kaydiyla bir yil igcinde, ayni
arizayi ikiden fazla tekrarlamasi veya farkli arizalarin dortten fazla ortaya ¢cikmasi veya
belirlenen garanti siresi icerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmasi
unsurlarinin yani sira, bu arizalarin sonucu maldan yararlanamamanin sireklilik
kazanmasi,
Tamir icin gereken azami slrenin asilmasi,
Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisindan birinin dlizenleyecegi raporla arizanin
tamirinin mimkiin bulunmadiginin belirlenmesi,
Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsami disindadir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak gikabilecek sorunlar icin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligina bagli
Tiketicinin ve Rekabetinin Korunmasi Genel Midrligi’ne basvurulabilir.

R/ R/
R X4
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1.2. KGK’nin Garanti Disinda Kalacagi Durumular

Inform tarafindan verilen bu garanti, KGK’'nin normalin disinda kullanilmasindan dogacak arizalarin
giderilmesini kapsamadigi gibi, asagidaki durumlarda da garanti disidir:

Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

KGK’nin misteriye tesliminden sonraki ylikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

Hatali elektrik tesisati; Urinin etiketinde vyazili gerilimden farkli gerilimde kullanma
nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

Yangin ve yildirim dismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

Urtiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar.
Uriine, yetkisiz kisiler tarafindan miidahale edildigi durumda liriine verilmis garanti sona erecektir.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ticret karsihginda yapilir. Uriiniin kullanim yerine montaji ve
nakliyesi Urun fiyatina dahil degildir.
Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin aldigi
saticl, bayi ya da temsilciliklere aittir.
Garanti belgesi Uzerinde tahrifat yapildigi, Grin lzerindeki orijinal Seri Numarasi kaldirildigl veya

tahrif edildigi takdirde bu garanti gecersizdir.
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2. GUVENLIK

KGK’nin, buna bagl cihazlarin ve kullanicinin glivenligini ilgilendiren bilgiler asagida
Ozetlenmistir. Ancak kilavuzun tamami okunmadan kuruluma kesinlikle
baslanmamalidir.

2.1. KGK ile ilgili Onemli Noktalar

e Bu cihazin kurulumu, bakimi ve onarimi sadece yetkili Teknik Servis tarafindan yapilabilir.

e Bu dokiiman PDSP-T Kesintisiz Gli¢ Kaynagi’'nin (KGK) sevkiyati ve devreye alinmasi, glivenli
kullanimr ile ilgili Gnemli bilgiler icermektedir.

e Kilavuzdaki talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara ve cihazin hasar gormesine sebep olabilir.

e Cihaz devre disiyken bile, icinde tehlikeli gerilimlere ve yiksek sicakliga sahip iletken parcalar
olabilir. Cihaz lzerinde herhangi bir bakim onarim ¢alismasina baslamadan once sigortalar 0
konumuna getirilerek cihazin giris ve cikislari izole edilmeli ve kondansatoérlerin bosalmasiigin min.
5 dakika beklenilmelidir. KGK dahili akiiye sahipse; sigortalar “0” konumuna getirildikten sonra
KGK’'nin kapaklarinin agilip aki kablolarinin sékiilmesi gerekmektedir.

e KGK’'nin taginmasi gerektiginde; KGK uygun sekilde ambalajlanmali ve uygun donanim ile
tasinmalidir.

e KGK her zaman dik olarak durmaldir. Kesinlikle yan yatirilmamalidir.

e |EC62040-2 gbre; Bu liriin ticari ve endistriyel uygulama icin Gretilmistir. ikinci ortamda kurulum
yapilacaksa girisimden kaynakli bozulmalari 6nlemek icin kisitlama veya ek onlemler gerekli
olabilir.

e Koruyucu topraklama (PE) baglantisi, mutlaka diger baglantilardan dnce yapilmalidir.

e KGK; i¢c mekan kullanimina uygun Uretilmistir, yagmurun veya bir sivinin altinda kalacak sekilde
acikta birakilmamalidr.

e KGK tasima esnasinda duslrlilecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli
tarafindan yapilmasi gerekmektedir.

e KGK’nin normal olarak calisabilmesi icin bir 3 faz (R-S-T), bir notr (N) ve bir koruyucu toprak (PE)
hattina ihtiyaci vardir.

e Koruyucu Toprak (PE) baglantisi da dahil olmak Gzere tiim terminaller arasindaki gerilimler kontrol
edilerek tehlikeli bir gerilim olmadigindan emin olunmaldir.

o KGK’nin ¢ikis notrini kesinlikle koruyucu toprak hattina baglamayiniz.

e Yangin tehlikesine karsi, baglantilar uygun kesitte kablolarla yapilmalidir. Tim kablolar izoleli
olmali ve ayaga takilmayacak sekilde désenmelidir.

e KGK hurdaya ayrilacaksa, kesinlikle bu isi yapmaya yetkisi olan kisiler tarafindan hurdaya ayrilmasi
gerekmektedir.

e KGK’nin gikisina, gliclinli asan yikler baglanmamasi onerilir.

e Acil bir durumda (kabinin, 6n panelin veya baglantilarin zarar gérmesi, KGK’'nin igine yabanci
madde girmesi vb.) KGK B6lim 7.3’de anlatildigi gibi derhal kapatilarak, dagitim panosundan girisi
gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise haber verilmelidir.
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2.2. Akiiler ile ilgili Onemli Noktalar

e Akiilerin bakim ve onarimi yalnizca yetkili servis elemanlari tarafindan yapilmahdir.

e Akileri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida aki kullanilmasi gerekmektedir aksi takdirde
patlama tehlikesi olusturur.

e Akdleri atese atmayiniz, aksi takdirde patlama tehlikesi olustururlar.

e Kesinlikle akulerin igini agmayin veya pargalamayin. Agiga cikan elektrolit madde deriye ve gozlere
zarar verir, zehirli olabilir.

e Elektrolit madde deriye temas ederse, temas eden bolgeler bolca temiz su ile yikanmalidir.

e Degistirilen akller vyetkili makamlarca belirlenen merkezlere gonderilerek Atik Pil ve
Akimulatoérlerin Kontroli Yonetmeligi’ne uygun olarak imha edilmelidir.

e Akii yiiksek kisa devre akimlari ve elektrik soku riski barindirir. Bu yiizden akiilerle ¢alisirken
asagidaki onleyici tedbirler mutlaka alinmalidir.

* Ylzik, saat, kolye ve bilezik gibi tim metal esyalar ¢ikartilmalidir.
¢ Sadece izole sapli ekipman kullaniimahdir.
¢ Akllere mudahale ederken koruyucu eldiven ve koruyucu kiyafet kullaniimalidir.
¢ Akdlerin tzerine kesinlikle alet ve/veya iletken pargalar birakilmamalidir.
e Akii terminalleri lizerinde baglanti veya s6kme islemlerinden 6nce;
¢ Giris (F1), Cikis (F2) ve Aku (F5) Sigortalari “0” konumuna getirilmelidir.
+¢+ Dahili akali cihazlarda, nétr kablosu akii terminalinden ayrilmalidir.
¢+ Harici akd kabinli cihazlarda; harici akl kabini sigortalari “0” konumuna getirilmelidir.
¢ Olusabilecek elektrik arklarindan ve zararlarindan korunabilmek igin koruyucu
donanim ve yuz siperi kullaniimalidir.

e Akiler Gzerinde ¢alisirken, terminallerin yanhslikla koruyucu toprak (PE ve PB) ile baglantili olup
olmadigi kontrol edilmelidir. Béyle hatal bir koruyucu toprak baglantisi var ise sok tehlikesini
azaltmak icin bu baglanti ayrilmalidir.

e Harici aki kabini kullanilacaksa, kesinlikle bu KGK ile uyumlu bir aki kabini kullanilmasi
gerekmektedir.

e Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.
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2.3. KGK’nin Uzerinde Kullanilan Sembollerin Agiklamalari

PE: KORUMA TOPRAGI (PROTECTIVE EARTH)

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’nin zarar
gormesine neden olabilecek talimatlari isaret eder.

ELEKTRIK SOK TEHLIKESI (SIYAH/SARI)

PB: KORUMA BAGLANTISI (PROTECTIVE BOUNDING)

B B ®
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR
3.1. Nakliye

KGK, tim nakliye boyunca dik olarak tasinmalidir.

KGK agir oldugu icin, uygun bir arac kullanarak tasinmalidir.

KGK, tasinmasi gerektiginde mutlaka uygun sekilde paketlenmelidir. Bu nedenle
orjinal ambalajin saklanmasi 6nerilir.

> B

0@

Q

' Biitlin paketleme malzemeleri geri dontisiim kurallarina uygun olarak ilgili toplama
‘. noktalarina birakilmalidir.

3.2. Yerlesim

Bu urin EN 62040-1 givenlik standartlarinda belirtilen sinirlandirilmis erisim ve glivenlik
gereksinimleri ile uyumludur. Kullanicilar asagidaki kosullari saglamalidir:

e Cihaza erisim sadece yetkili personel veya sahada sinirli miidahalede bulunmada yetkili olan bu
konuda sorumluluk alabilecek kullanicilar ve sadece glivenligi saglamak amaciyla cihazin
bulundugu ortama giris yetkisi olan ilgili personel tarafindan olmalidir.

e KGK agik havada kullaniimak tzere tasarlanmamistir.

e KGK direk olarak glines 1sigina veya herhangi bir i1si kaynagina maruz birakilmamaldir.

e Onerilen calisma sartlari Teknik Ozellikler kisminda belirtilmistir. Bu sartlarn saglamak icin
iklimlendirme sistemi gerekebilir.

e KGK, 0 °C ile +40 °C arasi ortam sicakliklarinda ¢alisabilir. Fakat akiler KGK kabininin iginde ise,
akllerden maksimum performans almak ve émdrlerini maksimum degerde tutmak igin KGK’nin,
sicakhgi 20°Cile 25°C arasinda olan bir ortamda kullanilmasi 6nerilir. Ayni durum, harici aki kabini
icin de gegerlidir. Ortamdaki bagil nem %20 ile % 80 degerleri arasinda olmahdir.

e KGK’'nin kurulacag! yer kuru, tozdan arinmis ve temiz olmali. Kurulumu engelleyecek bir sey
olmamali.

e letici ve asindirici tozlarin (metal tozu, kimyasal soliisyon vb) bulundugu ortamlarda KGK’nin
montaji yapilamaz.

e Zeminin sistem agirligini tasiyabilecek gligte olup olmadigindan emin olunuz.

e KGK'nin kablo girisleri ve sigortalari KGK'nin 6n kismindadir. KGK’ya rahat miidahale acisindan
KGK’nin on tarafi ile duvar arasinda minimum uzaklk yetmisbes (75) cm olmalidir.

e KGK havalandirma gikislari; 6nde ve arkadadir. Bakim ve havalandirmayi saglamak icin dnden 75
cm, arkadan da 50 cm bosluk olacak sekilde mesafe birakiniz.



X /nform

3.3. Depolama

KGK; sicakligi -25°C ile +55°C arasinda olan, dogrudan giines almayan, isiticilardan uzak ve kuru bir
ortamda depolanabilir. Ancak aktleri dahili olan KGK ve aki kabinleri sicakligi -15°Cile +40°C arasinda
olan yerlerde depolanmalidir aksi halde aktler zarar gorebilir.
Ortamdaki bagil nem %20 ile %80 degerleri arasinda olmahdir.
Akiler 3 aydan uzun bir siire boyunca depolanacak ise, akiler belli araliklarla sarj edilmelidir. Sarj
araliginin akilerin depolandigi ortamin sicakhgiyla iliskisi asagidaki gibidir:

s Depolama sicakligi 20°C’'nin altindaysa 9 ayda bir,

+ Depolama sicakligi 20°C ile 30°C arasinda ise 6 ayda bir,

¢+ Depolama sicakligi 30°C ile 40°C arasinda ise 3 ayda bir,

+ Depolama sicakligi 40°C’'nin Gzerinde ise 2 ayda bir.
Uzun siiren depolamalarda sarji gerceklestirmek icin KGK'nin Boliim 4’de anlatildigi gibi kurulumunun
yapilmasi ve Bolim 7’de anlatildigi gibi devreye alinmasi gerekmektedir. Akii sarj stiresinin en az 10
saat olmasi gerekmektedir.

3.4. Elektriksel Gereklilikler

Kurulum ulusal kurulum yénetmelikleri ile uyumlu olmahdir.

Sebeke ve Bypass girislerinin elektrik dagitim panosunda koruma ve kesici sistemlerinin bulunmasi
gerekir. Bu paneldeki kesiciler bitin hat iletkenlerini ayni anda keseceklerdir. Asagidaki tablo tavsiye
edilen sebeke ve Bypass giris koruma elemanlarini (termal, manyetik, diferansiyel) ve lineer yikler
icin kablo kesitlerini gosterir.
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| | s M
o B LR Pt e B e ol e
Korumasi | Korumasi Kesiti Kesiti Kesiti Kesiti
10 kVA (3 faz cikisli) 20A 20A 25A 6 mm? 6 mm? 6 mm? 10 mm? 300 mA
15 kVA (3 faz cikisli) 32A 32A 32A 6 mm? 6 mm? 6 mm? 10 mm? 300 mA
20 kVA (3 faz gikigli) 32A 32A 50 A 10mm? | 10mm? | 10mm? | 16 mm? 300 mA
30 kVA (3 faz ¢ikish) 50 A 50 A 63A 16mm? | 16mm? | 16 mm? | 25mm? 300 mA
40 kVA (3 faz gikigh) 63 A 63 A 80A 16 mm? | 16 mm? | 16 mm? | 25mm? 300 mA
60 kVA (3 faz cikish) 100 A 100 A 100 A 25mm? | 25mm? | 25mm? | 35mm? 300 mA
80 kVA (3 faz ¢ikish) 125 A 125 A 100 A 35mm? | 35mm? | 35mm? | 50 mm? 300 mA
100 kVA (3 faz ¢ikish) 175 A 175 A 125 A 35mm? | 35mm? | 35mm? | 50 mm? 300 mA
120 kVA (3 faz cikish) 200 A 200 A 160 A 70mm? | 70mm? | 70mm? | 95 mm? 300 mA

*Koruma elemanlarinin C veya D type olmasi 6nerilir.

**Minimum 300mA gecikmeli (Type-B). Kacak akim korumasi Giris ve Harici Bypass i¢in ortak

olmalidir.

KGK tarafindan Uretilen bu akimlara kacgak yiik akimlari eklenir. Eger ylksek kacak akimlari mevcut
ise, koruma elemanlarinin ayarlarini bu degerlere gbre yapiniz. KGK montaji yapildiktan ve
calistirllacak yukle yiklendikten sonra toplam kacak akimlari olcllip koruma elamanlarinin
ayarlarinin yapilmasi tavsiye edilmektedir.
Gegici faz olaylarinda (sebeke kesilmesi, geri donlsler ve gerilim dalgalanmalari) kisa siireli kagak
akimlar olusabilir. Bu tiir durumlarda koruma elemanlarinin devre girisine gegmeyeceginden emin

olunuz.
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4. CIHAZIN PAKETININ ACILMASI VE KURULUM

Nakliye boyunca KGK dikey konumda olmalidir.
Zeminin sistem agirhgini tasiyabilecek giigte olup olmadigindan emin olunuz.

Nakliye esnasinda zarar géren techizat ve akilerin kurulum gerceklesmeden 6nce Teknik
Servis elemani tarafindan incelenmesi gerekmektedir.

KGK’y1, varsa akileri ve varsa harici aki kabinini elinize ulasir ulagsmaz inceleyiniz. KGK saglam
bir sekilde paketlenmis olmasina ragmen nakliye sirasinda KGK’da hasar meydana gelmis
olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatgi firma ile temasa geginiz.

KGK ambalajinin agsagidaki pargalari icerdiginden emin olunuz.

e KGK (Tahta palet lizerinde gelmis olmasi gerekir)
e Kullanim Kilavuzu

e Test Raporu

e Kabin Anahtan

e Batarya Sigortalari (3 adet)

KGK devreye alinmadan Once siparis sirasinda talep ettiginiz 6zellestirmelerin yapilip
@ yapilmadigini kontrol ediniz.

4.1 Paketin Agilmasi

@ ilerideki ihtiyaglar icin KGK’nin orijinal ambalajinin saklanmasi tavsiye edilmektedir

Prosedir asagidaki gibidir:

e KGK’'nin koruyucu ambalajini ve bantlarini ¢ikartin.
e KGK'yi paletten ayirirken uygun ekipmanlari kullanin.
e KGK montaji ve yerlesimi yapildiktan sonra kabini sabitleyiniz.
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4.2. Kurulum Prosediirleri

Baglantilar yalnizca yetkili Teknik Personel tarafindan yapilabilir. Kullanicinin baglantilari
yapma girisimi hayati tehlike dogurabilir.

KGK; soguktan sicaga getirildiginde havanin nemi icinde yogunlasabilir. KGK’nin bu sekilde
calistirllmasi son derece tehlikeli olacagindan, béyle bir durumda baglantilar yapilmadan
once en az iki (2) saat beklenmelidir.

4.2.1. Giig Baglantilari

Kurulumdan 6nce biitlin devre kesicilerinin “OFF” konumunda oldugundan emin olunuz.

KGK’nin baglanti terminalleri 6n taraftadir. Baglantilarin yapilabilmesi igin bu bélimi 6rten kapagin
yerinden uygun bir ekipman ile sékiilmesi gerekmektedir.

Kapak sokildikten sonra, ilk olarak toprak, giris, ¢ikis ve akl icin hazirlanan kablolar baglanti
noktalarinin altinda yer alan kablo deliklerinden gecirilmelidir.

10
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Baglanti terminallerinin ve kartlarin yerlesimi asagida gosterilmistir:

Al Al Al:iletisim arayiiz kart

A2:Paralel baglanti karti (opsiyonel)
F1: Girs devre kesici

F2: Cikis devre kesici

F3: Manuel Bypass devre kesici

F4: Bypass devre kesici (opsiyonel)
F5: Aki devre kesici

F6: Inrush sigortasi

F5 X1: Akl baglanti noktalari

I. X2: Giris sebeke baglanti noktalari
Fﬁjﬂ FZ X3: Bypass sebeke baglanti noktalari (opsiyonel 3 faz cihazlar icin)

X4: Cikis baglanti noktalari

Xl X2 X3 Fd4
I 0T 0T 011

11
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ihazlarin Klemens Baglantisi

10-15-20-30kVA Giiciindeki
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* Harici Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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40 60kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi
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* Harici Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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* Harici Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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100kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi
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* Harici Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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120kVA Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi
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* Harici Bypass ( Bypass L1, L2, L3, N ) versiyonu opsiyoneldir.
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Baglantilar yapilirken asagidaki siraya uyulmahdir.

4.2.1.1. Toprak Baglantisi

Emniyetli ve glvenilir bir operasyon igin cihazin toprak baglantisi mutlaka
yapilmalidir. Baska bir kablo baglamadan o6nce PE toprak baglantilarini
gerceklestiriniz.

>

KGK’nin giris toprak barasina PE, kaliteli (distik direngli) bir toprak hatti baglanmalidir. Yiklerin
toprak baglantisi ¢ikis topraklama klemensi izerinden yapilmalidir. Eger harici batarya kabini varsa,
topraklanmasi batarya topraklama klemensi tizerinden yapilmahdir.

Toprak kablosu giris faz notr kablolari ile beraber geliyor ise toprak kablosunun boyu
faz kablolari yerinden ciksa bile toprak kablosu c¢ikmayacak kadar daha uzun
birakilmalidir.

>

4.2.1.2. Girig Baglantisi

Panodaki degisiklikler mutlaka elektrik tesisati konusunda yetkili Teknik Personel tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Giris kablolarini baglamaya baslamadan 6nce panodaki otomatik sigorta mutlaka “OFF”
konumuna getirilmelidir.

> B>

KGK’nin girisinin baglanacagl dagitim panosuna giris icin, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta
(KGK’nin giris devre kesicisine es degerde) ilave edilmeli ve bu otomatik sigortaya KGK disinda baska
ylik baglanmamalidir. N6tr hatti icin sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun nétr barasindan
KGK’ya direk kablo ¢ekilmelidir. Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’nin 6n panelindeki (X2)
L1-L2-L3 (GiRiS KLEMENSLERI) klemenslerine, nétr kablosu da N (GiRiS KLEMENSLERI) klemensine
baglanir.

Dagitim panosuna 300mA degerinde kagak akim rolesi takilmalidir. Bu réle giris EMI filtre
kapasitesinde olusabilecek tepe akimlarina karsi korumali tipte olmalidir.

EN 62040-1 standardi, KGK’'nin ¢ikisindan geriye dogru gerilim kacagi riskine karsi panoda
KGK’'nin  baglanacagl devre kesicisinin yanina asagidaki etiketin yapistiriimasini
onermektedir. Bu metindeki talimata uyulmamasi halinde hayati tehlike dogabilir.

GERI BESLEME GERILiM RiSKi

Bu tesisatta ¢alismaya baslamadan 6nce Kesintisiz Glg Kaynagi’'ni devreden ayiriniz.

Toprak baglantisi (PE) dahil olamak tzere tim terminalleri 6l¢lip tehlikeli gerilim olup
olmadigini kontrol edin.

17



X /nform

4.2.1.3. Bypass Girisi Baglantisi

Baglantilari yapmadan 6nce dagitim panosunda yer alan devre kesiciyi “OFF”
konumuna aliniz.

Dagitim panosuna Bypass icin, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta (KGK’nin Bypass devre kesicisine
es degerde) ilave edilmeli ve bu devre kesicisine KGK disinda baska yiik baglanmamalidir. N6tr hatti
icin sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun notr barasindan KGK’ya direk kablo cekilmelidir.
Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’nin 6n panelindeki (X3) L1-L2-L3 (BYPASS KLEMENSLERI)
klemenslerine, nétr kablosu da N (BYPASS KLEMENSLERI) klemensine baglanir.

4.2.1.4. Batarya (Akii) Baglantisi

Ak sigortasini cihazi ¢alistirmadan ve LCD ekran (izerinde “Evirici Modu” mesajini gérmeden
(F5) sigorta yuvasina yerlestirmeyiniz.

Akiler KGK kabininin iginde ise (Dahili akiili KGK) herhangi bir baglanti yapilmasina gerek olmamakla
birlikte sevkiyat esnasinda KGK’da tehlikeli gerilimlerin olusmasini engellemek icin akl ana kablolari
sokulu olarak gonderilir. Bu nedenle dahili akiili KGK’'nin kapaklari agilarak aki + (Pozitif) / - (Negatif)
ve N (No6tr) kablolarinin takilmasi gerekmektedir.

Eger akdler harici bir kabinde bulunuyorsa yapilmasi gerekenler sunlardir:

e Uygun kablo kesidi kullanarak aki devre kesicisi ve aki terminalleri arasindaki + (Pozitif) / -
(Negatif) ve N (NOtr) kablo baglantisini yapiniz.

e Batarya kabininin sigortasini “PASIF” konumuna getirin.

e Batarya kabini Gizerindeki “-“ klemensini, KGK tGzerindeki “-“ klemensine baglayin.

e Batarya kabini Gizerindeki “+” klemensini, KGK (izerindeki “+” klemensine baglayin.

e Batarya kabini Gzerindeki “N” klemensini, KGK zerindeki “N” klemensine baglayin.

Harici Akl baglantisi icin liitfen PDSP-T Servis Kilavuzunu dikkalice okuyunuz!

Yanlis numaralandirilma yapilmis ve/veya yanlis tip akl secilmis ise patlama ve yangin ¢ikma
tehlikeleri vardir.

Akilerden iyi performans alabilmek igin ilk kullanimdan 6nce minimum 10 saat sarj etmeniz
onerilir.

Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

> q P9
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4.2.1.5. Cikis Baglantisi

KGK’'nin ¢ikisina baglanacak yikler icin dagitim panosuna, 4 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta
(KGK’nin ¢ikis devre kesicisine es degerde) ilave edilmelidir. N6tr hatti icin sigorta kullaniimamali,
dagitim panosunun nétr barasindan KGK’ya direk kablo gekilmelidir. KGK’'nin ¢ikis klemensinden
gelen faz ve notr kablolari bu devre kesicisine baglanmalidir. Otomatik sigortadan gelen faz kablolari
KGK’'nin 6n tarafindaki (X4) L1-L2-L3 (GIKIS KLEMESLERI) klemenslerine, notr kablosu da N (CIKIS
KLEMESLERI) klemensine baglanir.

3Faz-1Faz KGK’lar igin; Cikis L1-L2-L3 Terminalleri kisa devredir.

KGK birbirinden bagimsiz birkag yik besleyecekse her bir yik icin dagitim panosunda ayri
sigorta kullanmaniz onerilir. Her bir yik, ¢cektigi akima uygun birer sigorta Gizerinden KGK’ya
baglandiginda, KGK’nin kisa devre koruma 6zelligi sayesinde yiiklerden birinde kisa devre
gerceklesmesi halinde, kisa devre olan yiikiin sigortasi atar ve diger yikler bu durumdan
etkilenmezler.

Cikis baglantilarini yapmaya baslamadan 6nce KGK’'nin giris, cikis, batarya, -varsa- harici
batarya kabini sigortalarinin ve sebeke panolarindaki otomatik sigortalarin “0” konumunda
oldugu kontrol edilmelidir.

KGK ile birden faz yiik beslenecekse, dagitim panosu ve yikler arasindaki kablolarin kesitleri
yiklerin gektigi akima (panodaki sigorta degerine) uygun olarak segilmelidir.

> B 4

KGK gikisina baglanan yuklerin gektigi maksimum gii¢, KGK’'nin anma gliclinii asmamalidir.
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4.2.2. iletisim Ara Birimi Baglantisi

a. Opsiyon 1
KGK araylz karti Gizerinde bulunan baglantilar ile dis diinyaya baglanabilir:
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Konnektor Plani

LBLt
LABEL

[INF517-Y59.M525.1.00] ®

D3

ABD Type3

Konnektor Plani

RS485 Araylizli (Standart Donanim)

Dahili SNMP (Opsiyonel)

SNMP digmesi

Acil kapatma ve jenerator baglantilar

Kuru Kontakt baglantilari (Standart Donanim)

oOUuhswWwNRE

Seri Haberlesme (Standart Donanim): RS232 Port (Harici SNMP baglanabilir)

% nform
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4.2.2.1. Seri Haberlesme (RS232)

Seri Haberlesme KGK Uzerinde standart olarak gelir.

RS232 baglantisi (DSUB-9 erkek konektor):

X /nform

1| 2 3| 4 5| KGK iizerindeki RS232 Portunun Ug Dagilimi
— Ug# | Sinyal Adi Sinyal Agiklamasi
® ORCGNORORO & 2 RX Alinan Bilgi
(& @ @ (@
i ] 3 X Gonderilen Bilgi
8 z 8 ? 5 GND Sinyal Topraklamasi

RS232 kablosu icin 6nerilen azami uzunluk 25 m dir.

RS232 baglanti noktasi ile agagidaki yazilim ve donanimlar kullanilabilir:

e izleme Yazilimi (Opsiyonel): Bu yazilim bir bilgisayara kurulur. KGK ile bilgisayar RS232 portlari
Uzerinden, seri haberlesme kablosu ile birbirine baglanir. Béylece bu yazilim ile KGK’nin tzerindeki
tiim gerilim, akim vb degerler bilgisayar lizerinden izlenebilir.

e Harici SNMP_Adaptérii (Opsiyonel): izleme yazilimi yikli bir bilgisayar kullanmadan KGK'yi
izlemek icin kullanilir. SNMP adaptéri, seri haberlesme kablosu ile KGK’'nin RS232 baglanti
noktasina baglanir. SNMP adaptoriini bilgisayar agina dahil ederek, ag tGizerinden KGK’nin kontroli
yapilabilir. SNMP Modiili sayesinde KGK herhangi bir aga dahil edilebilir. SNMP’ye tanimlanan IP
adresi araciligiyla KGK’ya uzaktan erisim saglanabilir.
SNMP haberlesme araciligiyla KGK’'nin batarya testi baslatilabilir, yliriitmede olan test iptal
edilebilir, KGK kapatilabilir, KGK uyku moduna alinabilir (uyku siiresi ayarlanarak), alarm kapatilip

acilabilir.

SNMP baglantisi araciligiyla asagidaki KGK’ya ait veriler izlenebilinir;

X/
X4

L)

Son Yapilan Akl Test Tarihi
KGK Tanimi (6r. 220V 50Hz)
Giri§ Verileri ( Vin, Fin, Vmax Vb)

X/
X4

L)

X/ X/ X/
LXK 4

Batarya Durumu (Vbatt, Vcap)

Cikis Verileri ( Vout, YUk Yiizdesi vb.)

e Servis Yazilimi: Teknik Servis personelinin kullandigi yaziimdir. Bu yazilim sadece yetkili Teknik
Servisler tarafindan kullanilabilir. Yetkisiz kisilerin kullanilmasi durumunda cihaz hasar gérebilir ve

cihaz garanti kapsami disinda kalabilir.

KGK’'nin yukaridaki yazihm ve donanimlarla haberlesebilmesi icin KGK ile yazillm veya donanim

arasinda seri haberlesme kablosu kullanilmasi gerekmektedir.

Haberlesme kablosu gerektiginde asagidaki konfiglirasyona gore yapilabilinir.
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1) — 7
8 ) —( 8
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54321 12345
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9876 £§78¢%
Bilgisayar Tarafi: KGK Tarafi:

9 pinli disi 9 pinli erkek
konektor konektor

Seri haberlesme kablosu baglanti semasi

4.2.2.2. RS485 Arayiizii

Guc kaynagi tarafinda 3-pin klemens baglanti noktasi kullanilmistir.

Pin konfiglirasyonu asagidaki gibidir:

RS422 PIN TANIMLARI

Pin # Sinyal Sinyal Agiklamasi
1 A Gelen sinyal

3 B

2 GND Toprak

RS485 kablosu igin 6nerilen azami uzunluk 100 m’dir.
Kullanici sadece RS232/RS485 iletisim arabirimlerinden birini kullanabilir.

4.2.2.3. Dahili SNMP Haberlesme

Harici SNMP adaptori ile ayni mantikta g¢aligir. Daha fazla bilgi igin litfen Bolim 4.2.2.1'i okuyunuz.
Dahili SNMP KGK’nin 6n kisminda bulunan SNMP slotuna takilir. SNMP slota takildiktan sonra seri
haberlesme portlari otomatik olarak iptal olur.

Dahili SNMP slota yerlestirildiginde, seri haberlesme portu (RS232) devre disi kalacaktir. Seri
haberlesme portunu tekrar kullanmak icin dahili SNMP’nin slottan cikariimasi
gerekmektedir.
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4.2.2.5. Acil Kapatma ve Jenerator Baglantilari

istenirse KGK; uzaktan Acil Kapatilabilinir ve Jeneratérden calismaya basladiginda jeneratériin ani
yuklenmemesi igin yavas kalkis yapabilir. Bunun igin Arayliz Karti Gzerinde dijital girdi ile galisan 2
adet klemens bulunmaktadir.

Digital girisler kuru kontak seklinde baglanmalidir. Herhangi bir gerilim
@ uygulamayiniz.

Girdi Fonksiyon
UPS OFF Eger glic kaynagi yikl beslemeyi keserse UPS OFF girisi aktif hale gecer.
(Acil Kapatma) Gerilim kalktiginda gli¢c kaynagi normal ¢alisma moduna geri doner.

Eger GEN ON girisi, aktif hale getirilirse, glic kaynagi akii modundan
normal moda gecis esnasinda jeneratérden ¢ekilen akimi azaltir.

Acil Kapatma Diigmesi Baglantisi GEN ON Baglantisi

UPS OFF GEN ON

CES ® O
%, 1%,

GEN ON

L~ L]

JENERATOR
BASLAMA
SINYALI
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4.2.2.6. Kuru Kontak Baglantilari
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Kuru kontak girisine baglanacak kablolarin 1.5 mm? olmasi gerekmektedir.

Kuru kontak noktalarina uygulanacak azami gerilim 42V AC rms (sinus) veya 60 Vdc dir. Azami
akim giris gerilimine ve yilke gore degismektedir. Uygulanacak azami akim ve gerilim
bildirilen degerlerin Ustline ¢ilkmamasi gerekir.

Gerilim degerlerine gore uygulanacak azami akim degerleri asagidaki gibidir:

Uygulanan Gerilim

Azami akim miktari

42 VAC ye kadar 16 A
20 VDC ye kadar 16 A
30VvDC 6A
40 VDC 2A
50 vDC 1A
60 VDC 0.8A

Her kuru kontagin normal agik (NO) ve normal kapali (NC) baglantisi vardir. Bu baglantilarin bir ucu
ortaktir. Standart baglanti durumlari bu bélimin basinda gosterilmistir.

Réle fonksiyonlari:

Role

Fonksiyonu

ACFR (AC hata rolesi)

Eger sebeke, gerilimi yada frekansi belirlenen toleranslar
disindaysa role kontaklari yer degistirir.

BYPR (Bypass rolesi)

Eger glic kaynagi bypass modunda calisiyorsa kontaklar yer
degistirir

BUVR (Aku gerilimi dusik hata
rolesi)

Aku gerilimi yliki besleyemeyecek seviyeye geldigi zaman
kontaklar yer degistirir

SBFR (Guivenlik hata rolesi)

Cikista gerilim yoksa kontaklar yer degistirir
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5. CALISTIRMA MODLARI

Sebeke ile tliketici cihaz arasina baglanan Online Kesintisiz Gli¢ Kaynaklari (KGK’lar), tiketici cihazi,
sebeke bozulmalarindan ve 6zellikle de sebeke kesintilerinden korur.

Aldiginiz Grdn, “Evirici” galisma durumunda genlik ve frekansi son derece kararli sinlis formunda bir
cikis gerilimi Giretir. Bu gikis gerilimi sebeke geriliminde olusan diizensizliklerden etkilenmez. Boylece
hassas yiiklerinizin ( PC, Network Server vb. ) dmri uzar. Diger taraftan KGK’'nin sebekeden ¢ektigi
akimin sekli, glic faktori bire yakin olan bir sinistiir. Boylece KGK girisine baglayacaginiz, jenerator
ya da izolasyon trafolarinda, bina kablolama sisteminde i1sinma problemi ile karsilagilmaz ve reaktif
enerji sarfiyati duser.

Sebeke kesintisi durumunda gerekli olan enerji, KGK'nin iginde ( ya da ek akl kabinlerinde ) bulunan
bir dizi aklide depolanir. Bu akiler sebeke gerilimi uygun degerde iken akilli bir akii doldurma devresi
tarafindan doldurulmaktadir. Aktler kuru tip olup, dmiuirlerinin sonuna dek herhangi bir bakim
gerektirmezler.

Asiri yiklemenin belli bir stireyi asmasi veya evirici arizasi halinde, tiiketici cihazlar Bypass lzerinden
dogrudan dogruya sebekeden beslenirler. Durumun normale donmesi ile tiketici cihazlar yeniden
evirici Uzerinden beslenirler.

KGK’nizin kontroll ve yonetimi ortalama bir mikroislemciden 200 kat daha fazla islem hizi olan bir
DSP butinlesmis devresi tarafindan yapilmaktadir. Boylece KGK’'niz elindeki 6z kaynaklari glivenilir
sinirlar igcinde sonuna kadar kullanan, ariza durumlarini son derece hassas bir sekilde gdzlemleyen ve
bilgisayar aginiz ile iletisim kurabilen akilli bir cihaza déntsmustr.

KGK; sebeke gerilimine, Bypass gerilimine, akilerin durumuna, KGK’'nin durumuna ve kullanicinin
tercihine bagli olarak asagidaki calisma modlarindan birinde calistirilabilir. Cihazin blok semasi icin
Ek-1: KGK Tanimi ve Blok Semasi’na bakabilirsiniz.

Enerji akis yolu birbirinden farkli olan tg cesit calisma modu mevcuttur.
Her bir ¢alisma modu icin KGK blok diyagrami ve eneriji akis yolu asagida gosterilmistir:
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_JI%;.
; Bypass Tristérlen
——— > — i Sh S
| D l
o _’__j Dogrultucu Ewirici L’_
GIRIS —a—| [, ] —— [= >l | CIKI
3F + N + PE s it e F+N+PE
1 — %:..’. Y » |7H cesPeoe
s A Izole Trafo
yﬁo E .
| O
Inrush =
Devrest L]

Harici Bypass Girigi olmayan KGK Blok Diagrami

£ Bypass Tristorlen
BYPASS = .
—— P — - —— e —
3F+ N+ PE —{)L
’ l..“ - . . . I
Dogrultucu Ewirici 7_._ CIKIS
% 4 S — —ps. | e ——
GIRIS &> Y = > _\3”5— A> ) o 3F+N+PE
3F+ N+ PE Fl = :..’ ’\I »> _J-f e ...J‘.Z..
5 Izole Trafo
i .
F6 ﬁ =
Intush $
Devrest
Ak
Harici Bypass Girigli KGK Blok Diagrami
Normal Mod - = = Bypass Modu ..... Akl Modu

KGK'nin harici bypass girisi yok ise, bypass hatti da sebeke girisinden beslenir. Kullanim kilavuzunun
bundan sonraki bélimlerinde bypass sebeke girisinden s6z edildiginde; sebeke girisi kastedilmelidir.
Start-up da KGK’nin davranisi genel calisma kosullarindan farklidir. KGK start-up esnasinda sadece

bypass modunda calisir. Boylece, KGK’nin start-up yapabilmesi icin bypass geriliminin frekans/dalga
sekli/rms limitlerinin uygun degerlerde olmasi gerekir.
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Calisma modu kullanicinin belirledigi evirici, dogrultucu, bypass onceliklerine ve sebekenin,
bypassin, akilerin gerilim degerlerine gore belirlenir.

Kullanici evirici, dogrultucu ve bypass oncelikleri KOMUTLAR ve (GELISMIS KOMUT) mendilerini
kullanarak ayarlayabilir.

Eger KGK’'nin herhangi bir modda ¢alismasi imkansizsa, gikisa gerilim verilmez, ylkler beslenmez ve
bu durumda LCD ekranda "VCK HT" mesaji gorlintilenir.

5.1. Bypass Modu

Bypass girisi ayri olmayan cihazlarda, enerji sebekeden gekilir. Bypass girisi ayri olan cihazlarda, eneriji
harici Bypassdan cekilir. Ylkler statik bypass hattindan beslenir.

Giris gerilimi, ¢ikis gerilimi ile ayni frekans ve dalga sekline sahiptir.

Enerji akis yolu Uzerinden yikler tarafindan gekilen akim sadece termal/manyetik anahtar ile
sinirlidir.

Bypass kaynaginin gerilim, frekans ve dalga sekli kendi tolerans limitlerinde olmali ve bu modda
¢alisabilmesi icin bypass KGK tarafindan segilmelidir.

Baska 6zel durumlarla karsilasildiginda, KGK asagidaki durumlarda bypass modunda calisir:

e Start-up esnasinda

e Bypass Onceligi secilmis ise

e Evirici segilmemis veya bloke olmus ise

e Uzun sireli asin yiuklemede

Bypass onceligini kullanarak enerjiyi korunabilir. Bypass modunda verim normal galisma modundan
daha fazladir. Eger bypass onceligi secilmis ise, bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms degerleri
tolerans limitlerindeyken KGK bypass modunda galisacaktir. Bypass gerilimi bu limitlerin altinda ise,
KGK normal galismaya anahtarlanir.

KGK’'nin bypass modda ¢alismasi igin giris geriliminin rms degerinin, frekansin ve bypass giris
geriliminin toplam harmonik distorsiyonunun kabul edilebilir limitler arasinda olmasi gerekir.

Diger ¢alisma modlarindan bypass ¢alisma moduna donis igin farklh alt ve Ust limitleri mevcuttur. Bu
durum bypass sebeke limitlerinde birine yakin oldugunda siklikla ¢alisma modunun degismesini
engelledigi gibi histerisiz durumunu da saglar.

Bypass sebeke limitleri yazilim parametreleriyle iliskilidir. istege gore ayarlanabilir.

Bypass modu frekans/dalga sekli/rms degerlerinde evirici ¢calisma modundaki gibi kararlilik
@ saglamaz. Bu ylizden, uygulamada istenen koruma seviyesine gore bu ¢alisma modu dikkatli
bir sekilde secilmelidir.

Bypass modu evirici ¢calisma modundaki gibi kisa devre korumasi saglamaz. Bypass ¢alisma
esnasinda ¢ikista kisa devre olusursa, termal/manyetik koruma aktive olur ve bitin ytklerin
enerjisi kesilecektir.

Y

Uzun sireli asir yuklemede termal/manyetik koruma aktive olur ve bu kosulda butin
ylklerin enerijisi kesilecektir.

Y
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5.2. Normal Mod

Enerji sebeke girisinden gekilir.
Yikler dogrultucu ve evirici yoluyla beslenir. AC gerilim dogrultucu tarafindan DC gerilime gevrilir.
Evirici DC gerilim stabil siniisoidal dalga seklinde, genlikte ve frekansta AC gerilime donistirr.

Cikis gerilimi sinisoidal ve regileli genlikte ve frekanstadir. Cikis geriliminden bagimsizdir.

Evirici bypass girisi ile bypass kaynagina herhangi bir kesinti olmadan, asiri yiik ve dogrultucu hatasi
olmadan yiik transfer edebilmek icin frekansta senkronizedir.

Giris gerilimi ve frekansi tolerans limit degerlerinde olmali ve dogrultucu ve evirici KGK’nin bu ¢alisma
moduna ge¢cmesini saglar.

Sayet daha farklh kosullarla karsilasilir ise, asagidaki kosullarda KGK normal modda galisir:

e Evirici onceligi secili ise.

e Bypass Onceligi secili olsa bile, bypass secilemez veya bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms
degerleri uygun limit degerlerinde degil ise.

KGK’nin normal modda c¢alismasi igin giris geriliminin rms degerinin ve frekansin kabul edilebilir
limitler arasinda olmasi gerekir. Gerilim alt limiti KGK ylk ylzdesiyle iliskilidir ve yik ylzdesi diistlikce
alt limitte faz-notr gerilimi 80V olana kadar diser. Frekans alt ve Ust limiti ile gerilim Ust limiti
sabitlenmistir. Normal calisma kosullarinda gerilim ve frekans oranlari kilavuzun “Teknik Ozellikler”
kisminda verilmistir. Bu 6zellik akilerin kullanim siiresini diislirmek icin gereklidir. Boylece aki 6mri
ve yuki besleme siresi uzar.

Elektronik Kisa Devre Korumasi

KGK kisa devre durumundaki yika sinirlandirilmis siire besleyerek cikis terminalleri ile kisa devre
durumundaki yukler arasindaki termal/manyetik koruma elemanlarinin ¢alismasini saglamaya
yonelik calisir.

KGK’nin agiri ylik korumasini uygulamaya sokmak icin her bir ylik grubunda, yik akimina goére
segilmis ayri devre kesiciler kullaniimaldir. Bu islem kisa devre olmus yik gurubunun

@ baglantisinin KGK’dan kesilerek diger yiiklerin ¢alisma sirekliligini saglar. Maksimum koruma
saglanmasi icin, yik devre kesicileri, tam yik akimini siirekli halde tasiyabilecek seviyede
minimum degerde secilmelidir.

Eger koruma elemanlari belirlenen zamanda devreyi agmazlarsa, KGK cikisi beslemeyi durdurur. Bu
durumda LCD sol (st kisminda “VCK HT” mesaji goéralir.

Asin Yiik Davranisi
Eger asir yik durumu bypass ¢alisma modunda da devam ederse termal /manyetik koruma cihazlari
aktive olarak korumaya gecer. Bu durumda cikistaki batiin yiklerin besleme enerjisi kesilecektir.

@ Yiiklerin daha kaliteli bicimde beslenebilmesi icin KGK’'nin asiri yiklenmediginden emin
olunuz.
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5.3. Akii Modu

Enerji akl tarafindan gekilir. Ylkler eviriciyle beslenir.

Cikis gerilimi sinisoidal olup regiileli genlige ve frekansa sahiptir. Akl geriliminden bagimsizdir.
Batarya gerilimi uygun limit degerlerinde olmali ve evirici KGK’ye bu modda galisabilme imkani
saglamalidir.

Sayet daha farkl kosullarla karsilasilir ise, asagidaki kosullarda KGK batarya modda calisir:

e Redresor secili degil ise.

e Redresor secili degil ise, giris gerilimi frekans/dalgaformu/rms degereleri uygun limit
degerlerinde degil ise.

Asagidaki tablo 6ncelik, dogrultucu, evirici ve bypass seciminde, giris ve harici Bypass gerilimleri,
batarya ve ¢alisma modlarindaki iliskiyi gosterir:

Batarya gerilimi uygun limit degerlerinde olmali ve evirici KGK’ye bu modda calisabilme imkani
saglamalidir.

Akii Testi

Bu o6zellik kullanicinin akilerin performansi hakkinda bilgi sahibi olmasini saglar. Eger akdler
omudrlerinin sonuna gelmisse aku testi basarisiz olacaktir.

Akdlerin 6Gmru sarj-desarj sikhgi, desarj derinligi ortam sicakligi gibi parametrelere baghdir. Akii 6mri,
ortam sicakhgr arttikca blylk oranda azalir. Bu nedenle ortam sicakliginin yaklasik 20 °C sicaklikta
tutulmasi tavsiye edilir.

AkU testini aktif hale getirmek icin KOMUTLAR mensi altinda “AKU TST BAS” komutunu enter ile
secin ve bekleyin. KGK, test basladiginda akii moduna gegecektir. Yaklasik on saniye sonra KGK testten
onceki normal c¢alisma moduna doénecektir. Eger akiiler testi gecerse herhangi bir alarm
gozlenmeyecektir.

Eger akiilerle ilgili bir sorun varsa ALR alt metslinin altinda BATTEST HT mesaji alinir. Bu durumda
aku sigortasinin “ON”/”I” konumunda oldugundan emin olunuz Akuleri minimum 10 saat sarj ediniz
ve testi tekrar ediniz. Eger ayni alarm ile karsilasilirsa akii degisimi icin teknik servis ile irtibat kurunuz.

AkU testine baslamadan 6nce aki sigortasinin “ON”/”1” konumunda oldugundan ve
@ akilerin tamamen sarjli olduguna emin olunuz. Aksi taktirde aktler iyi durumda
olmalarina ragmen aki testinde basarili olamayacaktir.

BATTEST HT mesaji tekrar basarili bir test yapilmadigi miiddetce ekrandan silinmeyecektir.
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5.4. Manuel Bypass Modu

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel Bypass c¢alismasi sirasinda F3 anahtari disindaki bitiin anahtarlar “OFF”
konumundadir. Bu esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lcme devrelerinde tehlikeli

gerilim bulunmaktadir.

Manuel Bypass, KGK'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek icgin, ylki kesintisiz
olarak Bypass beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya KGK’nin
bakimi yapilmak istendiginde kullanilir. Bu 6zellik bakim ve servis islemleri icin ¢cok faydaldir ve
yalnizca servis elemanlari tarafindan ya da yetkili personel tarafindan devreye alinmalidir.

@ KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda yikler enerijisiz kalacaktir. Bu nedenle
Manuel Bypass Modu uzun siire kullanim icin tercih edilmemelidir.
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6. KONTROL VE GORUNTULEME

6.1. On Panel

On panel KGK’nin (st kismina yerlestirilmistir ve kullaniciyi ¢alisma durumu, alarm kosullar ve
Olgcimler konusunda bilgilendirir. Ayni zamanda kontrol ve konfiglirasyon parametrelerine erisime
olanak saglar.

On panel asagida li¢ parcayi icerecek sekilde gdsterilmektedir. Mimik panel enerji akisi konusunda
temel bilgi, alarm bilgileri verirken; LCD (Likit Kristal Ekran) ise kontrollere erisim ve detayl bilgiye
ulagsmaya olanak saglar. Tus takimi kullanicinin menilere ulasimina ve menilerde se¢im yapmasina
olanak saglar.

Line 2 By - Pass Fault

|
|
Line 1 Inverter

Battery

SAORONE,

mform

6.1.1. Tustakimi

Tustakiminin gorevleri asagida verilmistir. :

TUSLAR SEMBOL TANIMI

ESC (\\\) Mevcut meniiden cikis
Ulasilabilen menduleri/degerleri yukari dogru kaydirir.

YUKARI OK @ Parametre degisimi esnasinda bu tusa basildigi

muiddetce degerleri artirir.

Ulasilabilen menuleri/degerleri asagi dogru kaydirir.
ASAGI OK @ Parametre degisimi esnasinda bu tusa basildigi

middetce degerleri azaltir.

Ekranda gorintlilenen mendllere girmeye olanak saglar.
ENTER @ Seg¢im yapilmasini veya yapilan segimlerin

onaylanmasini saglar.
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Mimik panel KGK lizerinde enerji akis yolunu birkag LED ile gosterir.
LED durumlari ve tanimlari asagida verilmistir.

LED'ler
ID RENK TANIM DURUM
Giris gerilimi tamam ve dogrultucu aktif. Surekli
Giris gerilimi tamam ve dogrultucu aktif degil. Yanip
Linel |Yesil
ne el Giris gerilimi Ust/alt limitlere ¢ok yakin ve dogrultucu aktif. Sénme
Giris gerilimi yok. Kapah
Bypass gerilimi var. Siarekli
Line 2 Yesil Bypass g.er|I|mv|.uygun degil ve cikis gerilimi bypass gerilimine Y?nlp
senkronize degil. Sénme
Bypass gerilimi yok. Kapah
Akl modu aktif ve akil gerilimi uygun. Siirekii
KGK akl testi yapiyor ve aki gerilimi uygun.
Akl modu aktif ve aki gerilimi alt limitine yakin. (aklideki enerji
Akil Kirmizi blt.r‘neye'yakl'ndlr.) _ _ _ Y?nlp
Ak testi aktif durumdadir ve aku gerilimi alt limitine yakindir. Sénme
(akldeki enerji bitmeye yakindir.)
Dogrultucu aktif ve evirici blogunu tarafindan istenen gici
. Kapah
karsilayabilir.
. ) Yik evirici tarafindan beslenir. Surekli
Evirici Yesil TSI =
Evirici aktif degil. Kapah
Yik besleniyor. Sirekli
.. . .. . . Yanip
Yik Yesil Yik besleniyor fakat KGK asiri yik durumunda. i
sdnme
Cikis gerilimi yok. Kapah
Bypass | San Yik statik l.oypafjs hatti vasitasiyla besleniyor. Sarekli
Bypass aktif degil. Kapah
Alarm yok. Kapah
Hata Kirmizi Mindr alarm mevcut. Y?nlp
sdnme
Major alarm mevcut. Sirekli
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6.1.3. Likit Kristal Ekran (LCD) ve Kullanici Meniisi

LCD cihaz durumu, alarmlar ve o6l¢limler ile ilgili detayli bilgi verir. Ayrica kullanicinin KGK'yi
yonetmesine olanak saglar. Asagida gosterildigi gibi, butin bilgiler, komutlar ve ayar parametreleri
menller igerisinde gosterilmektedir :

(ALARMLAR ALR
11
[OLcUMLER ]

11
[KOMUTLAR —[ ONCELIK |

11 T
¥ . (A TEST BAS. |
(KONFIGURASYON TARIH It
I 1 e S
11
(OLAYLAR OLAYLARG®)]  (hap )
11 | 0 |
[TANIMLAMALAR ] (OLAY TEMIZLE | ( G.KOMUT

11

(Di

LCD asagida verildigi gibi iki hatti igerir ve su yapilara sahiptir :

“CALISMA MODU” veya “VCK HT”
“MENU veya PARAMETRE iSMi”

Eger KGK ¢ikisinda gerilim yoksa, VCK HT mesaji Ust satirda goriintilenir.
Calisma modu cesitleri asagida gosterilmistir :

CALISMA MODU CESITLERI
NORMAL Normal modu
BYPASS Bypass modu
BATARYA Akii modu

Meni ve parametre tanimlamalari asagida verilmistir :

ALARM MENUSU (ALARMS)
ALR = “XXXXXXXXXXXX” 12 basamak servis kodu.

Teknik Servisle irtibat kurmadan 6nce bu sayilari not
ST = “XXXX-XXXXXXXX” ediniz.

ALR alt menistinden gorilebilen alarm kodlari ve isimleri.
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ALARM TANIMLAMALARI

coD |isim TANIMLAMA
Bypass sebeke gerilimi evirici referans sinyalinden farkh ( Frekans

A01 BYP V. HT senkronizasyon limitlerinin diginda yada toplam harmonik bozulma
>%10 olabilir.)

A02 BYP VH HT Bypass gerilimi tst limitten daha yuksek.

AO3 BYP VL HT Bypass gerilimi alt limitten daha dusuk.

AOG BYP SENK HT Bypass geriliminin freka‘n-5| ‘bypass"gzillgmam icin gerekli limitler
disinda veya bypass gerilimi ¢ok dusik

A07 BYP FAZ HT Bypass gerilimi faz sirasi hatasi

A08 BYP ANHT ON Manual bypass anahtari “ON” konumunda

A09 EVR SCK YUKS Evirici blok sicakhgi ¢cok yuksek

A10 CKS ASIRIYUK Clkv|§ta.1ki herhangi bir fazdan g¢ekilen akimin RMS degeri nominal
degerine ulasti

All BYP AKTF Bypass aktif

Al12 EVR AKTF DGL inverter aktif degil

Al13 EVR BLOKE Eviriciden galisma bir hata nedeniyle otomatik olarak durduruldu

Al4 CKSBARA V HT Cikis gerilimi limitlerinin disinda

A15 MASTER HB HT B.l.J alarm Master KGK’'ndan gelen bilgi akisi kesildiginde
gozlemlenir.

Al6 KABLO HT Paralel haberlesme kablosu ¢ikik veya zarar gérmis.

Al17 GRS V YUKSEK Giris faz/notr gerilimi Gst limitinden yiksek

Al18 GRS V DUSUK Giris faz/notr gerilimi alt limitinden dusik

A21 GRS FAZ HT Normal gal!§m§ dururpl{ icin sebeke frekansi limitlerin disinda veya
sebeke gerilimi ¢ok diisiik

A22 GRSFAZ SR HT Giris faz sirasi hatali

A23 DGR SCK YUKS Dogrultucu blok sicakligi cok yiksek

A24 Giriste herhangi bir fazdan ¢ekilen akimin RMS degeri nominal

DGR ASRI YUK degerine ulasti

A25 DCBAR V YUKS DC bara gerilimi st limitinden yuksek
DC bara gerilimi alt limitinden dusik

A26 . . -

DCBAR V DUSK Akiler, akiiden galisma esnasinda tamamen bosalmis olabilir

A27 DGR AKTF DGL Dogrultucu aktif degil

A28 DGR BLOKE Dogrultucu bir hata nedeniyle otomatik olarak durduruldu

A30 BATARYA TEST Batarya test ediliyor

A33 DGR ENGELLI Dogrultucu kapah

A34 EVR ENGELLI inverter kapall

A35 BYP ENGELLI Bypass kapall

A36 BYP ONCELKLI Oncelik Baypassta

A37 BAT DESARJ Batarya desarj oluyor

A38 DCBARA HT DC Bara gerilimi normal seviyenin disinda

A39 YUKSEK SICAK Ortam sicakhgi Yiksek
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Jenerator Dostu calismasi aktif edildi. (Dijital giris “GEN ON”

A40 JENSET ON yuksek olarak set edildi)

A4l ACIL BTN ON Acil Stop aktif

A42 MINOR ALR Kiglk nitelikli Alarm

A43 MAIJOR ALR Blyuk Nitelikli Alarm

Ad4 BATTEST HT Batarya testinin sonucu olumsuz

A45 BAT KESC OFF Batarya sigortasi acik

A47 EVR RX HATA inverterden bilgi alinamiyor. (inverter haberlesme hatasi)

A48 DGR RX HATA Dogrultucudan bilgi alinamiyor. (Dogrultucu haberlesme hatasi)

CKSBARA V HT disindaki diger alarmlar minér alarmdir.

OLCUMLER MENUSU (MEASUREMENTS MENU)

OLCUMLE TANIMLAR
LD = XXX, XXX, XXX % | Her bir fazin evirici aktif giiciiniin nominal giiciine orani !
Vck = XXX, XXX, XXX V | Cikis faz/nétr gerilimleri™
Ick = XXX, XXX, XXX A | Cikis faz akimlari™
Fck = XX.X Hz | Cikis faz/notr frekansi
Vby = XXX, XXX, XXX V | Bypass faz/nétr gerilimleri*?
Vgr = XXX, XXX, XXX V | Giris faz/n6tr gerilimleri
lgr = XXX, XXX, XXX A | Giris faz akimlari
Fgr = XX.X Hz | Giris faz/notr frekansi
Vdc = XXX,XXX V | Pozitif ve negatif DC bara gerilimleri
Vbat = XXX, XXX V | Pozitif ve negatif akl kol gerilimleri
Ibat = XXX, £XXX A | Pozitif ve negatif akl kol akimlari
Sarj esnasinda pozitif, desarj esnasinda negatif
BATSCK = XXX °C | Ortam sicakligi

KOMUTLAR MENUSU (COMMAND MENU)

Normal ve bypass ¢alisma modu dnceligini seciniz. EVIRICI

ONCELIK = EVIRICI/BYPASS ve BYPASS arasinda anahtarlama yapabilmek icin ENTER

tusuna basiniz.

AKU TST BASLAT

Ak testini baslatmak icin ENTER’a basiniz

Bazir’i calisir/calismaz duruma getirmek

BUZZER = ETKIN /ETKIN D
v / ETKIN ve ETKIN D arasinda degisiklik isin ENTER’a basiniz
KOMUTLAR ~ RS232/RS422 R5232{RS422 haberlesmesi arasinda secim yapmak i¢in
ENTER’a basiniz
GELISMIS .. L . ,
KOMUT Bu meniiye girebilmek icin ENTER’a 3 kez basiniz
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GELISMIS KOMUTLAR ALTMENU (EXTCMNDSMENU)

Dogrultucu blogunu calisir/¢calismaz duruma getirmek.
= ETKIN/ETKIN D
/ ETKIN ve ETKIN D arasinda degisiklik isin ENTER’a basiniz
DOGRTC Sadece dogrultucu bolimi bloke edildiginde gorilebilir.
= BLOKE ™2 Dogrultucuyu calistirmak ve blokeyi kaldirmak icin ENTER’a
basiniz
Evirici blogunu ¢alisir/calismaz duruma getirmek
= ETKIN/ETKIN D
EVIRICI / ETKIN ve ETKIN D arasinda degisiklik isin ENTER’a basiniz
= BLOKE %2 Sadece evirici bolumii bloke edildiginde gorulebilir Eviriciyi
calistirmak ve blokeyi kaldirmak igin ENTER’a basiniz
Bypass tristor blogunu galisir/calismaz duruma getirmek.
BYPASS = ETKIN/ETKIN D
/ ETKIN ve ETKIN D arasinda degisiklik isin ENTER’a basiniz

"1Tek faz cikish KGK modellerinde yalnizca tek él¢iim vardir.
"2 KGK dogrultucu ve evirici bloklarinin calismasini sorun durumunda bloke eder.

AYAR MENUSU (CONFIGURATION MENU)

Sistem tarihini dd-mm-yyyy formatinda gosterir.
TARIH = "XX-XX-XXXX" Gun, ay, yil, saat, dakika ve saniye arasinda gecis yapmak icin
ENTER tusuna basiniz Daha sonra ayar igin ok tusunu kullaniniz
SAAT = "XX-XX-XX" Sistem saatini .f-\h:mm-ss formatinda gosterlr.' '
TARIH alt menUsu kullanilarak saat ayarlanabilir.

TANIMLAMA MENUSU (IDENTIFICATION MENU)

"X/X XXX kVA"

Giris/Cikis faz sayisini ve ¢ikis nominal gortnir gliclinii gosterir

FW = XX

Yazilim versiyonunu gosterir

EVENTS MENUSU

OLAYLAR (xxx)

Son olusan 380 olayi (alarm) gosterir. (xxx) olusan olay sayisidir.
Olay detaylarini gérebilmek icin ENTER tusuna basildiktan sonra
asagi ve yukari oklarla ilerlemek gerekir.

OLAYLARI SIL

EEPROM’da kayit edilmis olan tiim olay kayitlarini silmek igin
kullanihr.
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EVENTS (xxx) ALT MENU

YYY : AAAAAAAAAAAA

“YYY” olay sira numarasini, AAAAA olay agiklamasini, (detay igin
alarm agiklamalri kismina bakiniz) Olaylar EEPROM’da FIFO (ilk

giren ilk ¢cikar) yontemiyle kayit edilmektedir. Son olusan olayin
sira numarasi 001 dir.

TARIH = XX/XX/XXXX
SAAT = XX:XX:XX
AXXXX-XXXX-XXXX

ST=XXXX-XXXXXXXX

Olayin olusma tarihi
Olayi olustugu saat.
Olayin olustugu andaki alarm durumu

Olayin olustugu andaki KGK durumu ile alakali servis kodu.

6.2. Bazir (Sesli Uyari)

Bazir kullaniciyr olusan alarmlar ile ilgili sesli uyari verir. Komutlar (command) menisi kullanilarak

iptal edilebilir.

BAZIR

DURUM TANIMLAMA
KAPALI Alarm Yok
Kesikli Minor alarm var
Siarekli Major alarm var
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7. CALISTIRMA PROSEDURLERI
7.1. Hazirliklar

Bazi modellerde sigorta ayirici bulunur bu modellerde cihazin 6niine bagli olan posetin icinde 3 adet
akii sigortasi bulunur. Poseti tutan bagi keserek poseti KGK’dan ayiriniz ardindan sigortalari posetin
icinden ¢ikariniz ve aki sigorta yuvasina yerlestiriniz.

Torbay kesinlikle cihazin arkasina takili halde birakmayiniz. Aksi halde KGK’'nin fanlarinin
hava ¢ikisi kapanacaktir ve KGK asiri isinacaktir.

Tum baglantilar B6lim 4’de anlatildigi gibi yapildiktan sonra aki sigortalari asagida gosterildigi gibi
yerlerine takilmalidir.
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7.2. Devreye Alma

Tim baglantilar ve ayarlar yapildiktan sonra, KGK devreye alinabilir.

KGK’'nin tim sigortalari ve kesicileri “0” konumunda olsa bile klemenslerde eneriji
olacagindan klemenslere dokunulmamaldir.

KGK’nin klemensleri Gzerinde calisilacaksa sebeke, -varsa- Bypass dagitim panosundaki ve
batarya kabini Gzerindeki sigortalar da “0” konumuna getirilmelidir.

©RONOUHWN

KGK ile gelen akii hizli sigortalarini akii hizli sigorta yuvasina (F5) yerlestirin.(Sigorta
ayiricith modeller igin gecerlidir )Hen(iz sigortayi kapatmayin!
KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini
KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.
Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “I” konumuna getiriniz.
“NORMAL” mesajini LCD’de goriiniz.

Harici akii kabini Gizerindeki akii sigortasini “AKTIF” ediniz.

KGK tizerindeki akii devre kesicisini (F5) “AKTIF” ediniz.

KGK Uzerindeki gikis devre kesicisini (F2) “I” konumuna getiriniz.

lIIII

konumuna getiriniz.

10 KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “I” konumuna getiriniz.
KGK calismaya ve yikleri beslemeye baslayacaktir.

7.3. Devreden Cikarma

KGK’y1 devreden g¢ikartmak igin asagidaki sira izlenmelidir:

1.

©ONOUVRWN

Yikleri devreden gikartmak igin KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis
sigortasini “0” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki gikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.

Akii devre kesicisini (F5) ve “PASIF” konuma getiriniz.

Varsa harici aki kabini (izerindeki devre kesicisini “PASIF” konuma getiriniz.

KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “0” konumuna getiriniz.
KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.

Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

KGK’nin tamamen kapanmasi icin birkag dakika bekleyiniz.
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7.4. Manuel (Bakim) Bypass’ini Devreye Alma

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel ByPass, KGK’'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek igin, ylki kesintisiz
olarak Bypass beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya KGK’nin
bakimi yapilmak istendiginde kullanilir. Bu 6zellik bakim ve servis islemleri igin ¢cok faydahdir ve
yalnizca servis elemanlari tarafindan ya da yetkili personel tarafindan devreye alinmalidir.

KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda ylikler enerjisiz kalacaktir. Bu nedenle Manuel
Bypass Modu uzun sire kullanim icin tercih edilmemelidir.

KGK’y1 Evirici Mod’dan Manuel Bypass’a kesintisiz olarak gegirmek i¢in asagidaki yol izlenmelidir:

e KGK’nin 6n kapagini agilr.

e KGK’nin 6n boliminde bulunan Manuel Bypass (F3) anahtarini “I” konumuna getirin.

e KGK’nin Manual Bypass Moduna gectiginden emin olunuz. (LCD panelde “Bypass” mesajini
goriniliz) KGK'nin Bypass ¢alismasina gecebilmesi icin, Bypass besleme geriliminin frekans, gerilim ve
dalga sekli limitler icerisinde olmalidir.

e Cikis (F2) ve aki devre kesicisi (F5), varsa harici aki kabini devre kesicileri, giris (F1) ve inrush (F6)
devre kesicilerini sirasi ile “0” konumuna getiriniz.

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

e LCD ve sesli uyarilar birkag¢ dakika iginde duracaktir.

Cihaz bu durumda ykleri direk sebekeden beslemektedir.

llIII

@ Manuel Bypass esnasinda yik direkt olarak sebekeden beslenmektedir. Bu nedenle
sebekedeki bozulmalara veya kesintilere karsi koruma yoktur.

Manuel Bypass c¢alismasi sirasinda F3 anahtari disindaki butiin anahtarlar “OFF”
konumundadir. Bu esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lgme devrelerinde tehlikeli
gerilim bulunmaktadir.

7.5. Manuel (Bakim) Bypass’i Devreden Cikarma

IIIII

e Giris (F1) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4)
e Inrush (F6) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Bir siire sonra LCD ekran calismaya baslayacaktir. Olglimler meniisiine girin ve DC baranin
minimum 372VDC degerine gelmesini bekleyin.

e Akl (F5 ve varsa harici aki kabininin) devre kesicisini
e Cikis (F2) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e LCD ekranda Bypass yazisini gordiglintizden emin olunuz.

e Manuel Bypass (F3) devre kesicisini “0” konumuna getiriniz.

e Kisa bir sire sonra LCD panelde “NORMAL” yazisi gérilecektir.
KGK yikleri evirici (izerinden beslemeye baslayacaktir.

llIII

konumuna getiriniz.

IIIII

konumuna getiriniz.
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7.6. Acil Kapatma Yapma (EPO)

EPO baglantisi uzaktan kullanilmak istenirse, asagidaki semada gosterildigi gibi bir anahtar/kilitli
buton kullanilabilir.

Acil kapatma digmesi baglantisi

UPS OFF

® O
1%

KGK’y1 Acil Kapatma yapmak icin kullanacaginiz anahtar/kilitli buton yetkisiz kisilerin

@ ulasamayacagl bir yerde olmahdir. Bilingsizce kullanildiginda yikler enerijisiz
kalacaktir.

7.7. Jenerator Baglanti

Eger giris glicl jenerator ile besleniyor ise, “GEN ON” dijital girisini ylksek olarak set edin. Bu, akiiden
calismadan normal moda gecis esnasinda akiiden c¢ekilen akimi yavas yavas artirarak jenerator dostu
¢alisma sergilenmesine olanak verir.

Bu islem gergeklestirildiginde “GEN ON” alarmi ekranda gorindar.

Baglanti detaylari “iletisim Ara Birimi Baglantilari” béliimiinde verilmistir.

Jeneratoriin glicli UPS’in glicline uygun secilmelidir.

41



X /nform

8. PARALEL SISTEMLER iCiN CALISTIRMA PROSEDURLERI
8.1. Giris

Pyramid DSP-T KGK sistemi glivenilirligi arttirmak amacl iki veya daha fazla adette paralel baglamaya
uygun olarak tasarlanmistir. Maksimum 4 adet 6zdes cihaz paralel olarak baglanabilmektedir.Eger
Mono blok sekilde ¢alisan KGK’na bagh yiiklerde artis meydana gelir ve KGK glicli yetersiz kalirsa ikinci
veya daha fazla KGK ¢ikis gliciini arttirmak igin paralel baglanabilir.

Bitlin KGK’larin AC girisleri ayni sebekeye baglanir ve her AC cikislari da birbirine baglanir. Her
KGK’nin kendine ait aki grubu olacaktir. Kritik yik paralel sistemin ortak ¢ikisina baglanir. Paralel
calisan KGK Uniteleri arasinda sinyal kablosu bulunmaktadir, daha sonra aciklanacaktir.

8.2. Devreye Alma ve Galistirma Prosediirleri

I. KGK‘lari sahada parallel sistemlere dinustirileceklerse, parallel kitler herbir KGK’na takildiktan
sonra TEK Modda calisirlarken kalibrasyonlari ¢ok dikkatli ve mikemmel bir sekilde yapilmalidir.

Il. KGK‘lari ¢alistirmadan once elektriksel baglantilarin asagidaki gibi yapildigindan emin olunuz:

Is
" CIKIS CIKIS
ot-ocu-Elf_i_e_ii_e_,_iE o;rlbiE ofle bit-n -00i04i oip o |E]
U wisy vt l??‘tl l!l.?ll.l UL?llI] I?34-
GIRIiS BYPASS GIRIS BYPASS
GIRIS GIRIS
(VR ERSN |
YUK

(PARALEL KGK SISTEMI CIKIS BAGLANTISI)
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lll. Paralel sistemin haberlesmesi CANBUS ile yapilmaktadir KGK‘lari baslatmadan 6nce KGK'lar
arasina asagidaki diyagramda gosterildigi gibi haberlesme kablosunu yerlestiriniz.

]

T L L L T, T T

parallel port-1
parallel port-2

------------

UPS-1

paralel port:2

UPS-2

UPS-3

UPS4

o

(PARALEL KGK SISTEMLERi HABERLESME KABLOSU BAGLANTISI)

DIKKAT: Paralel calisma esnasinda haberlesme kablosunu kesinlikle ¢ikarmayiniz.
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Paralel calisma esnasinda haberlesme kablosu cikarilir veya zarar gorirse, slave pozisyonundaki KGK
Master pozisyonundaki KGK ile haberlesemez ve ¢ikis enerijisini keserek OFF pozisyonunda kalir. Diger
KGK‘lar normal ¢alismalarina devam ederler. Bu gibi bir durumda enerijisi kesilen KGK‘nin haberlesme
kablosu takilmadan 6nce tamamen kapatilmasi ve ardindan tekrar ¢alistirilmasi gerekmektedir.
Calisma esnasinda haberlesme kablosunu baglamayi kesinlikle denemeyiniz.

IV. Batiln sigortalar (F1, F2, F3, F4 (opsiyonel), F5 ve F6) “OFF” (“0”) pozisyonunda olmahdir.

V. ilk KGK'nin (“Master” veya “1 Numara” olarak etiketlenmis KGK) giris sigortasini (F1) aginiz, Inrush
sigortasi (F6) “OFF” pozisyonunda olmalidir. (Not: KGK‘lar fabrika ayarli olarak paralel yapilmis
degillerse KGK‘lardan herhangi biri agilabilir fakat ardindan Master olarak ve diger KGK‘lar de slave
olarak asagida aciklandigi gibi konfiglire edilmelidirler.)

VI. On panel meniisiinden “AYARLAR” bélimiinii seciniz, “MOD” béliimiinden TEK degerini PARALEL-
1 olarak degistiriniz. Fabrika ayarli KGK‘larda bu ayar zaten yapilmistir. Devreye alma esnasinda liitfen
bu ayari kontrol ediniz.

VII. Ayni menideki asagl hareket tusunu kullanarak N sayisi tanimlanmalidir. Paralel Pyramid DSP
serisi KGK‘lar yedekleme prensibine gore c¢alisirlar. N+1 konfiglirasyonda, “N” sayisi genellikle paralel
sistemler icin KGK sayisinin 1 eksigi secilir. Her KGK‘da bu deger ayni ve dogru bir sekilde girilmelidir.
Sonug olarak sisteme baglanacak yik miktar (KGK adedi — N) den fazla olmamalidir.

“N” “1” den farkl olarak tanimlanabilir. Ornegin 4 adet paralel sistemlerde 2 olarak tanimlanabilir.
Bu durumda sistem 2+2 paralel yedekleme prensibine gore galisabilir ve sisteme baglanacak toplam
yuk 2 adet KGK'nin toplam giiciinden fazla olmayacaktir.

N degeri ylikleri tam ylikte besleyebilecek minimum KGK sayisi olarak kabul edilebilir. Buna gore (KGK
adedi) — (N) sayisi sistemde yedek olarak calisan KGK sayisi olur.

Sistemde N sayisindan en az bir fazla adette KGK bulunmalidir. Aksi takdirde
“YEDEKLEME HT” alarmi goziikecektir. Ayni alarm asagidaki durumda da olusacaktir:
Yuk yluzdesi x (N+1) /N > 100

“YEDEKLEME HT” alarmi sistemde bulunan cihazlardan birinin arizalanmasi veya yik
tarafinda bir artis meydana gelmesi durumunda, diger cihazlardaki paylasilan yikin
arttigini belirten sadece bir uyari alarmidir. Bitlin sistemin normal galismasini
etkilemeyecektir. Kalan KGK‘lardan herhangi birinin arizalanmasi durumunda sistem
asiri yik veya bypass durumuna gececek veyahut paralel sistemde bulunan KGK
adedine bagl olarak tamamen kapanacaktir.

Y
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VIII. Konfigiirasyon menisiinden KGK numarasi ve N degerini tanimladiktan sonra KGK‘ni kapayiniz
ve sistemdeki diger paralel KGK‘larin ayarlarini benzer sekilde yapiniz. Ayni sekilde KGK‘larini
kapayiniz. Her bir KGK‘nin numarasi farkli olmalidir. Bu meniiniin altinda Paralel-1, Paralel-2, Paralel-
3 ve Paralel-4 secenekleri tanimlanmistir. Paralel ¢calisacak sekilde maksimum 4 adet KGK baglanabilir.
4 adet paralel ¢alisan UP KGK‘nin oldugu bir sistemde her bir KGK‘nin numarasi 1’den 4’e kadar farkh
olarak tanimlanmalidir. (Eger KGK fabirka ¢ikisi olarak paralel ayarli ise bu numaralandirmalar zaten
yapilmistir, litfen kontrol ediniz).

DIKKAT: Paralel calisma igin farkli KGK‘lara ayni numara verilmesi durumu ciddi
hasarlara sebebiyet verebilir. Paralel ¢alisacak olan KGK‘larin numaralarinin farkli
oldugundan emin olun.

IX. Her bir KGK‘'nin N degerini konfigiire ettikten sonra F1 giris sigortasini ve sonra F4 Bypass
sigortasini (KGK versiyonu split bypass ise) ve F6 Inrush sigortasini her bir KGK* {izerinde sirasi ile
aginiz.

LCD panel Gizerinde “Normal” mesajini gordiikten sonra F5 akii sigortasini agabilirsiniz. Bu islemlerden
sonra ¢ikis sigortasini agabilirsiniz.

Sistem (Paralel konfiglirasyondaki tim KGK‘lar) ilk olarak Statik bypass lizerinden c¢alismaya
baslayacak sonra yiku evirici lizerinden besleyecektir.

X. ilk olarak agilan KGK Master olarak, diger KGK‘lar da slave olarak calisacaktir. Her bir KGK'na
tanimlanmis numaralara bagh olarak LCD 6n panelden MAS (master) ve SLAVE (1,2,3,4) mesajl
gozlemlenmelidir. Ayrica Master cihazda, aday Master KGK CX olarak gosterilir.

C; slave KGK’lar arasindan en uygun Master adayini; X ise bu aday KGK’ nin slave numarasina karsilik
gelir. Eger Master KGK arizalanirsa aday KGK Master olarak atanir.

8.3. Statik Bypass’a Transfer Prosediirii

Sistemin Statik Bypass’a atilmasi gerektigi takdirde paralel ¢alisan herhangi bir cihazin 6n panel
mendsiinden bu islem gergeklestirilir. Statik Bypass’in herhangi bir KGK‘da aktif edilmesi durumunda
bitliin KGK'lar ayni anda statik bypass moduna gecerler.

Statik Bypass moduna gecmek icin KOMUTLAR / GELISMIS KOMUT altinda bulunan SIS.BYPASS: ETKIN
komutu secilir. Bu secimi yapmak icin ENTER tusuna basmak yeterlidir. ENTER tusuna tekrar
basildiginda (ilk olarak bu segimin aktif edildigi KGK’nda yapilmasi zorunlu degil) se¢im ETKIN D olarak
degisecektir. (Statik bypass modu pasif olacak ve cihazlar inverter modunda calismaya
baslayacaklardir)
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8.4. Manuel (Bakim) Bypass’ini Devreye Alma

Sistemin Manuel Bypass’a aktariimasi gerektiginde bu islem sistemdeki herhangi bir KGK‘ndan
yapilabilir. Sistemdeki herhangi bir KGK Manuel Bypass’a aktarildiginda diger KGK‘lar Statik Bypass
mod’a gececektir.

Manuel Bypass 0zelligini etkinlestirmek icin herhangi bir KGK Gzerindeki F3 Manuel Bypass kesicisini
acmak yeterlidir.

inverter modunu tekrar aktif etmek icin ilk olarak acilan Manuel Bypass anahtarinin kapatilmasi
yeterlidir.

8.5. Devreden Cikarma Prosediirii

KGK sistemini veya KGK‘larin birini kapatmak icin asagidaki proseddirleri takip ediniz.;

Ak devre kesicisini (F5) ve “PASIF” konuma getiriniz.

KGK Uzerindeki gikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.
KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.
Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

PWNPRE

Artik KGK veya KGK‘lari sistemden ayirabilirsiniz.
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9. BAKIM

Tim bakim islemleri yalnizca inform Teknik Servis calisani veya inform yetkili servisi
tarafindan yapilmahdir.

Sebekeye bagli olmasa da, glic kaynaginin icerisinde bulunan metal parcalarda
ylksek gerilim ve sicaklik mevcuttur. Bu parcalara dokunulmasi elektrik soklarina ya
da yanmalara yol acgabilir. Gli¢ kaynagina ait bitln servis islemleri yetkili kisiler
tarafindan yapilmahdir.

Gu¢ kaynaginin icerisindeki enerjinin bosalmasi icin glic kaynaginin her tirli sebeke
baglantisinin ve akl baglantilarinin “OFF” konumunda kapali olmasi gerekmektedir.

Bakim; KGK’nin igindeki tiim elektronik ve mekanik parcalarin tam bir kontrolliini ve eger gerekliyse
zarar gormius pargalarin degisimini icerir. KGK’nin verimliligini en st dliizeyde tutmak icin bakimlarin
diizenli dénemler halinde yapilmasi gerekmektedir. inform olarak senede 2 defa bakim yapilmasini
onermekteyiz.

9.1. Akiiler

Akilerin dGmri KGK’nin galisma kosullarina baghdir (ortam sicakhgi, elektrik kesilme sikligi vb). Sarj-
desarj olma sikligi da 6mrini olumsuz yonde etkileyen etmenler arasindadir.

Belli araliklarla KGK akdleri otomatik olarak test eder. Ayrica akilerin yetkili servis tarafindan da
dizenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Boylece herhangi bir elektrik kesintisinde istenmeyen
sonuglarin 6niine gegilmis olunur.

icinde zararli maddeler oldugu icin akilerin plastik muhafazasini kesinlikle agmayin.

Akuleri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida akl kullanilmasi gerekmektedir.

Eger akiler dogru sayida/dizende baglanmamissa ve/veya ve dogru tipte aki
kullanilmamissa patlama ve yangin ¢cikma tehlikesi vardir.

Degistirilmis akiler sadece geri donlisiim ve imha etme konusunda vyetkili kisi ve
kurumlarca imha edilmelidir.

9 >

47



X /nform

9.2. Akii Sigortalan

On panelde “NORMAL” mesajini gdrmeden batarya devre kesicisini “ON” konumuna getirmek akii
sigortalarinin atmalarina sebep olur.

Akl sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

9.3. Fanlar

Fanlar KGK’'nin igindeki sicak havayi disari atmak igin ve bazi malzemelerin sogultulmasi igin kullanilir.
Fanlar dGmirli komponentler olup, kullanilan fanlarin 6mri, KGK’nin bulundugu ortamin kosullarina
baghdir (sicakhk, toz vb.).

Fanlarin da yetkili servis tarafindan diizenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

9.4. Kapasitorler

KGK’nin iginde kullanilan iki ¢esit kapasitor vardir. DC barada kullanilan elektrolitik kapasitorler ve
KGK ¢ikisinda kullanilan AC filtre kapasitorleri. Kapasitorlerin 6mri ortam kosullarina baghidir (sicaklik,
yuk durumu vb).

Yetkili inform personeli bakim zamaninda bu kapasitérleri kontrol edecek, degistirilme zamani
gelenleri degistirecektir.
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10. SORUN GIiDERME

Bu bolimde glic kaynaginda olusabilecek ariza durumlarinda yapilmasi gerekenlerden
bahsedilecektir. Arizanin giderilememesi durumunda, asagidaki bilgilerle birlikte, yetkili teknik servise
danismaniz gerekmektedir:

e Cihazin arkasinda yazili olan seri numarasi ve modeli ile ilgili bilgiler cihazla birlikte verilen test
raporunda da bulunmaktadir.

e ALARMS mendusiinde goriinen ALR ve ST kodlari

Sebekeye bagli olmasa da, glic kaynaginin icerisinde bulunan metal parcalarda yiksek
derecede gerilim ve sicaklik mevcuttur. Bu parcalara dokunulmasi elektrik soklarina yada
yanmalara yol acabilir. Gl¢ kaynagina ait butlin servis islemleri yetkili kisiler tarafindan
yapiimaldir.

Gug¢ kaynaginda karsilasabileceginiz alarm durumlari ve sorunlar asagidaki tabloda listelenmistir.

Eger gli¢c kaynaginin ¢alismasinda bir anormallik varsa 6nce topraklamayi kontrol edin, devre kesici
pozisyonunu inceleyin ve alarm menuslinde yazan alarma gore asagidaki tabloyu kullanin. Tabloda
tavsiye edilen ¢6zimleri uyguladiktan sonra sorun halen giderilememisse yetkili teknik servisi arayin.

Alarm Olasi Sebep Yapilmasi Gerekenler
Bypass ve evirici gerilimi farkh Bypass devre kesicinin “ON” konumunda
olduguna emin olunuz. Harici Bypass girisi
BYP V. HT olmayan KGK igin Giris devre kesicinin “ON”

konumunda olduguna emin olunuz.
Bypass gerilimi toleranslar disi

BYP VH HT Bypass gerilimi limitlerin lizerinde

BYP VL HT Bypass gerilimi limitlerin altinda

Bypassa giren gerilimi kontrol ediniz.

Bypass gerilim frekansi

BYP SENKHT toleranslarin disinda
BYP FAZ HT anrFl)(?lss ve giris gerilimi frekansi Ayrik bypasstaki gerilim frekansinin ayarlayiniz.
BYP ANHT ON Mekanik bypass "ON" konumunda | Mekanik bypass anahtarini kontrol ediniz.
Asin yik olabilir yika azaltin.
EVR SCK YUKS Evirici cok sicak Ortam sicakligi cok fazla olabilir. Ortamin

sicakhigini diistiriintiz. Fanlarin diizglin
¢alistigindan emin olun.
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Alarm Olasi Sebep Yapilmasi Gerekenler
Yikdin, glic kaynaginin nominal degerlerinin
. altinda olduguna emin olunuz.
CKS ASIRIYUK Asiryliklenme Yakdin fazlar arasinda esit dagildigindan emin
olunuz.
EVR BLOKE Evirici calismiyor Teknik servise basvurunuz.

CKSBARA V HT (Cikis gerilimi
toleranslar disinda)

Gl kaynagi heniiz caligmaya
baslamamis olabilir. Eger, baslama
esnasinda, bypass bloke olmussa
yada toleranslar disindaysa, bu
alarm gegicidir.

Gli¢ kaynagi, KOMUTLAR
mendisiinde kullanicinin ayarladigl
durumlarla, gercekte varolan
durumlar arasinda bir cakismadan
dolayi ¢ikisi kesmis olabilir.

Cikis devre kesicisi "0"/"OFF"
konumunda olabilir.

Baska alarmlar var mi onu kontrol edin. Kullanici
tarafindan ayarlanmis galisma modu ile istenen
¢alisma modunun ayni oldugundan emin olunuz.
Sebeke gerilimi ve akilerin ¢alismaya uygun
oldugunu kontrol ediniz.

Giris hatti/dogal gerilim Ust

GRS V YUKSEK o .
limitinden yiiksek Bypass geriliminin toleranslar dahilinde
iri g ili I[dugund in ol .
GRS V DUSUK C.i|r|.§.hatt|/dogfa\l gerilim alt oldugundan emin olunuz
limitinden asagida
Sebeke frekansi olmasi gereken e . - s
ki I len limitl hil
GRS FAZ HT limitlerin disinda yada giris gerilimi sebeke geriliminin istenilen limitler dahilinde

cok disiik

oldugundan emin olunuz.

GRSFAZ SR HT

Giris faz siralamasi dogru degil.

Giris faz siralamasini dogru sekilde degistiriniz.

Fanlarin ¢alistigindan emin olunuz.

DGR SCK YUKS Dogrultucu blok sicaklig fazla Odanin sicakliginin galisma limit degerleri
icerisinde oldugundan emin olunuz.

DGR ASRI YUK Giris fazlarindan herhan.g.l birinden Asiri yukleme olup olmadigini kontrol ediniz.

asiri derecede akim gekiliyor

DCBAR V YUKS DC Gerilimi Ust limitin Gzerinde Yetkili teknik servise danisiniz.

Inrush devre kesicinin "ON"/"I" konumunda
ilimi imiti oldugundan emin olunuz.
DCBAR V DUSK DC Gerilimi alt limitin altinda g z

Akuler bosalmis olabilir.

Akilere sarj edin, aki testini yapin ve alarmi
tekrar kontrol ediniz.

50



X /nform

limite yaklagmakta.

Alarm Olasi Sebep Yapilmasi Gerekenler
DGR BLOKE Dogrultucu ¢alismasi durduruldu Yetkili teknik servise danisiniz.
DCBARA HT DC baradaki herhangi bir sira alt Akiileri sarj ediniz.

YUKSEK SICAK

Ortam sicakligi cok fazla

KGK’nin bulundugu ortam sicakligini 6l¢tiniz.
Ortam sicakliginin istenen limit degerlerinde
olmasini saglayiniz..

JENSET ON

Jenerator aktif

"GEN ON" girisini kontrol ediniz.

ACIL BTN ON

Acil kapanma aktif

"UPS OFF" girisini kontrol ediniz.

BATTEST HT

Akuler sorunlu

Ak testini tekrar edin eger sorun halen devam
ediyorsa akdleri kontrol ediniz.

BAT KESC OFF
(DC bara ve akiler arasinda
gerilim farki var)

Ak devre kesici (F5) kapali
("0"/"OFF") konumunda olabilir.

Aki devre kesicisinin "I"/"ON" konumunda
oldugundan emin olunuz. Sayet bu konumda
degil ise:

-Dogrultucu durumunu kontrol ediniz.

-Giris gerilimini kontrol ediniz.

- KGK’nin normal modda galistigindan emin
olunuz.

Harici aktlerin akii devre kesici
kapali ("0"/"OFF") olabilir.

Harici aku devre kesicisinin "I"/"ON" konumunda
oldugundan emin olunuz. Sayet bu konumda
degil ise::

-Dogrultucu durumunu kontrol ediniz.

-Girig gerilimini kontrol ediniz.

- KGK’nin normal modda ¢alistigindan emin
olunuz.

Aku devre kesicisinin aki sigortalari
atmis olabilir

Sigortalari degistiriniz. (bakim bélimiine
bakiniz.)

Sisteme akl baglanmamis olabilir

Akileri baglayiniz.

Yukaridaki alarmlarin disinda olusan alarmlar igin Teknik Servise haber verilmelidir.

Teknik Servise haber vermeden once:

e Bu bolimi timiyle okuyup yazanlari uyguladiginizdan emin olun.
e Firmware versiyonunu not edin.
e Uriiniin arka panelindeki etikette yazan Model ve Seri Numarasi bilgilerini alin ve problemin

eksiksiz tanimini yapin.
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Ek-1: KGK Blok Semasi ve Calisma Modlari

Enerji akis yolu birbirinden farkli olan U¢ ¢esit calisma modu mevcuttur.

Her bir ¢alisma modu icin KGK blok diyagrami ve eneriji akis yolu asagida gosterilmistir:
Harici Bypass versiyonu opsiyoneldir.

_.3!{;.
3 Bypass Tristorlen
—— — > — — e —
| ¥ |
. - —J| Dogrultucu Evirici T_,_
GIRI$ e — I\’ ——p— | e > | —p— CIKIS
3F + N + PE s s Fo>e F+N+PE
1 - %:..’. ,\I »> oy 1 T
FsCa Izole Trafo
L3 - :
F6 ﬁ .
Inrush —
Devrest L3
Akl

Harici Bypass Girisi olmayan KGK Blok Diagrami

£ Bypass Tristorler
BYPASS e :
FF+N+PE s e e
}-.4 . . .
Dogrultucu Ewvirict L,_ CIKIS
A4 S —n || ——
GIRIS ol i =% ?Hg | . FF+N+PE
JF+ N+ PE Fl T o Y » PUS ..."-.2..
s Izole Trafo
I -
| O
Inrush ——i:.
Devrest
Aki
Harici Bypass Girigli KGK Blok Diagrami
Normal Mod = = —= Bypass Modu ..... Akii Modu
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Ek-2: Yetkili Servis Listesi

Yetkili servis listesi icin web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr
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