X nform

KESINTISiZ GUC KAYNAGI

KURULUM ve KULLANIM
KILAVUZU

FORTE COMPACT
10-15-20kVA




X fnform

Onemli Uyari!

Degerli Musterimiz;

Bu kilavuz; hem Kesintisiz Gli¢ Kaynaginizin (KGK) 6zelliklerini, kurulumunu ve galistirilmasini hem
de sizin, KGK’'nin ve buna bagh yiklerin emniyeti agisindan ¢ok 6nemli bilgiler igermektedir.
Kilavuzda yazanlarin 6grenilmesi ve uygulanmasi, KGK’y1 dogru ve glvenli bir sekilde kullanmaniz ve
KGK’dan azami fayda saglamaniz agisindan ¢ok énemlidir.

Kuruluma baslamadan 6nce kilavuzun tamamini dikkatli sekilde okuyunuz!

ilerde ihtiyaciniz oldugunda Basvuru Kaynagi olarak kullanmaniz igin bu kilavuzu saklayiniz!

INFORM bu dokiimanin tim ve tek sahiplik haklarini elinde tutar. Bu dokiimanin timunin
veya bir kisminin degistirilmesi, ¢cogaltilmasi, yayinlanmasi INFORM’un yazili izni olmadigi
slirece yasaktir.

INFORM, bu dokiman icindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin degistirme hakkina
sahiptir.

CAICIC AL

Bakanlik¢a belirlenen kullanim émri 10 yildir.
Bu Kesintisiz Gli¢ Kaynagl EN 62040-1 ve EN62040-2 Standartlari ile belirlenen kosullara uyacak
sekilde tasarlanmistir.

Bu KGK; asagidaki isaretin ait oldugu normlarin gereklerine uyar.
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Kilavuzda Kullanilan Semboller

Bu sembol; kilavuzda 6zellikle dikkat edilmesi gereken yerleri isaret eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde elektrik carpmasi gibi hayati tehlike dogurabilecek talimatlari
isaret eder.

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’nin zarar gérmesine
neden olabilecek talimatlari isaret eder.

Bu sembol, KGK’da kullanilan tasima malzemelerinin geri dontisimli oldugunu gosterir.

SR

Kullanilan Kisaltmalar

KGK: Kesintisiz Gli¢ Kaynagi

Batarya (Battery): Aki

EPO (Emergency Power Off): Acil Kapatma

RS232: Seri Haberlesme Protokoli

SNMP (Simple Network Management Protocol): KGK'yi ag lizerinden izlemeye yarayan haberlesme
protokoli

V: Volt (Gerilim)

A: Amper (Akim)

P: Glg

Giris, Cikis ve Manual Bypass Sigortalari igin;
“1” (ON): Sigortayi devreye almak
“0” (OFF): Sigortayi devreden cikarmak

Ak Sigortasi icin;

Aktif (ON/1): Hizh sigorta tutucusu kapatmak
Pasif (OFF/0): Hizl sigorta tutucusu agmak

Uretici Firma

INFORM ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze - Kocaeli
Tel: +90(262) 751 16 00

Faks: +90 (262) 751 16 02
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1. GARANTI

1.1. Garanti Sartlan

Inform KGK’nin; kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Inform A.$'nin yetkili
kildig1 servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle
midahale edilmemis olmasi sartiyla, KGK'nin bitin pargalari dahil olmak Uzere tamami
malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina karsi Grliniin tesliminden itibaren 2 yildir.
Malin garanti slresi iginde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.
Malin tamir siiresi en fazla 20 is giinlddir. Bu siire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya
imalatcisindan birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi malinin arizasi 10 is ginu
icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgl veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer ozelliklere sahip baska bir sanayi malini tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.
Malin garanti siresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi
arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
hicbir Ucret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.
Tuketici onarim hakkini kullanmasina ragmen, asagidaki durumlardan dolayr malin {cretsiz
olarak degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir;

¢ Teslim tarihinden itibaren garanti slresi igerisinde kalmak kaydiyla bir yil igcinde, ayni
arizayi ikiden fazla tekrarlamasi veya farkli arizalarin dortten fazla ortaya gikmasi
veya belirlenen garanti slresi icerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla
olmasi unsurlarinin yani sira, bu arizalarin sonucu maldan yararlanamamanin
stireklilik kazanmasi,
Tamir icin gereken azami slrenin asilmasi,
Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisindan birinin dlizenleyecegi raporla arizanin
tamirinin mimkiin bulunmadiginin belirlenmesi,
Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsami disindadir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligina bagli
Tiketicinin ve Rekabetinin Korunmasi Genel Midirligi’'ne basvurulabilir.

R/ R/
R X4

1.2. KGK’nin Garanti Disinda Kalacagi Durumular

Inform tarafindan verilen bu garanti, KGK’'nin normalin disinda kullanilmasindan dogacak arizalarin
giderilmesini kapsamadig gibi, asagidaki durumlarda da garanti disidir:

Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

KGK’nin misteriye tesliminden sonraki ylikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

Hatali elektrik tesisati; Grlnin etiketinde vyazili gerilimden farkli gerilimde kullanma
nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

Yangin ve yildirim dismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar.
Uriine, yetkisiz kisiler tarafindan miidahale edildigi durumda Uriine verilmis garanti sona
erecektir.
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Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ticret karsiliginda yapilir. Uriiniin kullanim yerine montaji ve
nakliyesi Grin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiketicinin mali satin
aldigi satici, bayi ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi Uzerinde tahrifat yapildigi, Griin lzerindeki orijinal Seri Numarasi kaldirildigl veya
tahrif edildigi takdirde bu garanti gecersizdir.
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2. GUVENLIK

KGK’'nin, buna bagl cihazlarin ve kullanicinin givenligini ilgilendiren bilgiler asagida
Ozetlenmistir. Ancak kilavuzun tamami okunmadan kuruluma kesinlikle baslanmamalidir.

2.1. KGK ile ilgili Onemli Noktalar

e Bu cihazin kurulumu, bakimi ve onarimi sadece yetkili Teknik Servis tarafindan yapilabilir.

e Bu dokiman FORTE Kesintisiz Gli¢ Kaynagi'nin (KGK) sevkiyati ve devreye alinmasi, glivenli
kullanimr ile ilgili Gnemli bilgiler icermektedir.

e Kilavuzdaki talimatlara uyulmamasi, yaralanmalara ve cihazin hasar gormesine sebep olabilir.

e Cihaz devre disiyken bile, iginde tehlikeli gerilimlere ve yiksek sicakliga sahip iletken pargalar
olabilir. Cihaz lzerinde herhangi bir bakim onarim ¢alismasina baslamadan 6nce sigortalar O
konumuna getirilerek cihazin giris ve ¢ikislari izole edilmeli ve kondansatérlerin bosalmasi igin
min. 5 dakika beklenilmelidir. KGK dabhili akiiye sahipse; sigortalar “0” konumuna getirildikten
sonra KGK’nin kapaklarinin agilip akl kablolarinin sékilmesi gerekmektedir.

e KGK’'nin taginmasi gerektiginde; KGK uygun sekilde ambalajlanmali ve uygun donanim ile
tasinmalidir.

e KGK her zaman dik olarak durmaldir. Kesinlikle yan yatirilmamalidir.

e Koruyucu topraklama (PE) baglantisi, mutlaka diger baglantilardan 6nce yapilmalidir.

e KGK; i¢c mekan kullanimina uygun uretilmistir, yagmurun veya bir sivinin altinda kalacak sekilde
acikta birakilmamalidir.

e KGK tasima esnasinda duslrilecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli
tarafindan yapilmasi gerekmektedir.

e KGK’nin normal olarak galisabilmesi icin bir 3 faz (R-S-T), bir n6tr (N) ve bir koruyucu toprak (PE)
hattina ihtiyaci vardir.

e Koruyucu Toprak (PE) baglantisi da dahil olmak lzere tim terminaller arasindaki gerilimler
kontrol edilerek tehlikeli bir gerilim olmadigindan emin olunmalidir.

e KGK’nin gikis notrini kesinlikle koruyucu toprak hattina baglamayiniz.

e Yangin tehlikesine karsi, baglantilar uygun kesitte kablolarla yapilmalidir. Tum kablolar izoleli
olmali ve ayaga takilmayacak sekilde dosenmelidir.

e KGK hurdaya ayrilacaksa, kesinlikle bu isi yapmaya yetkisi olan kisiler tarafindan hurdaya
ayrilmasi gerekmektedir.

e KGK’nin gikisina, gliclinli asan ylkler baglanmamasi onerilir.

e Acil bir durumda (kabinin, 6n panelin veya baglantilarin zarar gérmesi, KGK’'nin igine yabanci
madde girmesi vb.) KGK Bolium 7.4’de anlatildigi gibi derhal kapatilarak, dagitim panosundan
girisi gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise haber verilmelidir.

2.2. Akiiler ile ilgili Onemli Noktalar

e Akiilerin bakim ve onarimi yalnizca yetkili servis elemanlari tarafindan yapilmahdir.

e Akdlleri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida aki kullaniilmasi gerekmektedir aksi takdirde
patlama tehlikesi olusturur.

e Akdlleri atese atmayiniz, aksi takdirde patlama tehlikesi olustururlar.

e Kesinlikle akilerin icini agmayin veya parcalamayin. Aciga cikan elektrolit madde deriye ve
gozlere zarar verir, zehirli olabilir.
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Elektrolit madde deriye temas ederse, temas eden bdlgeler bolca temiz su ile yikanmalidir.
Degistirilen akiller yetkili makamlarca belirlenen merkezlere gonderilerek Atik Pil ve
Akimulatoérlerin Kontroli Yonetmeligi’ne uygun olarak imha edilmelidir.
Akii yiiksek kisa devre akimlari ve elektrik soku riski barindirir. Bu yiizden akiilerle galisirken
asagidaki onleyici tedbirler mutlaka alinmalidir.

¢ Ylzik, saat, kolye ve bilezik gibi tim metal esyalar ¢ikartilmalidir.

+ Sadece izole sapli ekipman kullaniimalidir.

¢ Akilere mudahale ederken koruyucu eldiven ve koruyucu kiyafet kullaniimalidir.

¢+ Akulerin Gizerine kesinlikle alet ve/veya iletken pargalar birakilmamalidir.
Akl terminalleri tizerinde baglanti veya sokme islemlerinden once;

s Giris (F1), Cikis (F2) ve Aki (F5) Sigortalari “0” konumuna getirilmelidir.
* Dahili akill cihazlarda, notr kablosu akii terminalinden ayrilmalidir.
Harici akli kabinli cihazlarda; harici akii kabini sigortalari “0” konumuna
getirilmelidir.
% Olusabilecek elektrik arklarindan ve zararlarindan korunabilmek icin koruyucu

donanim ve yuz siperi kullaniimalidir.

Akuler Gzerinde ¢alisirken, terminallerin yanhslikla koruyucu toprak (PE ve PB) ile baglantili olup
olmadigi kontrol edilmelidir. Béyle hatali bir koruyucu toprak baglantisi var ise sok tehlikesini
azaltmak icin bu baglanti ayrilmalidir.
Harici akl kabini kullanilacaksa, kesinlikle bu KGK ile uyumlu bir akii kabini kullaniimasi
gerekmektedir.
Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

e

7
A X4

>

2.3. KGK’nin Uzerinde Kullanilan Sembollerin Agiklamalari

PE: KORUMA TOPRAGI (PROTECTIVE EARTH)

PB: KORUMA BAGLANTISI (PROTECTIVE BOUNDING)

ELEKTRIK SOK TEHLIKESI (SIYAH/SARI)

> B - ®

Bu sembol; uyulmamasi halinde kullanicinin yaralanmasina ve/veya KGK’nin zarar gérmesine
neden olabilecek talimatlari isaret eder.
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR
3.1. Nakliye

KGK, tiim nakliye boyunca dik olarak tasinmalidir.

KGK, tasinmasi gerektiginde mutlaka uygun sekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal
ambalajin saklanmasi onerilir.

& KGK agir oldugu igin, uygun bir arag kullanarak tagsinmahdir.

Bitlin paketleme malzemeleri geri donlsim kurallarina uygun olarak ilgili toplama

‘. noktalarina birakilmahdir.

3.2. Yerlesim

Bu urin EN 62040-1 givenlik standartlarinda belirtilen sinirlandirilmis erisim ve glivenlik
gereksinimleri ile uyumludur. Kullanicilar asagidaki kosullari saglamalidir:

Cihaza erisim sadece yetkili personel veya sahada sinirh miidahalede bulunmada yetkili olan bu
konuda sorumluluk alabilecek kullanicilar ve sadece glivenligi saglamak amaciyla cihazin
bulundugu ortama giris yetkisi olan ilgili personel tarafindan olmalidir.

KGK ac¢ik havada kullanilmak lzere tasarlanmamistir.

KGK direk olarak glines 1sigina veya herhangi bir i1si kaynagina maruz birakilmamalidir.

Onerilen calisma sartlari Teknik Ozellikler kisminda belirtilmistir. Bu sartlari saglamak icin
iklimlendirme sistemi gerekebilir.

KGK, 0 °C ile +40 °C arasi ortam sicakliklarinda calisabilir. Fakat akliler KGK kabininin icinde ise,
akllerden maksimum performans almak ve émdrlerini maksimum degerde tutmak igin KGK’'nin,
sicakligi 20°C ile 25°C arasinda olan bir ortamda kullanilmasi onerilir. Ayni durum, harici aki
kabini icin de gegerlidir. Ortamdaki bagil nem %20 ile % 80 degerleri arasinda olmalidir.

KGK’'nin kurulacagi yer kuru, tozdan arinmis ve temiz olmali. Kurulumu engelleyecek bir sey
olmamali.

iletici ve asindirici tozlarin (metal tozu, kimyasal soliisyon vb) bulundugu ortamlarda KGK’nin
montaji yapilamaz.

Zeminin sistem agirhgini tasiyabilecek glicte olup olmadigindan emin olunuz.

KGK’nin kablo girisleri ve sigortalari KGK'nin 6n kismindadir. KGK’ya rahat miidahale acisindan
KGK’nin on tarafi ile duvar arasinda minimum uzaklik elli (50) cm olmalidir.

KGK havalandirma cikislari; 6nde ve arkadadir. Bakim ve havalandirmayi saglamak icin dnden ve
50cm, arkadan da 50 cm bosluk olacak sekilde mesafe birakiniz.
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3.3. Depolama

KGK; sicakligi -25°C ile +55°C arasinda olan, dogrudan giines almayan, isiticilardan uzak ve kuru bir
ortamda depolanabilir. Ancak akiileri dahili olan KGK ve aki kabinleri sicakligi -15°C ile +40°C
arasinda olan yerlerde depolanmalidir aksi halde akiiler zarar gorebilir.
Ortamdaki bagil nem %20 ile %80 degerleri arasinda olmalidir.
Akiler 3 aydan uzun bir siire boyunca depolanacak ise, akiler belli araliklarla sarj edilmelidir. Sarj
araliginin akilerin depolandigi ortamin sicakhgiyla iliskisi asagidaki gibidir:

s Depolama sicakligi 20°C’'nin altindaysa 9 ayda bir,

+ Depolama sicakligi 20°C ile 30°C arasinda ise 6 ayda bir,

¢+ Depolama sicakligi 30°C ile 40°C arasinda ise 3 ayda bir,

+ Depolama sicakligi 40°C’'nin Gzerinde ise 2 ayda bir.

Uzun slren depolamalarda sarji gergeklestirmek igin KGK'nin Bolim 4’de anlatildigi gibi
kurulumunun yapilmasi ve Bolum 7’de anlatildigi gibi devreye alinmasi gerekmektedir. Akl sarj
suresinin en az 10 saat olmasi gerekmektedir.
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3.4. Elektriksel Gereklilikler

Kurulum ulusal kurulum yonetmelikleri ile uyumlu olmahdir.

Sebeke ve Bypass girislerinin elektrik dagitim panosunda koruma ve kesici sistemlerinin bulunmasi
gerekir. Bu paneldeki kesiciler bitin hat iletkenlerini ayni anda keseceklerdir. Asagidaki tablo
tavsiye edilen sebeke ve Bypass giris koruma elemanlarini (termal, manyetik, diferansiyel) ve lineer
yukler icin kablo kesitlerini gosterir.

- o KACAK
GIRIS CIKIS BYPASS GIRIS .. . ..
GUg | sicoRT | sicoRTa | sicoRta | kastos | il | EIC | captosu | kaslosu | SiGoRTAs | KorUMASI
DEGERI DEGERI DEGERI u o
10 kVA 20 A 20A 20A 3x6mm? 3x6 mm? 3x6 mm? 10 mm? 10 mm? 63A 300 mA
15 kVA 32A 32A 32A 3x10mm? 3x10 mm? 3x10 mm? 10 mm? 10 mm? 63 A 300 mA
20 kvVA 40A 40A 40A 3x10mm? 3x10 mm? 3x10 mm? 10 mm? 10 mm? 63 A 300 mA

**KGK tarafindan Uretilen bu akimlara kagak yik akimlari eklenir. Eger yliksek kagak akimlari
mevcut ise, koruma elemanlarinin ayarlarini bu degerlere gére yapiniz. KGK montaji yapildiktan ve
calistirllacak yukle yiklendikten sonra toplam kacak akimlari olcllip koruma elamanlarinin
ayarlarinin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Gecici faz olaylarinda (sebeke kesilmesi, geri donisler ve gerilim dalgalanmalari) kisa stireli kacak
akimlar olugabilir. Bu tiir durumlarda koruma elemanlarinin devre girisine gegmeyeceginden emin
olunuz.

Eger yukler lineer olmayan 6zellige sahip ise sebeke girisi, Bypass ve cikis notr iletkeni normal
calisma kosullarinda 1,5-2 kati yliklenebilir. Bu durumda nétr kablolarini ve giris/cikis
korumalarini gerektigi gibi yapilandiriniz.




X fnform

4. CIHAZIN PAKETININ ACILMASI VE MONTAIJI

Nakliye esnasinda zarar goren techizat ve akiilerin kurulum gerceklesmeden dnce Teknik
Servis elemani tarafindan incelenmesi gerekmektedir.

KGK’y1, varsa akdleri ve varsa harici akli kabinini elinize ulasir ulasmaz inceleyiniz. KGK saglam
bir sekilde paketlenmis olmasina ragmen nakliye sirasinda KGK’da hasar meydana gelmis
olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatgi firma ile temasa geginiz.

KGK ambalajinin agsagidaki pargalari icerdiginden emin olunuz.

KGK (Tahta palet lizerinde gelmis olmasi gerekir)
Kullanim Kilavuzu

Test Raporu

Kabin Anahtari

Batarya Sigortalari (3 adet)

@ KGK devreye alinmadan 6nce siparis sirasinda talep ettiginiz 6zellestirmelerin yapilip

yapilmadigini kontrol ediniz.

@ KGK’nin ¢ikis gerilim ve cikis frekansi standart olarak 220V/50Hz olarak ayarlanir.




4.1 Paketin Agilmasi

X fnform

(&~

ilerideki ihtiyaclar icin KGK’nin orijinal ambalajinin saklanmasi tavsiye edilmektedir

G

Ik olarak KGK ile birlikte gelen rampa paletin
online vyerlestirilir ve karton kapagi tutan
seritler kesilir.

©

Karton kutu ve straforlar yukari kaldirilarak
cikartilir.

KGK'nin yan taraflarinda yer alan ve KGK'yi
palete sabitleyen desteklerin vidalari s6kulir.

LT T I rrry

Sokiilen destek yana kaydirilir ve cihaz
itilerek, rampa lizerinden asagi indirilir.




KGK’nin yan taraflarinda yer alan
ayaklar vidalanarak KGK’yi sekilde
gosterildigi gibi yere sabitleyiniz.

X /nform
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4.2. Kurulum Prosediirleri

Baglantilar yalnizca yetkili Teknik Personel tarafindan yapilabilir. Kullanicinin baglantilari
yapma girisimi hayati tehlike dogurabilir.

KGK; soguktan sicaga getirildiginde havanin nemi icinde yogunlasabilir. KGK’nin bu sekilde
calistirilmasi son derece tehlikeli olacagindan, boyle bir durumda baglantilar yapilmadan 6nce
en az iki (2) saat beklenmelidir.

Dahili akisi olan cihazlarda akl baglanti terminallerinde tehlikeli gerilimler bulunabilir.

> B B

4.2.1. Giig Baglantilari

Kurulumdan 6nce biitlin devre kesicilerinin “OFF” konumunda oldugundan emin olunuz.

>

KGK’'nin baglanti terminalleri arka taraftadir. Baglantilarin yapilabilmesi icin bu bolimi orten
kapagin yerinden uygun bir ekipman ile sékiilmesi gerekmektedir.

Kapak sokildikten sonra, ilk olarak toprak, giris, cikis ve akil icin hazirlanan kablolar baglanti
noktalarinin altinda yer alan kablo deliklerinden gecirilmelidir.

11
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10-15-20kVA (3F Giris - 3F Cikis) Giiciindeki Cihazlarin Klemens Baglantisi

[e] o]
Nkl Devre Kesicisi (F5) Q
(o] O
Girig Devre Kesicisi (F1) ®
Inrush Devre Kesicisi (FG} o
ar== —
A i G e = Manuel Bypass
i l Devre Kesicisi (F3)
Bypass Devre Kesicisi (F4) 2 Gikig Devre Kesicisi (F2)
@ HEEEREERENE
. | N —
] If | [
i HI:|-":| ===
o gJ jr [s]
EEEEEE BER ﬁ
@ BERER L@
Q I [ ©
PE Terminali o o
AKil (-) Terminali _[E =1 41 —
Ak? IM}Term.inaI.i ki N Terminali
Akl (+) Terminali — ——=—————Cikig L3 Terminali
A Lk kg L2 Terminali
PE Terminali 0P = S
Girig L1 Terminali — :'K'§ L1_ Te.rrnmall
Girig L2 Terminali PE Terminali
Girig L3 Terminali

Girig N Terminali
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Baglantilar yapilirken asagidaki siraya uyulmahdir.

4.2.1.1. Toprak Baglantisi

Emniyetli ve glvenilir bir operasyon icin cihazin toprak baglantisi mutlaka yapilmalidir. Baska
bir kablo baglamadan 6nce PE toprak baglantilarini gerceklestiriniz.

>

KGK’nin giris toprak klemensine PE, kaliteli (dusik direngli) bir toprak hatti baglanmalidir. Yiklerin
toprak baglantisi ¢ikis topraklama klemensi izerinden yapilmalidir. Eger harici batarya kabini varsa,
topraklanmasi batarya topraklama klemensi tizerinden yapilmalidir.

Toprak kablosu giris faz notr kablolari ile beraber geliyor ise toprak kablosunun boyu faz
kablolari yerinden ciksa bile toprak kablosu ¢ikmayacak kadar daha uzun birakilmalidir.

>

4.2.1.2. Giris Baglantisi

Panodaki degisiklikler mutlaka elektrik tesisati konusunda yetkili Teknik Personel tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Giris kablolarini baglamaya baslamadan 6nce panodaki otomatik sigorta mutlaka “OFF”
konumuna getirilmelidir.

> B>

KGK’'nin girisinin baglanacagl dagitim panosuna giris icin, 3 (li¢) kutuplu bir otomatik sigorta
(KGK’nin giris devre kesicisine es degerde) ilave edilmeli ve bu otomatik sigortaya KGK disinda baska
ylik baglanmamalidir. N6tr hatti icin sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun nétr barasindan
KGK’ya direk kablo cekilmelidir. Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’nin 6n panelindeki L1-
L2-L3 (GIiRiS KLEMENSLERI) klemenslerine, nétr kablosu da N (GiRiS KLEMENSLERI) klemensine
baglanir.

Dagitim panosuna 300mA degerinde kacak akim rolesi takilmalidir. Bu role giris EMI filtre
kapasitesinde olusabilecek tepe akimlarina karsi korumali tipte olmalidir.

IEC/EN 62040-3 standardi, KGK’'nin ¢ikisindan geriye dogru gerilim kacagi riskine karsi panoda
KGK’nin baglanacagi devre kesicisinin yanina asagidaki etiketin yapistiriimasini dnermektedir.
Bu metindeki talimata uyulmamasi halinde hayati tehlike dogabilir.

GERI BESLEME GERILIM RiSKi

Bu tesisatta ¢alismaya baslamadan dnce Kesintisiz Glic Kaynagi'ni devreden ayiriniz.
Toprak baglantisi (PE) dahil olamak Gzere tiim terminalleri 6lctp tehlikeli gerilim olup
olmadigini kontrol edin.

13
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4.2.1.3. Bypass Girisi Baglantisi

Baglantilari yapmadan 6nce dagitim panosunda yer alan devre kesiciyi “OFF” konumuna
aliniz.

Dagitim panosuna Bypass i¢in, 3 (U¢) kutuplu bir otomatik sigorta (KGK'nin Bypass devre kesicisine
es degerde) ilave edilmeli ve bu devre kesicisine KGK disinda baska yuk baglanmamalidir. N6tr hatti
icin sigorta kullanilmamali, dagitim panosunun nétr barasindan KGK’ya direk kablo gekilmelidir.
Otomatik sigortadan gelen faz kablolari KGK’'nin 6n panelindeki L1-L2-L3 (BYPASS KLEMENSLERI)
klemenslerine, nétr kablosu da N (BYPASS KLEMENSLERI) klemensine baglanir.

4.2.1.4. Batarya (Akii) Baglantisi

Akiiler KGK kabininin iginde ise (Dahili akilii KGK) cihazin aki klemenslerinde tehlikeli
gerilimler bulunabilir!

Ak sigortasini cihazi ¢calistirmadan ve LCD ekran Gzerinde “Evirici Modu” mesajini grmeden
(F5) sigorta yuvasina yerlestirmeyiniz.

Akiler KGK kabininin icinde ise (Dahili akili KGK) herhangi bir baglanti yapilmasina gerek
olmamakla birlikte sevkiyat esnasinda KGK’da tehlikeli gerilimlerin olusmasini engellemek igin aki
ana kablolari so6kili olarak gonderilir. Bu nedenle dahili akili KGK’'nin kapaklari agilarak aki +
(Pozitif) / - (Negatif) ve N (N&tr) kablolarinin takilmasi gerekmektedir.

Eger akdler harici bir kabinde bulunuyorsa yapilmasi gerekenler sunlardir:

e Uygun kablo kesidi kullanarak aki devre kesicisi ve aki terminalleri arasindaki + (Pozitif) / -
(Negatif) ve N (NOtr) kablo baglantisini yapiniz.

e Batarya kabininin sigortasini “PASIF” konumuna getirin.

e Batarya kabini Gzerindeki “-* klemensini, KGK tzerindeki “-“ klemensine baglayin.

e Batarya kabini Gzerindeki “+” klemensini, KGK lzerindeki “+” klemensine baglayin.

e Batarya kabini Gzerindeki “N” klemensini, KGK Gzerindeki “N” klemensine baglayin.

@3 Harici Akl baglantisi icin [itfen FORTE COMPACT Servis Manuelini dikkalice okuyunuz!

Yanlis numaralandiriima yapilmis ve/veya yanlis tip aki secilmis ise patlama ve yangin ¢ikma
tehlikeleri vardir.

14
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Akdllerden iyi performans alabilmek icin ilk kullanimdan énce minimum 10 saat sarj etmeniz
Onerilir.

Y

Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

4.2.1.5. Cikis Baglantisi

KGK’'nin ¢ikisina baglanacak yikler icin dagitim panosuna, 3 (dort) kutuplu bir otomatik sigorta
(KGK’nin ¢ikis devre kesicisine es degerde) ilave edilmelidir. N6tr hatti icin sigorta kullaniimamali,
dagitim panosunun nétr barasindan KGK’ya direk kablo gekilmelidir. KGK’'nin ¢ikis klemensinden
gelen faz ve noétr kablolari bu devre kesicisine baglanmalidir. Otomatik sigortadan gelen faz kablolari
KGK’'nin 6n tarafindaki L1-L2-L3 (GIKIS KLEMESLERI) klemenslerine, nétr kablosu da N (GIKIS
KLEMESLERI) klemensine baglanir.

KGK birbirinden bagimsiz birkag ylk besleyecekse her bir yik igin dagitim panosunda ayri
sigorta kullanmaniz dnerilir. Her bir yiik, ¢ektigi akima uygun birer sigorta izerinden KGK’ya
baglandiginda, KGK’nin kisa devre koruma 6zelligi sayesinde yiklerden birinde kisa devre
gerceklesmesi halinde, kisa devre olan yiikiin sigortasi atar ve diger yikler bu durumdan
etkilenmezler.

Cikis baglantilarini yapmaya baslamadan 6nce KGK’nin giris, ¢ikis, batarya, -varsa- harici
batarya kabini sigortalarinin ve sebeke panolarindaki otomatik sigortalarin “0” konumunda
oldugu kontrol edilmelidir.

KGK ile birden faz yiik beslenecekse, dagitim panosu ve ylikler arasindaki kablolarin kesitleri
yuklerin cektigi akima (panodaki sigorta degerine) uygun olarak secilmelidir.

KGK cikisina baglanan yiklerin ¢ektigi maksimum giic, KGK’'nin anma gliclinii asmamalidir.

> BB §
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4.2.2. iletisim Ara Birimi Baglantisi

a. Opsiyon 1
KGK araylz karti Gizerinde bulunan baglantilar ile dis diinyaya baglanabilir:

ki
o

i
il

Konnektor Plani

Seri Haberlesme (Standart Donanim): RS232 Port (Harici SNMP baglanabilir)
RS485 Arayuizli (Standart Donanim)

Dahili SNMP (Opsiyonel)

SNMP digmesi

Acil kapatma ve jenerator baglantilari

Kuru Kontakt baglantilari (Standart Donanim)

oOUuhswWwNRE
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4.2.2.1. Seri Haberlesme (RS232)

Seri Haberlesme KGK Uzerinde standart olarak gelir.

RS232 baglantisi (DSUB-9 erkek konektor):

X fnform

1| 2 3| 4 5| KGK iizerindeki RS232 Portunun Ug Dagilimi
I N R Uc# | Sinyal Adi Sinyal Agiklamasi
OLNORORC! 2 RX Alinan Bilgi
[ @ @ @ @ & Inan bligl
i I 3 X Gonderilen Bilgi
3 i g = 5 GND Sinyal Topraklamasi

RS232 kablosu icin 6nerilen azami uzunluk 25 m dir.

RS232 baglanti noktasi ile agagidaki yazilim ve donanimlar kullanilabilir:

e izleme Yazilimi (Opsiyonel): Bu yazilim bir bilgisayara kurulur. KGK ile bilgisayar RS232 portlari
Uzerinden, seri haberlesme kablosu ile birbirine baglanir. Béylece bu yazilim ile KGK’'nin
Uzerindeki tim gerilim, akim vb degerler bilgisayar lUzerinden izlenebilir.

e Harici SNMP_Adaptérii (Opsiyonel): izleme yazilimi yiikli bir bilgisayar kullanmadan KGK'yi
izlemek icin kullanilir. SNMP adaptori, seri haberlesme kablosu ile KGK’'nin RS232 baglanti
noktasina baglanir. SNMP adaptoriini bilgisayar agina dahil ederek, ag Uzerinden KGK’'nin
kontrolli yapilabilir  SNMP Modill sayesinde KGK herhangi bir aga dahil edilebilir. SNMP’ye
tanimlanan IP adresi araciligiyla KGK’ya uzaktan erisim saglanabilir.
SNMP haberlesme aracihglyla KGK’'nin batarya testi baslatilabilir, yiritmede olan test iptal
edilebilir, KGK kapatilabilir, KGK uyku moduna alinabilir (uyku siiresi ayarlanarak), alarm kapatilip

acilabilir.

SNMP baglantisi araciligiyla asagidaki KGK’ya ait veriler izlenebilinir;

Son Yapilan Akl Test Tarihi
KGK Tanimi (6r. 220V 50Hz)

R/ R/ R/ R/
L XX X X R 4

X/
X4

L)

Batarya Durumu (Vbatt, Vcap)

Giris Verileri ( Vin, Fin, Vmax Vb.)
Cikis Verileri ( Vout, Ylik Ylzdesi vb.)

e Servis Yazilimi: Teknik Servis personelinin kullandigi yaziimdir. Bu yazilim sadece yetkili Teknik
Servisler tarafindan kullanilabilir. Yetkisiz kisilerin kullanilmasi durumunda cihaz hasar gorebilir

ve cihaz garanti kapsami disinda kalabilir.

KGK’'nin yukaridaki yazihm ve donanimlarla haberlesebilmesi icin KGK ile yazilim veya donanim

arasinda seri haberlesme kablosu kullanilmasi gerekmektedir.

17



Haberlesme kablosu gerektiginde asagidaki konfiglirasyona goére yapilabilinir.

4.2.2.2. RS485 Arayiizii

10— 1
2) 2
3) e (3
4> —C 4
5 5
6 6
7> 7
8 >— — 8
9 > — 9
54321 54321

T
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o
O
]

©w
0
~N
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Bilgisayar Tarafi:
9 pinli disi
konektor

50000
O\oooo/ O

o
©
~
o

KGK Tarafi:
9 pinli erkek
konektor

Seri haberlesme kablosu baglanti semasi

Gug kaynagi tarafinda 3-pin klemens baglanti noktasi kullanilmistir.

Pin konfiglirasyonu asagidaki gibidir:

RS422 PIN TANIMLARI

Pin # Sinyal Sinyal Agiklamasi
1 A Gelen sinyal

3 B

2 GND Toprak

RS485 kablosu igin 6nerilen azami uzunluk 100 m’dir.
Kullanici sadece RS232/RS485 iletisim arabirimlerinden birini kullanabilir.

4.2.2.3. Dahili SNMP Haberlesme

X fnform

Harici SNMP adaptori ile ayni mantikta ¢alisir. Daha fazla bilgi icin litfen B6lim 4.2.2.1%i okuyunuz.
Dahili SNMP KGK’nin 6n kisminda bulunan SNMP slotuna takilir. SNMP slota takildiktan sonra seri

haberlesme portlari otomatik olarak iptal olur.

Dahili SNMP slota yerlestirildiginde, seri haberlesme portu (RS232) devre disi kalacaktir. Seri
haberlesme portunu tekrar kullanmak igin dahili SNMP’nin slottan c¢ikariimasi gerekmektedir.
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4.2.2.4. SNMP Dugmesi

Dahili SNMP kullaniimak istendiginde bu diigme oklarin belirttigi gibi SNMP tarafina ayarlanmalidir.

Eger seri

haberlesme baglantilari (izerinden haberlesme yapilacaksa digme RS232 tarafina

ayarlanmahdir.

Digme SNMP tarafina ayarlandigl zaman Seri Haberlesme baglantilari devre digi kalir. Seri
haberlesme baglantilarini tekrar kullanmak igin digme RS232 tarafina alinmalidir.

4.2.2.5. Acil Kapatma ve Jenerator Baglantilar

istenirse KGK; uzaktan Acil Kapatilabilinir ve Jeneratérden calismaya basladiginda jeneratériin ani
yuklenmemesi igin yavas kalkis yapabilir. Bunun igin Arayliz Karti lizerinde dijital girdi ile ¢galisan 2
adet klemens bulunmaktadir.

(&

Digital girisler kuru kontak seklinde baglanmalidir. Herhangi bir gerilim uygulamayiniz.

Girdi Fonksiyon
UPS OFF Eger glic kaynagi yukl beslemeyi keserse UPS OFF girisi aktif hale geger.
(Acil Kapatma) Gerilim kalktiginda gli¢ kaynagi normal ¢alisma moduna geri doner.
Eger GEN ON girisi, aktif hale getirilirse, glic kaynagi akii modundan
GEN ON i . .. .
normal moda gegis esnasinda jeneratérden cekilen akimi azaltir.

Acil Kapatma Dugmesi Baglantisi GEN ON Baglantisi

UPS OFF GEN ON

® O ® ©
L% %

GroZst [ ]

JENERATOR
BASLAMA
SINYALI
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4.2.2.6. Kuru Kontak Baglantilari

Arayliz karti Gzerinde 4 adet kuru kontak soketi bulunmaktadir. Bu c¢ikislara Ayarlar menusindeki
“Roleler” kismindan “Bypass Aktif, Genel Alarm, Sicaklik Yiksek, Senkron OK, Akl Hatasi, Cikis
Hatasl, Giris Hatas1” gorevleri atanabilmektedir. Bu durumlarin her biri bir ¢ikisa atanabilecegi gibi,
tek bir durum bitln ¢ikislara ayni anda atanabilmektedir. Her bir ¢ikis soketi 3 pinlidir ve orta ug
sabit, Gst pin normalde kapali, alt pin ise normalde agik ug olarak tanimlanmistir. Kullanilan rélelerin
en ylksek degerleri 250VAC 5A’dir.

Kuru kontak girisine baglanacak kablolarin 1.5 mm? olmasi gerekmektedir.

Kuru kontak noktalarina uygulanacak azami gerilim 42V AC rms (sinus) veya 60 Vdc dir. Azami
akim giris gerilimine ve yiike gore degismektedir. Uygulanacak azami akim ve gerilim bildirilen
degerlerin Ustline ¢gikmamasi gerekir.

Gerilim degerlerine gore uygulanacak azami akim degerleri asagidaki gibidir:

Uygulanan Gerilim Azami akim miktari
42 VAC ye kadar 16 A

20 VDC ye kadar 16 A

30 VDC 6A

40 VDC 2A

50 vDC 1A

60 VDC 0.8A

Her kuru kontagin normal acgik (NO) ve normal kapal (NC) baglantisi vardir. Bu baglantilarin bir ucu
ortaktir. Standart baglanti durumlari bu bélimiin basinda gosterilmistir.

Role fonksiyonlari:

Role Fonksiyonu

Role 1 Genel Alarm (fabrika ayari-6n panelden degistirilebilir.)
Role 2 Genel Alarm (fabrika ayari-6n panelden degistirilebilir.)
Role 3 Genel Alarm (fabrika ayari-6n panelden degistirilebilir.)
Role 4 Genel Alarm (fabrika ayari-6n panelden degistirilebilir.)
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4.2.2.7. USB Cevirici (Opsiyonel)

KGK’nin seri haberlesme portuna takilarak kullanilan bir karttir. Seri portu olmayan bilgisayarlar ile

KGK arasinda haberlesme kurmak amaci ile kullanilir. Asagida gosterildigi gibi baglanti yapilmasi
gerekmektedir.

Seri
Haberlesme USB
Kablosu Kablo
G Karti
USB Portu USB Portu
RS232 Portu RS232 Portu
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5. CALISTIRMA MODLARI

Sebeke ile tiiketici cihaz arasina baglanan Online Kesintisiz Gli¢ Kaynaklari (KGK’lar), tiketici cihazi,
sebeke bozulmalarindan ve 6zellikle de sebeke kesintilerinden korur.

Aldiginiz Grdn, “Evirici” galisma durumunda genlik ve frekansi son derece kararh siniis formunda bir
cikis gerilimi Uretir. Bu cikis gerilimi sebeke geriliminde olusan dizensizliklerden etkilenmez.
Boylece hassas yiklerinizin ( PC, Network Server vb. ) 6mri uzar. Diger taraftan KGK’nin sebekeden
cektigi akimin sekli, glic faktori bire yakin olan bir sinlstiir. Boylece KGK girisine baglayacaginiz,
jeneratodr ya da izolasyon trafolarinda, bina kablolama sisteminde isinma problemi ile karsilasiimaz
ve reaktif enerji sarfiyati diser.

Sebeke kesintisi durumunda gerekli olan enerji, KGK’nin iginde ( ya da ek akl kabinlerinde ) bulunan
bir dizi akliide depolanir. Bu akiiler sebeke gerilimi uygun degerde iken akilli bir akii doldurma
devresi tarafindan doldurulmaktadir. Akiler kuru tip olup, édmirlerinin sonuna dek herhangi bir
bakim gerektirmezler.

Asiri yiklemenin belli bir stireyi asmasi veya evirici arizasi halinde, tiiketici cihazlar Bypass lizerinden
dogrudan dogruya sebekeden beslenirler. Durumun normale donmesi ile tiketici cihazlar yeniden
evirici Uzerinden beslenirler.

KGK’nizin kontroll ve yonetimi ortalama bir mikroislemciden 200 kat daha fazla islem hizi olan bir
DSP bitinlesmis devresi tarafindan yapilmaktadir. Boylece KGK’'niz elindeki 6z kaynaklari glivenilir
sinirlar icinde sonuna kadar kullanan, ariza durumlarini son derece hassas bir sekilde gézlemleyen
ve bilgisayar aginiz ile iletisim kurabilen akilli bir cihaza déntdsmustr.

KGK; sebeke gerilimine, Bypass gerilimine, akilerin durumuna, KGK’'nin durumuna ve kullanicinin
tercihine bagli olarak asagidaki calisma modlarindan birinde calistirilabilir. Cihazin blok semasi icin
Ek-3: KGK Tanimi ve Blok Semasi’na bakabilirsiniz.
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5.1. Bypass Modu

KGK’'nin anormal kosullarda yulkleri korumak amaciyla yiklerin beslemesini otomatik olarak
eviriciden sebekeye aktardigi durumdur (Evirici devre disidir).

Bu calismada cikis gerilimi, giris gerilimi ile ayni frekans ve dalga sekline sahiptir. Bypass girisi ayri
olmayan cihazlarda yiikler kontrolll olarak, sebeke gerilimi ve frekansi bypass sinirlari icinde oldugu
strece sebekeden beslenir. Bypass girisi ayri olan cihazlarda ise enerji Bypass’dan cekilir.

KGK asagidaki durumlarda Bypass modunda calisir:

e Aclilis Sirasinda

e Bypass Onceligi Secilmis ise

e Evirici bloke olmus ise

e Uzun sireli asir yiklenmede

e Yiksek Evirici Sogutucu Sicakhig1 Hatasi var ise

Bypass onceligini kullanarak enerji korunabilir. Bypass modunda verim normal ¢alisma modundan
daha fazladir. Eger Bypass onceligi secilmis ise, Bypass geriliminin frekans/dalga sekli/rms degerleri

tolerans limitlerindeyken KGK Bypass modunda calisacaktir.

Bu durumlar ortadan kalktiginda KGK otomatik olarak evirici moduna geri doner.

Bypass modu frekans/dalga sekli/rms degerlerinde evirici calisma modundaki gibi kararhlik
@ saglamaz. Bu ylizden, uygulamada istenen koruma seviyesine gore bu calisma modu dikkatli
bir sekilde segilmelidir.

Bypass modu evirici calisma modundaki gibi kisa devre korumasi saglamaz. Bypass ¢alisma
esnasinda cikista kisa devre olusursa, termal/manyetik koruma aktive olur ve butln ytiklerin
enerjisi kesilecektir.

Y

Uzun sureli asirn yiklemede termal/manyetik koruma aktive olur ve bu kosulda bitin
@ yuklerin enerjisi kesilecektir.

Bypass Modunda Calisma Gerilim Araligi

KGK’'nin Bypass modunda ¢alisabilmesi icin sebeke giris geriliminin belli bir aralikta olmasi sarti
vardir. Bu aralik, fabrikada ¢ikis geriliminin  +%10 olarak ayarlanmistir. Yani cikis gerilimi 220V
olarak ayarlanmissa, Bypass araligi 198 V — 242 V olacaktir. Sebeke gerilimi 198 Voltun altina
indiginde ya da 242 Voltun Gzerine ciktiginda; eger KGK Bypass Modunda ise evirici moduna gecer;
eger KGK evirici modundaysa herhangi bir sorunda bypass moduna gecmez. Bu sinir degerler,
siparis sirasinda ya da sonradan servis verilerek, belli araliklar icinde kalacak sekilde degistirilebilir.
KGK’'nin yeniden Bypass Moduna donebilmesi icin sebeke geriliminin, (alt sinir + 5V) ve (Ust sinir —
5V) araligina, ayariyla yani fabrika kullanilan KGK’larda 203 V- 237 V araligina dénmesi gereklidir.
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5.2. Evirici Modu

KGK bu modda calisirken sebeke gerilimini isler ve yikleri 6n paneldeki “Ayarlar” menisiinden
ayarlanmis cikis gerilimi ile besler. Bu modda, KGK yikleri evirici tarafindan Gretilmis sabit voltaj ve
frekans ile besler. Yiikler sebeke tarafindaki olumsuzluklardan etkilenmez.

Sebekeden c¢alisma gerilim araliginin Gst siniri yiikten bagimsiz ve 270 volttur. Sebeke gerilimi 270
Voltu gectiginde KGK akii modunda calismaya gecer. KGK’'nin yeniden Evirici Modunda ¢alismaya
donebilmesi igin sebeke geriliminin 260 Voltun altina inmesi gereklidir.

Evirici Mod sartlari;

e KGK’nin galisma modu, Evirici Mod olarak secilmis ve sebeke gerilimi sinirlar dahilinde ve/veya
anormal bir durum (asiri sicaklik, asiri ylikte ¢alisma siresini gecen asiri yikleme, ariza vb.) yok
ise KGK evirici modunda calisir. Ariza disindaki, anormal durumlar ortadan kalktiginda, KGK
otomatik olarak evirici moduna geri doéner.

e KGK'nin calisma modu, Bypass Modu olarak secilmis ve sebeke gerilimi ve frekansi bypass
sinirlari disinda fakat giris sinirlari icinde ise KGK evirici modunda ¢alisir.

5.3. Akii Modu

Akl Modu, KGK’nin akiiden enerji saglayarak c¢ikistaki yikleri beslemesidir.

Cikis gerilimi sintizoidal olup regiile genlige ve frekansa sahiptir. Ak geriliminden bagimsizdir.
Batarya gerilimi uygun limit degerlerinde olmali ve evirici KGK’'na bu modda calisabilme imkani
saglamalidir.

KGK asagidaki durumlarda aki modunda galisir:

e KGK evirici modunda c¢alisirken, sebeke geriliminin veya frekansinin dogrultucu sinirlari disina
¢itkmasi durumunda

e Evirici “AKTIF” ve Dogrultucu “PASIF” ise,

e Bypass Modu segcili iken gerilim ve/veya frekans hem dogrultucu hem de Bypass gerilimi sinirlari
disina ¢ikarsa ve anormal bir durum da yok ise aktiden calisir.
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Akli Yonetimi ve Akliden Besleme Siiresi

Bilindigi gibi, akiiden g¢alisma siresini tam olarak 6lgmek mimkiin degildir, ancak tahmin edilebilir.
KGK, Evirici ya da Bypass Modunda calisiyor olsa bile kalan aki doluluk yizdesini siirekli olarak
hesaplar ve 6n panelde gorintiler. Ama KGK akiiden calismaya gectikten birka¢ dakika sonra
hesaplanan degerler daha saghkl olacaktir.

Akiiden besleme siiresinin ne kadar olacag devredeki yik kapasitesine, akii adedine, aki
kapasitesine ve kesinti baslangicindaki sarj durumlarina baghdir.

Dabhili akilt olmayan KGK tiplerinde, daha uzun akiiden besleme siiresine ihtiyac duyulursa,
@ ek aki kabini baglanabilir. Bunun igin Teknik Servisle baglanti kurunuz.

KGK, akiiden calistiktan sonra, sebeke gerilimi tekrar sinir degerlere geldiginde 10 saat

boyunca akilerin sarj olmasini bekler ve bu sire sonunda yine ak testi yapar. KGK her
@ akliden calisma sonrasinda bu testi tekrarlamaktadir. Akl testi basarili olursa, KGK normal

calismasina devam eder. Ak testi basarisiz olursa KGK 6n panelinde “Akii hatasi” alarmi

Akl 6mri; akinln tipi, sarj desarj sayisi, desarj derinligi, ortam sicakhgi gibi parametrelere baglidir.
Ak ile ilgili ideal calisma sicaklik araligi Teknik Ozellikler kisminda belirtilmistir. Bu sicaklik aralig
disinda kullanildiginda akliden ¢alisma silresinde ve akliniin émriinde azalma olacaktir.

5.4. Kapali Mod

Bu mod, On Panelden veya Servis Yazilimindan cihazin calisma degerlerinde degisiklik yapmak icin
kullanilir. F1 giris devre kesicisi hari¢ (ve varsa F4 Bypass devre kesicisi harig) tim sigortalarin OFF
konumunda olmasi gerekmektedir. Bu durumda KGK Kapali Mod’da acilir. Cikista gerilim yoktur ve
ylkler beslenmemektedir.
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5.5. Manual Bypass Modu

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel Bypass calismasi sirasinda F3 anahtari disindaki bitin anahtarlar “OFF”
konumundadir. Bu esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lgme devrelerinde tehlikeli
gerilim bulunmaktadir.

Manuel Bypass, KGK'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek icin, yiki kesintisiz
olarak Bypass beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya
KGK’'nin bakimi yapilmak istendiginde kullanilir. Bu o6zellik bakim ve servis islemleri i¢in ¢ok
faydalidir ve yalnizca servis elemanlari tarafindan ya da yetkili personel tarafindan devreye

alinmalidir.

@ KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda yikler enerjisiz kalacaktir. Bu nedenle
Manuel Bypass Modu uzun siire kullanim icin tercih edilmemelidir.
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6. ON PANEL

On panel KGK’nin (st kismina yerlestirilmistir ve kullaniciyi ¢alisma durumu, alarm kosullari ve
Olgcimler konusunda bilgilendirir. Ayni zamanda kontrol ve konfiglirasyon parametrelerine erisime
olanak saglar.
On panel; misterinin KGK’'nin ¢alisma durumunu ve c¢esitli noktalardaki 6lgiim bilgilerini
gorebilecegi ve kendisine izin verilen bazi ayarlari yapabilecegi bolimdiir.

( AKIS DIYAGRAMI 1

|

‘ MENULER

I 1

11

ALARMLAR

OLCUMLER

AYARLAR

SISTEM MESAJLARI

HAKKINDA

KOMUTLAR

* Cikis Glicl
o Cikis

« Akii/DC

* Bypass

* Dogrultucu

/- Segenek\er‘ \

® Ekran Parlakhgi

& Olay Kayitlan

* Cikis Frekans:

* Akl

* Paralel Mod

* Acil Kapama (ESD)
* Jeneratdr Modu

* Bakim Alarmi

* Modbus

* Réle Fonksiyonlari
® Saat

* Tarih

\_ *Dil /

* Sistem Mesajlar
* Olaylar

e Ayrintilar

e Oncelik Modu
® Ak Test

o Yetkilendirmeler

AYARLAR ve KOMUTLAR mensi Sifre korumalidir.

X fnform

Sifre Yetkileri

Kullanici Sifresi (fabrika ayari: 1111)

Servis Sifresi: sadece INFORM Teknik Servis Personeli tarafindan kullanilabilir.

e  Secenekler e  Olay Kayitlari

e Ekran Parlaklig e Cikis Frekansi

e  Role Fonksiyonlari e Akl

e Saat e Paralel Mod

e Tarih e Acil Kapama (ESD)
e Dil e Jeneratér Modu

e Oncelik Modu e Modbus

e  Aku Test e Bakim Alarmi

e Yetkilendirmeler
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6.1. Dokunmatik Grafik Ekran

Ekranda, AKIS SEMASI/CALISMA MODU ve MENU’lerinin bulundugu ekran gériintileri vardir.

ID-1 Slave Online Mod ' Menii

% i

39%

=, @
X mform 15:53

Ana ekran Gzerindeki sembollerin ve gostergelerin tanimlari:

1. Bypass Girisi: Bypass gerilimi limitler dahilinde ve evirici ile senkronize ise; Yesil renktedir, Bypass
gerilimi limitler dahilinde ve evirici ile senkronize degil ise; Turuncu renktedir.

2. Dogrultucu Girisi: Dogrultucu gerilimi limitler dahilinde ise; Yesil renktedir

3. Dogrultucu: AC gerilimi DC gerilime ¢eviren dogrultucu blogudur. Dogrultucu ile ilgili 6lcimlere
bu bloga dokunarak ulasabilirsiniz.

4. Bypass Hatti: Yikiin Bypass hattindan beslendigi durumda bu hat Turuncu renktir. KGK Eko
Mod’da galisiyor ise bu hat Yesil renktedir.

5. Akii: Aklinin durumunu gosterir. Eger akii desarj oluyorsa; indikator asagl yonde hareket eder,
eger aku sarj oluyorsa; indikator yukari yonde hareket eder. Aki/DC ile ilgili lclimlere bu bloga
dokunarak ulasabilirsiniz.

6. Evirici: DC gerilimi AC gerilime ceviren evirici blogudur. Cikis ile ilgili 6lcimlere bu bloga
dokunarak ulasabilirsiniz.

7. Galisma Modu Bilgisi: KGK’'nin o andaki ¢alisma modunu gosterir.

8. Yiik: O anki yukin ylzdesini hem yizde hem de grafiksel ifade ile gosterir. Cikisin asiri
yiklenmesi durumunda yik grafigi Kirmizi renge donuslir ve yanip séner. Cikis glict ile ilgili
Olglimlere bu bloga dokunarak ulasabilirsiniz.

9. Menii: Alt mendilere bu yaziya dokunarak ulasabilirsiniz.
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10. Konfiglirasyon: KGK’'nin Paralel veya Single konfigiirasyonda calistigini gosteren bolimddr.
KGK single modda ¢alisiyor ise bu bolimde bir bildiri yoktur.

11. Saat: Saatin gosterildigi bolimdur.

12. Kesici: Aku sigortasi “OFF” konumunda ve/veya aki hizli sigortalari atmissa bu uyari semboli
cikar. Aku sigortasi “ON” konumunda ise ve aki hizli sigortalarinda bir problem yok ise bu uyari
sembolii ¢gikmaz, bunun yerine akiinin doluluk kapasitesi ylizde olarak gosterilir.

13. Alarmlar: KGK’da alarm durumu var ise kullaniclyi uyarmak amagh bu uyari gikar ve yanip
soner. Alarmlarin listesine bu sembole dokunarak ulasabilirsiniz.

14. Unlem isareti Unlem isaretinin ¢iktigi blokta bir sorun oldugunu gésterir.

15. Transfer: Bypass’a transferin devre disi oldugunu gosterir.

16. Anahtar: KGK'nin Periyodik Onleyici Bakim zamaninin geldigini gosterir.

17. Sicakhk: KGK sicakliginin limitleri astigini gésterir.

18. Jeneratér Modu: KGK’'nin Jenerator Modda galistigini gosterir.

Cihazin Calisma Modlarinin Grafiksel Ekranda Gosterimi:

Online Mod:
FE=

Frekans Konvertor Modu:

A =
L R li ~ I

Akl Modu:
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Bypass Modu:

*Bypass Hatti turuncu renklidir.

Eko Modu:

*Bypass Hatti yesil renklidir.

Bakim/Manuel Bypass Modu:

**Bypass Hatti turuncu renklidir ve aki sarj edilmez.

Kapal Mod:
[ ——

L
— — ! [

X inform
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6.2. Menii

Ekranda, KGK’'nin durumunu gosteren akis semasi ve ¢alisma modunun disinda, kullanicinin KGK ile
ilgili detayli bilgilere ve ayarlara ulasabilecegi menilerin bulundugu ekran goriintiileri mevcuttur.
Ana ekranin saginda yer alan Menii yazan bolime dokunarak alt menilere ulabilirsiniz.

Alt mentleri asagida gorebilirsiniz;

(eeri ) Menii [Online]
A\ o
Alarmlar Olgiimler Ayarlar Ana ekranin saginda yer alan Menii yazan bolime dokunarak alt
meniilere ulabilirsiniz. Alarmlar, Olgiimler, Ayarlar, Sistem Mesajlari,
Hakkinda, Komutlar.
& 0) ]
Sistem Mesajlan Hakkinda Komutlar

6.2.1. Alarmlar Meniisi

Alarmlar menusiinde toplam 24 adet farkl tanimlanmis alarm mevcuttur.
Alarmlar ile ilgili detayh bilgiye Ek-1: Alarm Listesi bélimiinden ulasabilirsiniz.

Q. Gerl ] Alarmlar [Online]
g 11 = Butlin aktif alarmlari bu ekranda gorebilirsiniz.
2940 15F0 E628 0322 Aktif alarmlar kirmizidir ve ayni zamanda buzir 6ter. Sagda bulunan

:V"“sf““i"“l'“":' ; el ikonuna basildiginda alarmlar griye dénlsur ve buzir susar.

ypass faz siralama hatasi L. A .

Evirici bypassa senkron degil Yeni bir alarm aktif oldugunda bu alarm kirmizi olarak ekranda
kullaniciya bildirilir, kullanici tarafindan anlasilip griye dondstirilen

Akl kesicisi acik
diger alarmlar ise gri olarak ekranda bildirilmeye devam eder.

Girig faz siralama hatasi

6.2.2. Olgiimler Meniisii

Bu meni KGK (zerindeki olcimleri gorintilemeye yarar. Bu olciimler KGK tarafindan yapilmakta
olup kullaniciya bilgi vermek amachdir.

Sag ve sol ok tuslar ile diger 6lgiim ekranlarina gegilir. Olglimler menisi altinda goriilebilecek
Ol¢lim bilgileri ve tanimlari asagidaki gibidir:
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(eeri ] Cikig Giicii [Online]
< 115 2)
L1 L2 L3
% : 39 39 39
S : 3.5kVA 3.5kVA 3.5kVA Her fazin, Cikis Yik Ylzdesi, Goriinen Gug (S), Gergek Giig (P) ve Gig
P : 35kW 3.5kW 3.5kW Faktorii (GF) bu ekranda verilir.
GF : 1.00 1.00 1.00
(eeri ] Cikis [Online]
© 215 2)
L1 L2 L3
VvV 230V 230V 230V
: . 15A 15A 15A Her fazin, FN Cikis Gerilimi (V), Cikis Akimi (1) ve Frekansi (F) bu
ekranda verilir.
F : 50.0Hz
{ cen ) Akii/DC [Online]
© 315 2)
+ =
DC gerilim - 404V 404V DC Gerilim ve Akiinin Pozitif-Negatif kollarina ait gerilim-akim
Bl . 404V 404V bllgllgrl bu ekranda Yerlllr. R -

- Ak sigortasi kapali iken sadece Ak ile ilgili bilgiler ekranda verilir.
Ak akimi +3.5A -3.5A Sarj-Desarj akimi (Akii akimi, + ise sarj, - ise desarj akimidir), Kalan
Ak sicakhgi 25°C Sure ve Aku sicakligl da bu ekranda verilmektedir.

Kalan siire 10min.
( Gen ) Bypass [Online]
< a5 2)
L1 L2 L3
Vo230V 230v 230v Her fazin, F-N Bypass Gerilimi (V) ve Frekansi (F) bu ekranda
F : 50.0Hz verilir.

Giris ve Bypass ORTAK ise verilen bu bilgiler de ayni olacaktir.
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(cen ] Dogrultucu
@ 5/5 2)
L1 L2
vV 230V 230V
| : 16A 15A
F : 50.0Hz

[Online]

L3
230V

15A

Her fazin, F-N Giris Gerilimi (V), Giris Akimi (I) ve Frekansi (F) bu
ekranda verilir.
Girig ve Bypass ORTAK ise verilen bu bilgiler de ayni olacaktir.

6.2.3. Ayarlar Meniisii

Ayarlar menistinden KGK’da kullanicinin istedigi bazi 6zellestirmeler yapilabilir.
Ayar yapabilmek icin bu mentye kullanici sifresi ile girmek zorunludur.

Kullanici Sifresi: 1111 (bu sifre degistirilemez)

(eni ] Sifre
1 2 3
4 5 6 Sifre ekrani giktiginda kullanici sifresi olan 1111’i girerek giris
tusuna basiniz.
7 8 9
* 0 S
girig
{Geni ] Segenekler [Online]
) 1/6
Alarm sesi PASIF
Tus sesi AKTIE KGK bir alarm aktif oldugunda kullaniciyr buzir ile uyarir. Alarm sesi

istenirse bu ekrandan Pasif edilebilir.
Tus sesi istenirse bu ekrandan Pasif edilebilir.
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>

¢_Geri_| Ekran Parlakhg [Online]
< 27 )
Parlaklik 100
=]

Bu ekranda ekranin parlakhgi ayarlanabilir.

istenen paralaklik ayari yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit
ikonuna basiimalidir.

Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.

Ayarlar kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak icin Hayir
tusuna basiimalidir.

(_Geri Haberlegme Opsiyonlari  [Online]

< 206 >
o SNMP/PC
@ Modbus Bu ekranda Haberlesme Opsiyonlari segilebilir.
- - ~ Modbus haberlese secildigi takdirde ilgili ayarlarin da
7‘ 2460 No'ne yapilmasi gerekmektedir.
(v (~ (~
ID Bps Parity =]
(cen ] Role Fonksiyonlari [Online]
<) 316 2)
Role 1 Genel alarm
- =p Alarm durumlarinin atanabilicegi 4 farkli réle mevcuttur.
Role 2 Girig hatasi . " - o .
- 2 Fabrika ayari rdle konfiglirasyonunu sagdaki ekranda
RS Ll e gosterilmistir.
Role 4 Cikis hatasi
(ger ] Roletl [Ontine] Rolelere atanabilecek 7 farkli alarm durumu tanimlidir.
<14 3) Bu alarmlar var olan 4 adet réleye bu ekran vasitasiyla atanabilir.
: Tim rolelere ayni alarm atanabilecegi gibi istenen her rolenin
o Genel alarm s
- alarm atamasi sirayla bu ekrandan yapilabilir.
o Girig hatasl . o .
) Istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
o AkU hatasi
basiimalidir.
o Cikis hatasi X . .
o Bypass K Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
o Cikis asin yuk Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak igin
o Yoksek sicaKilk Hayir tusuna basiimalidir.
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>

Ceeri ] Saat [Online]
< 416 ) KGK Olaylar kaydini saat ve tarih bilgisi ile birlikte kaydetmektedir.
KGK olaylarini kronolojik olarak takip edebilmeniz igin Saat ile ilgili
Saat ~ = ayarlamanin bu ekrandan yapilmasi gerekmektedir.
08 - 06 istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
; o basiimalidir.
- - =) Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
' Ayarlari kaydetmek i¢in Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.
{ cen ) Tarih [Online]
<) 56 B KGK Olaylar kaydini saat ve tarih bilgisi ile birlikte kaydetmektedir.
- KGK olaylarini kronolojik olarak takip edebilmeniz igin Tarih ile ilgili
Tarih N @& 6w ayarlamanin bu ekrandan yapilmasi gerekmektedir.
01. O‘i ] 2014 istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
y basiimalidir.
= B =] Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.

Ayarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak icin
Hayir tusuna basiimalidir.

KGK’nin tarih ve saatini 6n kurulum asamasinda set ediniz.

{ e Dil [Online]
g 66 @
Dil )
Turkge
(\v H

KGK’da varolan dil paketlerinden birini bu ekrandan secerek
ayarlayabilirsiniz.

istenen ayarlar yapildiktan sonra sagda yer alan Kayit ikonuna
basiimalidir.

Bu durumda Ayarlari kaydet? yazan bir ekran belireceketir.
Avyarlari kaydetmek i¢in Evet tusuna kaydetmeden c¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.
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>

Evet

Ayarlar kaydet?
Hayir

Yapilan ayarlari kaydetmek igin ekranin saginda yer alan Kayit
ikonuna basildig1 takdirde sagdaki Ayarlar kaydet? yazan ekran
cikar.

Avyarlari kaydetmek icin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak igin
Hayir tusuna basiimalidir.

36




6.2.4. Sistem Mesajlari Meniisii
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Tim alarmlar ve bildirimler ger¢cek zamanli olarak saklanir, istendiginde bu ekrandan ulasilabilir.
KGK gerceklesen son 380 olayl saklama ozelligine sahiptir. Olaylar EEPROM’da FIFO (ilk giren ilk
¢ikar) yontemiyle kayit edilmektedir. Son olusan olayin sira numarasi 001 dir yeni bir kayit

geldiginde en eski olay kaydi silinir.

Sag ve sol ok tuslari ile ekranlar arasinda dolasilabilir. Herhangi bir Olay’a dokunmaniz halinde ilgili

Olay ile ilgili detaylara ulasabilirsiniz.

(CGeri ] Sistem Mesajlari [Online]
)11 (&
2940 15F0 E628 0322
Bypass aktif

Dogrultucu bloke edildi
Ortam sicakhig yliksek
Dogrultucu sicakhg: yiiksek

KGK’nin durumu ile ilgili bilgiler bu ekranda verilir.
17 farkh bildirim mevcuttur. Takvim ikonuna basmaniz durumunda,
asagida gormekte oldugunuz Olaylar ekranina ulasabilirsiniz.

(Geri ] Olaylar [Online]
< T 3

14:53 01.01.2012 Jenerator modu aktif

14:53 01.01.2012 Akii desarjda

14:52 01.01.2012 Ortam sicakligi yiiksek

14:51 01.01.2012 Bypass aktif

14:50 01.01.2012 Bakim bypass pasif

Bu ekranda Olay kayitlari tarih ve saat bilgisi ile birlikte verilir.
Olaylar EEPROM’da FIFO (ilk giren ilk cikar) yontemiyle kayit
edilmektedir. Son olusan olayin sira numarasi 001 dir yeni bir kayit
geldiginde en eski olay kaydi silinir.

Herhangi bir Olay’a dokunmaniz halinde ilgili Olay ile ilgili detaylara
ulasabilirsiniz.

Ayrintilar [Online]
03.01.2012 21:23

Olay agiklamasi
Eko Mod pasif

Bayraklar

0x2940 0x15F0 0xe628 0x0322

Bu ekranda Olay’in detayini ve Olay Kodunu gorebilirsiniz.

ederek servis ile irtibata gegmenizde fayda vardir.

@ KGK ile ilgili Teknik Servis destegi almak istediginizde Olaylar meniisiinden en giincel bilgileri alip not
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Tim olay kayitlarinin listesi ve agiklamalarina Ek-2: Olay Kaydi Listesi’nden ulasabilirsiniz.

6.2.5. Hakkinda Meniisii

Bu bolimde KGK ile ilgili bilgiler verilmektedir.

X inform

Evirici versiyon
Dogrultucu versiyon :

" Geri | Hakkinda [Online]

KGK :  PDSP-P 3/3 10 kVA
Seri no : 1311P0001001
KGK ¢ikisi 5 230V / 400V 50 Hz
HMI versiyon : v3.3.1-v3.1.0

e KGK: KGK Model ve Giicu

e Serino: KGK’'nin seri numarasi

e KGK cikisi: KGK'nin gikis gerilim ve freaknsi (F-N / F-F)
e HMI versiyon: insan Arayiiz yazilim versiyonu

e Evirici versiyon: Evirici yazihm versiyonu

e Dogrultucu versiyon: Dogrultucu yazilim versiyonu

6.2.6. Komutlar Meniisi

Bu meniden KGK’ya bazi komutlar gonderebilirsiniz. Bu mentye ulasabilmek icin kullanici sifresinin girilmesi

gerekmektedir.

Kullanici Sifresi: 1111 (bu sifre degistirilemez).

(Coeri ] Sifre
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 S
giris

Sifre ekrani giktiginda kullanici sifresi olan 1111’i girerek giris

tusuna basiniz.
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e ) Oncelik Modu [Online] Bu ekranda KGK’'nin ¢alisma mod 6nceligini Online veya Eko olarak
secebilirsiniz.
9] 12 6
Oncelik Eger sistem, Paralel olarak konfigiire edilmemisse; KGK’'nin galisma
mod 6nceligini Online veya Eko olarak segebilirsiniz.
® Online Mod
Yapilan ayarlari kaydetmek igin ekranin saginda yer alan Kayit
o Eko Mod =) ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
: cikar.
Ayarlari kaydetmek igin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak i¢in Hayir
tusuna basiimalidir.
Bu ekranda KGK’nin calisma mod o6nceligini Online veya Bypass
(_Geri_ Oncelik Modu [Online] olarak segebilirsiniz.
<1120 Eger sistem, Paralel olarak konfigiire edilmisse; KGK'nin calisma
Oncelik mod o©nceligini Online veya Bypass olarak segebilirsiniz. Parelel
KGK’lardan sadece birinde Oncelik Modu se¢cmeniz yeterlidir, kalan
® Online Mod diger KGK'lar otomatik olarak set edilen moda gegecektir.
o Bypass Mod =) Yapilan ayarlari kaydetmek icin ekranin saginda yer alan Kayit
= ikonuna basildigi takdirde sagdaki Ayarlari kaydet? yazan ekran
cikar.
Ayarlari kaydetmek igin Evet tusuna kaydetmeden ¢ikmak igin Hayir
tusuna basiimalidir.
{ Geri Akii Test [Online]
<) 212 )
Bu komutla KGK’'nn Ak Testini baslatabilirsiniz.
Testi baslat tusuna basildiginda islemi onaylama ekrani gikacaktir.
Testi baglat With this command, UPS battery test feature can be started.

Testi baglatmak icin Evet tusuna aksi takdirde Hayir tusuna
basiimalidir.
KGK 90 giinde bir otomatik olarak akii testi yapar.
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7. CALISTIRMA YONTEMLERI
7.1. Hazirliklar

Cihazin 6nilne bagli olan posetin icinde 3 adet akl sigortasi bulunur. Poseti tutan bagl keserek
poseti KGK’dan ayiriniz ardindan sigortalari posetin iginden cikariniz ve aki sigorta yuvasina
yerlestiriniz.

Torbayi kesinlikle cihazin arkasina takili halde birakmayiniz. Aksi halde KGK’nin fanlarinin hava
¢ikisi kapanacaktir ve KGK asiri 1sinacaktir.

Tum baglantilar B6lim 4’de anlatildigi gibi yapildiktan sonra aki sigortalari asagida gosterildigi gibi
yerlerine takilmalidir.
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7.2. KGK’nin ilk Ayarlari

KGK; herhangi bir 6zel istek belirtiimediyse, fabrika ¢ikis olarak asagidaki sekilde gelir:

i
ii.
iii.
iv.
V.

Calisma Modu  : Evirici
Cikis Gerilimi 1 220V
Cikis Frekansi : 50Hz
Ak : 10kVA igin 2*10 adet, 15kVA icin 2*15 adet, 20kVA igin 2*18 adet,

Aku Kapasitesi  : 9Ah

7.3. Devreye Alma

TUm baglantilar ve ayarlar yapildiktan sonra, KGK devreye alinabilir.

KGK’nin tiim sigortalari “0” konumunda olsa bile klemenslerde enerji olacagindan
klemenslere dokunulmamalidir.

KGK’nin klemensleri Gizerinde galisilacaksa sebeke, -varsa- Bypass dagitim panosundaki ve
batarya kabini Gzerindeki sigortalar da “0” konumuna getirilmelidir.

KGK dahili akiill ise batarya sigortasi “0” konumunda olsa bile batarya klemenslerinde gerilim
vardir. Batarya klemenslerine kesinlikle dokunulmamalidir.

7.3.1. Dahili Akiilii KGK’nin Devreye Alinmasi

1.

ok wWN

7.
8.
9.

KGK ile gelen aki hizli sigortalarini akl hizli sigorta yuvasina (F5) yerlestirin. Henliz
sigortay! kapatmayin!

KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini
KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.

Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6)“l” konumuna getiriniz.

Cihazin Evirici modunda ¢alismaya ge¢mesini ve ekranda “Evirici Modu” yazisini gérmeyi
bekleyiniz.

KGK tzerindeki akii devre kesicisini (F5) “AKTiF” ediniz.

KGK Uzerindeki ¢ikis devre kesicisini (F2) “I” konumuna getiriniz.
KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis sigortasini “1”

llIII

konumuna getiriniz.

konumuna getiriniz.

KGK g¢alismaya ve ylkleri beslemeye baslayacaktir.
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7.3.2. Harici Akiilii KGK’nin Devreye Alinmasi

1.

ounswWwN

7.
8.

9.

10. KGK’nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK gikis sigortasini

KGK ile gelen akii hizli sigortalarini akl hizli sigorta yuvasina (F5) yerlestirin. Henliz
sigortay! kapatmayin!

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini
KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.

Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “I” konumuna getiriniz.

Cihazin Evirici modunda g¢alismaya ge¢mesini ve ekranda “Evirici Modu” yazisini gérmeyi
bekleyiniz.

Harici akii kabini Gizerindeki akii sigortasini “AKTiF” ediniz.

KGK {izerindeki akii devre kesicisini (F5) “AKTIF” ediniz.

KGK Gzerindeki ¢ikis devre kesicisini (F2) “I” konumuna getiriniz.

IIIII

llIIl

konumuna getiriniz.

konumuna getiriniz.

KGK ¢alismaya ve yiikleri beslemeye baslayacaktir.

7.4. Devreden Cikarma

KGK'yi devreden cikartmak icin asagidaki sira izlenmelidir:

1.

W ONOURWN

Yikleri devreden gikartmak igin KGK’'nin bagh oldugu dagitim panosundaki KGK ¢ikis
sigortasini “0” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki gikis devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.

Akii devre kesicisini (F5) ve “PASIF” konuma getiriniz.

Varsa harici akii kabini tizerindeki devre kesicisini “PASIF” konuma getiriniz.

KGK’nin bagli oldugu dagitim panosundaki KGK giris sigortasini “0” konumuna getiriniz.
KGK Uzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.

KGK Uzerindeki giris devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.

Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

KGK’nin tamamen kapanmasi icin birkag¢ dakika bekleyiniz.
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7.5. Manuel (Bakim) Bypass’ini Devreye Alma

Bu islem sadece yetkili Teknik Personel tarafindan uygulanabilir.

Manuel By-Pass, KGK’'nin elektronik devrelerini sebeke ve yikten izole etmek igin, yiki kesintisiz
olarak By-Pass beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yasandiginda veya
KGK’'nin bakimi yapilmak istendiginde kullanilir. Bu 6zellik bakim ve servis islemleri igin ¢ok
faydalidir ve vyalnizca servis elemanlari tarafindan ya da vyetkili personel tarafindan devreye
alinmahdir.

KGK bu modda calisirken, sebekede kesinti oldugunda yukler enerjisiz kalacaktir. Bu nedenle
Manuel Bypass Modu uzun siire kullanim igin tercih edilmemelidir.

KGK’y1 Evirici Mod’dan Manuel Bypass’a kesintisiz olarak gecirmek i¢in asagidaki yol izlenmelidir:

e KGK’nin 6n kapagini agilr.

e KGK’nin 6n boliminde bulunan Manuel Bypass (F3) anahtarini “I” konumuna getirin.

e KGK’nin Manual Bypass Moduna gectiginden emin olunuz. (LCD panelde “Manual Bypass Modu”
mesajini gériniz) KGK’'nin Bypass g¢alismasina gegebilmesi icin, Bypass besleme geriliminin frekans,
gerilim ve dalga sekli limitler icerisinde olmalidir.

e Cikis (F2) ve aki devre kesicisi (F5), varsa harici aki kabini devre kesicileri, giris (F1) ve inrush (F6)
devre kesicilerini sirasi ile “0” konumuna getiriniz.

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.

e LCD ve sesli uyarilar birkag¢ dakika icinde duracaktir.

Cihaz bu durumda yukleri direk sebekeden beslemektedir.

llIII

@ Manuel Bypass esnasinda ylk direkt olarak sebekeden beslenmektedir. Bu nedenle
sebekedeki bozulmalara veya kesintilere karsi koruma yoktur.

Manuel By-Pass ¢alismasi sirasinda F3 anahtari disindaki bitiin anahtarlar “OFF”
konumundadir. Bu esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve 6lgme devrelerinde tehlikeli
gerilim bulunmaktadir.

7.6. Manual (Bakim) Bypass’i Devreden Cikarma

IIIII

e Giris (F1) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Eger Bypass girisi ayrilmis ise Bypass devre kesicisini (F4)
e Inrush (F6) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e Bir siire sonra LCD ekran calismaya baslayacaktir. Olglimler meniisiine girin ve DC baranin
minimum 360VDC degerine gelmesini bekleyin.

e Akl (F5 ve varsa harici aki kabininin) devre kesicisini
e Cikis (F2) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.

e LCD ekranda Manual Bypass Modu yazisini gérdigiinizden emin olunuz.
e Manuel Bypass (F3) devre kesicisini “0” konumuna getiriniz.

e Kisa bir stire sonra LCD panelde “Evirici Modu” yazisi gorulecektir.

KGK yuikleri inverter Gzerinden beslemeye baslayacaktir.

HIII

konumuna getiriniz.

IIIII

konumuna getiriniz.
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7.7. Acil Kapatma Yapma (EPO)

KGK’nin ¢ikisi, acil olarak kesilmek istenirse, EPO baglantisi kullanilabilir. EPO baglantisinin kontak
modu Ayarlar menisinden ayarlanabilir.

EPO baglantisi uzaktan kullaniimak istenirse, asagidaki semada gosterildigi gibi bir anahtar/kilitli
buton kullanilabilir. KGK normal galisirken; acil kapatma yapilmak istendiginde anahtar/kilitli buton
ayarlar menusiinden EPO kontaginin kontak moduna gore acilmalidir veya kapatiimalidir.

Acil kapatma digmesi baglantisi

UPS OFF GEN ON

® © ® O
A%, QO

KGK’y1 Acil Kapatma yapmak icin kullanacaginiz anahtar/kilitli buton yetkisiz kisilerin
@ ulasamayacagi bir yerde olmalidir. Bilingsizce kullanildiginda yikler enerijisiz kalacaktir.
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8. BAKIM

Tim bakim islemleri yalnizca inform Teknik Servis ¢alisani veya inform yetkili servisi
tarafindan yapiimalidir.

Sebekeye bagli olmasa da, gli¢c kaynaginin icerisinde bulunan metal parcalarda yiiksek gerilim
ve sicaklik mevcuttur. Bu parcalara dokunulmasi elektrik soklarina ya da yanmalara yol
acabilir. Gug kaynagina ait biitlin servis islemleri yetkili kisiler tarafindan yapilmalidir.

Gug kaynaginin icerisindeki enerjinin bosalmasi icin giic kaynaginin her tiirli sebeke
baglantisinin ve akl baglantilarinin “OFF” konumunda kapali olmasi gerekmektedir.

Bakim; KGK’nin igindeki tim elektronik ve mekanik pargalarin tam bir kontrollini ve eger gerekliyse
zarar gormus parcalarin degisimini icerir. KGK'nin verimliligini en st dizeyde tutmak igin
bakimlarin diizenli dénemler halinde yapilmasi gerekmektedir. inform olarak senede 2 defa bakim
yapilmasini dnermekteyiz.

8.1. Akiler

Akilerin dGmri KGK’nin ¢alisma kosullarina baglidir (ortam sicakhgi, elektrik kesilme sikligi vb). Sarj-
desarj olma sikligi da 6mriini olumsuz yonde etkileyen etmenler arasindadir.

Belli araliklarla KGK akdleri otomatik olarak test eder. Ayrica akilerin yetkili servis tarafindan da
dizenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Boylece herhangi bir elektrik kesintisinde
istenmeyen sonuglarin 6niine gegilmis olunur.

icinde zararl maddeler oldugu icin akilerin plastik muhafazasini kesinlikle agmayin.

Akileri degistirirken, ayni tipte ve ayni sayida aki kullanilmasi gerekmektedir.

Eger akuler dogru sayida/diizende baglanmamissa ve/veya ve dogru tipte aki
kullanilmamissa patlama ve yangin ¢ikma tehlikesi vardir.

Degistirilmis akller sadece geri donlisiim ve imha etme konusunda yetkili kisi ve kurumlarca
imha edilmelidir.

9 > b P
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8.2. Akii Sigortalari

On panelde “Evirici Modu” mesajini gdrmeden batarya devre kesicisini “ON” konumuna getirmek
aki sigortalarinin atmalarina sebep olur.

Batarya sigortalari sadece ayni deger ve model sigortalarla degistirilmelidir.

8.3. Fanlar

Fanlar KGK’'nin igindeki sicak havayi disari atmak igin ve bazi malzemelerin sogultulmasi igin
kullanilir.

Fanlar dGmirli komponentler olup, kullanilan fanlarin 6mri, KGK’'nin bulundugu ortamin kosullarina
baghdir (sicakhk, toz vb.).

Fanlarin da yetkili servis tarafindan diizenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

8.4. Kapasitorler

KGK’nin iginde kullanilan iki ¢esit kapasitor vardir. DC barada kullanilan elektrolitik kapasitorler ve
KGK c¢ikisinda kullanilan AC filtre kapasitorleri. Kapasitorlerin émri ortam kosullarina baglidir
(sicaklik, yik durumu vb).

Yetkili inform personeli bakim zamaninda bu kapasitérleri kontrol edecek, degistirilme zamani
gelenleri degistirecektir.
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9. SORUN GIDERME

Bu bolimde KGK’'nin galismasinda bir anormallik gézlemeniz halinde yapmaniz gerekenler
anlatilmistir.

Sebekeye bagl olmasa da, gli¢ kaynaginin icerisinde bulunan metal parcalarda yiksek gerilim
ve sicaklik mevcuttur. Bu parcalara dokunulmasi elektrik soklarina ya da yanmalara yol
acabilir. Gl¢ kaynagina ait biitlin servis islemleri yetkili kisiler tarafindan yapilmahdir.

ilk yapilmasi gerekenler:
1. Toprak baglantisini kontrol edin, diizglin yapildigindan emin olun.
2. Tiam kablolarin bagli oldugundan emin olun.
3. Sebeke kesintisi olup olmadigindan emin olun ve sebeke var ise limitler icinde olup
olmadigini kontrol edin.
4. Dagitim panosundaki KGK’ya ait tiim sigortalarin “I” konumunda oldugundan emin olun.
5. KGK’nin calismasi icin gerekli sigortalarin “1” konumunda oldugundan emin olun.
6. Giris/Bypass faz siralamasinin dogru oldugundan emin olun.

9.1. Cikis Kisa Devre Alarmi

KGK, cikisinda bir kisa devre meydana geldiginde akim kaynagi gibi davranarak (asiri akim gekildigi
sirece cikis gerilimini duslrtp cikistan cekilen akimi belli bir degerde sabit tutarak) kendisi ile kisa
devreye disen yiik arasindaki sigortayr atmaya zorlar. Devre kesicisinin atmasi ile kisa devre
ortadan kalkar ve diger yiiklerin bu durumdan etkilenmesi 6nlenmis olur.

KGK’nin kisa devre koruma islevini yerine getirebilmesi icin her bir yiik; devreye, anma
@3 akimina uygun olarak segilmis ayri birer sigorta tizerinden baglanmali ve kisa devre aninda
KGK Evirici veya Akt Mod’unda galistyor olmalidir.

IIIII

KGK’nin ¢ikis sigortasini “0” konumuna getirdikten sonra giris sigortasini
KGK'y1 normal sekilde calistirin. Ekranda “Evirici Mod” mesajini gérdikten sonra cikis sigortasini
konumuna getirin. Cikista kisa devre varsa ve yiklerin her biri uygun degerde sigortalar lizerinden
cikisa bagh ise, KGK kisa devre olan yukiin sigortasini attirarak kisa devreyi sonlandirir. Yiikler gikisa
uygun sigortalar Gzerinden bagh degilse “Cikis kisa devre” arizasina geger. Bu durumda kisa devre
olan vyikiin  bulunarak devreden c¢ikarilmasi gerekmektedir. (KGK'yr Evirici Mod’unda
¢alistirabilmeniz igin sebeke geriliminin belli bir aralikta bulunmasi gereklidir).

konumuna getirin ve

IIIII

“Cikis kisa devre” alarmi olustugunda asagidakileri sirayla uygulayin;

e Cikis devre kesicisini (F2) “0” pozisyonuna getirin.

e KGK’yi Evirici Modu’nda calistirin, LCD ekraninda “Evirici Modu” yazisini gérene kadar bekleyin.

e Cikis devre kesicisini (F2) “I” pozisyonuna getirin.

e Eger her ylk kendisi i¢cin uygun degerde sigortalar lGzerinden besleniyorsa, kisa derve olan yikiin
sigortas! atacaktir. Eger sigorta degerleri uygun olarak ayarlanmamissa KGK “Cikis kisa devre”
alarmi verecektir. Bu durumda kisa devre olan yikiin bulunmasi ve devreden cikarilmasi
gerekmektedir.
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9.2. Cikisa Yiiksek Kalkis Akiml Yiikler Baglanmasi

Bazi yukler enerjilendirildikleri anda ¢ok kisa bir siire icin anma akimlarinin ¢ok Uzerinde bir akim
cekerler. Siradan KGK’lar bu asiri yiklenme durumunda ya korumaya gecerek cikislarini kapatir ve
cikisa bagh tim yiklerin enerjisiz kalmasina neden olurlar ya da Bypass’a gecerek cikistaki tim
yukleri sebekeye aktarirlar.

Everest KGK ise boyle bir durumda akim kaynagi gibi davranir ve sebeke gerilimini kiyarak Yavas
Kalkis saglar. Boylece cikistaki yiiklerin higbiri bu durumdan etkilenmez.

@3 Bu 6zellikten faydalanabilmek icin KGK Evirici veya Akii Mod'unda c¢alisiyor olmalidir.

9.3. Bypass gerilim dalga sekli bozuk Alarmi

Bypass ve evirici geriliminin farkli oldugunu belirtir. Bypass devre kesicisinin “ON” konumunda
olduguna emin olunuz.

9.4. Bypass siralama hatasi Alarmi

Bypass faz siralamasinin dogru olmadigini belirtir. Split bypass faz siralamasini dogru sekilde
degistiriniz.

9.5. Bypass senkron degil Alarmi

Bypass gerilim frekansinin toleranslarin disinda oldugunu belirtir. Bypass gerilimini kontrol ediniz.
9.6. Giris siralama hatasi Alarmi

Giris faz siralamasinin dogru olmadigini belirtir. Giris faz siralamasini dogru sekilde degistiriniz.
9.7. Giris senkron degil Alarmi

Sebeke frekansinin olmasi gereken limitlerin disinda oldugunu ya da giris geriliminin gok dlsuk
oldugunu belirtir. Sebeke geriliminin istenilen limitler dahilinde oldugundan emin olunuz.

9.8. DC gerilimi diisiik/DC giris gerilimine esit degil Alarmlar

DC Geriliminin alt limitin de altinda oldugunu belirtir. Akiler bosalmis olabilir. Asiri akim devre
kesicisinin (inrush devre kesicisi) "I" konumunda oldugundan emin olunuz. Akileri sarj edin, aki
testini yapin ve alarmi tekrar kontrol ediniz.

9.9. Acil kapama aktif Alarmi
Acil kapatmanin aktif oldugunu belirtir. "UPS OFF" girisini kontrol ediniz.
9.10. Eger giris sigortasi atmis ise

KGK'da giris sigortasinin atmasi, KGK'nin Bypass Mod’'unda c¢alisirken cikista kisa devre
gerceklestigine ya da KGK’'nin arizalandigina isaret eder. Béyle bir durumda 9.1. Cikis Kisa Devre
Alarmi bélimiinde anlatilanlari okuyunuz.

9.11. Ortam sicakhgi yiiksek Alarmi

Alarm listesinde “Ortam sicakhgi yiiksek” olarak géziikir. KGK’'nin galisma ortaminin sicakligi yiiksek
olursa, KGK kabin ici sicakhgi yilkselecek ve KGK bu alarmi verecektir. Bu durumda yapilmasi
gereken ortamin en kisa slirede sogultulmasidir.
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9.12. Dogrultucu asiri yuik/ Evirici asiri yak Alarmlari

Alarm listesinde “Dogrultucu asin yiik”, “Evirici asin yiik” olarak gozikir. KGK’'nin ¢ikisina anma
glclnl (%100 yuk seviyesini) asan yukler baglanmasina “Agiri Yikleme” adi verilir. Bu durumda ilk
yapilmasi gereken yiklerin bir kismini kapatarak ylik seviyesini %100’(in altina ¢cekmektir.

KGK, Evirici Mod’unda ¢alismaktayken anma yikln{ asan yikleri de bir siire besleyebilir. Bu siire
yuk miktarina ve yari-iletkenlerin asiri yiklenmenin baslangi¢ anindaki sicakliklarina baghdir.

KGK, asiri yikleme siiresini saptarken su yolu kullanir:

e Cikis Sigortasinin isil karakteristigi géz onlinde bulundurularak olusturulan bir i1sil modelden
faydalanarak, yikleri ¢ikis sigortasinin atmasina neden olmayacak bir siire boyunca besler, sonra
(Bypass giris gerilimi uygunsa) Bypass’a aktarir.

e Bu arada jonksiyon sicakhgi belli bir degeri asarsa isil model yardimiyla hesaplanan siire
dolmadan yiikleri (Bypass giris gerilimi uygunsa) Bypass’a aktarir.

KGK, asir1 yiklemenin baslangi¢ aninda Bypass Mod’unda calismaktaysa veya asiri yikten
otlirli Bypass Mod’una gectiyse sistemdeki tek koruma devredeki otomatik sigortalardir.
KGK’nin sigortalarindan biri attiginda ¢ikistaki tiim ytkler enerjisiz kalacaktir.

@ Guvenli calisma icin KGK'nin asir1 yiklenmemesine dikkat edilmelidir.

9.13. Manual bypass aktif Alarmi

Alarm listesinde “Manual bypass aktif” olarak gozikir. KGK'nin arkasinda bulunan manual bypass
sigortasi “I” konumuna getirilirse, KGK bu alarmi gosterir. Eger bu sigorta nedensiz kaldirildiysa
(Boluim 7.6’da anlatilan nedenlerin disinda), sigortayr “0” konumuna alarak bu alarmi yok
edebilirsiniz.

9.14. Akii hatasi Alarmi

Alarm listesinde “Akii hatasi” olarak gozikir. KGK belli sirelerde otomatik olarak aki testi yapar.
Akdleri minimum 10 saat sarj ettikten sonra aki testini tekrarlayin. Eger bu test sonucunda da KGK
yine ayni alarmi veriyorsa akilerin tamami veya bir kismi arizali olabilir ve bunun tespiti icin Teknik
Servis ¢agrilmalidir.
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9.15. Giris gerilimi yliksek/Giris gerilimi diisiik Alarmlari

Alarm listesinde “Giris gerilimi yiiksek” veya “Girig gerilimi disiik” olarak gozikir. Giris gerilimi
sinirlar disina ¢iktiginda bu alarmlar gozukir. Eger giris gerilimi ylkseldiyse veya distllyse sebeke
normale donilinceye kadar beklemek gerekir. Bu durumda KGK Akli Mod’unda cgalisacaktir. Sebeke
normale dénilince alarm kaybolacaktir.

Akiden besleme siiresince giris gerilimi limitler dahiline gelmez ise KGK kapanacak ve yikler
@ enerjisiz kalacaktir.

9.16. Bypass gerilimi yiiksek/ Bypass gerilimi diisiik Alarmlari

Alarm listesinde “Bypass gerilimi yliksek” veya “Bypass gerilimi diislik” olarak gozikir. Bypass
gerilimi sinirlar disina ¢iktiginda bu alarm gozikir. Eger bypass gerilimi ylkseldiyse veya distlyse
sebeke normale donilinceye kadar beklemek gerekir. Bu durumda KGK Evirici Mod’unda
calismaktadir. Bypass gerilimi normale doéniince alarm kaybolacaktir.

9.17. Dogrultucu sicakhigi yiksek/ Evirici sicakligi yiiksek Alarmlan

Alarm listesinde “Dogrultucu sicakhgi yiksek” veya “Evirici sicakhigi yiiksek” olarak gozikir.
Evirici/dogrultucu bloklarinin sicakligi ¢ok ylkselirse KGK bu alarmlari gosterir. Bunun nedenleri
olarak asiri yik, calismayan fanlar ve yiksek ortam sicakhgi olabilir. Asiri yliik varsa veya ortam
sicakhg ylksekse yukarida yazildig1 gibi kontrol yapilabilir. Fanlar ¢alismiyorsa veya daha farkh bir
sorun varsa Teknik Servise haber verilmelidir.

9.18. Jonksiyon sicakligi yiiksek/ Sogutucu sicakhg yiiksek Alarmlari

Alarm listesinde “Jonksiyon sicakhgi yiiksek” ve/veya “Sogutucu sicakhigi yiiksek” olarak gozukdr.
Jonksiyon/sogutucu sicakliklari ¢ok yikselirse KGK bu alarmlari gosterir. Bunun nedenleri olarak
asiri yuk, calismayan fanlar ve yiiksek ortam sicakhgi olabilir. Asiri yik varsa veya ortam sicakligi
ylksekse yukarida yazildigi gibi kontrol yapilabilir. Fanlar ¢alismiyorsa veya daha farkh bir sorun
varsa Teknik Servise haber verilmelidir.

Yukaridaki alarmlarin disinda olusan alarmlar icin Teknik Servise haber verilmelidir.

Teknik Servise haber vermeden once:

e Bu bolimu tiimuyle okuyup yazanlari uyguladiginizdan emin olun.

e Firmware versiyonunu not edin.

e Uriiniin arka panelindeki etikette yazan Model ve Seri Numarasi bilgilerini alin ve problemin

eksiksiz tanimini yapin.

KGK’'nin ekraninda gorebileceginiz alarmlarin listesi ve anlamlari Ek-1: Alarm Listesi adli boliimde
anlatiimistir.
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Ek-1: Alarm Listesi

Dogrultucu pasif

Dogrultucunun suan ¢alismadigini gosterir.

Dogrultucu bloke
edildi

Dogrultucu herhangi bir hatadan dolayi bloke edilmistir. “Dogrultucu pasif” hatasi 3
kere geldigi takdirde bu alarm aktif hale gelir.

Dogrultucu kapali

Dogrultucu 6npanelden komutla devre digi edilmistir.

Dogrultucu sicakligi
yiiksek

Dogrultucu blok sicakhgi limitlerinin Gstliindedir.

Dogrultucu asir yik

Giriste herhangi bir fazdan g¢ekilen akimin RMS degeri nominal degerine ulasti.

Dogrultucu akimi
yiiksek

Giriste herhangi bir fazdan g¢ekilen akimin RMS degeri nominal degerine ulasti.

Dogrultucu
haberlesme hatasi

Dogrultucu ile haberlesilememektedir.

Evirici pasif

Eviricinin suan calismadigini gosterir.

Evirici bloke edildi

Evirici herhangi bir hatadan dolayi bloke edilmistir.

Evirici kapali

Evirici dnpanelden komutla devre disi edilmistir.

Evirici sicakhg
yiiksek

Evirici blok sicakligi limitlerinin Gstlindedir.

Evirici agin yiik

Cikis yiikii nominal yik degerinin lizerindedir.

Evirici akimi yiiksek

Cikis akimi nominal yiik degerinin Gzerindedir.

Evirici haberlesme
hatasi

Evirici ile haberlesilememektedir.

Bypass aktif

KGK bypass’da ¢alismakdadir.

Bypass kapali

Bypass 6npanelden komutla devre disi edilmistir.

Bypass oncelikli

Calisma onceligi bypass’tadir.

Bypass gerilim dalga
sekli bozuk

Bypass sebeke gerilimi evirici referans sinyalinden farkl ( Frekans senkronizasyon
limitlerinin disinda yada toplam harmonik bozulma >%10 olabilir.)

Bypass gerilimi

Bypass Gerilimi, Teknik Ozellikler tablosunda belirtilen maximum gerilimin Gstiine

yiiksek ¢itkmisttir. Bu durumda KGK bypass moduna gecemez.
Bypass gerilimi Bypass Gerilimi, Teknik Ozellikler tablosunda belirtilen minimum gerilimin altina
disiik dismistir. Bu durumda KGK bypass moduna gecemez.

Bypass siralama
hatasi

Bypass gerilimi faz sirasi hatasi.

Bypass senkron
degil

Bypass geriliminin frekansi bypass calismasi icin gerekli limitler disinda veya bypass
gerilimi cok disuk.

Akii acik devre

Ak sigortasi agiktir.

Ak testi aktif

Ak testi yapiimaktadir.

Akii desarjda

Batarya desarj oluyor.
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Aku hatasi

KGK’da aki testi yapildiginda akl kapasitesinin yeterli olmadigi durumdur. Akilerin
tamami veya bir kismi arizalanmistir.

Giris gerilimi yiiksek

Giris Gerilimi, Teknik Ozellikler tablosunda belirtilen maksimum gerilimin istiine
citkmistir.

Giris gerilimi diisiik

Giris Gerilimi, Teknik Ozellikler tablosunda belirtilen minimum gerilimin altina
inmistir.

Giris siralama hatasi

Giris gerilimi faz sirasi hatasi.

Giris senkron degil

Giris geriliminin frekansi giris calismasi icin gerekli limitler disinda veya giris gerilimi
cok diistk.

DC giris gerilimine
esit degil

DC baranin gerilimi giris gerilimine esit degildir.

DC gerilimi yiiksek

DC bara gerilimi Gst limitinden yiksek.

DC gerilimi diisiik

DC bara gerilimi alt limitinden dastk.
Akiler, akliden ¢alisma esnasinda tamamen bosalmis olabilir

Ortam sicakhigi
yiiksek

KGK'nin bulundugu ortam sicakhgi 40°C’yi asmistir. Bu durumda KGK normal
calismasina devam eder ama sesli uyari verir.

Jonksiyon sicaklig
yiiksek

IGBT jonksiyon sicakligi limitlerin tstliindedir.

Sogutucu sicakhgi
yiiksek

Sogutucu sicakligi limitlerin Gstindedir.

Cikis gerilimi hatasi

Cikis gerilimi limitlerinin disindadir.

Cikis kisa devre

Cikis kisa devredir.

Jenerator modu
aktif

Jeneratoér Dostu ¢alismasi aktif edildi. (Dijital giris “GEN ON” yiiksek olarak set
edildi).

Acil kapama aktif

Acil kapama aktif edilmistir.

Manuel bypass aktif

Manuel Bypass anahtarinin “ON” vyapildigini ve vyiklerin direk olarak sebeke
Gzerinden beslendigi durumdur.

Cikis agik devre

Cikis sigortasi acik devredir. Sadece paralel cihazlardan gelen bir alarmdir.

N sayisi hatasi

Eger paralel olarak ¢alisan UPS sayisi, dnceden ayarlanmis N numarasindan kigukse
bu alarm belirir.

Yedekleme hatasi

Toplam yiik, paralel cihazlarda yedekleme ylkini gegmis durumda formdal : Yiik % x
(N+1) /N>100
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Ek-2: Olay Kaydi Listesi

Bypass gerilimi ok

Bypass gerilimi bypass gerilim limitleri dahilindedir.

Bypass frekansi ok

Bypass frekansi bypass frekansi limitleri dahilindedir.

Bypass senkron

Bypass frekansinin cikis frekansina senkron oldugunu belirtir.

Bypass siralamasi dogru

Bypass fazlarinin siralamasinin dogru oldugunu belirtir.

Manuel bypass pasif

Manuel Bypass kesicisinin “0” konumunda oldugunu belirtir.

Evirici sicakhgi ok

Evirici sogutucusunun sicakligi limitler dahilindedir.

Evirici yukii ok

Cikis yikiiniin nominal yiik degerleri icersinde oldugunu belirtir.

Bypass pasif

Bypass’in suan galismadigini gosterir

Evirici aktif

Evirici’nin suan ¢alismakta oldugunu gosterir.

Evirici bloke degil

Evirici’nin bloke olmadigini, ¢alisabilir konumda oldugunu belirtir.

Cikis gerilimi ok

Cikis gerilimi, ¢ikis gerilim limitleri dahilindedir.

Master haberlesmesi ok

Master ile haberlesmede sorun olmadigini belirtir.

Paralel kablo takil

Paralel kablosunun takili oldugunu belirtir.

Giris gerilimi ok

Giris gerilimi, giris gerilim limitleri dahilindedir.

Giris frekansi ok

Giris frekansi, ¢ikis frekansi limitleri dahilindedir.

Giris senkron

Dogrultucunun, giris frekansina senkron oldugunu belirtir.

Girig siralamasi dogru

Giris fazlarinin siralamasinin dogru oldugunu belirtir.

Dogrultucu sicakhigi ok

Dogrultucu sogutucusunun sicakhgi limitler dahilindedir.

Dogrultucu yiiki ok

Girig yakunun limitler dahilinde oldugunu belirtir.

DC gerilim ok

DC bara gerilimi, DC bara gerilim limitleri dahilindedir.

Dogrultucu aktif

Dogrultucu’nun suan calismakta oldugunu gosterir.

Dogrultucu bloke degil

Dogrultucu’nun bloke olmadigini, ¢alisabilir konumda oldugunu belirtir.

Cikis kesicisi kapali

Cikis kesicisinin “ON” konumunda oldugunu belirtir. Sadece parallel
cihazlarda gorilebilir.

Akii testi tamamlandi

Ak testinin tamamlandigini belirtir.

Yedekleme ok

Yedekleme amagl ¢alisan KGK’larda bir problem olmadigini belirtir.

N sayisi hatasi yok

Yedekleme amagli galisan KGK’larda bir problem olmadigini belirtir.

Dogrultucu agik

Dogrultucu’nun 6n panelde aktif olarak ayarlanmis oldugunu belirtir.

Evirici acik

Evirici'nin 6n panelde aktif olarak ayarlanmis oldugunu belirtir .

Bypass acik

Bypass’in 6n panelde aktif olarak ayarlanmis oldugunu belirtir .

Evirici oncelikli

Gahisma onceligi olarak Evirici’nin segildigini belirtir.

Akii desarjda degil

AkiU’nlin desarj durumunda olmadigini belirtir.

DC gerilim ok

DC bara geriliminin limitler dahilinde oldugunu belirtir.

Ortam sicakhgi ok

Ortam sicakhginin limitler dahilinde oldugunu belirtir.

Jenerator modu pasif

Jenerator ¢calisma modunun pasif oldugunu belirtir.

Acil kapama pasif

Acil kapama komutunun pasif oldugunu belirtir.

Mino6r alarm yok

Mindr alarmin olmadigini belirtir.

Major alarm yok

Major alarmin olmadigini belirtir.

Akii testi basarih

Akl testinin sonucunun basarili oldugunu belirtir.

Akii kesicisi kapali

Ak kesicisinin “ON” konumunda oldugunu belirtir.

DC girise esit

DC bara gerilimin giris gerilimine esit oldugunu belirtir.

Eviriciye ulasildi

Evirici ile haberlesmenin saglandigini belirtir.
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Dogrultucuya ulasildi

Dogrultucu ile haberlesmenin saglandigini belirtir.

Bypass gerilim sekli
bozuk

Bypass sebeke gerilim seklinin sintizoidal olmadigini belirtir.

Bypass gerilimi yiiksek

Bypass geriliminin limitlerin tGzerinde oldugunu belirtir.

Bypass gerilimi diigiik

Bypass geriliminin limitlerin altinda oldugunu belirtir.

Bypass frekansi yiiksek

Bypass frekansinin limitlerin Gzerinde oldugunu belirtir.

Bypass frekansi diisiik

Bypass frekansinin limitlerin altinda oldugunu belirtir.

Bypass senkron degil

Bypass frekansinin gikis frekansina senkron olmadigini belirtir.

Bypass siralama hatasi

Bypass faz sirasinin hatali oldugunu belirtir.

Manuel bypass aktif

Manuel Bypass kesicisinin “ON” konumunda oldugunu belirtir.

Evirici sicakhigi yiiksek

Evirici sogutucusunun sicakligi limitlerinin tGstlindedir.

Evirici agin yiik

Cikis yUkiiniin nominal yiik degerinin izerinde oldugunu belirtir.

Bypass aktif

Bypass’in suan calismakta oldugunu gosterir.

Evirici pasif

Evirici’nin suan ¢alismamakta oldugunu gosterir.

Evirici bloke edildi

Evirici'nin bloke oldugunu belirtir. Ust iiste 3 kez “Evirici pasif” hatasi
gergeklestiginde KGK bu alarmi verir.

Cikis gerilimi hatasi

Cikis geriliminin, gikis gerilim limitlerinin disinda oldugunu belirtir.

Mastera ulagilamadi

Master ile haberlesmede sorun oldugunu belirtir.

Paralel kablo takili degil

Paralel kablosunun takili olmadigini belirtir.

Giris gerilimi yiiksek

Giris geriliminin, giris gerilim limitlerinin Gzerinde oldugunu belirtir.

Giris gerilimi diisiik

Giris geriliminin, giris gerilim limitlerinin altinda oldugunu belirtir.

Giris frekansi yiiksek

Giris frekansinin, ¢ikis frekansi limitlerinin tGzerinde oldugunu belirtir.

Giris frekansi diisiik

Giris frekansinin, ¢ikis frekansi limitlerinin altinda oldugunu belirtir.

Giris senkron degil

Giris frekansinin, ¢ikis frekansina senkron olmadigini belirtir.

Girig siralama hatasi

Giris faz sirasinin hatali oldugunu belirtir.

Dogrultucu sicakhk
yiiksek

Dogrultucu sogutucusunun sicakhginin limitlerin Gizerinde oldugunu
belirtir.

Dogrultucu asiri yik

Girig yakunun limitlerin Gstlinde oldugunu belirtir.

DC gerilim yiksek

DC bara geriliminin, DC bara gerilim limitlerinin Gstiinde oldugunu
belirtir.

DC gerilim diisiik

DC bara geriliminin, DC bara gerilim limitlerinin altinda oldugunu
belirtir.

Dogrultucu pasif

Dogrultucu’nun suan ¢alismamakta oldugunu gosterir.

Dogrultucu bloke edildi

Dogrultucu’nun bloke oldugunu belirtir. Ust iiste 3 kez “Dogrultucu
pasif” hatasi gerceklestiginde KGK bu alarmi verir.

Cikis kesicisi acik

Gikis kesicisinin “OFF” konumunda oldugunu belirtir.

Akii testi aktif

Ak testinin yapilmakta oldugunu belirtir.

Yedekleme kayboldu

Toplam yiik, paralel cihazlarda yedekleme yiikiinii gegcmis durumda
formil : Load % x (N+1) / N > 100

N sayisi hatasi

Eger paralel olarak ¢alisan KGK sayisi, 6nceden ayarlanmis N
numarasindan ktictikse bu alarm belirir.

Dogrultucu kapali

Dogrultucu’nun 6n panelden komutla pasif edildigini belirtir.

Evirici kapali

Evirici’nin 6n panelden komutla pasif edildigini belirtir.

Bypass kapali

Bypass’in 6n panelden komutla pasif edildigini belirtir.

Bypass oncelikli

Calisma onceligi olarak Bypass’in secildigini belirtir.
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Akii desarjda

AkU’niin desarj durumunda oldugunu, akiiden akim gekildigini belirtir.

DC gerilim hatasi

DC bara geriliminin limitlerin disinda oldugunu belirtir. Aki Modu
calismasindan dolayi bu hatayi vermis olabilir.

Ortam sicaklig yiiksek

Ortam sicakhginin limitlerin Gizerinde oldugunu belirtir.

Jenerator modu aktif

Jenerator ¢alisma modunun aktif oldugunu belirtir.

Acil kapama aktif

Acil kapama komutunun aktif oldugunu belirtir.

Mindr alarm

Minor alarmin oldugunu belirtir.

Major alarm

Major alarmin oldugunu belirtir.

Akii testi basarisiz

Ak testinin sonucunun basarisiz oldugunu belirtir.

Akii kesicisi agtk

Ak kesicisinin “OFF” konumunda oldugunu belirtir.

DC girise esit degil

DC bara geriliminin, giris gerilimine esit olmadigini belirtir.

Eviriciye ulagilamadi

Evirici ile haberlesmenin saglanamadigini belirtir.

Dogrultucuya ulagilamadi

Dogrultucu ile haberlesmenin saglanamadigini belirtir.
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Ek-3: KGK Tanimi ve Blok Semasi
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Giris ve Cikis EMI Filtreleri: Bu filtreler, KGK ile sebeke ve ylikler arasindaki elektromanyetik girisimi
(EMI — Electro Magnetic Interference) engeller. Bir diger islevleri de KGK'y1 ve yikleri ani asiri
gerilimlere karsi korumaktir.

Bypass Tristorleri: Herhangi bir evirici sorunu esnasinda, ylklerin kapanmamasi icin Bypass girisini
KGK’nin gikisina elektronik olarak aktarmaya yarar.

Dogrultucu: Dogrultucu, sebekeden calisma sirasinda sebeke gerilimini dogrultur (DC gerilime
cevirir). Bu esnada sebekeden gli¢ faktori 1’e yakin bir akim ¢ekilmesini de saglar.

Evirici: Dogrultucunun gikisindaki dogrultulmus gerilimi, sebekenin anma gerilimine esit degerde bir
alternatif gerilime gevirir.

Akii Sigortasi: Aku ile DC barayi ayirmaya yarar.

Akii: Sebeke geriliminin yiklerin beslenmesi icin uygun olmadigl zamanlarda gerekli enerji
akillerden saglanir.

Manual Bypass Sigortasi: KGK’'nin ¢ikisini Bypass girisine baglayan bir otomatik sigortadir. Genellikle
bakim yapilirken KGK’yi giristen ve cikistan yikleri devre disi birakmaksizin ayirmak amaciyla
kullanilr.
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Ek-4: Mekanik Cizimler
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Ek-5: Yetkili Servis Listesi

Yetkili servis listesi icin web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr
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