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Önemli Uyarı! 

 
Değerli Müşterimiz; 
 
Bu kılavuz; hem Statik Transfer Anahtarının (STS) özelliklerini, kurulumunu ve çalıştırılmasını hem de sizin, STS’in ve 
buna bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve 
uygulanması, STS’i doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve STS’ten azami fayda sağlamanız açısından çok önemlidir. 
 

 

 
 
 
 
Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. 
 
 
 
Bu Kesintisiz Güç Kaynağı EN 62040-1 ve EN 62040-2 Standartları ile belirlenen koşullara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
 

 
 
 
  
 

  

 

Kuruluma başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz! 

 

 

İlerde ihtiyacınız olduğunda Başvuru Kaynağı olarak kullanmanız için bu kılavuzu saklayınız! 

 

 
INFORM bu dokümanın tüm ve tek sahiplik haklarını elinde tutar. Bu dokümanın tümünün veya bir 
kısmının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması INFORM’un yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.  

 
INFORM, bu doküman içindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Güncel 
döküman için lütfen http://www.inform.com.tr/ sitesini ziyaret ediniz. 

Bu STS; aşağıdaki işaretin ait olduğu normların gereklerine uyar. 
 
 
 
 

http://www.inform.com.tr/
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Kılavuzda Kullanılan Semboller 
 

 

 

Kullanılan Kısaltmalar 
STS: Statik Transfer Anahtarı 
RS485: Seri Haberleşme Protokolü 
RS232: Seri Haberleşme Protokolü 
V: Volt (Gerilim) 
A: Amper (Akım) 
P: Güç 
 
Giriş, Çıkış ve Manuel Bypass Şalterleri için;   
“I” (ON): Sigortayı devreye almak 
“0” (OFF): Sigortayı devreden çıkarmak 
 

 

 

 

 

Üretici Firma 
İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze - Kocaeli 
Tel:   +90 (262) 751 16 00 
Faks: +90 (262) 751 16 02 

 

Bu sembol; kılavuzda özellikle dikkat edilmesi gereken yerleri işaret eder. 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde elektrik çarpması gibi hayati tehlike doğurabilecek talimatları işaret 
eder. 

 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya STS’in zarar görmesine neden 
olabilecek talimatları işaret eder. 

 

 

Bu sembol, STS’te kullanılan taşıma malzemelerinin geri dönüşümlü olduğunu gösterir.  
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1. GARANTİ  
1.1. Garanti Şartları  

• Inform STS’in; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Inform A.Ş’nin yetkili kıldığı servis elemanları 
dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, STS’in 
bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 2 
yıldır.  

• Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Sanayi malının arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır.  

• Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır.  

• Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen, aşağıdaki durumlardan dolayı malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir; 

❖ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı arızayı ikiden 
fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların sonucu 
maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

❖ Tamir için gereken azami sürenin aşılması, 
❖ Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı 

veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi, 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.  

• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Tüketicinin ve 
Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.  

 

1.2. STS’in Garanti Dışında Kalacağı Durumular 

Inform tarafından verilen bu garanti, STS’in normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır: 

• Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 

• STS’in müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 

• Hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı gerilimden farklı gerilimde kullanma nedenlerinden meydana 
gelecek hasar ve arızalar, 

• Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar. 

• Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 

• Ürüne, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiği durumda ürüne verilmiş garanti sona erecektir. 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün 
fiyatına dâhil değildir. 
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi ya da 
temsilciliklere aittir.  
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal Seri Numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde 
bu garanti geçersizdir. 
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2. GÜVENLİK  

 

2.1. STS İle İlgili Önemli Noktalar 

• Bu cihazın kurulumu, bakımı ve onarımı sadece yetkili Teknik Servis tarafından yapılabilir.  

• Bu doküman Statik Transfer Anahtarı’nın (STS) sevkiyatı ve devreye alınması, güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.  

• Kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihazın hasar görmesine sebep olabilir. 

• Cihaz devre dışıyken bile, içinde tehlikeli gerilimlere ve yüksek sıcaklığa sahip iletken parçalar olabilir. Cihaz üzerinde 
herhangi bir bakım onarım çalışmasına başlamadan önce sigortalar 0 konumuna getirilerek cihazın giriş ve çıkışları 
izole edilmelidir. 

• STS’in taşınması gerektiğinde; STS uygun şekilde ambalajlanmalı ve uygun donanım ile taşınmalıdır.  

• Koruyucu topraklama (PE) bağlantısı, mutlaka diğer bağlantılardan önce yapılmalıdır.  

• STS; iç mekân kullanımına uygun üretilmiştir, yağmurun veya bir sıvının altında kalacak şekilde açıkta 
bırakılmamalıdır.  

• STS taşıma esnasında düşürülecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli tarafından yapılması 
gerekmektedir.  

• STS’in  normal olarak çalışabilmesi için birinci kaynak Faz-Nötr, ikinci kaynak Faz-Nötr ve bir koruyucu toprak (PE) 
hattına ihtiyacı vardır.  

• Koruyucu Toprak (PE) bağlantısı da dahil olmak üzere tüm terminaller arasındaki gerilimler kontrol edilerek tehlikeli 
bir gerilim olmadığından emin olunmalıdır.  

• STS, ticari ve endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir. Farklı amaçlar için farklı ortamlarda kullanılacaksa girişim 
sonucu oluşacak bozulmaları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

• STS’in çıkış nötrünü kesinlikle koruyucu toprak hattına bağlamayınız.  

• Yangın tehlikesine karşı, bağlantılar uygun kesitte kablolarla yapılmalıdır. Tüm kablolar izoleli olmalı ve ayağa 
takılmayacak şekilde döşenmelidir. 

• STS hurdaya ayrılacaksa, kesinlikle bu işi yapmaya yetkisi olan kişiler tarafından hurdaya ayrılması gerekmektedir.  

• STS’in çıkışına, gücünü aşan yükler bağlanmamalıdır. 

• Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, STS’in içine yabancı madde girmesi vb.) STS 
Bölüm 8.4’de anlatıldığı gibi derhal kapatılarak, dağıtım panosundan girişi gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise haber 
verilmelidir. 

 

2.2. STS’in Üzerinde Kullanılan Sembollerin Açıklamaları 

 

 

 

STS’in, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir. Ancak 
kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır. 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya STS’in zarar görmesine neden 
olabilecek talimatları işaret eder. 

 

ELEKTRİK ŞOK TEHLİKESİ (SİYAH/SARI) 

 
 



 
 

 

 
 

 
3 

 

3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR  
3.1. Nakliye  

 

3.2. Yerleşim  

Bu ürün EN 62040-1 güvenlik standartlarında belirtilen sınırlandırılmış erişim ve güvenlik gereksinimleri ile uyumludur. 
Kullanıcılar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
 

• Cihaza erişim sadece yetkili personel veya sahada sınırlı müdahalede bulunmada yetkili olan bu konuda sorumluluk 
alabilecek kullanıcılar ve sadece güvenliği sağlamak amacıyla cihazın bulunduğu ortama giriş yetkisi olan ilgili 
personel tarafından olmalıdır.  

• STS açık havada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  

• STS direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  

• Önerilen çalışma şartları Teknik Özellikler kısmında belirtilmiştir. Bu şartları sağlamak için iklimlendirme sistemi 
gerekebilir.  

• STS, 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir.  

• STS’in kurulacağı yer kuru, tozdan arınmış ve temiz olmalı. Kurulumu engelleyecek bir şey olmamalı.  

• İletici ve aşındırıcı tozların (metal tozu, kimyasal solüsyon vb) bulunduğu ortamlarda STS’in montajı yapılamaz.  

• STS’in kablo girişleri arkada şalterleri STS in ön kısmındadır.  

• STS’in havalandırma girişler alttan , çıkışları üsttendir.  Aşağıdan yukarıya olan havalandırmayı sağlamak için alttan 
ve üstten 30 cm boşluk olacak şekilde mesafe bırakınız.  

  

 

STS, taşınması gerektiğinde mutlaka uygun şekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal ambalajın 
saklanması önerilir. 

 

 

Bütün paketleme malzemeleri geri dönüşüm kurallarına uygun olarak ilgili toplama noktalarına 
bırakılmalıdır.  
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3.3. Depolama 

STS; sıcaklığı -25C ile +55C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve kuru bir ortamda 
depolanabilir.  
Ortamdaki bağıl nem %0 ile %95 değerleri arasında olmalıdır. 

3.4. Elektriksel Gereklilikler 

Kurulum ulusal kurulum yönetmelikleri ile uyumlu olmalıdır.  
Şebeke ve girişlerinin elektrik dağıtım panosunda koruma ve kesici sistemlerinin bulunması gerekir. Aşağıdaki tablo 
tavsiye edilen şebeke giriş koruma elemanlarını (termal, manyetik, diferansiyel) ve yükler için kablo kesitlerini gösterir. 
 
 

STS 
Giriş 

Termal 
Koruması 

Giriş 1-2 
Kablo 
Kesiti 

Çıkış 
Kablo 
Kesiti 

Nötr 
Kablosu 

Kesiti 

Kaçak Akım 
Koruması** 

STS 50A 50 A 10 mm2 10 mm2 10 mm2 300 mA 

 
 
*Koruma elemanlarının C type olması önerilir.  
**Minimum 300mA gecikmeli (Type-B) Kaçak akım koruması kullanılması önerilir.  
***STS tarafından üretilen bu akımlara kaçak yük akımları eklenir. Eğer yüksek kaçak akımları mevcut ise, koruma 
elemanlarının ayarlarını bu değerlere göre yapınız. STS montajı yapıldıktan ve çalıştırılarak yükle yüklendikten sonra 
toplam kaçak akımları ölçülüp koruma elamanlarının ayarlarının yapılması tavsiye edilmektedir. 
****Geçici faz olaylarında (şebeke kesilmesi, geri dönüşler ve gerilim dalgalanmaları) kısa süreli kaçak akımlar oluşabilir. 
Bu tür durumlarda koruma elemanlarının devreye geçmeyeceğinden emin olunuz.  
Koruyucu Toprak (PE): Topraklama kablosu faz kablosunun en az yarısı kesidinde olmalı ve ilgili ülkenin standartlarına 
uygun olarak seçilmelidir.  



 
 

 

 
 

 
5 

 

4. CİHAZIN PAKETİNİN AÇILMASI VE KURULUM  
 
 

 

 
 
STS ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olunuz. 
 

• Kullanım Kılavuzu 
 

4.1. Paketin Açılması  

 
 
Prosedür aşağıdaki gibidir:  
 

• STS’in koruyucu ambalajını  ve bantlarını çıkartın. 

• STS’in montajı ve yerleşimi yapıldıktan sonra sabitleyiniz. 
 

4.2. Güç Bağlantı Noktaları  

 

 

 

 

 

 

Nakliye esnasında zarar gören teçhizat kurulum gerçekleşmeden önce Teknik Servis elemanı tarafından 
incelenmesi gerekmektedir. 

 

STS’yi elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. STS sağlam bir şekilde paketlenmiş olmasına rağmen nakliye 
sırasında STS’te hasar meydana gelmiş olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatçı firma ile temasa 
geçiniz. 

 

İlerideki ihtiyaçlar için STS’nin orijinal ambalajının saklanması tavsiye edilmektedir   

 

Bağlantılar yalnızca yetkili Teknik Personel tarafından yapılabilir. Kullanıcının bağlantıları yapma 
girişimi hayati tehlike doğurabilir. 

 

STS; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. STS’in bu şekilde çalıştırılması 
son derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda bağlantılar yapılmadan önce en az iki (2) saat 
beklenmelidir. 
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STS’in bağlantı terminalleri  arka taraftadır.  
 
İlk olarak toprak, giriş ve çıkış için hazırlanan kabloların bağlantıları yapılır.  
 
Bağlantı terminallerinin ve yerleşimi aşağıda gösterilmiştir: 
 
STS 50A ( 19” 2U Rack Kabin ) için Klemens Bağlantısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurulumdan önce bütün devre kesicilerinin “OFF” konumunda olduğundan emin olunuz. 

 
 

 

K
ay

n
ak

 1
-F

az
 

K
ay

n
ak

 1
-N

ö
tr

 

K
ay

n
ak

 2
-F

az
 

K
ay

n
ak

 2
-N

ö
tr

 

Ç
ık

ış
-F

az
 

Ç
ık

ış
-N

ö
tr

 

P
E 

Alarm Kontak 

N
O

 
  

C
 

  

N
C
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STS 50A ( Tower ) için Klemens Bağlantısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağlantılar yapılırken aşağıdaki sıraya uyulmalıdır. 

4.3. Toprak Bağlantısı 

 

 
STS’in toprak klemensine PE, kaliteli (düşük dirençli) bir toprak hattı bağlanmalıdır. Yüklerin toprak bağlantısı çıkış 
topraklama klemensi üzerinden yapılmalıdır.  

 
 

 

 

 

 

Emniyetli ve güvenilir bir operasyon için cihazın toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır. Başka bir kablo 
bağlamadan önce PE toprak bağlantılarını gerçekleştiriniz. 

 

 

Toprak kablosu giriş faz nötr kabloları ile beraber geliyor ise toprak kablosunun boyu faz kabloları 
yerinden çıksa bile toprak kablosu çıkmayacak kadar daha uzun bırakılmalıdır. 

 

 

Koruyucu Toprak (PE): Topraklama kablosu faz kablosunun en az yarısı kesidinde olmalı ve ilgili ülkenin 
standartlarına uygun olarak seçilmelidir.  

 
P

E 

K
ay

n
ak

 1
-F

az
 

K
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n
ak

 1
-N

ö
tr
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Ç
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4.4. Giriş Bağlantıları  

 

 

 
STS’in girişinin bağlanacağı dağıtım panosuna Kaynak-1  ve Kaynak-2  için, 1 (bir) kutuplu 2 adet otomatik sigorta (STS’in 
giriş devre kesicisine eş değerde) ilave edilmeli ve bu otomatik sigortalara STS’in dışında başka yük bağlanmamalıdır. 
Otomatik sigortalardan gelen faz kabloları STS’in arka kısmındaki Kaynak-1 Faz, Kaynak-2 Faz klemenslerine, nötr 
kabloları da Kaynak-1 Nötr, Kaynak-2 Nötr klemensine bağlanır.  
Dağıtım panosuna 300mA değerinde kaçak akım rölesi takılmalıdır. Bu röle giriş EMI filtre kapasitesinde oluşabilecek 
tepe akımlarına karşı korumalı tipte olmalıdır. 
 

4.5. Çıkış Bağlantısı  

 
STS’in çıkışına bağlanacak yükler için dağıtım panosuna, 1 (bir) kutuplu 1 adet otomatik sigorta (STS’in çıkış devre 
kesicisine eş değerde) ilave edilmelidir. STS’in çıkış klemensinden gelen faz kablosu bu devre kesicisine bağlanmalıdır. 
 

  
 

 

 

 

Panodaki değişiklikler mutlaka elektrik tesisatı konusunda yetkili Teknik Personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

 

Giriş kablolarını bağlamaya başlamadan önce panodaki otomatik sigorta mutlaka “OFF” konumuna 
getirilmelidir. 

 STS birbirinden bağımsız birkaç yük besleyecekse her bir yük için dağıtım panosunda ayrı sigorta 
kullanmanız önerilir. Her bir yük, çektiği akıma uygun birer sigorta üzerinden STS’e bağlandığında,  kısa 
devre gerçekleşmesi halinde, kısa devre olan yükün sigortası atar ve diğer yükler bu durumdan 
etkilenmezler. 

 

Çıkış bağlantılarını yapmaya başlamadan önce STS’in giriş, çıkış kesicilerinin ve şebeke panolarındaki 
otomatik sigortaların “0” konumunda olduğu kontrol edilmelidir. 

 

 

STS ile birden faz yük beslenecekse, dağıtım panosu ve yükler arasındaki kabloların kesitleri yüklerin 
çektiği akıma (panodaki sigorta değerine) uygun olarak seçilmelidir. 

 

 

STS çıkışına bağlanan yüklerin çektiği maksimum güç, STS’in anma gücünü aşmamalıdır. 
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5. İLETİŞİM ARA BİRİMLERİ  
5.1. RS232  

Seri Haberleşme STS üzerinde standart olarak gelir.  
RS232 bağlantısı (DSUB-9 dişi konektör): 

 
 
 

 

 

 
 
 

RS232 kablosu için önerilen azami uzunluk 25 m dir.  
 

RS232 bağlantı noktası ile aşağıdaki yazılım ve donanımlar kullanılabilir: 

 
Servis Yazılımı: Teknik Servis personelinin kullandığı yazılımdır. Bu yazılım sadece yetkili Teknik Servisler 
tarafından kullanılabilir. Yetkisiz kişilerin kullanılması durumunda cihaz hasar görebilir ve cihaz garanti kapsamı 
dışında kalabilir.  

 
STS’in yukarıdaki yazılım ve donanımlarla haberleşebilmesi için STS ile yazılım veya donanım arasında seri 
haberleşme kablosu kullanılması gerekmektedir.  

5.2. RS485 

Modbus Protokollü RS485, Bina Yönetim Sistemleri ve endüstriyel prosesleri incelemek için kullaılan 
otomasyon sistemlerine kadar çok geniş bir kullanıma sahiptir. Bu haberleşme sayesinde STS’in durumu ve 
ölçümlerini görüntülemeye yardımcı olur. 
 
RS485 pinleri: 
 

• A eviren pin (TxD-/RxD-) 

• B eviren olmayan pin (TxD+/RxD+) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STS üzerindeki RS232 Portunun Uç Dağılımı 

Uç# Sinyal Adı Sinyal Açıklaması 

2 RX Alınan Bilgi 

3 TX Gönderilen Bilgi 

5 GND Sinyal Topraklaması 

 A 

 B 
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Haberleşme Parametreleri 

 RS485 RS232 

Baud Rate 2400 2400 

Veri Biti 8 8 

Durdurma Biti 1 1 

Parite Parite Yok Parite Yok 

Akış Kontrol Akış Kontrol Yok Akış Kontrol Yok 

Haberleşme RTU - 

 

5.3. Kuru Kontak Bağlantıları 

Bağlantı noktaları bölüm 4.2 de gösterilmiştir.Kuru kontak girişine bağlanacak kabloların 1.5 mm2 olması gerekmektedir. 
 

 

 
 
Gerilim değerlerine göre uygulanacak azami akım değerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 

Uygulanan Gerilim Azami akım miktarı  

250VAC’ ye kadar  1 A 

60VDC’ye kadar  0.4 A 

 
 
  

 

Kuru kontak noktalarına uygulanacak azami gerilim 250VAC rms veya 60 VDC dir. Azami akım gerilime 
göre değişmektedir. Uygulanacak azami akım ve gerilim bildirilen değerlerin üstüne çıkmaması gerekir. 
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6. Genel Açıklama  
6.1. Sistemin Tanımı 

Statik Transfer Anahtarı , tek fazlı birbiri ile senkron iki AC kaynak arasında, 5ms’den daha kısa bir sürede geçiş 
yapabilen, yarı iletkenler tarafından kontrol edilen ayrıca manual olarak ta geçiş yapabilen bir sistemdir. Yarı iletken 
devre elemanlarından oluştuğu ve fansız doğal soğutma yaptığı için hareketli parçası yoktur. 
 

6.2. Çalışma Teorisi 

Statik transfer anahtarının ana görevi girişindeki iki kaynaktan herhangi birinde belirlenmiş alt ve üst limitleri ( gerilim ve 
frekans ) geçen bir gerilim olması durumunda yükü limitler içinde bulunan diğer kaynak üzerinden besleyerek kesintisiz 
enerji sağlamaktır. Giriş kaynaklarından birisi tercih edilen kaynak diğeri alternatif kaynak olarak adlandırılır. Yükün 
tercih edilen kaynaktan beslenmesi önceliklidir. Tercih edilen kaynağin limitler dışına çıkması durumunda  yük 5ms den 
kısa sürede alternatif kaynağa aktarılacaktır. Tercih edilen kaynak ve limitler ayarlanabilir.  
 
STS’in kontrolü ve yönetimi ortalama bir mikroişlemciden çok daha fazla işlem hızı olan bir DSP bütünleşmiş devresi 
tarafından yapılmaktadır. Böylece STS elindeki öz kaynakları güvenilir sınırlar içinde sonuna kadar kullanan, arıza 
durumlarını son derece hassas bir şekilde gözlemleyen akıllı bir cihaza dönüşmüştür. 
 

6.3. Çalışma Modları 

Normal Mod : Yükün tercih edilen kaynak üstünden beslenmesi durumudur. 
 
Acil Durum Transferi : Tercih edilen kaynağın limitler dışına çıkması durumunda alternatif kaynaktan çalışma 
durumudur. Kaynaklar senkron olmasa da geçiş yapılır. Tercih edilen kaynak sınırlar içine geldiğinde “Geri dönüş : Aktif” 
seçeneği konfigüre edilmiş durumda ise tercih edilen kaynağa geri dönülür. 
 
Manual Transfer : Tercih edilen kaynağın değiştirilmesinden sonra istenilen kaynağa geçiş yapılır.  
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Sistem Kaynak-1 den çalışıyosa Manual Bypass ile 1 kademesine, sistem Kaynak-2 den çalışıyorsa 
Manual Bypass 2 kademesine alınmaldır.  

 

Sistem Kaynak-1 den çalışırken Manual Bypass  2 kademesine alınmak isteniyorsa , Ön panelden 
“Tercih Edilen Kaynak : Kaynak-2” seçilir ve bundan sonra Manual Bypass 2 kademesine alınır. 

 

Sistem Kaynak-2 den çalışırken Manual Bypass  1 kademesine alınmak isteniyorsa , Ön panelden 
“Tercih Edilen Kaynak : Kaynak-1” seçilir ve bundan sonra Manual Bypass 1 kademesine alınır. 
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6.4. Blok Diagram 
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7. KONTROL VE GÖRÜNTÜLEME  

7.1. STS Ön Paneli 

Ön panel kullanıcıyı çalışma durumu, alarm koşulları ve ölçümler konusunda bilgilendirir. Aynı zamanda kontrol ve 
konfigürasyon parametrelerine erişime olanak sağlar. 
 
Ön panel aşağıda üç parçayı içerecek şekilde gösterilmektedir. Mimik panel enerji akışı konusunda temel bilgi, alarm 
bilgileri verirken; LCD (Likit Kristal Ekran) ise kontrollere erişim ve detaylı bilgiye ulaşmaya olanak sağlar. Tuş takımı 
kullanıcının menülere ulaşımına ve menülerde seçim yapmasına olanak sağlar.    
 
 
 

 
 

7.2. Tuştakımı 

 
Tuştakımının görevleri aşağıda verilmiştir :  
 
 

TUŞLAR SEMBOL TANIMI 

ESC 

 

Mevcut menüden çıkış 

YUKARI OK 

 

Ulaşılabilen menüleri/değerleri yukarı doğru kaydırır. Parametre 
değişimi esnasında bu tuşa basıldığı müddetçe değerleri artırır. 

AŞAĞI OK 

 

Ulaşılabilen menüleri/değerleri aşağı doğru kaydırır. Parametre 
değişimi esnasında bu tuşa basıldığı müddetçe değerleri azaltır. 

ENTER 

 

Ekranda görüntülenen menülere girmeye olanak sağlar. Seçim 
yapılmasını veya yapılan seçimlerin onaylanmasını sağlar. 
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7.3. Mimik Panel 

 
Mimik panel STS üzerinde enerji akış yolunu birkaç LED ile gösterir. 
LED durumları ve tanımları aşağıda verilmiştir.  
 
 
 

 
 
 
 

ID RENK TANIM 

SYNC SARI İki kaynağın senkron olmadığını gösterir 

S1 YEŞİL Kaynak-1’in sınırlar içinde olduğunu gösterir 

SCR1 YEŞİL Kaynak-1 hattına bağlı tristörün devrede olduğunu gösterir 

MBYP1 KIRMIZI Manual Bypass 1 ‘ in devrede olduğunu gösterir 

S2 YEŞİL Kaynak-2’in sınırlar içinde olduğunu gösterir 

SCR2 YEŞİL Kaynak-2 hattına bağlı tristörün devrede olduğunu gösterir 

MBYP2 KIRMIZI Manual Bypass 2 ‘ in devrede olduğunu gösterir 

LOAD YEŞİL STS’in çıkışının enerjilendiğini gösterir   

ALARM KIRMIZI 
Ek-1’ de listenenen alarmlardan birinin oluştuğunu gösterir. Aynı anda kuru 
kontak rölesi aktif olur. 
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7.4. Likit Kristal Ekran (LCD) ve Kullanıcı Menüsü 

 

 
 
Cihazın ön bölümünde bulunan LCD, cihaz durumu, alarmlar ve ölçümler ile ilgili detaylı bilgi verir. Ayrıca kullanıcının 
STS’yi yönetmesine olanak sağlar. Aşağıda gösterildiği gibi, bütün bilgiler, komutlar ve ayar parametreleri menüler 
içerisinde gösterilmektedir. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALOG DEGERLER Vcks : 

Icks : 

Vg1 : 

Vg2 : 

Aktf Kynk : 

Tarih : 

Clsm Srs : 

Vsnk : 

Saat : 

XXX.X  
 V 

X.X 
 A 

XXX.X 
 V 

XXX.X 
 V 

XXX.X 
 V 

Kynk1 / Kynk 2
 
 V XXXX 
 h 

dd-mm-yyyy
 
 h hh-mm-ss 
 h 

ALARMLAR Vcks : 

Vg1 :  

Vg2 : 

 
Altnt Kynk : 

Gr Trnsf : 

Icks : 

Snk : 

SCR : 

Ths : 

E2PROM : 

MBy  1 : 

MBy 2: 

Normal/Dusuk/Yuks
ek 

Normal/Dusuk/Yuks
ek 

 Normal/Dusuk/Yuks
ek 

 Actf / Psf 

Actf / Psf 

 
Normal/Dusuk/Yuks
ek 

 Normal/Dusuk/Yuks
ek 

 B/Y 

Normal/Yuksek 

 
Normal/ 

 
Kpl / Ack 

 
Kpl / Ack 

 



 
 

 

 
 

 
16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYARLAR Trch Kynk : 

Gr Trnsf :  

Dsk Grl Svy : 

 
Yks Grl Svy : 

Snk Limiti : 

Tepe Akım : 

Cks Trfo : 

Kynk 1 / Kynk 2 

 
Aktf / Psf 

 
XXX  
 V 
XXX 
 V 

 XX 
 V 

 Aktf / Psf 

 
Aktf / Psf 

OLAY KAYITLARI Olayları Göster 

Olayları Sil 

YAPILANDIRMA Sifre : 

Sifre Degistir 

Modbus Adr : 

Buzzer : 

Tarih-Saat Ayr  

Aktf / Psf 

 
 

XXX 

Aktf / Psf 

 
 

LANGUAGE English 

Turkce 
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7.5. Alarm Listesi 

 

İSİM TANIMLAMA 

  Vcks Yks Çıkış Gerilmi Yüksek 

  Vcks Nrml Çıkış Gerilmi Normal 

  Vcks Dsk Çıkış Gerilmi Düşük 

  Icks Yks Çıkış Akımı Yüksek 

  Icks Nrml Çıkış Akımı Normal 

  Vg1 Yks Kaynak 1 Gerilimi Yüksek 

  Vg1 Nrml Kaynak 1 Gerilimi Normal 

Vg1 Dsk 
 

Kaynak 1 Gerilimi Düşük 

Vg2 Yksk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Yüksek 

Vg2 Nrml 
 

Kaynak 2 Gerilimi Normal 

Vg2 Dsk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Düşük 

Altnt Kynk Aktf 
 

Alternatif Kaynak Aktif 

Altnt Kynk Psf 
 

Aternatif Kaynak Pasif 

Gr Trns Ack 
 

Geri Transfer Açık 

Gr Trns Kpl 
 

Geri Transfer Kapalı 

Snk Tmm 
 

Kaynaklar Arası Senkronizasyon Mevcut 

Snk Htsi 
 

Kaynaklar Arası Senkronizasyon Mevcut Değil 

Ths Yks 
 

Soğutucu Sıcaklığı Yüksek 

Ths Nrml 
 

Soğutucu Sıcaklığı Normal 

Scr Tmm 
 

SCR ( Tristör ) Devrede 

Scr Htsi 
 

SCR ( Tristör ) Hatası 

M Byp1 Ack 
 

Manual Bypass 1 Seçili 

M Byp1 Kpl 
 

Manual Bypass 1 Kapalı ( OFF ) 

M Byp2 Ack 
 

Manual Bypass 2 Seçili 

M Byp2 Kpl 
 

Manual Bypass 2 Kapalı ( OFF ) 

  Frk Yks Frekans Yüksek 

  Frk Nrml Frekans Normal 

  Frk Dsk Frekans Düşük 
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7.6. Menüler  

 

Analog Değerler Menüsü 

ÖLÇÜMLER TANIMLAR 

Vck = XXX V STS çıkış gerilimi 

Ick = XXX A STS çıkış akımı 

Vg1 = XXX V STS kaynak 1 gerilimi 

Vg2 = XXX V STS kaynak 2 gerilimi 

Vsnk = XXX V Kaynaklar arası senkron gerilimi 

Aktf 
Kynk 

=   Seçili alternatif kaynak 

Clsm 
Srs 

=   Cihazın çalışma süresini gösterir (4 haneli olarak saat biriminde) 

Tarih =   Tarih  /dd-mm-yyyy 

Saat =   Saat  / hh-mm-ss 

 
 

Ayarlar Menüsü  

Trch Kynk Tercih edilen kaynak seçiminin yapıldığı bölümdür 

Gr Trnsf Tercih edilen kaynağa geri trasfer seçeneğinin Aktif / Pasif yapıldığı bölümdür 

Dsk Grl Svy Giriş gerilimlerinin minimum seviyesinin ayarlandığı bölümdür 

Yks Grl Svy Giriş gerilimlerinin maksimum seviyesinin ayarlandığı bölümdür 

Snk Limiti 
İki kaynak arasındaki kabul edilebilecek maksimum farkın ayarlandığı bölümdir. 
Maksimum ayarlanabilecek değer 40V tur. 

Tepe Akım 

Kaynaklara KGK bağlı olduğu durumlarda non-lineer yük girişleri gerilimi çökertir. 
“Tepe akım: Aktif” seçili ise 200ms boyunca gerilim çöküşleri belli bir limite 
kadar görmezden gelinir. Bu özellik non-lineer yük girişlerinde kaynak değişimine 
engel olmak içindir.  

Cks Trfo 
Çıkışta izole trafo kullanılıyorsa, trafo in-rush akımlarını kontrol etmek için bu 
seçenek Aktif yapılmalıdır. 
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Yapılandırma Menüsü  

Sifre Şifre kullanımın Aktif / Pasif yapıldığı bölümdür 

Sifre Degistir Şifre değişikliğinin yapıldığı bölümdür 

Modbus Adr Modbus adres seçiminin yapıldığı bölümdür 

Buzzer Buzzer ( sesli alarm ) Aktif / Pasif yapıldığı bölümdür 

Tarih-Saat Ayr Tarih ve saat ayarının yapıldığı bölümdür 

OLAY KAYITLARI MENÜSÜ 

OLAYLARI GOSTER 
Son oluşan 100 olayı (alarm) gösterir.  Olay detaylarını görebilmek için ENTER 
tuşuna basıldıktan sonra aşağı ve yukarı oklarla ilerlemek gerekir.  

OLAYLARI SIL EEPROM’da kayıt edilmiş olan tüm olay kayıtlarını silmek için kullanılır.  

 

Dİl MENÜSÜ 

English Dil seçimi ingilizce 

Turkce Dil seçimi  Türkçe 
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8. ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRLERİ  
8.1. Devreye Alma  

 
1. Panoda STS ‘ e ait Kaynak-1 sigortasını “1” konumuna alın. 
2. Panoda STS ‘ e ait Kaynak-2 sigortasını “1” konumuna alın. 
3. STS üzerindeki Kaynak-1 şalterini “1” konumuna alın.  
4. STS üzerindeki Kaynak-2 şalterini “1” konumuna alın. 
5. Bypass şalterinin “0” konumunda olduğunu kontrol edin. 

 

8.2. Manuel (Bakım) Bypass’ını Devreye Alma 

 

 
STS bu modda çalışırken, şebekede kesinti olduğunda yükler enerjisiz kalacaktır. Bu nedenle Manuel Bypass Modu uzun 
süre kullanım için tercih edilmemelidir.  
 
STS‘ i Normal Mod’dan Manuel Bypass’a kesintisiz olarak geçirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir. 
 

 

 

 

 

STS’in tüm sigortaları “0” konumunda olsa bile klemenslerde enerji olacağından klemenslere 
dokunulmamalıdır. 

 

STS’in klemensleri üzerinde çalışma yapılacaksa  dağıtım panosundaki sigortalar “0” konumuna 
getirilmelidir. 

 

Bu işlem sadece yetkili Teknik Personel tarafından uygulanabilir.  

 

Sistem kaynak 1 den çalışıyosa Manual Bypass ile 1 kademesine, sistem Kaynak 2 den çalışıyorsa 
Manual Bypass 2 kademesine alınmaldır.  

 

Sistem kaynak 1 den çalışırken Manual Bypass  2 kademesine alınmak isteniyorsa , Ön panelden “Tercih 
Edilen Kaynak : Kaynak 2” seçilir ve bundan sonra Manual Bypass 2 kademesine alınır. 

 

Sistem kaynak 2 den çalışırken Manual Bypass  1 kademesine alınmak isteniyorsa , Ön panelden “Tercih 
Edilen Kaynak : Kaynak 1” seçilir ve bundan sonra Manual Bypass 1 kademesine alınır. 

 

Manuel Bypass esnasında yük direkt olarak şebekeden beslenmektedir. Bu nedenle şebekedeki 
bozulmalara veya kesintilere karşı koruma yoktur. 
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8.3. Manuel (Bakım) Bypass’ını Devreden Çıkarma 

 

 
STS‘ i Manuel Bypass Mod’undan Normal Mod’a kesintisiz olarak geçirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir. 
 
1. LCD ‘den Kaynak-1 ve Kaynak-2 gerilim değerlerinin sınırlar içinde olduğunu kontrol edin. 
2. Kaynak-1 ve Kaynak-2 şalterlerinin “1” konumunda olduğunu kontrol edin. 
3. Manual Bypass anahtarını “0” konumuna alın.  
 

8.4. Devreden Çıkarma 

 
1. Bypass şalterinin “0” konumunda olduğunu kontrol edin. 
2. Panoda STS ‘ e ait Kaynak-1 sigortasını “0” konumuna alın. 
3. Panoda STS ‘ e ait Kaynak-2 sigortasını “0” konumuna alın. 
4. STS üzerindeki Kaynak-1 şalterini “0” konumuna alın.  
5. STS üzerindeki Kaynak-2 şalterini “0” konumuna alın. 

 
 

 

Bu işlem sadece yetkili Teknik Personel tarafından uygulanabilir.  

 

Bu işlem sadece yetkili Teknik Personel tarafından uygulanabilir.  
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9. BAKIM  
 

 
 

 
 
Bakım; STS’in içindeki tüm elektronik ve mekanik parçaların tam bir kontrolünü ve eğer gerekliyse zarar görmüş 
parçaların değişimini içerir. STS’in verimliliğini en üst düzeyde tutmak için bakımların düzenli dönemler halinde 
yapılması gerekmektedir. İnform olarak senede 2 defa bakım yapılmasını önermekteyiz.  
  

 

Tüm bakım işlemleri yalnızca İnform Teknik Servis çalışanı veya İnform yetkili servisi tarafından 
yapılmalıdır.  

 

Şebekeye bağlı olmasa da, STS içerisinde bulunan parçalarda  gerilim ve sıcaklık mevcuttur. Bu 
parçalara dokunulması elektrik şoklarına ya da yanmalara yol açabilir. STS’in bütün servis işlemleri 
yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. 
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10. SORUN GİDERME  
 
Bu bölümde STS’te oluşabilecek arıza durumlarında yapılması gerekenlerden bahsedilecektir. Arızanın giderilememesi 
durumunda, aşağıdaki bilgilerle birlikte, yetkili teknik servise danışmanız gerekmektedir: 

• ALARMS  menüsünde görünen Alarmlar 
 

 
STS’te karşılaşabileceğiniz alarm durumları ve sorunlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 
 
Eğer STS’in çalışmasında bir anormallik varsa önce topraklamayı kontrol edin, devre kesici pozisyonunu inceleyin ve 
alarm menüsündeki alarma göre aşağıdaki tabloyu kullanın. Tabloda tavsiye edilen çözümleri uyguladıktan sonra sorun 
halen giderilememişse yetkili teknik servisi arayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şebekeye bağlı olmasa da, STS içerisinde bulunan parçalarda gerilim ve sıcaklık mevcuttur. Bu 
parçalara dokunulması elektrik şoklarına yada yanmalara yol açabilir. Güç kaynağına ait bütün servis 
işlemleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. 
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İSİM TANIMLAMA OLASI SEBEP YAPILMASI GEREKENLER 

  Vcks Yks Çıkış Gerilimi Yüksek 

İki kaynak geriliminin aynı 
anda üst sınırın dışına 
çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Bu hata oluşuyorsa yüklerin 
korunması için çıkış kesintisi 
normaldir. 
Giriş ve çıkış gerilimleri 
ölçülür, ölçülen değerler 
LCD de görülen değerlerle 
aynı değil ise Vg1, Vg2, Vcks 
kalibrasyonu yapılır. 

  Vcks Dsk Çıkış Gerilimi Düşük 

İki kaynak geriliminin aynı 
anda alt sınırın dışına 
çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Bu hata oluşuyorsa yüklerin 
korunması için çıkış kesintisi 
normaldir. 
Giriş ve çıkış gerilimleri 
ölçülür, ölçülen değerler 
LCD de görülen değerlerle 
aynı değil ise Vg1, Vg2, Vcks 
kalibrasyonu yapılır. 

  Icks Yks Çıkış Akımı Yüksek 

Çıkışa aşırı yük bağlanması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Bu hata oluşuyorsa STS in 
korunması için çıkış kesintisi 
normaldir. 
Çıkış akımı ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise Icks 
kalibrasyonu yapılır. Ölçülen 
değerler doğru ise çıkıştaki 
yük miktarı kontrol edilir. 

  Vg1 Yks Kaynak 1 Gerilimi Yüksek 

Kaynak-1 gerilimin üst 
sınırın dışına çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Vg1 gerilimi ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise Vg1 
kalibrasyonu yapılır. 
Ölçülen değer doğru ise 
kaynak sınırlar içine 
döndüğünde bu hata 
ortadan kalkar. 

Vg1 Dsk 
 

Kaynak 1 Gerilimi Düşük 

Kaynak-1 gerilimin alt sınırın 
dışına çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Vg1 gerilimi ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise Vg1 
kalibrasyonu yapılır. 
Ölçülen değer doğru ise 
kaynak sınırlar içine 
döndüğünde bu hata 
ortadan kalkar. 

Vg2 Yksk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Yüksek 

Kaynak-2 gerilimin üst 
sınırın dışına çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Vg2 gerilimi ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise Vg1 
kalibrasyonu yapılır. 
Ölçülen değer doğru ise 
kaynak sınırlar içine 
döndüğünde bu hata 
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ortadan kalkar. 

Vg2 Dsk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Düşük 

Kaynak-2 gerilimin alt sınırın 
dışına çıkması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Vg1 gerilimi ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise Vg1 
kalibrasyonu yapılır. 
Ölçülen değer doğru ise 
kaynak sınırlar içine 
döndüğünde bu hata 
ortadan kalkar. 

Altnt Kynk Aktf 
 

Alternatif Kaynak Aktif 

Tercih edilen kaynağın  
sınırlar dışına çıkıp yükün 
alternatif kaynak tarafından 
beslenmesi . 
Kalibrasyon Hatası. 

Tercih edilen kaynak 
gerilimi ölçülür, ölçülen 
değerler LCD de görülen 
değerlerle aynı değil ise bu 
kaynağa kalibrasyonu 
yapılır. 
Ölçülen değer doğru ise 
kaynak sınırlar içine 
döndüğünde ve  “geri 
transfer : Aktif “ seçeneği 
seçilmiş ise bu hata ortadan 
kalkar. 

Snk Htsi 
 

Kaynaklar Arası 
Senkronizasyon Mevcut 
Değil 

Kaynaklar arası senkron 
gerilimin yüksek olması. 
Kalibrasyon Hatası. 

Vg1, Vg2 gerilimi ölçülür, 
ölçülen değerler LCD de 
görülen değerlerle aynı 
değil ise Vg1,Vg2 
kalibrasyonu yapılır. 
Ölçülen değer doğru ve 
senkron gerilimi yüksek ise. 
Kaynaklar ve bağlantılar 
kontrol edilir. 

Ths Yks 
 

Soğutucu Sıcaklığı Yüksek 
Tristör soğutucu sıcaklığının 
belirlenen limitin üstüne 
çıkması. 

Çıkıştaki yükler azaltılır. 

  Frk Yks Frekans Yüksek 

Çıkış frekansının yüksek 
olması 

STS girişinde KGK varsa 
çalışma frekansı kontrol 
edilir. Kaynaklar frekans 
limitleri içine döndüğünde 
bu hata ortadan kalkar. 

  Frk Dsk Frekans Düşük 

Çıkış frekansının düşük 
olması 

STS girişinde KGK varsa 
çalışma frekansı kontrol 
edilir. Kaynaklar frekans 
limitleri içine döndüğünde 
bu hata ortadan kalkar. 

 
  



 
 

 

 
 

 
26 

 

Ek-1: Olay   Listesi  

 

NO Olay TANIM 

1   Vcks Yks Çıkış Gerilmi Yüksek 

2   Vcks Nrml Çıkış Gerilmi Normal 

3   Vcks Dsk Çıkış Gerilmi Düşük 

4   Icks Yks Çıkış Akımı Yüksek 

5   Icks Nrml Çıkış Akımı Normal 

6   Vg1 Yks Kaynak 1 Gerilimi Yüksek 

7   Vg1 Nrml Kaynak 1 Gerilimi Normal 

8 Vg1 Dsk 
 

Kaynak 1 Gerilimi Düşük 

9 Vg2 Yksk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Yüksek 

10 Vg2 Nrml 
 

Kaynak 2 Gerilimi Normal 

11 Vg2 Dsk 
 

Kaynak 2 Gerilimi Düşük 

12 Ths Yks 
 

Soğutucu Sıcaklığı Yüksek 

13 Ths Nrml 
 

Soğutucu Sıcaklığı Normal 

14   Frk Yks Frekans Yüksek 

15   Frk Nrml Frekans Normal 

16   Frk Dsk Frekans Düşük 
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Ek-2: Yetkili Teknik Servis Listesi 

Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 

https://www.inform.com.tr/

