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GAMATECH ENERI ¢6zUM ORTAGINIZ

HAKIKINDA  GAMATECH Enerji Legrand-Inform Kesintisiz Guig

Kaynaklari, Legrand Salt Ekipmanlari, ESTAP Kabinet,
Led Aydinlatma, Teksan Jenerator Dogu Marmara,
Bati Karadeniz bolgesi satis ve servis konularinda tek
yetkili bayi olarak 2005 yilindan beri faaliyet
gostermektedir.

Teknik hizmet departmanimiz geng, dinamik, egitimli
kadrosu ile musteri beklentilerini ve sinirsiz musteri
memnuniyetini karsilamak tizere 365 glin/24 saat
talep edilecek her tiirlii servisi misterilerimize
sunmaktadir.

Misteri memnuniyetini kendimize amac edindik.

Bu sebeple misterilerin enerji problemlerini ¢6zmek
ve sahip oldugu bilgi birikimini misterileri ile
paylasmak temel calisma ilkemiz olmustur.

% ln ’arm ENERJI YONETIMINDE 40 YILLIK DENEYiM

1980 yilinda kurulan inform, kesintisiz gii¢c kaynagi
HAKKI N DA basta olmak lizere enerji yonetimi, depolanmasi ve
dretimi alanlarinda yenilikgi Grlin ve sistemler
sunmaktadir. Alaninda Tirkiye'nin en bliyik markasi
olan inform, 600'{in tizerinde calisani, 80 kisilik
miihendis ekibiyle ylksek teknolojiye sahip trlinler

GU(;LU SERMAYE YAPISI iretmenin 6tesinde, teknoloji gelistiren bir sirkettir.
TEKNiK VE LOJiSTiK USTU NLUK 16 bolge bayisi ve servis merkezinin yani sira 1.250'yi

. asan satis noktasiyla Turkiye'nin her yerinde

KURUMSAL ORGANIZASYON ulasilabilen ve tercih edilen bir marka olan inform, bu
ozelligini kiresel 6lcekte de stirdirmektedir. 2010
yilinda Legrand Grubu biinyesine katilan sirket,
buglin Grlinlerini 100'G askin yurtdisi distribtorlGgi
araciligiyla diinyanin 85'ten fazla tlkesine ihrag
etmekte ve Ulkemiz icin 6Gnemli bir katma deger
yaratmaktadir.
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MISYON & ViZYON

ViZYONUMUZ

Musterilerimize kaliteli, sorunsuz ve kosulsuz destek
vererek; kaliteyi felsefe edinmis profesyonel
ekibimizle, pazardaki varligimizi ve rekabet
glicimizi artirmak temel felsefemizdir.

inform fabrikasi, Pelitli lokasyonunda 28.000 m2’lik
kapali alana kuruludur. Her ani kalite mudurligiince
denetlenerek standardizasyon saglanan inform
drdnleri; 1ISO9001, 1SO14001, 1SO27001, 1SO45001,
CE, ROHS, EAC, TSE ve kalite belgelerine sahiptir.

BELGELER

e CE

e TSE

e TSE-HYB

e TS EN I1SO 9001-2008

e TS EN ISO 14001-2004

e OHSAS 18001: 2007

e GHOST BELGESI

e GARANTI BELGESI

e YERLI MALI BELGESI

e IMALAT YETERLILIK BELGESI
e SATIS SONRASI HiZMET YETERLILIK BELGESI

€ & <> &

ISO 14001:2004

Sirketimiz, kesintisiz glic Kaynaklari, jenerator, akii,
glines enerijisi ve LED aydinlatma konularinda
faaliyet gostermek tizere kurulmustur.

www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS Allel "

EV/OFis MEDIKAL ACILDURUM

Sinus EVO
1 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 1kVA — 3kVA

On-Line “Double Conversion” Teknolojisi
Yuiksek Cikis Glg Faktori (0,9)

Kullanimi kolay LCD gosterge

Yiiksek verim

Aktif giris glig faktori diizeltmesi; PFC > 0,99
Genis frekans ve gerilim araligi

Akilli akii yonetim yazilimi ve otomatik aku test 6zelligi
Frekans Konvertor ¢alisma modu segimi

Genis haberlesme segenegi

Standart: RS-232 ve USB

Opsiyonel: SNMP, Role karti, Modbus, Bakim Bypass
Anahtari ve EPO

ECO Galisma Modu ile ekonomik galisma

m

= Cevre dostu ﬂ (P) o= | LD
¥ 1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti e

[

UPS ONLINE TOWER PLUG & PLAY uss LCD DISPLAY

INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri (13vA)

TEKNiK OZELLIKLER

MODEL Sinus EVO 1kVA Sinus EVO 2kVA Sinus EVO 3kVA
GIRiS

Gerilim Araligi 120- 300VAC

Frekans Aralig 40Hz ~ 70 Hz

Faz 1F-N-PE

Giig Faktéri >0.99 @ nominal gerilim (giris gerilim)

CIKIS

Cikis Gerilimi 110/115/120/127VAC veya 208/220/230/240VAC

AC Gerilim Regilasyonu +2% (Online Mode) +1% (Battery Mode)

Frekans Araligi 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz (Senkronize Araligi)

Akl Modunda Fekans Araligi 50 Hz £ 0.5% or 60Hz + 0.5%

Asir Yik 105%~110%: 10 dakika,110%~130%: 1 dakika, >130%: 3 saniye

Krest Faktori 3:1

Harmonik Bozunum <3 % THDV (lineer yiik); < 6 % THDv (non-lineer yik)

Transfer Online Mod - Akii Modu 0

Suresi Evirici- Bypass 4 ms (Tipik)

Akl Modu Dalga Formu Saf Sinus

Cikislar 3xIEC Type + 1xSchuko ‘ 3xIEC Type + 2xSchuko
ECO Mod Mevcut

Frekans Konvertori Mevcut

Online Mod 90%

Akl Modu 88%

AKU

Ak Tipi 12V / Tam-bakimsiz kuru tip kursun asit aki

Adedi 2x7Ah ‘ 4 x 9Ah ‘ 6 x 9Ah
Sarj Suresi 4 saat 90% kapasite (Tipik)

Sarj Akimi 1.0 A (max.)

Otomatik Akii Testi Mevcut (Agilista, Haftada 1)

Harici Akt Opsiyonel, Akii Konnektori ile

Sarj Gerilimi 27.4VDC+ 1% 54.7 VDC +1% 82.1VDC +1%
Boyutlar Dx G x Y (mm) 282 x 145 x 220 397 x 145 x 220 421x190x 318
Net Agirlik (kg) 9,8 17 27,6
LCD Display (mm) 55x27.5

Nem - Sicaklik 0-95% (yogusmasiz) @ 0- 40°C (20 - 25°C uzun akii 6mrii igin tavsiye edilen sicaklik)

Gurdltu Seviyesi @ 1 metre <50dBA

Standart Smart RS-232 ve USB (Yazilim)

Opsiyonel SNMP, Role karti, Modbus, Bakim Bypass Anahtari, EPO

www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS

EV/OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

DSP Multipower

1 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 5kVA — 10kVA
3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10kVA — 20kVA

Gergek sinlis dalga cikish gift cevirim teknoloji

4 Adete kadar paralelleme 6zelligi *

Gergek Digital Signal Processor (DSP) kontrollii
Yuksek Giris Glg Faktor, PFC (<0,99)

Yuksek Cikis Gug Faktora (0,9)

Hem tower hem de rack uygulamalari igin
donustrilebilir 6n panel

PWM, IGBT teknolojisi

Trafosuz yuiksek verimli tasarim

Kullanimi kolay LCD gosterge

Enerji koruma modu (ECO MODE)

Genis giris gerilimi aralig

Akilli Batarya Yonetimi ve derin desarj korumasi (ABY)
Kisa devre ve asiri yik korumasi

Cold start ve eneriji tasarrufu

Sicaklik kontrollii akilli fan hiz regiilasyonu
Haberlesme portu ve izleme yazilimi

Dahili SNMP, Kuru Kontak, RS485 karti opsiyonlari
1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti VFI = L0 (e
INFORM 7/24 teknik destek ve misteri hizmetleri TYPE

UPS ONLINE TOWER RACK LCD DISPLAY SERVIS

TEKNiK OZELLIKLER

5 6
Giic (kW 4,5 54 9 9 135 18
Faz Konfigtirasyonu 1Ph + N + PE 3Ph+ N +PE
Nominal Gerilim 220V/230V/240V (AC) 380V/400V/415V (AC)
Minimum Gerilim (Yari yiikte) 160V 277V
Minimum Gerilim (Tam yiikte) 180V 312V
Maksimum Gerilim 280V 485V
Frekans 45-65 Hz
Gﬂi Faktdrii 0,99 \ 0,95
Cikis Glig Faktori 0,9
Faz Konfigiirasyonu 1Faz+N+PE
Nominal Gerilim 220V / 230V / 240V
Nominal Akim 220V'ta 23A 27A 45,5A 68A 91A
Dalga Sekli Tam Sinis
100% lineer yikte Toplam Harmonik distorsiyon <%3
100% linear olmayan yikte THD <%5
Frekans 50Hz or 60Hz (ayarlanabilir)
Frekans Toleransi %0,1
Frekans Senkron Araligi +1Hz or +3Hz (secilebilir)
Statik Voltaj Regiilat6ri (0%-100% yukte) <%1
Krest Faktori 31
Transfer Zamani 0sn.
10dk. %100~%120 yiikte
Asirt Yk 1dk. %120~%150 yiikte
%150 yiikte Bypass transferi gerceklesir
Toplam Verim 29%90 2%91 [ %93
Greenmod Verimi 2%97
1kislar Harici Soket Kutusu 2 Adet Schuko, 4 Adet IEC C13 cikis (Opsiyonel
BATARYA
Model Bakimsiz Kuru Tip
DC Gerilim 240VDC (20 adet 12V akiiler) ‘ 192 VDC (16 Adet), 240 VDC (20 Adet)
Dahili Akd 20 adet 12V 4.5 Ah 20 adet 7Ah /9 Ah I Mevcut Degil
Tekrar Sarj Stresi % 90'a kadar 4-6 saat arasi
Cold Start Mevcut

DISPLAY

LED + LCD Display Sebeke Modu, Akii Galisma Modu, Eco Mod, Bypass Beslemesi, Akii Diigiik, Akii Kotii/Bagh degil,

Asir Yiik, KGK Hatas, Transfer sirasinda kesinti
LCD'de Gériintiilenen Parametreler Giris Gerilimi, Giris Frekansi, Cikis Gerilimi, Cikis Frekansi, Cikis Akimi, Yiik ylizdesi, Akl Gerilimi, Dahili Sicaklik
Dahili Diagnostik Calisma esnasinda, 6n panel ayarlari ve yazilim kontroli, 24 saat rutin kontroller
Sesli ve Goriintiili Uyarilar ebeke Kesik, Akii DUsiik, Bypass Transferi, Sistem Ariza Durumlari
Asiri Yiik Korumasi Bypass transfer siiresi sigorta modelinin sicaklik simulasyonu ile hesaplanir
Kisa Devre Korumasi Kisa devre siiresince ideal akim kaynagi gibi davranir

Diger Korumalar Hassas akii desarjinda (sicaklik, gerilim, akim) koruma

Arayliz (Haberlesme Portlari) Standart RS232 portu ve opsiyonel RS485, Dahili SNMP, Kuru Kontak kartlari

Goriintiileme ve Yonetim Yazilimi Standard

Calisma Sicakhigi 0°C +40°C

Akii Omrii icin Tavsiye Edilen Sicaklik 20-25°C

Nem %90'a kadar (yogusma olmadan)

Guriilti Seviyesi (1 m uzakliktan <50 dB <60 dB
Tower/Rack Donistiirilebilir Model

Net Airlik (Giic Modiili) (kg) 25 26 \ 28 \ 36

Net Agirlik (Dahili akiler ile birlikte) (kg) 55 9Ah ile 85 kg ‘ Ek akii kabini ile (agirlik icin danisiniz)
Boyutlar(YxGxD)-Gii¢ ModilG(mm) 440x88x680 440x132x680 I 440x220x720
Boyutlar(YxGxD)-(Akdler ile birlikte)(mm) 440x176x680 440x270x680 ‘ UPS + Ekstra akii kabini ile sevk edilmektedir.
'Tower Model

Net Agirlik (Dikili Tip) | - [ 60 kg
Boyutlar(YxGxD)-(Dikili Tip)(mm - 750x290x650
STANDARTLAR

Guvenlik ‘ EN62040-1 (Giivenlik);EN62040-2 (EMC);EN62040-3 (Performans);EN60950-1

Koruma Sinifi ‘ 1P 20

Toplam verim cihaz giictine ve ortam kosullarina baghdir.
* Paralelleme yapilacak cihazlarin paralel olarak siparis edilmesi gerekmektedir.

www.gamatech.com.t




ONLINE UPS
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EV/OFis 'VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

DSP Flexipower

1 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 3kVA - 10kVA
3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10 kVA

Gergek sinus dalga gikisli gift cevirim teknoloji
Gergek Digital Signal Processor (DSP) kontroll
Yiiksek Girig Glg Faktord, PFC (<0,99)

Yiiksek Gikis Glg Faktoru

Standart olarak 4 cihaza kadar sahada paralelleme
ozelligi (3kVA harig)

PWM, IGBT teknolojisi

Trafosuz yiiksek verimli tasarim

Dahili aku kullanimt ile standart besleme sureleri
icin kompakt yapi

Kullanimi kolay LCD gosterge

Enerji koruma modu (ECO MODE)

Cold start ve enerji tasarrufu

Akilli Batarya Yonetimi ve derin desarj korumasi (ABY)
Standart Manuel Bypass (3kVA haric)

Kisa devre ve asiri yiik korumasi

Sicaklik kontrolli akilli fan hiz regtilasyonu
Haberlesme portu ve izleme yazilimi \T/VIP:J @ @
Dahili SNMP, Kuru Kontak, RS485 kart1 opsiyonlari

UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERVIS

1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti (3-100vA)
INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

TEKNIK OZELLIKLER

Model FP1103 FP1105 FP1106 FP1108 FP1110 FP3110
Gg (kVA) 3 5 6 8 10 10
Guic (kW 2,4 4,5 5,4 7,2 9 9
Nominal Gerilim 1Faz+N+PE 3Ph+N +PE
Nominal Gerilim 220V/230V/240V 380V/400V/415V
Minimum Gerilim (tam yiikte) 160V 180V 320V
Maksimum Gerilim 280V 288V 485V
Frekans £5 Hz 45-65 Hz
Glic Faktord 0,99
Cikis Gug Faktord 0,8 0,9
Faz Konfiglirasyonu 1Faz+N+PE
Nominal Gerilim 220V / 230V / 240V (ayarlanabilir)
Dalga Sekli Tam Siniis
'Toplam Harmonik Distorsiyon <%3 (Lineer yiikte)
Frekans 50Hz or 60Hz (ayarlanabilir)
Frekans Toleransi % 0,2
Statik Voltaj Regilatorii (0%-100% yiikte) <%1
Crest Faktori 3:1
Transfer Zamani Os

3; i;oﬁzg 2 dk. %100~%120 yitkte
Asir Yik 1; ;;i)%illi?e 30sn. %120~%150 yilkte

Bypass transferi gerceklesir

Toplam Verim* %90 [ %92
BATARYA

Model Bakimsiz Kuru Tip

Tekrar Sarj Suresi % 90’a kadar 4-6 saat arasi

Adet 6 adet 12V 20 adet 12V

DC Gerilim 72V DC 240V DC

Dahili Akii 7Ah, 9Ah, 12Ah 4,5Ah, 7Ah, 9Ah 7Ah, 9Ah
GOSTERGE

Sebeke Modu, Akii Calisma Modu, Eco Mod, Bypass Beslemesi, Akl Dusuk,

LED + LCD Durumlari Ak K6tii/Bagh degil, Asir Yiik, KGK Hatasi, Transfer sirasinda kesinti

LCD'de Goruntllenen Parametreler Giris Gerilimi, Girig Frekansi, Cikis Gerilimi, Cikis Frekansi, Ytk Ytizdesi, Aku Gerilimi, Dahili Sicaklik
Panel i allimasl i allima esnasinda, 6n ianel aiarlan ve iaullm kontrolii, 24 saat rutin kontroller
|Asini Yitk Korumasi Bypass transfer siiresi sigorta modelinin sicaklik similasyonu ile hesaplanir

Kisa Devre Korumasi Kisa devre stiresince ideal akim kaynagi gibi davranir

Diger Korumalar Hassas aku desarjinda (sicaklik, gerilim, akim) koruma

HABERLESME ARAYUZU

Standart RS232 portu ve opsiyonel RS485, Dahili SNMP, Kuru Kontak kartlar

Calisma Sicakhigi 0~ +40 °C (Uzun batarya 6mri icin &nerilen sicaklik 20-25 °C)

Akii Omrii icin Tavsiye Edilen Sicaklik 20-25°C

Nem %90'a kadar (yogusma olmadan)

Gurdlti Seviyesi (1 m uzakliktan) <50 dB

Koruma Sinifi 1P 20

. _______________________________________________________________________________|
[Boyutlar (GxDxY) (mm) | 225x454x450 | 255x710x585 \
Agirlik (Akiistiz) (k 19 30 38 45

Standartlar EN62040-1-1 (Giivenlik), EN62040-2(EMC)
* Toplam verim cihaz giiciine ve ortam kosullarina bagldir.
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ONLINE UPS

KALIA

On-Line “Double Conversion” Teknolojisi

Yiksek Cikis Glig Faktor (0,9)

Kullanimi kolay LCD gosterge

Yiksek verim

Aktif giris glic faktorl diizeltmesi; PFC > 0,99

Genis frekans ve gerilim araligi

Akilli akii yonetim yazilimi ve otomatik aki

test Ozelligi, ayarlanabilir akii adedi 6zelligi
3-kademeli sarj tasarimi ile optimize akii performansi
Frekans Konvertor galisma modu segimi

Jenerator uyumlu ¢alisma

Genis haberlesme segenegi

Standart RS-232 ve USB, Bakim Bypass Anahtari, EPO
Opsiyonel SNMP, Role karti, Modbus

ECO Calisma Modu ile ekonomik ¢alisma

Cevre dostu

INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

TEKNIK OZELLIKLER

MODEL
| Giig Faktorii \

3 Faz Giris — 3 Faz Cikis / 10kVA — 20kVA

1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti

KALIA 10KVA

&

EV / OFis

v

VERI MERKEZI MEDIKAL

VFI

TYPE

UPS ONLINE TOWER uss

KALIA 15KVA
0.9

ENDUSTRI

LCD DISPLAY

=
[ ]
(o o]
e\

ULASIM

I

ACIL DURUM

LD (o

SERVIS

(10-20kVA)

KALIA 20KVA

GIRIS
Gerilim Araligi

110 - 300VAC (F-N)

46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz

Frekans Araligi

56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz

Faz

3F+N+PE

Guig Faktori

>0.99 @ 100% Yiik

Faz 3F+N+PE
Cikis Gerilim 208/220/230/240VAC(F-N)
AC Gerilim Regtilasyonu +1%

Frekans Araligi (Senkronize Araligi)

46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem, 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem

Frekans Aralig (Akii Modu)

50Hz+0.1 Hz or 60Hz £ 0.1 Hz

100%~110%: 10 dakika

Online Modu 110%"~130%: 1 dakika
>130% : 1 saniye
Asini Yuk
100%~110%: 30 saniye
Aki Modu 110%~130%: 10 saniye

>130% : 1 saniye

Krest Faktori 3:1 max
Harmonik Distorsiyon <2 % @ 100% Lineer Yiik; <5 % @ 100% Non-lineer Yik
Transfer Stresi 0ms

AC Modu >91.5%
| Akii Modu \ >88% |
AKU
Akii Kapasite ve Sayisi 12V-9Ahx 16 ‘ 12V -9 Ah x 2x16 ‘ 12V -9 Ah x 2x16
Kontroller Sarj akimi sarj kart tizerinden ayarlanabilir, akii adedi LCD tzerinden,
Sarj gerilimi: RS232 tizerinden veya CNTL karti tizerindeki JUMPER ile ayarlanabilir.
Harici Akt Konnektor Opsiyonel
Sarj Suresi 9 saat 90% kapasite
Sarj Akimi 1A £10% [ 2A+10%
Charging Gerilim 13.65 VDC* Akii Sayisi + 1%
| Boyutlar D x G x Y (mm) | 592 x 250 x 826 |
Net Agirlik (kg) 96 134 146

Calisma Sicakhig

0- 40°C (20 - 25°C uzun akii 6mri icin tavsiye edilen sicaklik)

Nem

<95 % (yogusmasiz)

Yiikseklik

<1000m

Gurdltt Seviyesi @ 1 metre <60dB

RS-232 ve USB (+yazilim), EPO

‘ Standart ‘

\ <65dB

Opsiyonel

SNMP, Réle karti, Modbus

Harici Bypass ve Paralel Opsiyonu

www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS

(@INI=TRR Rl =N

EV/OFis VER| MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Pyramid DSP

3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 10 - 400kVA
3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10 - 40kVA

IGBT dogrultucu

IGBT Inverter

DSP kontrollii islemci

Aktif giris glig faktori diizeltmesi, PFC (PF 0,99)

Aktif harmonik duizeltmesi (THDi < %4)

Genis giris gerilim araligi

Jenerator ile uyumlu calisma

Paralellenebilme 6zelligi sayesinde yedekleme ve glig artirimi
Akilli akii sarj sistemi

Harici kaynaklar ile kolayca senkron olabilme

Standart olarak statik ve manual bypass

Galvanik izolasyon ve 6zel voltaj uygulama opsiyonlari
Bilgisayar ve network sistemleri ile haberlesme imkani (SNMP)
Artirilabilir akii besleme siiresi

Dustik kurulum ve igletim maliyeti

1SO 9001, ISO 14001 ve CE standartlarina uygun 2 yil tam garanti VFI Lo @
INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri e

UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERViS
(10-400kvA)

TEKNiK OZELLIKLER

PDSP  PDSP  PDSP  PDSP PDSP PDSP PDSP  PDSP  PDSP PDSP PDSP PDSP PDSP  PDSP  PDSP
33010 3301 33020 3303 33040 33045 33060 33 33100 33120 33160 332 33250 33300 33400
10 20 30 40 45 60 80 100 120 160 200 250 300 400

|Nominal Aktif Giig (kw) | 12 16 | 24 | 32 36 | 48 64 | 80 | 9% | 128 | 16 | 200 | 240

GIRIS

Faz Sayisi 3f+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V

Gerilim Toleransi (%100 yiikte) -%15 +%27

Gerilim Toleransi (%64 yiikte) -%A45 +%27

Gerilim Toleransi (%42 yiikte) -%64 +%27

Nominal Frekans (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frekans Toleransi (Online galismada) %10

Giris Akim THD* <%4

Girig Gug Faktori 0.99

CIKIS

Faz Sayisi 3f+N+PE

Cikis Gl Faktori 0,8

Nominal Gerilim 380V/400V/415V

%100 yiikte Statik Gerilim Regiilasyonu

Lineer Yiik (online&akii modu) %1

Gerilim THD (lineer yiikte) <%3

Krest Faktori 31

Frekans (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frekans Toleransi +%0.01

Asirt Yk %125 yukte 10 dakika, %150 yiikte 1 dakika

Verim* %94’e kadar

Faz Sayisi 3f+N+PE

Bypass Calismasi icin Gerilim Toleransi + %10

Bypass Calismasi icin Frekans Toleransi 47 Hz - 53 Hz (Ayarlanabilir)

Tip k Kuru Tip

Akii Adeti 62 Adet (2x31) | 60 Adet (2x30)

Akl Korumasi Derin Desarj Korumasi, Isi Kompanzasyonlu Ak Sarji

Ak Testi Standart (Otomatik ve Manuel)

LED Display Sebeke, Bypass, Ak, Inverter, Yiik, Hata Gostergeleri

‘LCD Display ‘ Yik Yuzdesi, Giris&Cikis Frekans, Gerilim&Akim, Bypass Gerilimi, Akt Gerilimi&Akimi, Sicaklik, Alarmlar ‘
Araytiz (Haberlesme Portu) RS232 & RS422

Kuru Kontak Baglantisi Sebeke Kesik, Akii Dustik, Bypass Calismasi, Cikis Hatasi

Diger EPO (Acil Kapatma Butonu), Jeneratér Arayiizii

Depolama Sicaklik Araligi (°C) -25°C - +55°C (15 - 40°C uzun akii dmrii igin tavsiye edilen sicaklik)

Calisma Sicaklik Araligi (°C) 0 - 40°C (20 - 25°C uzun akii 6mri igin tavsiye edilen sicaklik)

Nemlilik 0-%95 (yogusma olmadan)

Calisma Yuksekligi (maksimum m.) 1000 m

Koruma Sinifi 1P20

[Cikis Giici (kVA) | 20 | 15 | 20 | 30 | 4 | a5 | e | 8 | 100 | 120 | 160 | 20 | 250 | 300 | 400 |
|Boyutlar GxDxY (mm) | 400x780x1070 | 520x900x1300 | 670x730x1630 | 850x780x1820 | 970x850x1950 | 1340x1080x1950 |
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ONLINE UPS =
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EV / OFiS VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

Pyramid DSP T

3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10 — 30kVA
3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 10 — 300kVA

IGBT dogrultucu

IGBT Inverter

DSP kontrolli islemci

Aktif giris guic faktori dlzeltmesi, PFC (PF 0,99)

Aktif harmonik diizeltmesi (THDi < %4)

Genis girig gerilim araligi

Jenerator ile uyumlu galisma

Paralellenebilme 6zelligi sayesinde yedekleme ve gli¢ artirimi
Akilli aki sarj sistemi

Harici kaynaklar ile kolayca senkron olabilme

Standart olarak statik ve manual bypass

Standart izolasyon trafosu

Bilgisayar ve network sistemleri ile haberlesme imkani (SNMP)
Artirilabilir akl besleme suresi

Dustik kurulum ve isletim maliyeti

1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti
iINFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri VFI LCo @

UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERViS

TEKNIK OZELLIKLER

PDSP-T  PDSP-T

PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T PDSP-T PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T  PDSP-T

ool 33010 33015 33020 33030 33040 33045 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250 33300
Cikis G (kVA) 10 15 20 30 40 45 60 80 100 120 160 200 250 300
Nominal Aktif Gﬂi (kW) 8 12 16 24 32 36 48 64 80 96 128 160 200 240
Faz Sayisi 3f+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V

Gerilim Toleransi (%100 yiikte) -%15 +%27

Gerilim Toleransi (%64 yiikte) -%45 +%27

Gerilim Toleransi (%42 yiikte) -%64 +%27

Nominal Frekans (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frek.ans Toleransi +%10

(Online galismada)

Girig Akim THD* %4

Girig Gug Faktori 0.99

CIKIS

Cikis Guig Faktord 0.8

Faz Sayisi 3f+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V

%100 yukte Statik

Gerilim Regtilasyonu <%1

Lineer Yiik (online&aki modu)

Gerilim THD (lineer yiikte) <%1,5

Krest Faktori 31

Frekans (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frekans Toleransi +%0.01

Asir Yik %125 yukte 10 dakika, %150 yikte 1 dakika

Verim* %92’ye kadar

STATIK BYPASS HATTI

Faz Sayisi 3f+N+PE

Bypass calismast icin 220V / 230V/240V(f-N) %10

Gerilim Toleransi

?:’E’ZS:S‘;?:;; o e 47 Hz - 53 Hz (Ayarlanabilir)

Tip Bakimsiz Kuru Tip

Ak Adeti 54 Adet (2x27)

Akl Korumasi Derin Desarj Korumasi, Isi Kompanzasyonlu Ak Sarji

Aki Testi Standart (Otomatik ve Manuel)

Arayiiz (Haberlesme Portu) RS232 & RS422

Kuru Kontak Baglantisi Sebeke Kesik, Akl Diisiik, Bypass Calismasi, Cikis Hatasi

Diger EPO (Acil Kapatma Butonu), Jeneratér Arayuzi
\LED Display \ Sebeke, Bypass, Ak, Inverter, Yiik, Hata Gostergeleri \
LCD Display Yiik Ytzdesi, Giris&Cikis Frekans, Gerilim & Akim, Bypass Gerilimi, Aki Gerilimi&Akimi, Sicaklik, Alarmlar

CEVRESEL KOSULLAR

Depolama Sicaklik Araligi (°C) -25°C +55°C (15 - 40°C uzun aki émrii igin tavsiye edilen sicaklik)

Caligma Sicaklik Araligi (°C) 0-40°C (20 - 25 °C uzun akii 6mri igin tavsiye edilen sicaklik)

Nemlilik 0-%95 (yogusma olmadan)

Calisma Yuksekligi (maksimum m.) 1000 m

Koruma Sinifi 1P20

Boyutlar GxDxY (mm) 400x780x1070 520x900x1300 640x1000x1400 760x1025x1685 960x1080x1820 1610x1080x1950
| Agirlik (kg) | 235 [ 238 | 273 | 4s0 | s02 | 625 | 680 | 790 | 1200 | 1200 | 1675 | 1775 |

STANDARTLAR

Standartlar EN 62040-1 -1 (Giivenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-S5-111)

OPSIYONLAR
Paralelleme Kiti, SNMP (Dahili veya Harici), Harici by-pass, Uzaktan izleme Paneli, Akii Kabini, IP21 Koruma Sinifi
\ *Cihaz giicline ve ortam kosullarina baglidir. \
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ONLINE UPS -
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EV / OFiS VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

FORTE
3 Faz Giris — 3 Faz Cikis / 10kVA — 400kVA

On-Line Double Conversion “3 Level IGBT” Teknoloji
3 Level IGBT Dogrultucu & inverter
Gercek Digital Signal Processor (DSP) kontrollii islemci
Yiiksek Cikis Gug Faktori (PF:1, kVA=kW)
Yiiksek Verim (%96,5’a kadar)
Yiiksek giris glic faktord, PFC (PF 0,99)
Dusuik Giris Akim Harmonigi (THDi <3%)
Dustik Cikis Gerilim harmonigi (THDv < %2 Lineer Yikte)
Genis giris gerilim aralig
Multifonksiyonel Dokunmatik Grafik LCD Ekran (3,57)
Standart dahili Statik ve Manual Bypass
8 adede kadar sahada paralellenebilme (Opsiyonel]
10-15-20 kVA‘da ayarlanabilir akii miktar ile kompakt versiyon
Akilli aki sarj sistemi ve artirilabilir akl besleme siiresi
500 adede kadar olay hafizasi
Ustiin haberlesme secenekleri (SNMP, R$485-Modbus, RS232,
Kuru Kontak)
Soft-Start 6zelligi sayesinde jenerator ile uyumlu calisma
= Frekans Konvertor ¢alisma modu segimi (LCD panelden 50/60 Hz TveE Lew @
ayarlanabilir) UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERVIS.
= Geri Besleme Korumasi (Opsiyonel) pom
= Kompakt boyut
B Yapay zeka algoritmalari yardimiyla yiiksek guvenilirlik ve
performans
B |SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti
= |NFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

Yuksek Verim, Gergek Ekonomi

B %96,5’a varan yliksek verimliligiyle, sahip olma maliyetini azaltarak
isletmeler igin 6nemli oranda enerji tasarrufu saglar.

® Kullanim surekliligi, rakipsiz isletim verimliligi, minimize edilmis
kurulum alani ihtiyaci, akilli kapasite, en aza indirgenmis elektrik altyapi
maliyetleri (kablo, trafo, jenerator), diisiik sogutma giderleri sayesinde
optimize edilmis TCO (Total Cost of Ownership) ve hizli yatirim getirisi
FORTE'de bir arada.

E www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS

FORTE
TEKNIK OZELLIKLER

FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE  FORTE

33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250 33300 33400

Cikis Giicti (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400
| Nominal Aktif Giig (kW) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |

GIRiS

Faz Sayisi 3Ph+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V

Gerilim Toleransi (%100 yikte) (-15%) (+20%)

Gerilim Toleransi (%50 yukte) (-45%) (+20%)

Nominal Frekans (Hz) 50/ 60 Hz

Frekans Toleransi (Online galismada) 45-65 Hz

Girig Akim THD* <3%

Giris Gug Faktori 0,99

CIKIS

Cikis Gug Faktoru 1

Faz Sayisi 3F+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V (On panelden ayarlanabilir)

‘;Aelgoi?laysi:/kot:ustatik Gerilim %1

Lineer Yuk (online&aku modu)* THD <% 2 (Lineer Yiikte)

Crest Faktorii 3:1

Frekans (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frekans Toleransi + %0.01 (Aki Modu)

Asirt Yuk %125 yukte 10 dakika, %150 yiikte 1 dakika (Online — Akii Modu) %200 yiike kadar stirekli (Bypass Modu)

Verim* %96,5’e kadar (Online), %98,5’e kadar (Eco mode)

STATIK BYPASS HATTI

Faz Sayisi 3F+N+PE

Bypass galismasi igin Gerilim

A g o
Tolerans! 380V / 400V / 415V (On panelden ayarlanabilir -%15 +%12)

Bypass galismasi igin Frekans 47 Hz - 53 Hz (Ayarlanabilir)

Toleransi

Tip Bakimsiz Kuru Tip

Sarj Akimi (A) Nominal Sarj Akimi x 0,1 (On panelden ayarlanabilir)
Aku Adedi - STANDART 60

Dahili Akii Adedi - STANDART 60pcs 12V 7-9Ah ‘

20-52 [ 30-52 [36-52 |
Maksimum 36 x 12V 7-9Ah |

Akl Adedi - COMPACT

Akl Korumasi Derin Desarj Korumasi, Isi Kompanzasyonlu Ak Sarji
AkU Testi Standart (Otomatik ve Manuel)
GOSTERGE

Yiik %, Girig / Gikis / Bypass gerilimi, Cikig Giicti (W & VA), Cikis Akimi, Gikis Giig Faktori, Batarya + gerilim degerleri,

Renkli Gra fik Ekran Giris / Cikis frekansi, DC Bara + gerilimi, Kalan ak stiresi, Dahili Sicaklik

Olay Kaydi 500 Adet (LCD panelden detaylar kontrol edilebilir)

Arayiz (Haberlesme Portu) RS232, RS485-Modbus (standart), SNMP (opsiyonel)

Kuru Kontak Baglantisi 4 ayri alarm programlanabilir (opsiyonel)

Diger EPO (Acil Kapatma Butonu), Jenerator Arayuzi

Depolama Sicaklik Araligi (°C) -25°C - +70°C (15 - 40°C uzun akii Omrii iin tavsiye edilen Sicaklik)
Caligma Sicaklik Araligi (°C) 0 - 40°C (20 - 25 °C uzun akii Omrii igin tavsiye edilen Sicaklik)
Nemlilik 0-%95 (yogusma olmadan)

Calisma Yuksekligi (maksimum m.) 1000 m

Guraltu 10-20 kVA arasi <55dBA, 30-200 kVA arasi <68dBA, 250-400 kVA arasi <70dBA
Koruma Sinifi P20

Standartlar EN 62040-1 (Guvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans), EN 60950

FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE  FORTE  FORTE

b a——— 33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250 33300 33400

Boyutlar (GXDxY) (mm) - STANDART 400 x 750 x 1100 520 X890 x 1310 | 670 x 770 x 1650 850 x 800 x 1850 1660 x 720 x 1880
Airlik (Akiisiiz) (kg) - STANDART 100 | 114 | 116 | 122 | 180 | 202 | 253 | 285 | 405 | 522 | 570 | 600 | 715 | 815
Boyutlar (GxDxY) (mm) - COMPACT 270 x 800 x 1030

Agirlk (Akiisiiz) (k) - COMPACT 75 | 79 | s

OPSIYONLAR

Paralelleme Kiti, SNMP Dahili veya Harici Adaptor, Harici Bypass, Uzaktan izleme Paneli, izolasyon Trafosu, Akii Kabini

* Ortam kosullarina ve giice baglhdir.

www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS =
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EV / OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Keor T
3 Faz Giris — 3 Faz Cikis / 80 — 120kVA

® 3-Level IGBT Teknolojisi

B Gergek Digital Signal Processor (DSP) kontrollt

m Yuksek Giris Glg Faktord, PFC (>0,99)

m Yiksek Cikis Gug Faktord (0,9)

® 8 adete kadar sahada parallelenebilme (opsiyonel)

m Trafosuz yiiksek verimli tasarim (%96’ya kadar)

® Dustik Cikis Gerilim Harmonigi (<%2 Lineer Yikte)

B Genis Girig Gerilim Aralig (120V-280V F-N)

 Gelismis Dokunmatik Grafik LCD Ekran

B Standart Dahili Geri Besleme Korumasi

m Akilli fan kontrolu

® Yapay zeka algoritmalari yardimiyla yiiksek
guvenilirlik ve ytiksek performans

® Jenerator ile uyumlu galisma

B Standart Kesintisiz bakim bypass

m Ustlin haberlesme segenekleri

M |SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti

= [NFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetlerii

AlLEE
TYPE

UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERVIS
80-120kVA

Diger Ozellikler

B Dahili akiilere montaj ve servis kolayligi saglayan
¢ekmeceli raflar

= 3 renkte (Yesil, Turuncu ve Kirmizi) durum LED’i

= Standart cift giris (split bypass)

B 380 adet Olay Hafizasi

# On panelden ayarlanabilir 4 adet Réle

m Ak 1sisina gore degisen sarj akimi

= Cikis voltajini 380, 400 veya 415V olarak 6n panelden
ayarlayabilme

B Cikig frekansini 50Hz veya 60Hz olarak 6n panelden
ayarlayabilme

= Programlanabilir Remote-Off iceren kuru kontak karti

= Modiiler yapi ile servis kolayligi

® Sicakliga bagh FAN kontroli

¥ Galvanik izolasyon ve Ozel Voltaj Uygulamalari

= Batarya olmadan sebekeden calisabilme 6zelligi
sayesinde, sebeke gidip geldiginde veya Bataryalar
arizali olsa dahi On-Line Moda gegebilme

= Batarya olmadan frekans konvertorii olarak
kullanilabilme (opsiyonel)

B LCD ekrandan bypass veya inverteri pasif hale
getirebilme

# On panelden veya SNMP baglantisi ile

= Batarya testi yapilabilme

www.gamatech.com.tr




ONLINE UPS
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EV/ OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Keor HPE
3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 60 - 500kVA

IGBT Dogrultucu & inverter

Yiksek Verim (%96'ya kadar)

Yiksek Cikis Glg Faktori (PF:1, kVA=kW)

DSP kontrollii islemci

Yiksek giris gti¢ faktord, PFC (PF 0,99)

Diisiik Cikis Gerilim harmonigi (THDv <%1 Lineer Yikte)

Genis girig gerilim aralig

Jenerator ile uyumlu calisma

6 adede kadar paralellenebilme 6zelligi sayesinde yedekleme ve gii¢ artirmi
Akill akii sarj sistemi

Sicakliga bagl akii sarji

Standart geri besleme korumasi

Harici kaynaklar ile kolayca senkron olabilme

Statik ve Manual Bypass

Opsiyonel ¢ikis izolasyon trafosu

Bilgisayar ve network sistemleri ile haberlesme imkani (SNMP)
Artirilabilir aki besleme siresi

Duisuik kurulum ve igletim maliyeti

Cihaz arkasinda bosluk kalmayacak sekilde kurulum imkani VEI Lo ,—_:o @

1ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti TYPE

INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri UPS ONLINE ToweR LD DISPLAY uss Seavis
(60-500kVA)

TEKNIK OZELLIKLER

MODEL KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE KHPE
33060 33080 33100 33125 33160 33200 33250 33300 33400 33500

|GUC (kvA) | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |

GUC (kW) 60 80 100 125 160 200 250 300 400 500

Faz sayisi 380-400-415 V 3F+N

Giris Gerilim Toleransi (%100 yiik) 400V -%20 / + %15

Frekans 50-60Hz (45-65 Hz)

Glig Faktori >0,99

GiriE Akim Harmonii“i (THDi) < %3

Faz sayisi 380-400-415 V 3F+N

Nominal Gerilim 1

Glig faktori Sinls

Dalga Sekli 50 Hz veya 60 Hz

Frekans + %1

Frekans Toleransi (Akiden ¢alismada) + %0.01

Gerilim Regilasyon (statik) + %1

Krest Faktori 3:1

S = — = - S = - = -
Asirl Yiik Korumas! % 125 yukte 10 dakika, %150 yikte 30 saniye, ‘ % 110 yukte 10 dakika, 125 yukte 5 dakika,

>%150 yukte 0,1 saniye 150 yiikte 30 saniye, >%150 yikte 0,1 saniye

Toplam Verim* %96 ya kadar, >%99 (Green Mode)

Cikis Gerilim Harmonigi (THDv) <%1 (Lineer yiikte), <%5 (Non-Lineer Yikte)

Dahili Ak ile besleme siiresi (dk) 12 \ 11 \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ -
Ak Tipi Tam bakimsiz kuru tip

Ak Sayisi (ayarlanabilir) 60-62 Adet

Ak Testi Standart (Otomatik ve Manuel)

Faz sayisi 3Faz + N, 4 kablo

Gerilim Toleransi 380V/400V/415V +%10 (segilebilir)

Transfer Stiresi 0 ms

LCD Ekran Led gostergeli LCD ekran, 4 adet meni yénlendirmeli arayiiz butonu 10” Dokunmatik ekran

iletisim Portlari RS232, Kuru Kontak, EPO, USB

Opsiyonel RS485 (Modbus), SNMP

Paralelleme 6 Adet

Calisma Sicakhgi 0-40°C

Batarya Omruini Uzatmak Igin

Onerilen Sicaklik 20-25°¢C

Akustik Griiltii (IEC EN 62040-3) <60 dBA [ <65 dBA [ <72 dBA
Emniyet IEC/EN 62040-1

EMC IEC/EN 62040-2

Performans IEC/EN 62040-3

Koruma Sinifi 1P 20

BOYUT ve AGIRLIK

Agirlik (kg) 250 300 320 360 380 720 850 900 1080 1250
Boyutlar (GxDxY)(cm) 560x940x1800 850x953x1975 1430x970x1978
OPSIYONLAR

‘ Paralelleme Kiti, SNMP Dabhili veya Harici Adaptér, RS485 Modbus protokoli, izolasyon Trafosu,
Paralel iki UPS Senkronizasyon kiti, 7"’ Dokunmatik Ekran (60-160kVA icin)

* Ortam kosullarina ve giice tabidir.
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MODULER UPS
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EV/OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUT

Modulera
Moduler KGK 3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 20 - 800 kVA

B On-Line ‘Double Conversion’ 3 Level IGBT Teknolojisi
B Calisma esnasinda modul degistirilebilir yapi (Hot swappable)
B Yuksek Giris Glg Faktord, PFC (>0,99)

Yiiksek Cikis Guig Faktori

Trafosuz ylksek verimli tasarim

Dusuik Cikis Gerilim Harmonigi

Gergek Digital Signal Processor (DSP) kontrolli
Modiiler N+X Paralel Yedekleme

Genis girig gerilim aralig|

Standart 19” Kabinet boyutlari

Dokunmatik (opsiyonel) kullanici dostu LCD On panel
Tek kabinde 800kVA ya kadar kiiglik taban alani
Kompakt boyutlu moddller

Kolay ve hizli modl degisimi,

Ustiin MTBF ve MTTR

Uzaktan veya lokal olarak acil kapatma kontrol
Ortak akd kullanimi

Programlanabilir akui gerilimi

Avyarlanabilir sarj akimi ile akilli sarj modu

Megatec / Mod Bus protokolii destegi

Modilller ve Kabinet igerisinde dahili gliglii sarj karti

Farkli uygulamalar igin ¢ok yonlu iletisim arayuzleri VEI ==
== 1
Modouler aku kabini destegi (Opsiyonel) ] Leo

1SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti PO N s e
INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri
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MODULER UPS

Modulera

TEKNiIK OZELLIKLER

KGK kabinet Kapasite (KVA/KW) 60kVA 100kVA 150kVA 200kVA 300kVA 320kVA 400kVA 500kVA 520kVA 600kVA 800kVA
Max. Modill Adeti 3000A) | S0A) | ggm; 1‘:)((52001"\23) 1%‘{’3‘3)"&) 8(40KVA) | 8(SOKVA) | 10 (SOKVA) | 13 (40KVA) | 12 (S0KVA) | 16 (SOKVA)
600x850x1200
UPS Kabinet (Frame) Olgileri 600x850% 600x850% 600x850x (50kVA) 600x850x 600x850x | 1200x850x | 1200x850x | 1200x850x | 1400x850x | 2000x850x
(GxDxY) (mm) 1400 1400 1200 600x1100x2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
(20kVA)
UPS Kabinet (Frame) Agirlik (kg) 145 170 170 230 260 380 470 650 650 720 1.080
UPS MODULLERi
Modiil Kapasite (KVA/KW) 20/40kVA 30/50kVA
| Modil Olcilleri (GXDxY) (mm) \ 442x620x130x(3V) \ 442x620x86x(2U) (30KVA); 442x620x130x(3U) (S0KVA) \
GIRIS
Faz 3 Faz 4 Tel, Toprak 3 Faz 4 Tel, Toprak
Anma Gerilimi 380/400/415Vac (6n panelden ayarlanabilir) 380/400/415Vac (6n panelden ayarlanabilir)
Gerilim Araligi 305~485Vac 305~485Vac
Frekans Araligi 40Hz-70Hz 40Hz-70Hz
Guig Faktori 20.99 20.99

Giris Akim Harmonigi (THDi) %3 (%100 non-lineer yiikte) %3 (%100 non-lineer yiikte)

Bypass Gerilim Araligi

Maksimum Gerilim: 220V: +%25 (opsiyonel +%10, +%15, +%25);
230V: +%20 (opsiyonel +%10, +%15),
240V:+%15 (opsiyonel +%10)
Minimum Gerilim: -%45 (opsiyonel -%10, -%20, -%30)

Maksimum Gerilim: 220V: +%25 (opsiyonel +%10, +%15, +%25);
230V: +%20 (opsiyonel +%10, +%15),
240V:+%15 (opsiyonel +%10)
Minimum Gerilim: -%45 (opsiyonel -%10, -%20, -%30)

Frekans Koruma Araligi: %10 Frekans Koruma Araligi: +%10

Jeneratdr Girigi

Mevcut Mevcut

Faz 3 Faz 4 Tel, Toprak 3 Faz 4 Tel, Toprak
Anma Gerilimi 380/400/415Vac 380/400/415Vac
Glig Faktori 0,9 (Opsiyonel 1) 1
Gerilim Regtilasyonu %1 %1
Frekans 50/60Hz (6n panelden ayarlanabilir) 50/60Hz (6n panelden ayarlanabilir)
Frekans ‘ On-line Anma Frekansinin %1 +%2 +%4 +%5 +%10 (opsiyonel) Anma Frekansinin +%1 +%2 +%4 +%5 +%10 (opsiyonel)
Regillasyonu | Akl (50/60£%0.1)Hz (50/60£%0.1)Hz
Krest Faktorii 31 31
Gikis Harmonik Distorsiyonu (THD) <2% Lineer Yikte, <5% Nonlineer Yiikte <1% Lineer Yikte, 4% Nonlineer Yiikte
Dalga Sekli Saf Sinus Saf Sinus
Verim > %95 %96,5
AKU
: +180V/ +192V\+204V\+216V\+228V\+240V\+252V\+264V\+276V\+288V\
Gerilim (30/3’:21/3,2\//3/ 61/2982/222;);\)/:%152\%[2;Sg\é\riz(iz\sll ;cr;el) 300V DG; (30/32/34/36/38/40(/:&/;;1{:;?)/48/50 adet) akil sayisina gore
Kabinet Akimi Modilllerin sarj akim ve gerilim degerleri sistemde kullanilan toplam akii kapasitesine gdre 6n panelden ayarlanabilir
MDL Modiil 6A (20kVA Modiil), 10A (40kVA Modiil) ‘ 15 A (30kVA ve 50kVA Modiil)
Transfer Zamani Normal Calisma Modu-Akiiden Calisma Modu : Oms; Akiiden Calisma modu - Normal Calisma Modu: Oms

KORUMA

ALARMLAR

Asirt Yk %110 Yik 60dk; %125 yiik 10dk; %150: 1dk

Kisa Devre Tiim sistemi korur

Asirt Is Normal Calisma Modu: Bypass'a geger; Akiiden Calisma Modu: Hemen kapanir

Diistik Akl Alarm verir ve kapanir

Kendi Kendini Test Cihaz ilk calismada otomatik olarak veya yazilim ile

EPO (opsiyonel) Glig kaynagini hemen kapatir

Akil Geligmis Akii Yonetimi

Guriiltii Giderme EN/IEC 62040-2 (EN/IEC61000-4-2, EN/IEC61000-4-3; EN/IEC61000-4-4; EN/IEC61000-4-5; EN/IEC61000-4-6; EN/IEC61000-4-8)

isitsel ve Gorsel Sebeke Hatas, Dugiik Ak, Asiri Yuk, Sistem Hatasi

ON PANEL

LCD Ekran 7" Dokunmatik ‘ 10” Dokunmatik

Durum LED'leri ve LCD ekran Normal Calisma Modu, Eko Mod, Bypass Mod, Duistik Akii, Akl K6td, Asirt Yik ve KGK Hatasi

gfﬁr?:gzh:kﬁzgji':eplarametreler Giris, Gk, AkL, Komutlar, Ayarlar, Bakim

HABERLESME  ARAYUZU

KGK Kabinet RS232, RS485, 2 adet Akilli Slot Girig CAN, RS232, RS485, 2 adet Akilli Slot Giris

Opsiyonlar Kuru Kontak, SNMP, Akii Isi Sensorii ‘ Kuru Kontak, SNMP, Ak Isi Sensorii

Paralelleme Maksimum 4 kabinet paralellenebilir

Calisma Isisi 0°C-40°C

Depolama Isisi -25°C-55°C

Nem 0 - 95% yogusmasiz

Yiikseklik < 1500m

KGK kabinet Kapasite (KVA/KW) 60kvA | 100kvA | 150kvA |  200kvA | 300kvA | 320kvA | 400kvA | sSookvA | 520kvA | 600kvA | 800KvA
Giiriltii Seviyesi (1 mt uzakliktan) <58dBA |  <60dBA | <62dBA <65dBA \ <70dBA | <73dBA
Koruma Sinifi 1P21

STANDARTLAR

Standartlar EN/IEC 62040-2 (EMC); EN/IEC62040-1(Guvenlik), EN/IEC62040-3, EN/IEC60950-1
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MODULER UPS

A = ]
= m Q
o'
EV / OFiS VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

Trimod HE
3 Faz Giris — 3 Faz Cikis / 10 — 80kVA

m Yiksek verim %96

1 Gikis Guig Faktori (kVA=kW)

Dusuk elektrik tiketimi,

3 Adimli akill sarjor,

Uzun akl 6mri

Yaklasik 0,26 m 2 alan kullanimi,

Minimum hacim,

Kolay kurulum,

3.4, 5 veya 6.7kVA'lik modiillerle gli¢ artirmi,
Yedeklemeli giic modilleri,

Kontrol modiilleri, akii modidilleri,
Maksimum guvenilirlik,

Kolay degistirilebilir moddiller,

Dustik bakim maliyeti,

20kVA giictine kadar 4 farkli konfiglirasyon VFI Lo e
(3F-3F/3F-1F/1F-1F/1F-3F) ) =)L
ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti SISTEM . (1080kA)

= [NFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

i

TEKNiIK OZELLIKLER

Trimod HE 10 Trimod HE 16 Trimod HE 20 Trimod HE 30 Trimod HE 45 Trimod HE 60 Trimod HE 80

Glig
GENEL OZELLIKLERI

Topoloji On line Double Conversion VFI-SS-1 11

Sistem Dizayn Bir rack kabin i¢inde 6lgeklenebilir,yedeklenebilir KGK sistemi

Hot Swap Ozelligi KGK kapatilmaksizin degistirilebilir glic ve aki moddlleri

GIRIiS OZELLIKLERI

Giris Voltaji 380, 400, 415 3F+N (veya 220, 230, 240 1F) ‘ 380, 400, 415 3F+N

Girig Frekansi 50-60Hz+/+%2 Otomatik algilama

Giris Voltaj Toleransi 400V +%15 / -%20  230V+%15 / -%20 ‘ 400V +%15 / -%20

Girig Akim Distorsiyonu <%3

Jeneratdér Uyumlulugu Genis frekans araliginda bile senkron olabilme 6zelligi, +%14

Girig Gug Faktori >0,99

Glig Degerleri 10kVA/10kW 15kVA/15kW 20kVA/20kW 30kVA/30kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW
Cikis Voltaji 380, 400, 415 3F+N (veya 220, 230, 240 1F) | 380, 400, 415 3F+N

Tam Yiikte Verimlilik %96

Eco Mod Verimlilik %99

Cikig Frekansi (nominal) 50-60Hz +1Hz

Crest Faktor 3:1

Cikis Voltaj Toleransi +%1

Asir Yuk %115 yukte 10 dk ve %135 yukte 60 sn

Bypass Otomatik bypass/Bakim bypassi

AKULER

Aki Modulu Akt modiilleri rack kabin igine kolayca yerlestirilebilir sekilde tasarlanmistir

Akii Tipi/DC Bara Gerilimi VRLA-AGM/240 Vdc

Aku Caligma Suresi Ek aku kabini ile dahili ve harici olarak ayarlanabilir,6lgeklenebilir

Aku Sarji Cok gelismis 3 adimli akilli sarj teknolojisi

ILETiSIM & YONETIM

LCD Ekran KGK durumunu goérintiilemek igin 4 satir, 20 karakterli ekran/4 adet meni yénlendirmeli arayiiz butonu
iletisimPortlari 2 adet seri RS232 portu/1 adet lojik kontak/4 adet kuru kontak gikisi

EPO (Emergency Power Off) Mevcut

Uzaktan Yonetim Mevcut

FiZIKSEL OZELLIKLER

YXGxD (mm) 1650(1370)x414x628 1650(1370)x414x628 1370x414x628 1650x414x628
Kurulu Gug Moduilleri 3 6 6 9 12
Kurulabilir Akt

Modiilleri*(adet) 16-12 12-0 . . .
Net Agirlik (kg) 155-120 181 - 146 146 165
CEVRESEL SARTLAR

Sicaklik/Nem 0-40°C / %20-80

Koruma Sinifi 1P21

Duyulabilir Guraltd (1m) 58-62dBA

SERTIFIKALAR

Sertifikalar EN/IEC62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/62040-3

* ilave akii kabini olmadan
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MODULER UPS

o

EV / OFis. VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

Archimod HE
3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 20 - 120 kVA

¥ Yiksek verim %96

= 1 Gikis Gug Faktori (kVA=kW)

B Diguk elektrik tiketimi,

3 Adimli akilli sarjor,

B Uzun aki 6mri

¥ Yaklagik 0,5 m 2alan kullanimi,
B Minimum hacim,

B Kolay kurulum,

= 6,7kVAlik modadillerle glg artirimi,
= Yedeklemeli glic moddilleri,

= Kontrol modidilleri,

= Akl modiilleri,

= Maksimum givenilirlik,

= Kolay degistirilebilir modyiller,

= Disuik bakim maliyeti,

u

20kVA giictine kadar 4 farkli konfigtirasyon
VFl "_"_—D SERVICE
(3F-3F/3F-1F/1F-1F/1F-3F) ==

= SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti wsOMNE  wooDiEk  LcposeLay seRvis
# {NFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

TEKNiK OZELLIKLER

MODEL Archimod HE 20 Archimod HE 40 Archimod HE 60 Archimod HE 80 Archimod HE 100 Archimod HE 120
GENEL OZELLIKLER

Giig 6,7kVA UPS modiilii (20kVA 3 modiil) Cos 1

Topoloji On line Double Conversion VFI-SS-1 1 1

Sistem Dizayn Bir Rack kabin iginde dlgeklenebiliryedeklenebilir UPS sistemi

Hot Swap Ozelligi UPS kapatilmaksizin degistirilebilir giic ve akii modiilleri

GIRIS OZELLIKLERI

Girig Voltaji 380, 400, 415 3F+N (veya 220, 230, 240 1F) 380, 400, 415 3F+N

Girig Frekansi 50-60Hz+/+%2 Otomatik algilama

Giris Voltaj Toleransi 230V+%15/-%20 1F, 400V+%15/-%20 3F ‘ 400V+%15/-%20 3F

Girig akim Distorsiyonu <%3

Jenerator Uyumlulugu Genis frekans araliginda bile senkron olabilme &zelligi, +%14

Giris Gug Faktori >0,99

Gug Degerleri 20kVA/20kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW 100kVA/100kW 120kVA/120kW
Cikis Voltaji 380, 400, 415 3F+N (veya 220, 230, 240 1F) 380, 400, 415 3F+N

Tam Yiikte Verimlilik %96

Eco Mod Verimlilik %99

Cikis Frekansi (nominal) 50-60Hz +0,1Hz

Crest Faktor 3,5:1

Cikis Voltaj Toleransi %1

Asiri Yuk %113 yukte 10dk ve %135 yukte 1dk

Bypass Otomatik bypass/Bakim bypassi

Akl moduli Akt moddlleri rack kabin igine kolayca yerlestirilebilir sekilde tasarlanmistir

Ak tipi/DC Bara Gerilimi VRLA-AGM/252 Vdc

Aku Calisma Siresi Ek aki kabini ile dahili ve harici olarak ayarlanabilir,élgeklenebilir

Aku Sarji Cok gelismis 3 adimh akill sarj teknolojisi

LCD Ekran KGK durumunu gériintiilemek igin 4 satir, 20 karakterli ekran / 4 adet meni yénlendirmeli arayiiz butonu

iletisim Portlari 2 adet seri RS232 portu / 1 adet lojik kontak/5 adet kuru kontak gikisi / 2 adet SNMP arayiiz slotu (opsiyonel)

EPO (Emergenc

Powér Of'f)g ! Meveut

Uzaktan Yonetim Mevcut

YxGxD (mm) 2.080x570x912mm-42U

Kurulu Guig¢ Modilleri 3 6 9 12 15 18
Kurulabilir Akt

Modiilleri* (adet) 0 2 18 : : :
Net agirlik (kg) 205 240 276 272 318 364
Sicaklik/Nem 0-40°C / %20-80 Yogusmasiz

Koruma Sinifi 1P21

Duyulabilir Giiriiltii (1m) 50:65 dBA

SERTIFIKALAR

Sertifikalar EN/IEC 62040-1-1,EN/62040-2,EN/IEC62040-3

| * ilave akii kabini olmadan
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VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

Piller Hibrit Akl Yedeklemeli
Dinamik KGK (UBR)

® Yari iletken malzeme kullanmadan elde edilen dogal sins sinyali
B -%50,+%15 genis giris gerilim toleransi

m +%5 giris frekans toleransi

B %96’ya varan verim

® Her kosul altinda %99 harmonik bastirma

B %3’un altinda giris akim harmonigi

W Limitsiz crest faktori

® Yiksek kisa devre dayanimi (14xIn)

= Girig guic faktori 0,99

B %110 ylkte 1 saat, %150 yikte 2 dakika calisabilme

B %100 Galvanik izolasyon

B 650 bin saat MTBF suresi

25yl galisma 6mri

= Dusuk bakim maliyetleri

B Dusuk isletme maliyetleri

B %40 dustik akd kullanimi

 Dogal havalandirma

B Kapasitif glic faktoriinde dahi tam kapasitede ¢kis verebilme

u
u
u

BMS ve birgok haberlesme sistemiyle uyumlu
Konteyner kabin ¢dziim opsiyonu
Su sogutmali ¢6ziim opsiyonu

3:3 @

Surekli ve temiz enerji kaynagi dinamik kesintisiz giic UNIBLOCK_R dinamik hibrit KGK kendi yapisinda 4 ayri hattan
kaynaklarinin en 6nemli 6zelligi sebekeden bagimsiz yedekleme sagladigindan Tier 3 ve Tier 4 gereksinimlerinizi
dogal sinis Ureten essiz senkron makineye sahip karsilamada yardimci olur. Kritik yiikleriniz yiksek

olmasidir. UNIBLOCK-R, akii yedekleme yapisina sahip guvenilirlik sahibi olur. UBR Dinamik KGK tercih ettiginizde;
ve kendi igerisinde yedeklemeli yapiya modeldir. OG ve kompanzasyon panosu ve klima gibi ihtiyaglar ortadan kalkar.
AG sartlarda ¢6ziim kapasitesine sahip olan bu Grln, Tek bir sistem ile ok daha verimli, kaliteli, glivenli ve uzun
paralelleme yapilmadan single olarak 150kVA-1100kVA Omiirlu bir ¢oztim elde edilmis olacaktir

arasinda Uretilmektedir.

= Dinamik yik sartlarinda, ani peak akimlarinda bile sebekeden bagimsiz senkron motorda yeni bastan Uretilen gerilim
KGK gikisinda parazitsiz ve dogal bir sints elde etmenizi saglar.

B YUk tarafinda olusan kisa devre akimlari, nominal akimin 14 kati kadar elimine edilerek selektif kritik yik
operasyonunun devami saglanir.

B Bagimsiz topraklama sayesinde ek bir izolasyon trafosuna gerek yoktur.

B Harmonik filtreler, kapasitorlere gerek duyulmadigindan dustik alanda yiiksek verim saglar.

= UNIBLOCK-R dinamik hibrit KGK’lar yiiksek deprem standardina sahiptir. Yatayda 1G, dikeyde 0.5G deprem ivmesine
dayanabilecek sekilde dizayn edilmektedir.

= Sadece enerji kesintilerinde batarya operasyonu kullaniimasi ve ¢ok daha diistik olan AC ripple sayesinde
bataryalarin 6mri %40 daha uzundur.

B UNIBLOCK senkron makineye entegre endstriyel pervane sayesinde sistem havalandiriimasi dogal olarak saglanir.
ilave bir klima sisteminin kullanilmasina gerek duyulmaz.
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VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Piller Dizel Destekli
Dinamik KGK (UBTD+)

¥ Yari iletken malzeme kullanmadan elde edilen
dogal sinus sinyali

-%50,+%15 genis giris gerilim toleransi

+%5 giris frekans toleransi

%96'ya varan verim

Her kosul altinda %99 harmonik bastirma

%3’un altinda giris akim harmonigi

Limitsiz crest faktort

Yiiksek kisa devre dayanimi (14xIn)

Giris gug faktorii 0,99

%110 ylikte 1 saat, %150 yiikte 2 dakika ¢alisabilme
%100 Galvanik izolasyon

1.850.000 saat MTBF stiresi

25 yil galisma 6mri

Dustik bakim maliyetleri

Dustk isletme maliyetleri

%40 dustik aki kullanimi

Dogal havalandirma

Kapasitif gli¢ faktortinde dahi tam kapasitede ¢ikis verebilme

BMS ve birgok haberlesme sistemiyle uyumlu II 3:3 @
Konteyner kabin ¢6ziim opsiyonu —

DINAMIK UPS FAZ SERVIS

Surekli ve temiz enerji kaynagi dinamik kesintisiz gii¢c kaynaklarinin en 6nemli 6zelligi sebekeden bagimsiz dogal sinis Greten
essiz senkron makineye sahip olmasidir. UNIBLOCK-TD+ akii yedekleme veya kinetik enerji depolu secenekleri olan dizel
motorlu strekli enerji kaynagidir. Yardimci sistemler (harici elektrojen grubu, kompanzasyon, dagitim paneli, senkronizasyon
Unitesi) akuple edilmesine ihtiyagc duymayan kesintisiz kompakt enerji altyapisidir. OG ve AG sartlarda ¢6zim kapasitesine sahip
olan UNIBLOCK-TD+ paralelleme yapilmadan single olarak UBTD+ with PB 625kVA-3000kVA arasinda, UBTD+ with Battery
625kVA-1670kVA arasinda Uretilmektedir.

Paralelleme vasitasiyla da 50MVA’a kadar ¢6zim sunmaktadir. Kullanici istegine gore ylksek kalitede farkli dizel motor
secenekleri saglanabilen sistemde cift ¢ikis opsiyonu tercih edilerek tek bir sistemde hem KGK hem de standby jenerator
¢6zUmi mUmkundur. Tek bir sistem ile cok daha verimli, kaliteli, glivenli ve uzun 6mirla bir ¢6ziim elde edilmis olacaktr.

B MAGIC CHOKE adli tig bacakli sok bobini sayesinde yiikten sebekeye akim harmonilerin bastiriimasi, sebekeden

ylke gerilim harmonilerinin izolasyonu ve sebekeyle yonlenen kisa devre akimlarinin sinirlandiriimasini

saglayarak dekupaj saglar.

= POWERBRIDGE kinetik enerji deposu segimiyle aki grubu kullanilmadan yiiksek verimde kesintisiz enerji saglar. 16,5MJ, 2x16,5MJ,
21MJ, 2x21MJ, 35MJ, 2x35MJ, 60MJ ve 80MJ segenekleriyle kisa kesintiler, kinetik enerjinin elektrik enerjisine gevrilmesi yontemiyle
yedekleme saglanmis olur. Kinetik enerji depolu sistem, elektrik kesintilerinde tam yiikte 1 dakikanin tizerinde yedekleme sureleri ile
essiz bir 6zellige sahiptir.

= Dizel operasyonunda essiz tasarima sahip olan ¢ift yonlii POWERBRIDGE kinetik enerji deposu miikemmel frekans stabilizayonu
saglayarak dinamik ylkleri sorunsuz besler. Dinamik ylk sartlarinda, ani peak akimlarinda dahi limitsiz crest faktori 6zelligi ve %100
yik adimina sahip olan UNIBLOCK-TD+, sebekeden bagimsiz senkron motorda yeni bastan Uretilen gerilim KGK gikisinda parazitsiz ve
dogal bir sinus elde edilmesine olanak verir. Yiik tarafinda olusan kisa devre akimlari, nominal akiminin 14 kati kadar elemine
edilerek selektif krtik yiik operasyonunun devami saglanir. UNIBLOCK senkron makineye entegre endistriyel pervane sayesinde
sistem havalandirmasi dogal olarak saglanir. ilave bir klima sisteminin kullaniimasina gerek yoktur.
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AKULER ve AKU DONANIMLARI _
DEIGIPIEND

EV/OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Vision AkU

Kuru Tip Bakimsiz Aktler

Tam kapali

Bakim gerektirmez

VRLA AGM teknolojisi

Saglam ve guigli tasarim

Genis kapasite secenegi

Yatay/ Dikey posizyonu calisma
Uzun 6murlu

TSE belgesine sahiptir

Uygulama Alanlari

Kesintisiz Guig Kaynaklari(KGK)
DC Glig Sistemleri

Acil Aydinlatma

Alarm ve Guvenlik Sistemleri
Elektronik Cihazlar

Otomatik Kontrol Sistemleri

¥ Tartim Sistemleri

= Telekomdiinikasyon

® Sinyalizasyon Sistemleri

TEKNiK OZELLIKLER

Ge,;‘iﬁ:(r\]/illt) Yiikseklik Toplam Yiiksek erminal

Kapasite(Ah)
Vision CP1245 12V 4,5 Ah. 90 70 101 107 F2
Vision CP1270 12V 7 Ah. 151 65 94 100 F2
Vision CP1290 12V 9 Ah. 151 65 94 100 F2
Vision CP12120 12V 12 Ah. 151 98 95 101 F2
Vision CP12170 12V 17 Ah. 181 77 167 167 F3/F4
Vision CP12200 12V 20 Ah. 181 77 167 167 F3/F4
Vision CP12240 12V 24 Ah. 166 175 125 125 F3/F4
Vision CP12280 12V 28 Ah. 165 125 175 175 F13
Vision 6FM33 12V 33 Ah. 195 130 155 168 F11
Vision 6FM40 12V 40 Ah. 197 165 170 170 F11
Vision 6FMS5 12V 55 Ah. 239 132 205 210 F11
Vision 6FM65 12V 65 Ah. 350 167 179 179 F11
Vision 6FM80 12V 80 Ah. 350 167 179 179 F11
Vision 6FM100 12V 100 Ah. 330 171 215 220 F12
Vision 6FM150 12V 150 Ah. 485 172 240 240 F12
Vision 6FM200 12V 200 Ah. 522 238 218 223 F12
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REGULATORLER
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EV / OFis VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Otomatik Voltaj Regulatorleri
Monofaze 2-30kVA ve Trifaze 6-1000kVA

® Servo Motor Kontrolli Teknoloji

m Gerilim degisimlerine hizli cevap verebilme

B Tum modellerde yiiksek verim

= Kisa devre korumasi

= Bakim gerektirmeyen galisma 6zelligi

= Manuel Bypass Ozelligi

B Kolay kurulum ve kullanim

B Dislk-Yuksek gerilim korumasi (kesici ops.)

H Degisken yuklerde galisabilme 6zelligi

® Ariza durumunda “Sebeke” ye gegebilme (Bakim By-pass’l)
= |SO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti
= INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

TEKNIK OZELLIKLER

Boyutlar Agirhik GIRIS CIKIS Diiz Hizt :
MODEL Gl Verim(%)
Saicn) - v/en
Toleransi

| max.
OVR-0201 25x43x27 24 10A 7A 295
OVR-0351 25x43x27 26 17,5A 13A
OVR-0501 5 50,5x39x28,5 42 25A 18 A
2 owrorst 75 50,5x39x 28,5 50 | 220Vac | NormalBanty® ag S 500 vac %2 274 80
= ovroo1 10 53,5x445x35 58 | 1 | [S020Vac S0A LFa | 1%63(0ps) 36A 296
= - ’ Faz - N6tr +%5 (Ops.)
OVR-1501 15 36,5x62 x 64 120 75A 55A
OVR-2001 20 49,5x73x77,5 127 100A 73 A
OVR-3001 30 49,5x73x77,5 138 150 A 109A 40
OVR-0603 6 39,5x53,5x88 62 10A 7,3A 295
OVR-1053 10,5 39,5x53,5x88 62 17,5A 12,5A
OVR-1503 15 39,5x58x91,5 190 25A 18,3A 80 296
OVR-2253 22,5 39,5x58x91,5 206 37,5A 27,3A
OVR-3003 30 44,5x 68,5 x102,5 248 50A 36,4A
OVR-4503 45 44,5x 68,5 x 102,5 270 75A 54,5A
OVR-6003 60 54,5x103x131,5 360 (Normal Bant)* 100A 73A
| ovr7s03 75 54,5x103 x131,5 420 160-245 Vac 125A %2 91A
Z| ovr9003 90 54,5x103x 1315 550 Sgiglfc Faz - Notr 150A 3:3 ; g_:zo %3 (Ops.) 1107
=|  OVR-11003 110 61,5x114,5x 153 624 277-424 Vac 183A %5 (Ops.) 133A
OVR-12003 120 61,5x 114,5 x 153 624 Faz- Faz 200A 146A >97
OVR-15003 150 61,5x114,5x 153 624 250A 182A 40
OVR-22003 220 88,5x180,5x132,5 1200 367A 267A
OVR-27003 270 88,5x180,5x 132,5 1200 450A 327A
OVR-36003 360 220,5x139,5x157,3 1600 600A 436A
OVR-50003 500 184,5x135,5x152 3200 833A 610A
OVR-100003 1000 300x150x200 4000 1667A 1212A
GUrltu Seviyesi <50 dB (1 metre uzaklikta)
N PANEL FONKSIYONLAR Girig /.‘C|k.|‘§ Gerilim, Cikig Akimi (gps:), Frekans Ea“uY‘ukIukIerl (Dijital)
“Reglator Caligiyor”, “Cikis Gerilimi Yiiksek / Diigiik” uyarisi (Igikli)
KURU KONTAK BILGILERI Cikis Var/ Regulatoﬂr Caligiyor (NO, C, NC)
Cikis Gerilimi Algak / Yiiksek Uyarisi (NO, C, NC)
* Farkl gugler igin satig birimi ile irtibata gegebilirsiniz.
*Girig Gerilim Araligi 135-245 Vac (Genig Bant) olan modeller istege gére Uretilebilmektedir.
*Girig Gerilim Araligi ve Cikis Gerilim Toleransi farkli degerler,istege gore tretilebilmektedir. Bilgi igin lutfen bizi arayin.
*Alcak ve Yiksek Gerilim koruma igin kesici modeller mevcuttur.Kesici Opsiyoneldir
*Boyu ve agirlik bilgileri bant cinsine ve opsiyona gore farkliliklar gostermektedir.Bilgi icin liitfen bizi arayin.

Sebeke gerilimindeki ylikselme, diisme ve tim dengesizlikleri 6nleyip, gerilim Ani gerilim degisimlerinden etkilenmemesini saglamak igin, 1 sn lik gecikme
regilasyonu yapan INFORM OVR, bunun yaninda, elektronik olarak saglanan rélesi mevcuttur. Ayrica by-pass salteri ve agma / kapama 6zelligi de mevcuttur.
koruma sayesinde; ayar sahasi digsindaki gerilim diisme ve yiikselmelerinde, Cikis Gerilimi, analog panel metreler ile izlenebilmektedir. On panelde mevcut
cikig gerilimini elektro-mekanik olarak kesip, buna bagli olarak olusabilecek sinyal lambalari ile gikista gerilim olup olmadigi uzaktan izlenebilir. Asiri
muhtemel hasarlari 6nler (Kesici Opsiyoneldir). akim korumasi termik-manyetik kesicilerle, 10kVA monofaze ve 30kVA trifaze
Her tirlu bilgisayar sistemi, fax, fotokopi, tip ve laboratuar cihazlarinda, ev ve is guglerinin tGzerinde ani akim sigortalari ile saglanmaktadir. Cihaz i¢ sogutmasi
yeri aydinlatmasi, komple daire ve ofis beslemelerinde, imalathaneler ve atélyel - fanla yapilmaktadir. Monofaze modellerde, 6zel i¢ yapi ile dogal sogutma
erde emniyetle kullanilir. uygulanmaktadir.

INFORM OVR; sebeke seri baglanan booster trafo ve hassas yapidaki varyak Cihazin baglantilari, kolaylik saglayan NK serisi klemenslerle uygulanmaktadir.
sayesinde gikista gerilim regiilasyonu yapmaktadir. Servo sistemi, DC motorun istek tizerine 135-245 Volt gerilim araligini diizelten, genis bantli modeller
tristorle kontroliine dayanmaktadir. uretilmektedir. Bu modellerin standart gerilim araligini dlizelten, genis bantli
Faz koruma, istege bagh olarak tretilip, dustik girig gerilimi, ytksek giris modeller uretilmektedir. Bu modellerin standart gerilim araligi; istege gore
gerilimi ve bir faz olmadiginda, gikis geriliminin kontaktorle kesilmesini degistirilebilir.

saglamaktadir.
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REDRESORLER

SICUENE]

EV/ OFis VER| MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACILDURUM

Infocharger DC-6 Gli¢ Kaynagi

Aki Sarj Redresori 6kW 1 Faz / 3 Faz

= Mikro islemci kontrollii

= Dijital olarak gerilim, akim, sicaklik, sarj ve
cihaza ait durum bilgileri

H Sabit voltaj ve sabit akim prensibinegore ¢alisma

= Ayarlanabilir hizli ve nominal Sarj Gerilimleri

= Ayarlanabilir ¢ikis akimi / Yiiksek gerilim koruma

= Asiri akim koruma / Kisa devre koruma

= Yiiksek sicaklik koruma / Giris Filtresi

= Kontrol paneli / Alfantimerik LCD display

= DC Dusuk Gerilim Koruma (LVD)

= Harici Alarm Kontaklari

&=

NI

On Panel Isikl Uyarilar

LCD Ekran (Alfanumerik) Asiri yik (overload),
Dijital olarak gerilim, akim, sicaklik, Sebeke var/yok (line),
sarj ve cihaza ait durum bilgileri izlenebilmektedir. Aktiden galisma (battery),

Yk durumu (load),
DC Dusuik gerilim koruma (LVD),
Genel ariza (fault)

TEKN | K OZE LLI KLER Tus Takimi ile meniide kolay dolasim

RDS024-200 RDS048-100 RDS110-050 RDS220-025
3RDS024-200 3RDS048-100 3RDS110-050 3RDS220-025
Cikig Akimi 200 A 100 A 50 A 25A
Cikis DC Gerilimi 24 VDC 48 VDC 110 vDC 220 VDC
Girig Faz Sayisi 1 Faz/3 Faz
Girig Faz Gerilimi Toleransi +%20
Girig Frekansi 45-65 Hz
Glg Faktoru >0,80
(CSI:Ir?GGre;II!:a]II( siparis edildiginde) 24vbe 48vDe 110vbe 220v0C
(C[I)lélii((ajZl;ilal\r;lla/;/:asr::asis;aris edildiginde) 0-30vDC 0-59VbC 0-130vDC 0-240vDC
Hizli Sarj (boost) Gerilimi Nominal gikis geriliminin %100,%120
Maksimum Cikis Akimi %110 Inominal
Cikis Dalgalanmasi +%0,5 rms AC cikis gerilimi
Dinamik Cevabi Cikis voltajinin % 2 inden kiigtk

Elektronik kisa devre/Asiri gerilim/Ters gerilim koruma /

Gikis Koruma Asiri sicaklik/Asirt akim/+DC kagak akim koruma

Sogutma Zorlamali (fan ile)

izolasyon Gerilimi 2000 VAC gikig/sase arasl

Verim >%90

Calisma Sicakhgi 0-50°C

Bagil Nem %5-%90

Girig/Gikis Baglantilar Klemens

Sigortalar Giris, ¢ikis icin termik manyetik otomat, akii otomati (LVD opsiyonu segildigi takilir)
LCD Ekran Panel Gerilim, akim, sicaklik, sarj ve durum bilgileri (alfantimerik)
LED Gosterim Bilgileri Asiri yik, sebeke var, akd, yuk, LVD, hata bilgisi
Kabin Koruma Sinifi IP 20

EMC EN61204-3

Emniyet EN60335-1

Harici Alarm Kontaklari Normalde Agik veya Kapali (9 adet kuru kontak)

LvD DC Dustik Gerilim Koruma

Paralelleme Kart 2 Uniteye kadar paralelleme imk  ani

Boyutlar

Net Agirlik (kg)

Boyutlar (ExDxY) (mm) 210x555x625
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TIBBI iZOLE GUC SISTEMLERI

Infomips

IT SISTEMLER, HASTANELERE OZEL COZUMLER

(TS IEC 60364-7-710 Normuna Uygun)

IT sistemler; endistriyel isletmelerde toprakl sebekelere nazaran gok
fazla tercih edilmeyen bir dagitim sistemi olmakla birlikte, hastanelerde
yer alan Grup-2 odalarinda, TS IEC 60364-7-710 standardina gore
kazandirdigi elektriksel glvenlikten dolayr uygulamasinin zorunlu
oldugu sistemlerdir. IT sistemleri toprakh sebekelerden (TN veya TT)
ayiran en onemli fark, isletme topraklamasinin olmamasidir ki bu da
izolasyon trafolari ile saglanir, ayrica bu dagitim sistemine bagl her bir
yukin munferit topraklamasi vardir. Hastanelerde ameliyathane,
yogun bakim odalari, prematiire ¢cocuk dogum odalari, anjiyografi
muayene odalari gibi kritik bolgelerin beslenmesinde kullanilan IT
sistemler TS EN 61558-2-15 normunu saglayan izolasyon Trafosu,
izolasyon, Yik ve Sicaklik izleme Cihazi, Toroid Akim Trafosu (yiik
akimini izlemek amaciyla) ve Alarm Anonsiyatoriinden olusur.

Uygulama Alanlar

B Eneriji kesintisinin kritik oldugu IT sistem odalari

B Ameliyathaneler

B Ameliyata hazirlik ve uyanma odalari

Yogun bakim odalari

Anestezi odalari

Kalp katerizasyon odalari

Prematiire bebek odalari

Anjiyo grafik muayene odalari

Transfer Kontol Rolesi ile kesintisiz ve glivenli eneriji akisi
Hata yerinin tespiti (hata tespit sistemi)

10kVA trafo glicli

Sistem kagak akiminin pA seviyesine indiriimesi

Hata tespit sistemi ile ariza yerinin hemen belirlenmesi
Cihazlar arasi ¢oklu haberlesme imkani

Hasta ve doktor can glivenliginin saglanmasi

Enerji kesintisizligi ve glivenligi ile panigin engellenmesi

Genel Bilgiler

50-500kQ) izolasyon direnci

5-50A yuik akimi

LCD ekranda mendi ayari

Dort farkh dilde men( segimi

Transfer moduliinden (STS) RS232 / RS485 ile veri paylagimi
100 ms'den kisa strede transfer

izolasyon Trafosu

izolasyon trafosu izoleli sebekelerin ana elemanidir. izolasyon trafosu
sayesinde beslenecek olan oda toprakli sebekeden izole edilir. Bu
sayede oda igerisinde dolasan kagak akim mA'ler seviyesinden pA'ler
seviyesine gekilir.

Ayrica ilk faz-toprak kisa devresinde elektrik kesintisi yasanmayacak
olmasi bir diger avantajdir. Hastanelerde kritik bolgeleri besleyen
izolasyon trafosunun sahip olmasi gereken en 6nemli elektriksel
ozellikler asagida belirtilmistir.

m Trafonun nominal glicti maksimum 10 kVA olmalidir.
= Trafo monofaze olmaldir.
= Trifaze olmasi durumunda faz-faz arasi gerilimi
230 VAC olmalidir.
m Kisa devre gerilimi Uk < % 3 kosulunu saglamalidir.

v

MEDIKAL

izolasyon
Trafosu

Ameliyathane
icindeki
= Yikler

RS 485 Haberlesme Hatth
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STATIK TRANSFER SWITCH

EV / OFis. VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Info-STS 3000/4000 Serisi (3 Faz/Notr)

3 Faz + NOtr Giris - 3 Faz + Notr Cikis / 50Amp 600Amp icin

Artan g kalitesi

LCD ekran Uzerinde tim parametreleri kolay izleme

Hizli mikro denetleyici (32 mips)

Elektrik kesintisi korumasi

Otomatik statik anahtarlama

Giris kaynaklarini uzaktan izleme

Ay giris kaynaklari arasinda kolay statik ve mekanik transfer
Modbus tzerinden uzaktan izleme ve olay kaydi (tarih ve saat)
Gelismis RS232 haberlesme ozellikleri,

Kuru kontak alarm gikisi

Giris kaynaklari sigortalar tarafindan korunur.

Secici anahtar ile iki kaynak arasinda manuel gegis ve by-pass
Kullanici sifresi ile parametre koruma

Gergek zaman saati

On panel lizerinden otomatik transfer testi

Bakim esnasinda by-pass ile beslemeye devam edilebilme
Giris faz sirasi hata tespiti

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
m Ayarlanabilir Girig gerilim alt / Gst limitleri

TEKNiK OZELLIKLER

MODEL - 3 kutup STS3050 STS3100 STS3150 STS3200 STS3250 STS3300 STS3400 STS3600
MODEL - 4 kutup STS4050 STS4100 STS4150 STS4200 STS4250 STS4300 STS4400 STS4600
Gerilim 380/400/415 VAC 3F+N+Toprak

Gerilim Araligi 180-264 VAC F-N

Frekans 50 veya 60 Hz+/-5%

Voltaj Distorsiyonu %10

Giris Gerilimi Hata Penceresi Ayarlanabilir

Giris Frekansi Hata Penceresi Avyarlanabilir

Akim soA | 100 |  150A | 200 | 250 | 300A |  400A | 600A
Gerilim Gerilim 380,400VAC,(3 kutuplu versiyonu igin 3 telli ve 4 kutuplu versiyonu igin 4 kablo)

Crest faktoru 3:1

Transfer Suresi Senkron Durumda <4msn Senkron olmayan Durumda <10msn

Transfer Sekilleri Senkron / Senkron degilken gecikme ayarli / Senkron degilken sifir akim gegisli

Yuk Gug Faktori 0,6 geri kalmig ve 0,9 ileri

Verim >%99

Asiri Yuk %100 %150 = 1 dakika %150 %200=10 saniye %1000=20 msecs

Transfer Tipi Once agan sonra kapayan

Standart Olarak Asiri akim LCD 6n panel, MBP inhibe

GOSTERGE

LCD Gosterge 2 satir 16 karakter LCD ekran
Kaynak 1 gerilimleri, kaynak 2 gerilimleri, ¢ikis yuiku, faz denge, senkronizasyon kaynak 1 frekans,
kaynak 2 frekans, faz derecesi, sicakhgi

Takip Parametreleri

Endikasyonlar Mimik diyagram olarak 8 led diizenlenmis
Kontrol Bilteni LCD panel ile etkilesimli 5 buton

Uzun Olay RS232 lizerinden 64 adet olay kaydi
Arabirim (iletisim portlari) RS 232 Standart

Kuru Kontak 4 Adet Programlanabilir Kuru Kontak Réle Cikisi
Anahtarlama 3 Faz + Notr

Manuel Aktarma Anahtari Mevcut

Calisma Sicakhgi 0-40°C

Bagil Nem (yogunlasmamis) 0-%90

Boyutlar EXDxY (mm) 680x540x1500 680x585x1775 915x725x1905
Agirlik (kg) 190 | 375
STANDATLAR

Standartlar EN 62310-1, EN 62310-2
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FREKANS KONVERTORU

ENDUSTRI FREKANS.
KONVERTORD

Piller Statik Frekans Konvertorleri APOJET-S

400 Hz — APOJET-S Solid State
Statik Frekans Konvertorleri (Ground Power Unit)

= APQJET-S:20-40-60-90-120- 150 - 180kVA

B Ugaklar ve havalimanlarinda kullaniimak tizere standart
Flat (koriik altt montaj) ve mobil olarak tretilmektedir.
Maksimum giig, Yiiksek verimlilik (%95), Galvanik izolasyon
IGBT dogrultucusu teknolojisi ile diistik giris akim harmonikleri (<5)

Mikroprosess kontroll sayesinde stabil galisma performansi !
Dusuk gikis distorsiyon faktori

Non-lineer yiiklerde dahi stabil gikis gerilimi Dikey (Apron) ve

Yatay (Kortk) kurulum imkani '
Uzaktan goruntileme ve yonetme / Merkezi ¢alisma uygun

1200 olay kaydini saklama 6zelligi

Kolay kullanicr arayuzii

Cift cikis opsiyonlu 28VDC beslemesi

Paralellenebilir ve yiik paylasimi yapabilir

Son teknoloji glig elektronigi kullanarak 100 senelik Alman tecriibesi ve

kalitesiyle tiretilen Solid State Sistemler, havacilik ile ilgili cihaz ve araglara
400Hz Frekans saglamak icin kullanilmaktadir.

= Ground Power Unit (GPU) modellerimiz Havacilik sektori hizmetine

sunulmaktadir.

SERVIS

Piller Statik Frekans KonvertorleriAR COMFORT / APO CONV AC
60 Hz — AR Comfort Statik Frekans Konvertorleri
il

ENDUSTRI FREKANS
KONVERTGRU

® AR COMFORT: 60 — 80kVA

APO CONV AC: 100 — 120 — 160 — 200 — 300 — 400 - 500kVA
Ucaklar ve 6zel tip makinalarda kullanilmak tizere standart
IGBT’ler ile tamamen control altinda inverter

Maksimum g, Yuiksek verimlilik (%95), Galvanik izolasyon

IGBT dogrultucusu teknolojisi ile diistik giris akim harmonikleri (<3)
Dusuk ¢ikis distorsiyon faktort

Mikroprosess kontroll sayesinde stabil galisma performansi

Darbe genislik modilasyonu

Proje ¢dziim odakli inform Elektronik’in tecriibeli, tistiin miihendislik
yetenekleri ile 6zel tasarimli statik frekans konvertor ¢éziimleri

sunulmaktadir.
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AKTIF HARMONIK FILTRE

EV/OFis VER| MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Infofilter

Aktif Harmonik Filtre Lineer olmayan yiiklerin Grettigi harmonik
akimini 6lger, karsit fazda ayni genlikte harmonik akimi
olustururarak harmonikleri

elemine eder. Yiik harmonik akimini ortadan kaldirir ve sistem
icinde sintizoidal akim saglar.

Aktif harmonik filtreleme (2.-51. Harmonikler arasi)
Dengesiz ylik akimlarini diizeltebilme, Notr akimlarini bastirma,
Harmonik Kaynakl N6tr-Toprak gerilim bozulmalarini
diizeltme.

Programlanabilen endiktif, kapasitif kompanzasyon,
Tam zamanl DSP kontrol sistemi,

3 Faz 3 kablo / 4 kablolu sistemlere uygun

Ozel olarak segilebilen 12 harmonigi ayni anda diizenler,
Modiiler dizayn, kapasite artimi ok kolay,

35A - 960A arasi genis kapasite segenegi,

Kullanici dostu analizérli kontrol paneli,

Kapali/Agik dongti kontrélu,

TEKNiK OZELLIKLER

Rack / Duvar tipi modiiller yapi sayesinde bakim kolaylig,
Sisteme paralel baglanir, asir yik sorunu yoktur,
Kesinti yaratmaksizin devreye alinabilme.

KONTROL MODULU ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Hat Gerilimi 400V +%15, -%20
Faz / Kablo 3 faz 4 kablo / 3 kablo
Frekans 50/ 60 * 3 Hz. (Otomatik Algilar)

Harmonik Kompanzasyon

51. Harmonige kadar ve ayni anda 12 farkli harmonigi kompanze edebilir.

"32 - 51 arasi harmoniklerin kompanzasyonunu devre disi birakabilme 6zelligi.”

Gug Faktoru Duzeltmesi

Enduktif ve Kapasitif reaktif glicii kompanze edebilir.

"Gulg Faktorl 0.7 Enduktiften 0.7 kapasitife kadar programlanabilir.”

CT Orani

Primer: 100A ~ 10.000 A. Ayarlanabilir, Sekonder: 1A. (Standart) / 5A. (Opsiyonel)

CT Yer

Kaynak Tarafi: Kapali Dongui Kontroli Yik tarafi: Agik Dongi Kontrolu

Dinamik Cevap

<20 ms

N&tr Kompanzasyon Akimi

Nominal akimin 3 katina kadar kompanze eder.

Kontrol Edilen Glig Moddlu

ESD34 - PR - 035 - 400E / ESD34-PW-035-400E

Kontrol Edilen Glg¢ Moduli Miktari

4 Adet Gug Modulund kontrol edebilir

Paralel Baglant

8 Adet Kontrol Moddlline kadar paralellenebilir

Maksimum Isi Kaybi

Kontrol Modiilii: 50 Watt / Gli¢ Modiilii: 650 Watt

Harmonik Standardi

Renk Ral9011 (PANTONE Process Black C)

Koruma Sinifi IP 20

Boyutlar (WxDxH) Kontrol Modiili: 440 x 710 x 86 mm / Gii¢ Modilii: 440 x 710 x 131 mm
Agirlik Kontrol Moddili: 5 Kg / Guig Moduli: 31 Kg

GENEL OZELLIKLER

EN61000-3-4, IEEE 519-1992

Depolama Sicakhgl

-20°Cile + 70°C arasinda

Calisma Sicaklig

0°Cile + 40°C arasinda

Nem Orani

< %95

Calisma Yiksekligi

<1000 mt

Kuru Kontak Cikiglari

5 kuru kontak ¢ikisl, 1 kuru kontak giris, 1EPO

Haberlesme Arayizleri

Standart RS 232 / USB Opsiyonel: RS485 / 422, Ethernet Kart

Programlama

LCD Panel ve Yazihm

Yazilim

ESD - Link34 Goruntlleme Yazilimi

Haberlesme Protokoli

J-Bus / Mod Bus
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TEKSAN

dizel, dogalgazli, biyogazli jenerator setleri, aydinlatma kuleleri, benzinli jeneratorler, kojenerasyon ve
trijenerasyon ¢oziimleri ile hibrit gli¢ sistemlerini musterilerinin ihtiyaclarina gore projelendirmekte ve
kullanimlarina sunmaktadir.

Geyrek asiri askin stredir, gi¢li muhendislik alt yapisi ve tecriibesiyle, en zor kosullar altinda bile yliksek
performansla ¢alisan kuruma ozel Urlinler treten Teksan, dlinya ¢capinda insaat, telekomuinikasyon, veri
merkezi, otel, alisveris merkezi, residence projeleri, sipermarket zincirleri, spor tesisleri, madenler, hasta-
neler, arastirma merkezleri ve sanayi tesisleri gibi bir cok nemli uluslararasi projeye kesintisiz gli¢ ¢oziimle-
ri saglamaktadir.

Kalitesi ve performansi diinyaca bilinen motor ve alternatér markalarinin kullanildigl, uluslararasi kalite
sertifikalarina sahip jenerator setleri sayesinde projelerin farkli glic araliklarindaki ihtiyaglarini karsiladigi
gibi Turkiye'nin dort bir yanindaki 10 bolge mudiirligu ve 22 bayisi ile 7/24 hizli satis sonrasi teknik destek
ve bakim hizmetlerini misterileriyle bulusturmaktadir.

Siradan bir jenerator ureticisi olmanin ¢ok 6tesinde, kalite ve inovasyonda énde gelen bir miihendislik
sirketi olan Teksan, sektorel tecriibesi, yenilik¢i Ar-Ge boliimi ve deneyimli proje ekibinin sagladigi gligle
130’u askin tilkede, tim segmentlerde kuruma 6zel, yiiksek katma degerli ¢coziimler saglamaktadir.

Kesintisiz guice ihtiyaciniz oldugu her zaman ve her yerde giivenilir ¢6ziim ortaginiz olan Teksan, kazandigi
hakli itibarini daha da gliclendirmek igin calismalarina ara vermeden devam etmektedir.

www.gamatech.com.tr
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TEKSAN - COZUMLER

. SEKTOREL COZUMLER

Finans ve Perakende Cozumleri

Teksan Jenerator olarak ceyrek asirlik
tecriibemiz ve giicli mihendislik alt yapimizile en
zor kosullar altinda yiiksek performansla calisan,
kalitesi ve performansi diinyaca bilinen motor ve
alternator markalarinin kullanildig), uluslararasi
kalite sertifikalarina sahip dizel ve gazli jenerator-
ler; kojenerasyon-trijenerasyon sistemlerimiz ile
perakende sektoriine glic ve deger katiyoruz.

Madencilik Cozumleri

isinizin zorluklarini biliyor, beklentilerinizi fazlas ile karsilayacak size 6zel ¢dziimler gelistiriyoruz...
Toz, titresim, yliksek veya diistik sicaklik gibi zorlayici ortam sartlarinda bile yiiksek verimle calisan, madencilik
sektori icin 0zel gelistirilmis, yakit tliketiminde cimri kesintisiz gli¢ ¢ozlimlerimizle yerin Ustiinde oldugu gibi yerin
altinda da her zaman yaninizdayiz. Her biri projenize 6zel tasarlanan Teksan kesintisiz gli¢ ¢coziimleri; duslk yakit
tlketimleri, ariza riskini en aza indiren saglam yapilari, son teknoloji 6zellikleri ve kolay bakim imkani saglayan
tasarimlari ile isletmenize tasarruf saglarken yaygin servis ve hizli yedek parca destegiyle isinize deger katiyor.

Telekom Cozumleri

Telekom Sektori icin sunulan ¢oziimlerden bazilarr;

Yildirnm koruma paketi,

GSM ve internet lizerinden calisan “Uzaktan izleme”
sistemi, Sebeke ile “Senkron Jenerator Setleri”,

Toz, sivi ve ortam sicakligl gibi dis etkenlere karsi tam
koruma saglayan “Ozel izolasyonlu Konteyner” tipi
kabinler,

Kontrol panelini disaridan izlemeye imkan veren
“Pencereli Kap!” tasarimi,

O, : .

Elektronik “Yakit ve Yag Seviye Sensorleri”. z _ ? g L Fretou
Karter, Ak, Kontrol Paneli, Filtre ve Alternator Isiticila- q T g 0 ‘_‘f“_'!

N
Otomatik Yag ve Yakit Doldurma, & - B m - ___;_;:

Mobil Baz istasyonlari i¢in 6zel romork tasarimi, h] SSANNY

Yiiksek kapasiteli yakit tanklari. b sy |

Kuruma 6zel Giriin tasarimi, h 1] .-T?TT"

Solar panel entegrasyonu, - _ - T - et t
Tam kapsamli “Hirsizlik Onleme” paketi, P ——— _72-:‘-?‘3__"_31

Daha uzun siire gii¢ saglayan yiiksek kaliteli aki grubu.
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TEKSAN - COZUMLER

OZEL PROJE TASARIMI

Proje Gelistirme Siirecimiz

Proje sartnamelerinin teknik analizinin yapilmasi

Musteriye uygun ¢oziimiin sunulmasi icin satis 6ncesi ve sonrasi, saha ve musteri ziyaretleri
Voltaj, frekans, rakim, sicaklik gibi teknik parametrelere uygun jenerator setinin tasarlanmasi
Ozel projeler icin 6zel ekipman secimi

Onceden belirlenmis sartname standart ve zamanlamalarina uygun tiretimin gerceklestirilmesi
Satis ekibi, bayi ve son kullanicilara proje gerekli teknik egitimlerin verilmesi

Ozel Uygulamalarimiz

Y TILL "] o oksan.com Y SR o
A ——— L § Istenilen Olcu, glic ve ses seviyelerinde Uirlin tasarimlari

gg [ Ozel yakit tank!‘Uretimleri

== == Remote radyator uygulamalari
= Ll Ozel mobil jenerator setleri
- - LLLE Sismik ¢ozlimler

- Ozel boya uygulamalari

Y'TEKSAN

== istege dzel egzoz ve susturucu sistemleri
. [ ] Proje bazli senkronizasyon ve kontrol sistemleri
L Ll Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistem tasarimlari

= Hibrit Gli¢ ¢oztimleri

—rP Degistirilebilir Frekans ve Voltajli Jeneratorler

Orta Gerilim Cozlimleri
ikiz Jenerator Setleri

JENERATOR KIRALAMA

Kiralama ¢oziimlerinde 6nct markamiz TAXI GENERATOR,
Turkiye’nin yetkili tek distriblitori olan AS GLOBAL POWER
ve genisleyen filosu ile ihtiya¢ duydugunuz yerde, ihtiyag
duydugunuz enerjiyi karsilamaya devam ediyor.

Tiirkiye’nin en genc ve en hizli bilyiiyen jeneratér kiralama Et

nInannRnER
i

filosuna sahip olan TAXI GENERATOR, kiralama ve ikinci el
secenekleri ile 10 kVA’dan baslayan tiim gti¢ araliklarindaki
ihtiyaclariniza cevap veriyor, son teknoloji ile Giretilmis
¢oziimlerimizi 7 glin 24 saat kesintisiz teknik destegimiz ile
sunuyoruz.

Kabinli, romorklu, konteyner tipi dizel jenerator setleri,
mobil aydinlatma kuleleri ve ylk bankalarinin yani sira
diisuk ses seviyeli ve 6zel tasarimli Girtinlerimiz, hibrit
jenerator gibi esnek seceneklerimizle isletmenize katma
deger yaratiyoruz.

www.gamatech.com.tr




TEKSAN - COZUMLER

Dizel Jenerator Setleri
TJIPESC - (400 VAC)

Teksan jenerator setlerinde I1SO 8528, 1ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 standartlarina uygun, diisik yakit
sarfiyatli, hassas hiz ayari ve dlizeni saglayan, yakit pompasina monteli, mekanik veya elektronik tip governorli
dlinyanin 6nde gelen son teknoloji tirlinli motor markalari kullanilmaktadir.

Dogalgazli Jenerator Setleri
TJ1875MS-NG5L - (400 VAC)

Elektrik enerjisinin siirekli bir formda Uretilmesini saglayan dogalgazli jeneratorler, elektrik kesintisi
aninda hizmet veren dizel jeneratorlerden genel uygulama olarak farklilik gosterir.
Sebeke elektriginin bulunmadigi veya kalitesinin yeterli olmadigi bolgelerde, elektrik enerji ihtiyaci dogalgazli
jeneratorler ile ¢ozllebilmektedir.

E www.gamatech.com.tr




TEKSAN - COZUMLER

Biyogazli Jenerator Setleri
TJ7TTMN-BG5A - (400 VAC)

-

S|

Yenilenebilir bir enerji kaynagi olarak biyogaz ile ¢alisan bu jenerator setleri en cevreci elektrik tiretim
sistemleridir. Organik atiklarin farkli sebeplerle bozulmasi sonucu dogalgaza nazaran daha diisiik yanicilik
ozelligi tasiyan metan gazi ortaya ¢ikar. Bu gaz ile ¢alisan jenerator setleri, atiklarin dogaya zarar vermesini
onlerken, ayni zamanda enerji Giretim maliyetlerini de azaltirlar.

Portatif Jenerator Setleri

TM7500H51.M
MONOFAZE

Teksan Mini jeneratorler, adi gibi minimum yer kaplarken size ihtiyaciniz olan enerjiyi maksimum
verimle sunuyor. 2,4-16 kVA arasi gli¢ kapasitesine sahip uzun 6miirli modeller yiiksek performansi ve ekono-
mik kullanimi ile beklentilerinizi fazlasiyla karsiliyor.
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TEKSAN - REFERANSLARIMIZ

o KAZAKISTAN o TURKMENISTAN
Dostyk Plaza Yeni Askabat Havalimani
Dizel Jenerator Seti 36 adet Dizel Jenerator Setleri
e BOLIVYA e HOLLANDA
Agai SA Seker Fabrikasi Andjik igme Suyu Tesisleri
Senkronize Dizel Jenerator Setleri Senkronize Jenerator Setleri

ING Haagse Port
Dizel Jenerator Seti

e MISIR

Savola Col Yesillendirme
Standby Dizel Jenerator Setleri

E www.gamatech.com.tr
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Carrefour

CarrefourSA Maltepe Park

2x905 kVA, 2x1130 kVA

Senkronize Dizel Jenerator Setleri

SAPPHIRE||L

ALISVERIS & YASAM MERKEZ

Sapphire AVM-Rezidans

2 X 2100 kVA -

OTM Senkronize Dizel Jenerator Seti
2 X 1425 kVA -

Senkronize Dizel Jenerator Seti

SNV

VARYAP MERIDIAN
Varyap Meridian Rezidans

Senkronize Dizel Jenerator Seti

Santa LAA Farma

Santa Farma ilag Fabrikasi

3X 2500 kVA

Senkronize Dizel Jenerator Seti

Hatay Kirikhan Devlet Hastanesi

6 X721 kVA

Senkronize Dizel Jenerator Seti

Vialand Eglence Kompleksi

17 x 1130 kVA

Senkron Jenerator Setleri

Edirne Devlet Hastanesi

2 x 430 kW

Trijenerasyon Sistemi

T.P.A.O. Silivri

1000 kWe

Dogalgaz Jenerator Seti

T.I.G.E.M. Eskisehir

250 kWe

Biyogaz Kojenerasyon Sistemi

Veliefendi Hipodromu, istanbul

2x2120 kVA-2x 1915 kVA

Senkron Jenerator Setleri

ANADOLU CAM

SANAYI ve TICARET LIMITED $TI.

Anadolu Cam Eskisehir/ Mersin Fabrikasi

2X 2250 kVA /2 X 2280 kVA

Senkronize Dizel Jenerator Seti

Kepez Devlet Hastanesi

4X1815KkVA-

Senkronize Dizel Jenerator Seti
2 X 400 kW -

Trijenerasyon Seti

Tuzla Devlet Hastanesi

2 x 400 kWe

Trijenerasyon Sistemi

www.gamatech.com.tr

acity

4 X500 kWe

Senkronize Dogalgaz
Trijenerasyon Setleri




GUNES ENERJISi SISTEMLERI

Yiksek kalite, zamaninda teslim, Bunlar is ortaklarimiza
Uretim taahhiitleri, hizli servis, sundugumuz artilardan
maksimum verimlilik... sadece birkaci!

| o=
F Fie o l“wﬁ . 2
A
I :

Saha analizi, teknik degerlendirme, fizibilite . .
calismalari, projelendirme, proje reséi onay TICARI

stirecleri, saha kurulum hazirliklari, tGiriin tedarigi, GUNES ENERIJISI
lojistik, montaj ¢alismalari, testler, devreye alma,

kurum kabulleri, garanti igi-garanti sonrasi bakim SANTRALLERiNDE
veservislerl- ANAHTAR TESLIM HiZMET

Hepsi inform giivencesiyle...

www.gamatech.com.tr




GUNES ENERJISi SISTEMLERI

Genis bayi ve servis yapilanmasi sayesinde inform,

ANAHTAR TESLiM PROJELERLE projeden kuruluma, isletme ve bakim-onarima kadar
MUHENDiSLiK, TEDARiK, tim sireglerde musterilerine en iyi destegi sunar.
KURULUM, iZLEME VE BAKIM inform, kullanim émrii 25 yildan az olmayan GES'ler
SURECLERiNiN TAMAMI icin her turlt yedek parga, ekipman ve rind surekli
GUVENCE ALTINDA... olarak stogunda bulundurarak musterilerine yiksek

kalitenin yani sira iyi hizmet ve uzun vadeli bir

ishirligi nermektedir.

Sozlesme

Projelendirme

@ Kurum Onaylan

5 ADIMDA
GUNES ENERIJISI :
SANTRALI JEEaHK

Uzaktan izleme Satinalma
Periyodik Bakim Lojistik
»\?
y, AN
Kurulum

Testler
Devreye Alma

Z@ 4

www.gamatech.com.tr



PROJELER

- -
i &

ANA YUKLENICi / MAIN CONSTRUCTOR INFORM

KAPASITE / CAPACITY 100,32kWp
PROJE YERI/ LOCATION HOSDERE #ISTANBULL ~ GUNES PANELI / SOLAR PANEL 304 x 330W
DEVREYE ALMA / COMMISSIONING 2019

EVIRICI / INVERTER "3 x 27,6kW

e
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_ANA YOKLENICI / MAIN CONSTRUCTOR INFORM

KAPASITE / CAPACITY 1188,00 kWp
PROJE YERI / LOCATION BASISKFLE - KOCAFLI

GUNES PANELI / SOLAR PANEL 3600 x 330W
DEVREYE ALMA / COMMISSIONING 2019

EVIRICI / INVERTER  10:x 100kW

www.gamatech.com.tr



PROJELER

®,

ANA YUKLENIC / MAIN CONSTRUCTOR INFORM KAPASITE / CAPACITY 3120 kWp
PROJE YERi / LOCATION MERKEZ - KONYA ~ GUNES PANELI / SOLAR PANEL 12480 x 250W
DEVREYE ALMA / COMMISSIONING 2017 EVIRiCi / INVERTER 60 x 50KW

=l
KE

ANA YUKLENICI / MAIN CONSTRUCTOR INFORM KAPASITE / CAPACITY 6864 kWp
PROJE YERi / LOCATION TIRE - IZMIR GUNES PANELI / SOLAR PANEL 26400 x 260W
DEVREYE ALMA / COMMISSIONING 2017 EVIiRICI / INVERTER 120 x 50kKW
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KESME-OLCME VE KORUMA

Alpican Kondansatorler

,,,,,

DPX3® 160/250/630/1600
Kompakt Salterler

DMX3 1600/2500/4000/6300
Acik Tip Salterler

Moduler Uriinler

XS3,XG3,DX3
Otomatik Sigortalar

XC3,DX3 Kagak Akim
Koruma Anahtarlari

=] -1 o \ o
5'1 e linntas _m*-’. 1 e .a _
{ 1 i : -"'-__1 34 F)
e Yloe

CX3® Moduler Kontaktorler Dijital ve Analog

Zaman Saatleri

www.gamatech.com.tr

Lllegrand’
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DRX Sabit Tip (Termik Ayar Sahasiz)
Kompakt Salterler

MPX?, CTX3, RTX?
Motor Koruma ve Kontrol Uriinleri

Parafudrlar

Trafolar, Bazer ve Ziller




ANAHTAR PRIZLER LI|1 Iegrand®

Salbei

Sizi dinledik, teknolojiden ilham aldik

' " ] Sadece Bej ve Beyaz renklerde sunulan Salbei™, her
’ | ﬁ | I. @J boyuttaki proje igin tek seri ile eksiksiz bir islev diinyasi
-‘\-_:'!-r"-- —_— sunuyor.
— g = = = S__R

SALBEI| Selection

Daha renkli, daha hesapli, listelik Legrand.

——h ; Salbei™ Selection’da tiim islevleri inci Beyazi, Roze,
Altin, Sampanya, Aliminyum, Fiime ve Antrasit
renklerinde bulabilirsiniz. Ustelik tiim mekanizmalarin
montaji artik daha kolay.

Bir Uiriin hem c¢ok kaliteli, hem de ekonomik olabilir

Raventi™ mi?

Onyillar iginde mikemmellegmis bir liretim sisteminiz
varsa, kendi teknolojisini Greten bir AR-GE glicline
sahipseniz ve diinyanin lideriyseniz, olur.

iste, Legrand ustaliginin, tasarim ve teknolojisinin en
yeni eseri. Elbette Tirkiye’de Uretiliyor. Raventi™
anahtar-priz serisi, aliskanliklari degistirmek igin geldi.

FOR'X Komple ve cok amaglh siva iistii ¢coziimler

Siva Ustl anahtar priz serisi Forix ile konutlarda,
calisma ortamlarinda, ticari alanlarda yenilikgi gelismis
¢O6zlimler sunuyor.

Forix IP21 Forix IP44

Kompakt ve sade goriinim{, estetik tasarimiile  Parlak gériiniimi, ergonomik tasarimi, suya ve toza

yeni Forix IP21 serisi tam size gore! karsi dayanikli mekanizmasi ile nemli yerler, dis alanlar
iki renk secenegi, parlak ve piiriizsiiz gériinimii  ve IP44 koruma gerektiren uygulamalarda maksimum
ve pratik ambalaji ile Forix IP21 serisi tim performans saglar. islevsel iriin tasarimi ile

tasarimlar ile uyumlu! kolaylastirici cdziimler sunar.

www.gamatech.com.tr




LED AYDINLATMA

Downlight armatdrler
aydinlatmanin en 6nemli
yapitaslarindan birini olusturur.
Yiiksek teknoloji ile yliksek
verimlilikte Uretilirler. Armatdrler,
her tirli 1siksal dagilimlara cevap
verebilecek, optik 6zellikleri ile
farkli isiksal ihtiyaglari
karsilayabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Yiksek bir gorsel konfora ve kaliteli
bir 1siga gerek duyulan mekanlarda,
aydinlatma armatdrleri mimarinin
onemli bir pargasini olusturur. Bu
ylzden armatirlerde teknik ile
estetik, fonksiyon ile dekoratiflik bir
arada sunulmaktadir. Kullanilan
yuksek verimli Ledler ile armatir
verimliligide 6n plana gikmaktadir.

Magaza ve vitrin aydinlatmalarinda
siklikla kullanilan ray spotlarin
kullanim alanlari sadece bu
mekanlarla sinirli kalmamaktadir.
Yeni teknolojiler sayesinde verimleri
oldukga yiikseltilmis, eneriji tasarrufu
en Ust seviyeye cikartilmistir.
Kullanilan ¢oklu kanat aliminyum
sogutucular, 151k kaynagi omrina
maksimum seviyeye ulastirmistir.

ic mekanlarda kullanilmaya uygun
aplikler, dekoratif ve modern bir
gorunim sagladigi gibi,
yonlendirme yapabilme, tek yonde
yada cift yonde 1sik verme
fonksiyonlari da bulunmaktadir.
Armaturlerin zengin cesitliligi ile
estetik ve sik yapilari ortama deger
katmaktadir.

Genis kullanim alanina sahip asma
tavan armatdrleri 15181 direk ve
endirekt verebilecek sekilde Uretilirler.
Ofis, okul, hastane gibi bircok alanda
kullanilabilmektedirler. Mekanlarin
ihtiyaglarina uygun, yiiksek
gecirgenlikli ve yiiksek yansitmaya
sahip optik yapida, son derece
tasarruflu olarak sunulmaktadir.

Ic Aydinlatma Armaturleri

| |-
1
. i » ]

Hijyenik Oda
Armaturleri

Lineer
Armatiirler

Ray Spotlar

i

LED i¢ Mekan
Duvar Armatiirleri

T

Endiistriyel Armatiirler

LED Acil Cikis ve
Asma Tavan Armatiirler Yonlendirme

www.gamatech.com.tr

Yuzeye kolayca monte edilerek
kullanilabilirler. Kullanim alanina
gore ylizeye monte veya sarkit
olarakta dusunilebilirler. Isik
ihtiyacina gore farkli modeller
gelistirilmistir. En son teknoloji ile
Uretilen gliglu Ledler ve yliksek
kaliteli optik yapilariyla son derece
tasarruflu armatarlerdir.

Hijyenik Oda Armatdrleri yliksek
koruma sinifina sahip temiz oda
sartlarinin saglanabilmesi amaciyla
kullanilan armatdirlerdir. Yogun
bakim Uniteleri, acil servisler,
ameliyathaneler, laboratuarlar vb.
hijyenik olmasi gereken tiim
ortamlarda kullanilmaktadir.

ic mekan aydinlatmalarinda sarkit,
sivalistl ve asmatavan uygulamalari
olan lineer aydinlatma armatdrleri
mekanlarda estetik ve esnek
aydinlatma ¢oziimleri sunmaktadir.
Armaturlerin verdigi soft 151k
sayesinde oldukca genis kullanim
alanlari saglamaktadir.

Saglamlik, sizdirmazlik, yiiksek tasarruf
ve uzun omdr gibi 6zellikleri biinyesinde
barindirmaktadir. Uretim alanlarindan
depolama alanlarina ve daha birgok
yliksek tavandan aydinlatilan alanlara
kadar miikemmel bir ¢6zim
sunmaktadir. Aliminyum gévdenin
sundugu kompakt yapilari geleneksel tip
Uriinlere gore gorsel bir konforda
sunmaktadir.

Litpa acil ¢ikis ve yonlendirme
armatiri kaliteli materyal yapisi ve
teknik ozellikleri ile glivenilir bir
armatir segenegidir. Ofislerden
toplanti odalarina, ahisveris
merkezlerinden okullara kadar
birgok kullanim alanina uygundur.




LED AYDINLATMA

Dis Aydinlatma Armaturleri

Litpa’nin Urettigi yol armatiirleri
son derece yliksek bir teknoloji ve
bilgi birikiminin eseridir.
Armatdrler, estetik ve teknik
Ustlinliklerinin yaninda, yol
aydinlatmasinda tasarruf ve
otomasyonun 6n plana gikmasi ile,
mikemmel bir ¢6zim olarak, akla
ilk gelecek secenektir.

Park-Bahge, yuriime yollari ve konut
alanlarinda tercih sebebi olan Ringa,
estetik tasarimi sayesinde dis ortam
uygulamalarina farklilik getirmesi
amaci ile tasarlanmistir. Ringa
armaturlerde, enerjiden tasarruf
edilebilmesi icin yliksek verimli
LED’ler kullanilarak optimum slirme
akimlari tercih edilmistir.

Bahge ve park aydinlatmalari igin
stk ve estetik ¢coziimler sunan
bolard, ¢cim aydinlatma armatiirleri,
tasarruflari ve verimlilikleri ile gbze
¢arpmaktadir. IP65 koruma sinifinin
gerekliliklerini yerine getirirken,
saglamliklariile dis ortamin neden
oldugu asindirici etkenlere karsi iyi
bir ¢6zim sunmaktadir.

Gugli yapisi ve ylksek verimli
Ledleri sayesinde alan
aydinlatmalari, cephe

aydinlatmalari ve dekoratif cephe
aydinlatmalari igin ideal armatdrler
sunulmaktadir. Dmx sistemlere
uygunlugu sayesinde RGB Ledler ile
birlikte kullanimda mithis bir
gorsel so6len sunmaktadir.

Duvar armatdrleri, mekanlarda hos
ve zengin bir efekt yarattigi gibi,
yonlendirme yapma gibi
fonksiyonellikleri de bulunmaktadir.
Armatirler zengin cesitliligi, estetik
ve sik yapilari ile de ortama deger
katmaktadir.

Yaya Yolu
Armatirleri

LED LED
Projektorler Tunel Armatiiri

(1))
Dis Mekan Duvar Armatiirleri

www.gamatech.com.tr

GOmme armatdrler Led 151k kaynagi
ile situn, duvar ve cephe
aydinlatmalarinda daha fonksiyonel
ve dekoratif bir aydinlatma sunuyor.
Glg segenekleri ve istenilen 151k
renkleri sunabilmeleride projeler
icin esneklik saglamaktadir.

Aliminyum enjeksiyondan uretilmis
olan wallwasher armatiirler DMX
sistemler ile birlikte kullanabilir. Bu
sayede RGB Ledler ile cephede
istenilen renk efektleri
gerceklestirilir. ince ve zarif yapilari
ile yuzeylerde kendini daha iyi
gizlerken eneriji tasarruflariile de
dikkat cekmektedir.

Kanopi armatdrler 6zellikle benzin
istasyonlarinda kullanilmak tzere
tasarlanmis, dis ortam sartlarina
uygun, yuksek koruma sinifli
armatdrlerdir. Uzun siire sorunsuz
calisacak sekilde tasarlanir. Bunun
yaninda yiksek enerji tasaruflari ile
isletme giderini minimum diizeylere
cekmektedir.

Tlnel armatdrleri son derece
teknik, bilgi ve birikim gerektiren
armatdrlerdir. Armatdrler Tlnel
ortamlarindaki hava akimlari, toz,
rutubet gibi sorunlarla basa
¢ikabilmelidir. Zemin, duvar
yansimalari ve surtculerin goris
konforu gibi dGnemli unsurlarda
dikkate alinmahdir.




AG DAGITIM PANOLARI

AG-0G
HARMONIK FiLTRELI
~ REAKTIF
GUC KOMPANZASYONU
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ENERJI KALITESI

VE HARMONIK COZUMLERI

Voltage g Voltage dips  Voltage
Ficker Unbalance - and swells  Transient
: _ Voltage
Harmonics | mterruptmns
r"'"-‘- .

S I
Over/Under B _— Frequency
Voltages e _J Power Deviations
Quality 5

F. Regulations

Utility

Tr.
22KV [ 400V

External Auxiliary CT

5% AC Line Choke 5% AC Line
Choke
I 1

If- T I Harmonic VFD T

Harmanic WYFD

VFD NO.1 VFD NO 2

Enersine™ APF
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RACK KABINETLER

Evoline Evoline

30 YILDIR TURKIYE’DE KABINE-
TiN UZERINDE “ESTAP” YAZAR.

1989 yilinda kurulan Estap, Turkiye'nin
19" rack kabinetler ve aksesuarlari,
telekom saha kabinetleri (dahili / harici
ortam), server ve data center kabinetleri
ve bilgi teknolejileri sektoriine yonelik
genis bir Urin gesitliligine sahip

sektoriin 6nde gelen firmalarindandir.

10 Nisan 2008’de Legrand Grup

blinyesine katilmistir.

Estap Genel Mudurlugi
ServerMax istanbul-Umraniye'de olup iiretim ServerMax

tesisleri Gebze / Kocaeli'de

konumlandirilmistir. Tesislerimiz ISO

9001: 2015 Kalite Yonetim Sistemleri,
ISO 14001: 2015 Cevre Yonetim Sistemi,
ISO 27001: 2013 Bilgi Giivenligi Yonetim
Sistemi ve 1SO 45001: 2018 is Saghgi ve
Gulvenlik Yonetim Sistemi sertifikalarina

sahiptir.

Estap, Tlrkiye’de kabinet sektoriinde,
TSE onayli Grinlerle uluslararasi

standartlari karsilayan ilk markadir.

www.gamatech.com.tr




BAKIM-SERVIS 7 / 24 DESTEK

UPS BAKIM - SERVIS HIiZMETLERI

Onleyici Bakim

UPS gibi elektronik ekipman ve gli¢ sistemleri, Ureticinin
sartnamesine gore degistirilmesi gereken 6mdr sinirlamasi olan
malzemeler ve pargalar igerir. Servis S6zlesmemiz temizlik, IR
termografi, 6lctimler, fonksiyonel testler, olay kaydi ve giic kalitesi
analizi, batarya saglik kontroll, donanim ve yazilim giincellemeleri
ve teknik raporlari icerir. Bir Onleyici Bakim Plan, ilk yatiriminizi
koruyacak ve is strekliliginizi saglayabilecek en uygun maliyetli
islemlerden biridir.

Diizeltici Bakim, Acil Cagri

24

HOUR =
SERVICE W,
Acil Durum Cagrisi durumunda, sahaniza olabildigince yakin ” K N

mesafede bulunan servis agimiz, mihendislerimiz ve yedek parca
stogumuz 7/24/365 destek ile hizli bir miidahale slresi garanti eder.
UPS sistemini normal ¢alismaya dondirmek icin parca degisimi,
ayarlamalar ve ylkseltmeler gibi dlizeltici eylemler gerceklestirilir.

JENERATOR BAKIM - SERVIS HIZMETLERI

Jenerator Sistemleri izerine sahip oldugu tecriibesi ve uzman
kadrosuyla 7/24 servis hizmeti veren GAMATECH, misterilerine
satis sonrasi hizmetlerde de en iyi hizmeti sunmaya devam
etmektedir.

e 7/24 acil durum destek hizmeti
e Ozel egitim almis teknik ekipler
e Periyodik kontrol ve bakim

e Orjinal yedek parca

e Biylik yedek parca stogu ve hizli teslimat

® Glc¢ ve yer tespiti
* Montaj

e Revizyon

www.gamatech.com.tr




KLIMALAR

Bireysel Klimalar

N Serisi / Inverter

P"DAIKIN

Dogru Hava Uzman

ATXN

Sensira / Inverter

NB7

=

20/25/35 Sinifi

Tl

50/60/71 Sinifi

TEGORA Serisi / Inverter

FTXB25/35B

FTXB50/60B

INVERTER NEDIR?

Motorun ¢alisma sikligini degistirerek daha fazla verim elde eden ve daha fazla konfor saglayan teknolojidir.

Motorun doénis sayisi

1. Yuksek performans
50 Hz'i asan ¢alisma frekansiyla
yiiksek performans saglar.

Motorun dénus hizi kapasite
ihtiyacina gore ayarlanir.

2. istenen sicakliga hizla ulasma
istenilen sicakhga hizlica ulasmak igin
maksimum seviyede performans sergiler.

0%
: oo
Inverter
Non-Inverter
(Inverter olmayan)
1

3. Daha az tiketim
istenilen sicakliga erisildikten sonra
disuk tempoda galismaya devam ederek

konfordan 6diin vermeksizin tasarruf saglar.

4. Dusuk ses ve az titresim

Acilis/kapanis sirasinda, ses ve titresim

Zaman

dizeyi minimum seviyede tutulur.

www.gamatech.com.tr




KLIMALAR

. Bireysel Klimalar

SHIRA

Daha Kigik: 2 kW Daha Ozel: 4,2 kW DELER:INI VAR

60/71 Sinifi

URUR SARARA EMURA

FTXR-E ic Unite | FTXG-JB/IW/IA i¢ Unite

RXR-E Dis Unite

RXG - K Dig Unite

www.gamatech.com.tr




KLIMALAR

Ticari Klimalar

SINIF

RZAG-MV1

RZASG-MV1

e L:
AZQS-B

R-410A

iC UNITELER

TASARIM
ESNEKLIK ,,-*r"'\
_———‘-"__1_-.‘_’. i
KOLAY =3
KURULUM =
TASARIM @\
ESNEKLIK /‘r_,_\
_———‘-"__1_-.‘_’. i
KOLAY ————
KURULUM =
—_—
=
KOLAY
KURULUM

l

www.gamatech.com.tr

URUN
KoDU

FCAG-A

FBA-A

FUA-A

FHA-A

FAA-A

FVA-A

FCAG-A

FBA-A

FUA-A

FHA-A

FAA-A

FVA-A

AvQ-C

UNITE TiPi
DAIRESEL ATISLI
KASET TiPi UNITE
ORTA DIS STATIK

BASINGCLI GiZLi
TAVAN TiPi UNITE
4 YONE UFLEMELI
TAVAN TiPi UNITE

TAVAN TiPi UNITE

DUVAR TiPi UNITE

SALON TiPi UNITE

DAIRESEL ATISLI
KASET TiPi UNITE

ORTA DI$ STATIK
BASINCLI GizLi
TAVAN TiPi UNITE

4 YONE UFLEMELI
TAVAN TiPi UNITE

TAVAN TiPi UNITE

DUVAR TiPi UNITE

SALON TiPi UNITE

SALON TiPi UNITE
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GAMATECH

www.gamatech.com.tr

Gamatech Enerji Sistemleri San.Tic. A.S.

MERKEZ OFiS BOLU SUBE

Sanayi Mah. Carsi Yapi Is Merkezi Golyuizi Mah. D-100 Karayolu 2.Cd.
F Blok No:8 No: 294-296/18

izmit - Kocaeli / TURKEY Bolu / TURKEY

Phone  :490 262 32566 53 Phone  :+90 374 210 7080

Fax :+90 2623116657 Fax 1490 374 210 7081

info@gamatech.com.tr bolu@gamatech.com.tr




